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Zygmunta Gronziewicza c.k. komisarza powiatowego i Antoniego Około- 
wieza c.k. adjunkta górniczego 2 dokonanej w dniach 17-go, 19-go i 
20-go czerwca 1908. w Borysławiu, Hubie zach, Popielach i Tustanowi- 
cach rewizyi zbiorników ropnych celem stwierdzenia ile wolnego miej- 


sca do zamagazynowania ropy w nich się znajduje. - 


Poniższe daty są wynikiem badań na miejscu a ich podstawą 
zasiągnięte informacye u Zarządów odnośnych przedsiębiorstw, wyciągi 


z ich ksiąg firmowych przeważnie kontrolowane przez delegatów przez 


odczytywanie skali na urządzonych przy rezerwoarach pływakach, wzęlę= 


dnie przez atwierdzanie zawartości zbiorników przez wglądanie do wng- 


trza tychże po otwarciu znajdujących się u góry wentyli.- 
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Wysokie с.к. Namiestnictwo | 


Ku największemu zadowoleniu i uspokojeniu wszystkich 
kół interesowanych krajowym przemysłem naftowym , zarządził 
Wysoki cesarsko- królewski Rząd środki, w celu wystapienia 
z siłą przeciwku zgubnemu kryzysowi, jak niemniej w celu usu - 
nięcia w najbliźszej przyszłości szkodliwych skutków tej ka- 
tastrofy ; spowodowane j nadprodukeya surowca, oraz brakiem 


miejsca na magazynowanie . 


W szczególności oświadczył się Wysoki cesarsko- królew- 


ski Rząd oddać do dyspozycyi nie tylko miejsce na zbiorniki 
ziemne w Dąbrowskim lesie, na gruncie będącym własnością Skarbu 
ale nawet ponieść koszta budowy tych zbiorników z funduszów 
publicznych 5a 

Рошішо::%0 rozumie się samo przez się, 17 interesowani 
nie mogą -pozostać bezczynnie, pozostawiając wszelką troskę 
Państwu, lecz sami o ile tylko leźy w ich mocy muszą baczyć na 
to, by sobie radzić w obecnej sytuacyi . 

Wychodząc z tego punktu widzenia uwaźa podpisana firma 
za swój obowiązek dokładać wszelkich starań w celu znalezienia 
odpowiedniego miejsca na magazynowanie тору. 

Podpisana firma uskutecznia pomiędzy innymi odbiór 
ropy z kopalni „011 City" , produkującej jak wiadomo ogromną 
ilość ; do tego czasu odebrała bardzo znaczne ilości ropne ze 
wspomnianej kopalni . Naleźy się jednakźe obawiać, źe szczupłe 
miejsce zostanie w najkrótszym czasie wyczerpane , tak, źe 
dziennie przeszło 100 cysterm ropy musiałoby popłynąć rzeką , 
zagrażając największem niebezpieczeństwem dla Tustanowio in - 


nych gmin . 


Podpisana firma nie chee szczędzić weale środków ma- 


teryalnych, by według moźności zaradzić ogromowi niebezpie - 
czeństwa i oświadcza gotowość postawić 6 zbiorników ziemnych 
o łącznej pojemności 3.000 ізі А 

wyrażamy nadzieję,źe Wysoki cesarsko- królewski 
Rząd poprze nas w naszych szczerych usiłowaniach i upraszamy 
uprzejmie . 

Wysokie c.,k.Namiestnictwo raczy podpisanej firmie 
przydzielić stosowne miejsce w lesie Dąbrowskim na budową 
zbiorników ziemnych . 

Ze względu na konieczność szybkiej pomocy uprasza 
podpisana firma o jak najrychle js ze załatwienie niniejszej 
prośby , by koło budowy zbiorników ziemnych można było na - 
tychmiast rozpocząć wstępne roboty . 


Borysław , dnia 24, czerwca 1908 . 


Galicyjska spółka akcyjna dla transportu 
i magazynowania ropy . 


podpis . 


K.k. Statthaltereipräsidium . 
Z1. 10284/pr. Lemberg, am 29. Juni 1908. 
An 


den Herrn k. k. Eisenbahnminister 
in 


ге. 


Die galizische Naphta- Transport-und Magazin- Aktienge- 
sellschaft іп borysław beabsichtigt Erdreservoirs mit dem Fassungg 
raume von 3000 Cisternen in BorysZaw anzulegen und hat an mich 
ein Gesuch um die Verpachtung des hiezu geeigneten dem Arar gehó- 
renden Grundes gerichtet. 

Nechdem die von der genannten Gesellschaft beabsichtigte 
Aktion móglicherweise nicht ohne Einfluss auf die Verhendlungen 
bleiben kónnte , die Euere Exzellenz mit Naphtaproduzenten peio! 
gen, erlaube ich mir eine deutsche Übersetzung der beziiglichen 
Eingabe mit dem Beifügen vorzulegen, dass ich unter Einem die 
Kusserung der Bezirkshauptmannschaft und der Sachverständigen 
einhole und nicht ermangeln werde über das Ergebnis zu berich- 
ten . - 

Der К.К. Statthalter 


Bobrzyński ш.р. 


Prezydyum c.k.Namiestnictwa. 
Le 10284/pr. Lwów, ania 29. czerwca 1908. 
Panu e. k. Staroście 
Ww g 
Drohobyczu 


do oświadczenia się takźe w tym kierunku, czy zamierzona przez ' 


powołaną spółkę budowa rezerwoarów nie będzie paraliZowaé akcyi 


przedsięwziętej przez e.k. Ministerstwo kolejowe w celu udzie- 


lenia pomocy producentom nafty .- 
C.k Namiestnik 


Bobrzyński w.r. 
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Jego Excelencyi 


Dra. Michała BOBRZYNSKIEGO 


с. Е. Namiestnika kraju 


М:-Е--М--0--В--Ү--А--2-, 


dotyczący sanacyi stosunków bezpieczeństwa ogniowego 


na terenie kopalń 


BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC, 


26. lipca 1908 roku przedłożony 


4 


! 


Od szeregu lat wzrasta w tempie przyspieszonem pro- 
dukcya ropy na terenie Borysławia i Tustanowic, olbrzymie i co- 
raz większe wartości gromadzą się na obszarze niewielkim, za- 
jętym przez czynne rygi i zbiorniki ropne, a równocześnie 
rośnie także niebezpieczeństwo katastrof ogniowych w sposób, 
budzący bardzo poważne obawy. 

Nietylko bowiem łatwa zapalność materyału, jego gro- 
ane właściwości w stanie płonącym, tudzież fakt, Ze губі wier- 
tnicze szczególnie narażone są na uderzenia piorenów - ale 
nadto bezładna gospodarka, połączona z lekkomyślnem zaniedby- 
waniem przepisów bezpieczeństwa i wskazanej naturą rzeczy 


ostrożności, a przedewszystkiem niesłychane skupienie palnego 


materyału na przestrzeni ciasnej - potęgują znacznie niebez- 
pieczeństwo i stwarzają warunki wprost groźne. 

Że w tym stanie rzeczy przemysł naftowy bez ochrony 
asekuracyi obejść się nie może, że zapewnienie tej ochrony 
jest dlań kwestya bytu wobec możliwości olbrzymiej katastrofy, 
nie sądzimy, aby wymagało dowodu. 

Ale stosunki opisane sprawiają również, że o ile po- 
żądanem jest ubezpieczenie dla producentów, o tyle zakłady 
ubezpieczeń mają wszelkie powody potemu, aby odnosić się do 
interesu tego 2 wielką rezerwą, a nawet niechęcią. 


To też nie wszystkie operujace w kraju Towarzystwa 


ubezpieczeń od ognia partycypują w asekuracyi terenów nafto- 
wych, a bardzo wiele ich od udziału stroni. Starania nasze, 
podejmowane celem znalezienia w drodze subskrypcyi Towarzystw 
asekuracyjnych pełnego pokrycia dla ubezpieczeń naftowych 
borysławsko-tustanowickich, jak np. rezerwoarów Towarzystwa 

" Petrolea ", krajowych itp. napotkały w świecie fachowym na 
trudności w miarę wzrostu skupień i ryzyka. 

Już przed paru laty Towarzystwa ubezpieczeń, zaanga- 
żowane w Borysławiu i Tustanowicach, zmuszone były podjąć na 
własną rękę próbę poprawienia stosunków bezpieczeństwa przez 
wydanie szczegółowych przepisów ostrożności, których Ścisłe 
zachowanie uczyniono warunkiem integralnym umowy o ubezpiecze- 
nie. Z jednej strony jednak warunki te - choć skuteczność 
ich i stosowność przemysłowcy naftowi sami niejednokrotnie 
uznali - nie obowiązują tych producentów, którzy stoją zdala 


od asekuracyi i niezachowaniem ostrożności na swoich terenach 


narażają na niebezpieczeństwo tereny sąsiednie: Z drugiej stro- 
ny zaś konjunktura targowa nagromadziła ogromne zapasy surowca, 
a ilość jego przez przybycie nowych szybów wybuchowych wzrosła 
jeszcze bardziej - tak, że ryzyko Towarzystw ubezpieczeń 
uległo znacznemu pogorszeniu i zarazem zwiększeniu, 

Towarzystwa asekuracyjne stanęły dziś wobec alterna- 
tywy : albo ubezpieczenia na terenach naftowych w'obecnej 
formie i warunkach zachować, a narazić się przez to na możli- 
wość katastrofy, która odbić by się musiała na interesach 
ogółu ubezpieczony ch ; albo przemysłowi 
naftowemu odmówić zupełnie ochrony, a przez to istnienie jego 
uczynić igraszką losu, 

Jedynem wyjściem z dylematu byłaby racyonalna a grun- | 
towna sanacya stosunków, na terenie naftowym panujących, przy 
współudziale wszystkich interesowanych czynników, a przedewszy- 
stkiem za interwencyą władz państwowych i autonomicznych jak 


najrychlej przeprowadzona. 


W tej myśli urządzono dnia 13-go bm. we Wiedniu 
z inicyatywy Towarzystw ubezpieczeń ankietę delegatów produ- 
centów i asekuratów, w której również wziął udział przedstawi- 
ciel ck. ministerstwa robót publicznych. 

Wynikiem ankiety było osiągnięcie porozumienia co do 
wielu spraw i postawienie szeregu postulatów, których spełnie- 
nie zawisło od władz państwowych. 


Uprzedzając zbiorowy memoryał interesowanych Towa- 


rzystw asekuracyjnych, który niebawem będzie wniesiony - po- 


zwalamy sobie przedłożyć sprawę ze swej strony do łaskawej 
wiadomości Waszej Ekscelencyi w nadziei, że oceniając zarówno 
doniosłość proponowanych reform dla uzdrowienia stosunków, 

z którymi byt i rozwój największego przemysłu w Galicyi ści- 
śle jest związany - jakote% uwzględniając położenie Towarzy- 
stwa naszego, na które - jako krajowe - spadiby w razie 
wycofania się zakrajowych instytucyj poniekąd obowiązek przy- 
jęcia nadmiernego ciężaru ochrony tego przemysłu, 

Wasza Ekscelencya "akcyi naszej życzliwego poparcia 
nie odmówi i w zakresie Swej władzy do rychłego spełnienia 
postulatów przyczynić się raczy. 

Memoryał dotyczy następujących spraw : 

ograniczenie rozmiarów ryzyka, 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, 

rozdział ryzyka, 

rewizya przepisów policyi górniczej, 

pojemność rezerwoarów, 

zbiorniki tymczasowe, 

wciągnięcie do ubezpieczenia Towarzystw: asekuracyjnych, 
dotychczas nie angażowanych, 

udział Towarzystw ubezpieczeń w obradach, dotyczących 


środków bezpieczeństwa itp. 


które kolejno przedstawimy, reasumując zestawieniem wniosków 


ostatecznych, 


А. Ograniczenie rozmiarów ryzyka . 


Do najważniejszych zarządzeń wspomianych już ма- 
runków bezpieczeństwa, jakie przez Twa, ubezpieczeń wydane 
zostały, a których egzemplarz dołączamy 52 należą prze- 
pisy, których celem jest uniknięcie zbyt wielkiego nagroma- 
dzenia zapasów ropy na jednym punkcie, zatem unikanie 
skupień i rozmieszczenie zbiorników w ten sposób, aby 
prawdopodobieństwo przeniesienia pożaru. 2 płonącego zbior- 


nika na sąsiednie ile możności zmniejszyć; zatem zarzadze- 
nia, dotyczące pozostawiania wolnej przestrzeni pomiędzy 
rezerwoarami, jakote2 ograniczenia pojemności poszczególnych 


zbiorników, 


Jednakże właśnie w tych kierunkach stosunki zmie- 


niły się znacznie na niekorzyść, 

Nadmiar produkcyi a zastój w zbycie ropy, spowodo- 
wany derutą ceny surowca - złożyły się na niesłychane na- 
gromadzenie zapasów ropy i spowodowały przemysłowców do 
tworzenia wbrew wyrażnym postanowieniom warunków (towarzystw 
asekuracy jnych) kompleksów zbiorników, które sprawiają, że 
całe zagłębie Borysławskie staje coraz bardziej  jednem 
wielkiem ryzykiem na wypadek ogniowej katastrofy, 

Wystarczy zaznaczyć, Ze ilość rezerwoarów w prze- 
ciągu czterech lat wzrosła z 40 na 226, Ze zamierzona 
jest dalsza budowa około 40 zbiorników ziemmych o pojem- 
ności 1000 cystern czyli 100,000 centnarów metrycznych 
każdy, i że zaangażowanie Towarzystw ubezpieczeń, okre- 


ślające się obecnie cyfrą 26 milionów, wzrośnie po urządze- 
niu i wypełnieniu tych rezerwoarów do czterdziestu milionów 


Koron. 


B. Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa . 


rt O A ZOE OZ nat наа 


Między rezerwoarami, które wbrew postanowieniom 
warunków bezpieczeństwa założone zostały, znajdują się 
coprawda przeważnie takie, których ubezpieczać nie chciano, 
lub których ubezpieczenia Towarzystwa musiały odmówić, 

Ponieważ atoli właśnie te nieubezpieczone zbiorniki 
przyczyniają się najbardziej do kumulacyi ryzyka, przeto 
istnienie ich utrudnia możliwość ubezpieczenia innych rezer- 
woarów ; z tego powodu zarówno posiadacze ubezpieczonych 
zbiorników, jak i władze - o ile chcą zachować możność 
ubezpieczania dla ryzyk borysławskich - są wybitnie inte- 
resowane w tem, aby przepisom bezpieczeństwa nie odpowiada- 
jące, chociaż nie liczące na asekuracyę urządzenia - nie_ 
powstawały, 

Towarzystwa_sg zniewolone, па przyszłość ubezpie- 
czania ка? d e go, niezgodnie z przepisami założonego 
kompleksu zbiorników bezwarunkowo LADO 
wyjątku odma wi a ё ; z upływem obowiązują- 
cych obecnie kontraktów ubezpieczenia nie bed 8 
m o g Z y u dz te T éi dal s ze j u ooh p on у 
także objektom, sasiedztwem takich nieprawidłowych urządzeń 


zagrożonym, 
Ten wzgląd powinien skłonić interesentów, aby przy 


komisyach poprzedzających założenie takich kompleksów, na- 
stawali usilnie na dopełnienie przepisów, wydanych przez 
Towarzystwa asekuracyjne ; Towarzystwa zanoszą prośbę do 
c.k, władz kompetentnych, aby w tym:kierunku wydatnie współ- 


działać raczyły, 


Nie wątpimy, 2е dla ck, władz przy ich miarodajnym 
wpływie bądźto drogą rozporządzeń bądź w charakterze rozjem- 


czym nie będzie zadaniem trudnem spowodować 8&183е przestrzega- 


nie przepisów asekuracyjnych, a do zajęcia się życzliwego mają 


wszelką przyczynę, jeśli zważymy następstwa, do jakich w krótkim 
czasie doprowadzić musi dalsze pomijanie przepisów, przez Towa- 


zystwa ubezpieczeń ułożonych, 


С. Rozdział ryzyka, 


Pożądany rozdział ryzyka kopalń borysławskich dałby 
się osiągnąć przez budowanie rezerwoarów w znacznej odległo- 
Sci od miejsc dobywania ropy ; według wiadomości z innych tere- 
nów naftowych rozdział taki jest zupełnie możliwy, a w okolicy 
Borysławia znajdują się jeszcze rozległe przestrzenie, które 
nadawałyby się pod budowę zbiorników, przez co kumulacyi nie- 
bezpieczeństwa zapobiedzby można. 

Z uwagi na znacznie większe szkody, jakie urósłyby 
dla przemysłu naftowego przez niemożność udzielenia mu ochrony 
asekuracyi, nieznaczna rożnica kosztów spowodowana oddaleniem 
rezerwoarów, nie może wchodzić w rachubę, a przełożenie budowy 
nowych rezerwoarów na teren dostatecznie od źródła produkcyi 


odległy - okazuje się bezwarunkowo i naglaco konieczném. 


р.  Rewizya przepisów policyi górniczej . 


Wobec doświadczeń, poczynionych przy pożarach 
terenów naftowych, okazuje się jak najdalej idące rozdzie- 


lenie ryzyka przedewszystkiem w interesie publicznym bez- 


warunkowo wskazanem - aby życie i mienie mieszkańców tery- 


teryum kopalnianego przed niebezpieczeństwem możliwie uchro- 
nić ; to też przy zamierzonej rewizyi istniejących rozpo- 
rządzeń koniecznem jest wzięcie pod rozwagę, czy obowiązu- 
ae wiezłniczych 
jące przepisy o odległościach/między sobą, jakotez od innych 
przedmiotów nie stanowią przestrzeni dzielących zbyt małych, 
czy zatem dla nowych rygów wiertniczych i rezerwoarów nie 
należałoby przepisać większych odległości ; w końcu, czyby 
nie była wskazaną radykalna zmiana obecnych technicznych 
urządzeń przemysłowych dla produkcyi olejów mineralnych, 
tudzież ujęcie tejże produkcyi w pewne ramy, regulujące jej 


rozmiar, 


Е. Pojemność rezerwoarów. 


W ostatnich czasach ujawniły się dążenia do wprowa- 
dzenia typu zbiorników ziemnych o pojemności znacznie więk- 
szej, aniżeli limitowana przepisami Towarzystw asekuracyjnych 
na 425 cystern /ро 100 ctm/ ; na uzasadnienie tego za- 
miaru służą argumenty o braku rozporządzalnego miejsca i 
względnej oszgędności w kosztach, jakę osiąga się przez budo- 
wę zbiornika większego w stosunku do kosztów urządzenia kilku 
zbiorników mniejszych o tej samej łącznej pojemności. 

Przemysłowcy utrzymują również, że zbiorniki ziemne 
pod względem kezpieczeństwa ogniowego górują nad żelaznymi. 


Cokolwiek by za budową takich zbiorników przytoczyć można, 


nie obali jednak faktu, że nagromadzenie tak ogromnych ilości 


materyaiu palnego i wydzielającego łatwo zapalne gazy w je 
dnem miejscu , możliwość zwalczenia powstałego 
pożaru niemal zupełnie wyklucza, a prawdopodobieństwo roz- 
szerzenia pożaru w znacznym stopniu zwiększa, - со przeciw 
ogólnej dopuszczalności tak wielkich zbiorników zasadniczo 
przemawia. 

W każdym razie winny być także dokoła ziemnych re- 
zerwoarów usypane przepisowe wały ochronne a przestrzeń uzy- 
skana tym sposobem nie może być używana na magazynowanie ropy, 
ażeby niewątpliwe: przelanie się ropy wrzącej w wypadku 
ognia, ograniczone było na sam zbiornik i nie przekraczało 
wałów ochronnych, gdyż rzeka płonącej ropy zagraża największem 
niebezpieczeństwem katastrofy o rozmiarach nie dających się 


przewidzieć. 


a> 


(w 


w 


F. Zbiorniki tymczasowe /Notteiche/ 


Zarządzenia tymczasowe, konieczne na wypadek 
nagłego wzrostu wydajności szybu / wybuchu / i okazującej 
się wówczas zazwyczaj niedostatecznośći istniejących normal- 
nych zbiorników - ва stałą troską producentów, a przyczyną 
zaniepokojenia Towarzystw.asekuracyjnych. 

Dotychczas radzono sobie w podobnych wypadkach w ten 
sposób, Ze naturalne rowy, znajdujące się na terenie zamy- 
kano tamami i do tych prowizorycznych zbiorników odprowadzano 
nadmiar ropy ; atoli najświeższe doświadczenia wykazały z 
całą jaskrawością, jak groźne niebezpieczeństwo dla całego 
terenu naftowego przedstawiają takie otwarte sadzawki z ropą, 

Ażeby uniknąć potrzeby uciekania się do takich nie- 
bezpiecznych ostateczności należałoby zdaniem naszem $ 
1⁄5 jak najryohlej dokonać zarządzonej już budowy. zapaso- 

wych rezerwoarów_ w miejs¢gach izolowanych; 

2/. zarówno te zapasowe Case jak ewentualne prowi- 


zoryczne zbiorniki wyposażyć w wszelkie środki ostro- 


210801, ile że przy otwartych sadzawkach ropy, byle 


nieostrożność lub swawola niezmiernie łatwo:nieobliezal ~ 


ne niebezpieczeństwo dla życia i mienia ludzkiego roz- 
pętać może, 


Do takich zapobiegawczych zarządzeń należą w pierwszym 


rzędzie: 
а/ choéby prymitywne, ale natychmiastowe oparkanienie, 
b/ urządzenie stałego 1 sumiennego пай z о r u odgro- 


dzone} przestrzeni - ile możności 


wykonywane o rze z ог ап 
хуконумапевко „рг > ө огр ЗП Уу. 
р Y peli 6725N29 - a wreszcie 


= 


c/ ustanowienie z a mk n i e t e g o готова 
ochronnego, któryby tylko powołane osoby pod nadzorem 


mogły przekraczać, 

Pozwalamy sobie wyrazić zapatrywanie, że powyższe 
zarządzenia - jako przedewszystkiem publiczny interes na 
względzie mające - zasługują w szczególniejszej mierze na 


troskliwą uwagę i energiczne stanowisko władz. 


G. Pociągnięcie do udziału nieangażowanych dotąd 
Towarzystw 


Wyżej pod A/ wskazaliśmy na wysoką sumę zaangażowa- 
nia Towarzystw asekuracyjnych w ubezpieczeniach naftowych 
Borysławia, 

Cyfra ta tem jest znaczniejszą, że stosunkowniewiele 
Towarzystw dźwiga ciężar tego ryzyka, 

Z Towarzystw, па wzajemmości opartych - jedynie 
podpisane Tow. Krakowskie, a pozatem tylko Tow, akcyjne, 
również nie bez wyjątków, 

Istnieje atoli jeszcze bardzo wiele tak Towarzystw 
na wzajemności opartych, jak też zakładów krajowych, które 
dotychczas trzymały się zdala od obywatelskiej akcyi udzie- 
lania ochrony przemysłowi 'naftowemu Borysławia i okolicy 
chociaż statuty ich na to zezwalałyby, 1 choć wiele z nich 
w kraju naszym od szeregu lat z korzyścią dla siebie operuje, 

Z powodu wzrastającej trudności w znależieniu pokry- 
cia dla catego ryzyka naftowego rewiru, gdy biorące 
udział Towarzystwa bez narażenia równowagi swojego portfelu 
na wyższe kwoty angażować się nie będą mogły, a zapotrzebo- 
wanie ubezpieczenia z wzrostem produkcyi wzmagać się będzie - 
wydaje się rzeczą bardzo wskazaną, aby kompetentne c.k. władze 
przez wywarcie odpowiedniego nacisku skłoniły pozostałe Towa- 
rzystwa do partycypowania w tem ryzyku w stosunku do ich 
ekspanzyi, ujawnianej w zakresie innych ubezpieczeń i w ten 
sposób zawczasu zapewniły przemysłowi naftowemu możność uzyska- 


nia zawsze pełnej ochrony asekuracyi. 


H. Udział Towarzystw asekuracyjnych w obradach, 
dotyczęcych środków bezpieczeństwa . 


Że rozwój stosunków w Borysławiu i okolicy postępuje 

w kierunku dla możliwości ubezpieczania niekorzystnym, 1 do- 
prowadził do sytuacyi w niniejszem pismie przedstawionej - 
przypisać należy w niemałej części faktowi, że tak rozprawy 
dotyczące nowych budowli i urządzeń, jak obrady w kwestyi 
zarządzeń bezpieczeństwa, pożądanych dla rewiru naftowego, 
odbywają sie bez zasiągnięcia opinii Towarzystw asekuracyjnych, 

Zważywszy, ze Towarzystwa ubezpieczeń gwarantują olbrzy 


mie sumy, Ze kwestya ubezpieczeń dla przemysłu naftowego jest 


niezmiernie żywotną, że drogo opłacone doświadczenie fachowe 


Towarzystw mogłoby oddać rzetelne przytem usługi - należy 
stwierdzić, iż udział Towarzystw w dotyczących obradach, 

choć ustawowo nie przewidziany, byłby i wskazanym i pożytecz- 
nym, a przyczyniłby się niewątpliwie do usunięcia rozlicznych 
istniejących nieprawidłowości w urządzeniach tamtejszych, 
zapobiegając zarazem skutecznie powstawaniu nowych, 

Tego rodzaju współdziałanie władz z instytucyami, po- 
noszącemi.cały ciężar ogromnej odpowiedzialności, uważamy 
także z naszego stanowiska za bardzo pożądane i zanosimy do 
wszystkich władz, do których kompetencyi rzecz należy, jak naj- 
usilniejszą prośbę, aby przy wszelkich obradach, poprzedza ja- 
cych wydanie zarządzeń ochronnych i przepisów bezpieczeństwa 
dla galicyjskich kopalń, magazynów i przetwórzni olejów mine- 
ralnych - opinii i porady Towarzystw ubezpieczeń zasiągać 
raczyły, 

W szczególności uważamy za wskazane względami rzeczo- 


wymi, aby do Rady n a f t ow e j, na zasadzie usta- 


wy krajowej z 22, marca 1908 w Krakowie powstać mającej, 


powołani byłi również zastępcy Towarzystw asekuracyjnych. 


skim rewirze naftowym panujących, tudzież środków żmierza- 
jących do ich poprawy wyłaniają się do rozważenia przez 


kompetentne władze następujące punkty: 


ту 


E, EE Ore ЕК зе БЕЛА» 


Z powyższego przedstawienia stosunków w Borysław- 


Zbiorniki, wbrew przepisom bezpieczeństwa Towarzystw 
asekuracyjnych urządzone, na przyszłość nie będą przy- 
jmowane do ubezpieczenia; budowa takich, przepisom nie 
odpowiadających zbiorników, kwestyonuje również ubezpie- 
czalność sąsiadujących z nimi prawidłowych urządzeń, 

Przy budowie nowych zbiorników przestrzegać należy: 

а/. aby umieszczane były na osobności, zdala od tere- 
nu, zajętego przez istniejące rygi wiertnicze i zbior- 
niki, w takiej odległości, ażeby ze stanowiska aseku- 
racyjno-technicznego jako zupełnie oddzielne ryzyka 
mogły być uważane; 

b/. aby odpowiadały wszelkim odnośnym przepisom Towa- 
rzystw asekuracyjnych, w szczególności 

с/. nie przekraczały normalnej, przepisami określone j 
pojemmości, 

Przy zamierzonej rewizyi ustaw i rozporządzeń, odnoszą- 

cych się do przemysłu naftowego w Galicyi, należy mieć 

na uwadze momenty pod 1/ i 2/ poruszone, jakotez po- 

trzebę takich urządzeń technicznych, ktöreby jak najda- 

lej idący rozdział ryzyka umożliwiły, a ewentualnie 
należy zastanowić się nad środkami, regulującemi produkcyę 


surowca, 


Nagłącą potrzebą jest: jak Ане wykończe- 


nie zbiorników rezerwowych / Notreservoire / i zarzą- 
dzenie wskazanych wyżej środków ostrożności tak przy 
tychże, jak przy zbiornikach prowizorycznych, 0 Not” 
teiche / 

Celem pełnego pokrycia ryzyka borysławskiego, należy 
pociągnąć do udziału Towarzystwa na wzajemności oparte 
i zakłady asekuracyjne krajowe, które w ubezpiecze- 
niach naftowych dotąd nie są angazowane. 

Przy obradach nad zarządzeniami bezpieczeństwa w rewi- 
rze naftowym borysławskim należałoby zasięgać opinii 
Towarzystw: asekuracyjnych, a zastępców tychże powołać 


do Rady naftowej w Krakowie. 


Kraków, dnia 25, lipca 1908, 


Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń W 
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I. Dodatkowe warunki dla ubezpieczeń rezerwoarów naftowych w Borysławiu i okolicy. 


1. Ubezpieczenie istniejących rezerwoarów żelaznych 
i (lub) ziemnych wraz z zawartością, tudzież ubezpieczenie | 
nowo ustawić się mających kompleksów rezerwoarów że- 
laznych i (lub) ziemnych (patrz punkt 2 i 3) albo też po- 


szczególnych rezerwoarów żelaznych i (lub) ziemnych oraz | 


ich zawartości, może być tylko pod tym warunkiem przy- 


jęte względnie odnowione, jeżeli takie nowe kompleksy | 
rezerwoarów, lub poszczególne rezerwoary ustawione będą | 


w odległości przynajmniej 100 tu metrów tak wzajemnie 
od siebie, jakoteż od już istniejących kompleksów rezer- 
woarów, lub poszczególnych rezerwoarów, wreszcie od toru 
kolejowego przynajmniej 200 metrów. 

Jako rezerwoary ziemne uważać należy te zbiorniki, 
które nie więcej niż 50 cm wystają nad powierzchnię ziemi. 
Takie rezerwoary ziemne muszą być kryte ogniotrwale, 
obłożone ziemią aż do krawędzi nakrywy oraz otoczone 
nieprzerwanym wałem ziemnym o wysokości co najmniej 
50 em, szerokości w koronie co najmniej 30 em, o nachy- 
leniu skarp = 45°, 


2. W nowo wybudować się mających kompleksach | 


rezerwoarów (patrz punkt 3.) ustawiane żelazne lub ziemne 
rezerwoary muszą być przynajmniej na 30 metrów wza- 
jemnie od siebie oddalone. W jednym i tym samym Кот- 
pleksie rezerwoarów mogą być stawiane albo wyłącznie 


rezerwoary żelazne, albo rezerwoary ziemne, nie można | 


jednak obu rodzajów rezerwoarów, t. j: żelaznych i ziemnych 
pomieszczać w jednym kompleksie. 

Skoro w takim kompleksie rezerwoarów ustawiono 
18 zbiorników, musi być ta grupa rezerwoarów oddaloną 
przynajmniej 200 m od najbliższej grupy zbiorników, lub 
od najbliższego pojedynczego rezerwoaru. 


3. Wartość rezerwoarów żelaznych lub ziemnych, | 


należących do jednego i tego samego nowo ustawić się 
mającego kompleksu (patrz punkt 2.) wraz z zawartością 
ropy, przyjęta będzie do ubezpieczenia tylko do wysokości 
koron 600.000, pojedynczego zaś tylko do wysokości koron 
200.000. Niezależnie od tego warunku postanawia się, że 
należące do jednego kompleksu rezerwoary żelazne lub 
ziemne nie mogą zawierać więcej niż 1275 cystern ropy 
po 100 metr. cetn. i że każdy poszczególny rezerwoar tylko 
500 cystern po 100 metr. cetn. zawierać może. 


4. Każdy z tych rezerwoarów żelaznych musi być 
zaopatrzony w piorunochron, którego ustawienie winno być 
wykonane przez fachowego instalatora — a mianowicie 
w myśl przepisów dołączonych do niniejszych dodatkowych 
warunków (patrz IV). 


5. W pobliżu rezerwoarów żelaznych lub ziemnych 
nie wolno stawiać rezerwoarów drewnianych, ani wogóle 
żadnych budowli nieogniotrwałych w mniejszej odległości 
niż 200 metrów, a już postawione rezerwoary drewniane, 
jak również nieogniotrwałe budynki, lub drewniane ogro- 
dzenia muszą być usunięte. Nowo postawić się mające 
rezerwoary muszą być oddalone od toru kolejowego co 
najmniej 200 metrów. Rezerwoary innej konstrukcyi niż 
żelaznej lub ziemnej w kompleksach rezerwoarowych, nie 
będą do ubezpieczenia przyjmowane. 


6. Kompleksy rezerwoarów winny być otoczone ogro-- 
| dzeniem z materyału ogniotrwałego, jak np. z drutu, ka- 
mienia, cegły, betonu, co najmniej 1 m wysokiem; wolno 
| jednak, w odstępach co najmniej 4-0 metrowych użyć slu- 
pów drewnianych, jak również wolno jedną piątą część 
z każdych 20 tu metrów bieżących ogrodzenia, sporządzić 
z drzewa. Ogrodzenia lub parkany drewniane są niedozwo- 
lone i muszą być o ile takie już istnieją, natychmiast 
usunięte. 
7. Zapasy drzewa i słomy nie mogą się znajdować 
w obrębie 50 ciu metrów obok rezerwoarów, wewnątrz zaś _ 
ogrodzenia rezerwoarów nie wolno wogóle składać drzewa” 
i słomy. 
W razie budowy jednak nowego przedmiotu na do- 
tyczącym terenie, wolno składać tamże przez czas budowy 
potrzebny do niej materyał surowy. 


8. Rezerwoary muszą być dniem i nocą piinówy 
przez stróżów zaopatrzonych w zegary kontrolne; jednemu 
stróżowi można oddać do pilnowania najwyżej 10 rezer- 
woarów. 


9. Straznice muszą być murowane, ogniotrwale kryte, 
| o kominach zaopatrzony ch w iskrochrony. Straänice te nie 
mogą służyć na mieszkanie, i muszą być oddalone od пај 
bliższego rezerwoaru żelaznego lub ziemnego co najmniej 
30 metrów. 4. 


10. Palenie tytoniu w obrębie ogrodzeń kompleksów | 
rezerwoarów jest bezwarunkowo wzbronione, a ubezvie: 
czony jest obowiązany do kontrolowania, czy zakaz fen 
jest przestrzegany; również zakazać należy robotnikom 
| przynoszenia zapałek. 


||. Każdy nowo ustawić się mający rezerwoar winien 
być otoczony zamkniętym wałem ziemnym о nachyleniu ` 
skarp co najmniej normalnym = 45°. Przestrzeń zamknięta d 
wałem, musi obejmować co najmniej połowę pojemności 
dotyczącego rezerwoaru żelaznego. 


12. Otwory przeznaczone do odprowadzenia gazów 
mogą być umieszczone tylko w nakrywie rezerwoaru i mu- ~ 
szą być zaopatrzone co najmniej w podwójną siatkę ochronną, / 
Davy” ego. 

W razie odprowadzania gazów rurami, muszą być te 
ostatnie zaopatrzone zamknięciem glicerynowem. 


13. Ogrzewanie ropy w zbiornikach celem spuszezenia > 
jej do cystern jest dopuszczalne tylko za pomocą «рат 
kotłownie przeznaczone do wytwarzania pary muszą by: 
oddalone przynajmniej 30 metrów od rezerwoarów. 4 

Kotłownie muszą być zbudowane z materyalów ognio+ 
trwałych o kominach zaopatrzonych w iskrochrony. Użyci 
lokomobil jest niedozwolone. 


14. Pokrycia wolno leżących rurociągów muszą być 
ogniotrwałe. 


15. Udowodnienie kazdoczesnego stanu wszelkich в. 
pasów w każdym poszczególnym przedmiocie, musi być 
w każdej chwili umożliwione na podstawie odpowiednio 
prowadzonych zapisków. 


E 


| |. Naokolo każdej wieży wiertniczej i тубі wraz 


i odpadki, należy wznieść szczelny, dobrze ubity wał zie- 


z należącymi do tego budynkami oraz dolami na ropę | 


mny, o nachyleniu skarp = 45°, wysokości co najmniej na | 


50 cm. i szeroki w koronie 30 em, którego wierzchnia | 


płaszczyzna musi być poziomą. W spadzistym terenie wolno | 


| plaszczyznę korony wału w ten sposób założyć, aby wał 
w najgłębszem miejscu nachylania był co najmniej 150 cm. 
a w najplytszem miejscu nachylenia nie mniej jak 50 cm. 
wysoki. Rampy do przejazdu służące mają mieć tę samą 
wysokość jak odnośne wały ochronne. Nakrywy dołów 
ropnych mają być opatrzone warstwą ziemi 30 cm grubą 


2. Drewniane rezerwoary na ropę, znajdujące się 


w obrębie kopalni, mają być ziemią w ten sposób szezelnie | “> J z A ISSY ie : 
| najdalej do następnej rewizyi, o ile Towarzystwo ubezpie- 


| czeń ze względu na grożące niebezpieczeństwo nie usta- 


okryte, aby najcieńsza warstwa ziemi na pokrycie rezer- 
woaru i w koronie ścian tegoź wynosiła najmniej 30 cm. 
Dozwolonem jest również otoczenie zewnętrznych ścian 


trzymaną oszalowaniem zewnętrznie ogniotrwale okrytem, 
a nakrywa takich rezerwoarów może być drewnianą, je 

` атак musi być na zewnątrz okryta materyalem ognio- 
trwałym. 


‘tejże należący, rezerwoar żelazny ша być otoczony nie- 
przerwanym wałem ziemnym; przestrzeń zamknięta tymże 


> rezerwoaru. 


al 
rezerwoary ziemne muszą być ogniotrwale kryte, a nad 
terenem ай po krawędź nakrywy szczelną warstwą ziemi 
obsypane, nadto muszą być otoczone zamkniętym wałem 
ziemnym со najmniej 50 cm wysokim, w koronie 30 cm 
szerokim, o nachyleniu skarp 45°. 


5. Rezerwoary drewniane, żelazne lub ziemne, nowo 
ustawić się mające wewnątrz ogrodzenia kopalni, nie mogą 
| м przekraczać następującej pojemności: 

м a) rezerwoary drewniane maximum cystern 10. 
0) » żelazne lub ziemne maximum 
stern 25. , 
Już istniejące w obrębie kopalni rezerwoary żelazne, 
5 о pojemności przenoszącej 25 cystern, winny być zaopa- 
trzone w piorunochron, którego ustawienie powinno być 
wykonane przez fachowego instalatora, w myśl przepisów 
_ —— dołączonych sub IV do niniejszych warunków. 


Cy: 


Wës ` 6. Kaluze ropne mają być starannie wyczerpane i su- 
chą ziemią przysypane. Ziemię, przesiąkniętą ropą, znaj- 
dującą się poza obrębem wałów ochronnych, należy albo 
| usunąć, albo suchą ziemią przykryć. 

Kä 7, W obrębie kopalni nie wolno składać zapasów 
drzewa i słomy na wolnem powietrzu. 

Wrazie budowy jednak nowego przedmiotu na te- 
теше kopalni, wolno tamże składać przez cały czas budowy 
y potrzebny do niej surowy materyal. 


8. Palenie tytoniu w obrebie kopalni winno byé bez- 

warunkowo wzbronione, a ubezpieczony jest obowiązanym 

Í do kontrolowania, czy zakaz ten jest przestrzeganym. 
Również zabronić należy robotnikom przynoszenia zapałek. 


9. Oświetlenie kopalni może być tylko elektryczne. 

Instalacya tegoż oświetlenia musi być najmniej co pól 

27 токи, prócz tego bezpośrednio po pierwszym wybuchu ropy, 

| poddaną dokładnej rewizyi celem wydania orzeczenia, czy 
р odpowiada ona przepisom bezpieczeństwa ogniowego. Ва- 
| danie względnie rewizya każdej instalacyi ma być prze- 


takich rezerwoarów warstwą ziemi, grubą na 30 em, pod- | 


3. Każdy, znajdujący się w obrębie kopalni lub do 


zalem zqusi być równą co najmniej połowie pojemności | 4 metry, również wolno jedną piątą część z każdych 20-tu 


р 4. Do rezerwoarów ziemnych zaliczane będą zbior- | 
niki, które nie więcej jak 50 em wystają nad teren. Takie | 


II. Dodatkowe warunki dia ubezpieczeń kopalń naftowych w Borysławiu i okolicy. 


prowadzoną na koszt ubezpieczonego przez sądownie za- 
przysiężonego, albo przez władzę autoryzowanego, lub przez 
c. К. Starostwo górnicze mianowanego fachowego rzeczo- 
znawcę elektrotechnika. 

Rzeczoznawca złoży na formularzu dostarczonym 
przez Towarzystwo ubezpieczeń sprawozdanie Z odbytej 
rewizyi, a ubezpieczony winien sprawozdanie to przedło- 
żyć Towarzystwu ubezpieczeń. W sprawozdaniu należy 
dokładnie oznaczyć znalezione braki, jak również zbocze- 
nia od przepisów rządowych, a także oznaczyć potrzebne 


| zmiany i uzupelnienia, mogące zabezpieczyć kopalnię przed 


niebezpieczeństwem ognia. 
Do uskutecznienia ewentualnych koniecznych zmian 
lub uzupełnień będzie pozostawiony ubezpieczonemu termin 


nowi krótszego terminu. 

10. Wszystkie kominy w obrębie kopalni muszą być 
zaopatrzone w iskrochrony. 

|. Pokrycia wolno leżących rurociągów muszą być 


| ogniotrwałe. 


12. Kopalnie muszą być otoczone ogrodzeniem z ma- 
teryalu ogniotrwałego, jak np. z drutu, kamienia, cegły, 
betonu, co najmniej I m wysokiem; dozwolonem jest jednak 
użycie slupów drewnianych w odległości nie mniejszej jak 


metrów bieżących ogrodzenia sporządzić z drzewa. 


13. Kanały, służące do odpływu odpadków ropnych 
(lyzkowin), winny być ogniotrwale nakryte, jak również 
doły ziemne, przeznaczone do zbierania tychże, winny być 
nakryte warstwą ziemi 30 ош grubą, ułożoną na nakry wie. 

Wszystkie otwory, służące do odprowadzania gazów 
z rezerwoarów i zbiorników, mają być zaopatrzone w ро- 
dwójne siatki Davy'ego. W razie odprowadzania gazów 
rurami, muszą być te ostatnie zaopatrzone zamknięciem 
glicerynowem. 


14. W razie opalania kotłów ropą lub gazem, należy 
rury, doprowadzające gaz, lub ropę, opatrzyć co najmniej 
dwoma kurkami zamykającymi, z których jeden należy 
umieścić tuż przy palenisku kotła, drugi zaś na zewnątrz 
przy rezerwoarze z ropą lub gazem. 


15. Z chwilą wpuszczenia w otwór wiertniczy rury 
hermetycznej, musi być otwór tejże zaopatrzony w gło- 
wicę. Gdyby w pobliżu wieży wiertniczej powstał pożar, 
należy niezwlocznie zamknąć otwór rury hermetycznej 


| głowicą, wszelkie otwory w głowicy pozatykać szczelnie 


mokremi szmatami, celem wstrzymania wypływu gazów 
i ułatwienia akcyi ratunkowej. 

Wszelkie miejsca nieokryte na zbiornikach drewnia- 
nych, do kopalni należących, przeznaczone do wpuszczenia 
rur, muszą być obite blachą żelazną. Jeśli takie nieokryte 
miejsce leży w równej linii z powierzchnią terenu, to musi 
być ono prócz tego otoczone nieprzerwanym, 50 ош wy- 
sokim, w koronie 30 cm grubym wałem ziemnym 0 na- 
chyleniu skarp = 45°, w celu powstrzymania wszelkiego 
dopływu płonącej ropy do tego miejsca rezerwoaru. 


16. Magazyny, służące za skład i przechowywanie 
rekwizytów wiertniczych, muszą być zbudowane ognio- 
trwale, lub też dach i ściany tychże muszą być pokryte 
blachą. Jeżeli wartość rekwizytów, w jednym magazynie 
złożonych, przenosi 50.000 koron, natenczas odległość ma- 
gazynu od kopalni i rezerwoarów winna wynosić co naj- 
mniej 200 metrów, zaś od innych budowli co najmniej 
100 metrów. 


М 
у BĘ 


17. Na każdej kopalni w miejscu łatwo dostępnem | dzone gromochrony, winny takowe być ustawione w myśl 
mają się znajdować w pogotowiu rekwizyta ratunkowe, | przepisów sub. IV. niniejszych warunków. ; 


jak: wiaderka do czerpania wody, szufle, osęki i w miarę 19. Użycie lokomobil jest niedozwolone. 
możności ręczna замка. W każdej kopalni znajdować | 20. Udowodnienie każdoczesnego stanu wszelkich za- 
się musi kadź napełniona wodą, o minimalnej pojemności | pasów w każdym poszczególnym przedmiocie, musi być 
2 metrów’. każdej chwili umożliwione na podstawie odpowiednio pro- 
18. O ile na wieżach wiertniczych mialyby być urzą- | wadzonych zapisków. ) 


11. Dodatkowe warunki dla ubezpieczeń kopalń naftowych і rezerwoarów poza obrębem 
Borysławia i okolicy. 


|. Nowo powstać mające Żelazne lub ziemne rezer- | sprowadzać, wolno jest wyjątkowo oświetlać nafta lub 
woary o większej pojemności niż 25 cystern, winny być | olejem, przyczem należy ściśle przestrzegać dotyczących 
oddalone od najbliższych rygów wiertniczych i torów ko- | przepisów ustawowych i policyjnych. 
lejowych na 200 metr, zaś od najbliższych budynków | 9. Pokrycia wolno leżących rurociągów muszą być 
mieszkalnych i drewnianych rezerwoarów na 100 m. К 5 š 

Oprócz tego rezerwoary o pojemności od 25—200 cy- | ° ” SAUNA 
stern muszą być wolno polozone we wszystkich kierunkach | 10. Ogrodzenie kopalni musi być sporządzone 2 ma, 
na 50 metr. rezerwoary o pojemności od 200 - 500 cystern | teryalu ogniotrwałego, jak np. z drutu, kamienia, cegły, | 
we wszystkich kierunkach na 100 metr, rezerwoary zaś | betonu, co najmniej 1ш wysokiem; wolno jednak шуф | 
o pojemności większej niż 500 cystern ше będą wogóle do | W odstępach co najmniej 4-0 metrowych słupów drewnia: 
ubezpieczenia przyjęte. nych jak również wolno jedną piatą część z każdych 20-tu 

Jako rezerwoary ziemne uważać należy te zbiorniki, | metrów bieżących ogrodzenia sporządzić z drzewa, Ogro-f 
które nie więcej jak 50 cm wystają nad powierzchnię ziemi. | dzenia lub parkany „drewniane są niedozwolona 1 muszej 
Takie rezerwoary ziemne muszą być kryte ogniotrwale, | być, o ile takie istnieją, natychmiast usunięte. Skladanig 
oblożone ziemią aż do krawęzzi nakrywy, oraz otoczone | drzewa (lub materyałów z drzewa rzniętego) 1 zapasu құз 
nieprzerwanym walem ziemnym о wysokości co najmniej slomy wewnątrz kopalni jest surowo wzbronione. 


50 em, szerokości w koronie co najmniej 30 em i nachy- Na wypadek jednak budowy nowego przedmiotu ha 

leniu skarp = 45°. | terenie kopalni, wolno jest składać przez cały czas trwania 
2. Zbiorniki gazowe o pojemności nad 50 m* winny | budowy potrzebny do niej materyal surowy. 

być oddalone od budynków, rezerwoarów i rygów wiertni- Il. Otwory, służące do odprowadzania gazów pty 

czych co najmniej na 100 metrów. | rezerwoarach żelaznych albo zbiornikach gazowych, muszą 


3. Każdy żelazny rezerwoar należy otoczyć nieprzer- | być zaopatrzone w podwójną siatkę ochronną Davy'ego. 
wanym wałem ziemnym. Przestrzeń, zamknięta tym wa- W razie odprowadzania gazów rurami, muszą być te osta- * j 
łem, winna obejmować najmniej połowę pojemności rezer- | tnie zaopatrzone zamknięciem glicerynowem. Í 
Woaru. 12. W razie opalania kotłów ropa lab gazem, паїв j 

4. Drewniane rezerwoary należy otoczyć nieprzerwa- | rury, doprowadzające gaz lub ropę, opatrzyć co najmniej 
nym wałem ziemnym. Wał ziemny winien być 50 cm wy- dwoma kurkami zamykającymi, z których jeden należy | 
soki, korona tegoź 30 сш grubą. Jeśli usypanie wału umieścić tuż przy palenisku kotla, drugi zaś na Zzewnatm pa 
ziemnego jest z powodu niedogodności terenowych niemo- | przy rezerwoarze z ropą lub gazem. vf 


żliwe, należy ściany rezerwoaru drewnianego na wysokość 13. Magazyny, służące na skład i przechowywanie 
11, metra nad terenem obsypać warstwą ziemi, o grubości | rekwizytów wiertniczych, o ile są oddalone od budynków, 
w koronie co najmniej 30 cm. rezerwoarów irygéw wiertniczych mniej niż na 100 шей», 
5. Pokrywy drewnianych rezerwoarów muszą być | muszą być zbudowane ogniotrwale, lub też dach i ściany =. 
materyalem ogniotrwałym osłonięte. tychże muszą być pokryte blachą. Lie 
6. Każdy rezerwoar żelazny o pojemności większej 14. Na każdej kopalni mają się znajdować w pogł 


niż 25 cystern winien być zaopatrzony w piorunochron, | towiu w miejscu łatwo dostępnem rekwizyta ratunkowe, 
którego założenie powinno być wykonane przez fachowego jak: wiaderka do czerpania wody, szufle, osęki i w mialg * 


instalatora, a to według przepisów dołączonych sub IV. | możności ręczna sikawka. W każdej kopalni znajdować si 


do niniejszych postanowień. musi kadz, napelniona wodą, o minimalnej pojemności 2 m 

7. Palenia tytoniu w obrębie kopalń należy bezwa- I5. Przy użyciu lokomobili winien być komia ей 
runkowo zakazać, a ubezpieczony jest obowiązany do kon- | stale zaopatrzony w iskrochron. | 
trolowania, czy zakaz ten jest przestrzegany. Robotnikom 16. Udowodnienie każdoczesnego stanu wszelkich 7% 
należy również zakazać przynoszenia zapałek. pasów w każdym poszczególnym przedmiocie, musi być 


8. Oświetlenie kopalni może być tylko elektryczne. | każdej chwili umożliwione na podstawie odpowiednio pros 
Jeżeli jednak w sąsiedztwie nie ma zakładu do wytwa- wadzonych zapisów. 
rzania prądu elektrycznego, z któregoby można prąd ten 


IV a. Przepisy dla urządzeń piorunochronów. 


A) Przy rezerwoarach żelaznych. 


|. Drążek piorunochrona należy przytwierdzić na po- 
krywie rezerwoaru przy nakrywach płaskich w ten Sposób, 
aby tenże byl możliwie najwięcej oddalony od wszystkich 
otworów, odprowadzających gazy; przy nakrywach wy- 


puklych ma odległość ta wynosić 3—5 metrów. Wszystkie | 


otwory, odprowadzające gazy, muszą być opatrzone co 
najmniej podwójnemi siatkami Davy'ego. 


2 Drążek piorunochrona winien być sporządzony | 
porządzony 


z rury żelaznej na 2 metry długiej, o średnicy przynaj- 
mniej 2 cm, a górny koniec tegoż ma być Żelazną kulą 
zakończony. Drążek winien być połączony z nakrywą 
rezerwoaru lub z górną krawędzią ścian rezerwoaru za 
pomocą 4 żelaznych drutów lub lin drucianych o mini- 
malnym przekroju 100 mm’. 

3. Przewód ziemny należy tak przeprowadzić, aby 
dolna krawędź ścian rezerwoaru była połączoną co naj- 
mniej w 2 miejscach za pomocą drutów żelaznych lub lin 


 drucianych o przekroju przynajmniej 100 mm? z podziem- | 


nemi rurami Zelaznemi, służącemi dla przepływu ropy 
lub wody. 
ч 4. Połączenie drążka z rezerwoarem, połączenia mię- 
dzy sobą przewodów, 1. j. drutów żelaznych lub lin dru- 
cianych, połączenia tychże przewodów z rezerwoarem, jak 
\ ywnie% połączenia rezerwoaru z podziemnemi żelaznemi 
"rurami, sluzacemi za przewód ziemny, muszą być zupelnie 
szczelne, a płaszczyzna połączeń mechanicznych musi wy- 
nosić co najmniej 20 cm? 
5. Ubezpieczony obowiązany jest zbadać corocznie 
w miesiącu marcu lub kwietniu przy pomocy rzeczozna- 


wey, tak instalacye piorunochronów, jakotez siatki bezpie- 
czeństwa Davy'ego, umieszczone nad otworami rezer- 
woarów, 

6. Celem ochrony siatek Davy'ego, nad włazem do 
rezerwoaru umieszczonych, od uszkodzeń piorunowych, na- 
leży połączyć drutem przynajmniej 10 mm. grubym na- 
krywę włazu z nakrywą rezerwoaru. 


B) Przy wieżach wiertniczych. 


|. Daszek wieży wiertniczej należy pokryć blachą 
żelazną. 

2. Do tego pokrycia blaszanego należy przytwierdzić 
rurę żelazną na 1 metr długą, o średnicy 2 em, zakoń- 
стопа kulą żelazną, stanowiącą właściwy piorunochron. 

3. Do wspomnianej rury żelaznej należy bezpośrednio 


| nad pokryciem dachowem przymocować cztery przewody 
| elektryczne, sporządzone z żelaznego, 8 mm grubego drutu, 


które muszą być połączone z krawędzią blaszanego pokrycia 
dachu, a także z żelaznemi linami, podtrzymującemi wieżę 
wiertniczą. 

4. Liny żelazne, podtrzymujące wieżę wiertniczą, na- 


| leży połączyć żelaznymi drutami z podziemnemi rurami 


żelaznemi, służącemi do przepływu ropy lub wody, celem 


| odprowadzenia elektryczności do ziemi. 


| 

71 Б. Połączenia drążka piorunochrona z przewodami 
z drutów żelaznych, również połączenia tychże przewodów 
z żelaznemi linami, podtrzymującemi wieżę, wreszcie po- 
łączenia wspomnianych lin z podziemnymi żelaznymi ruro- 
ciągami muszą być zupełnie szczelne, a płaszczyzna połą- 
czeń mechanicznych musi wynosić co najmniej 20 cm’. 


10 b. Zastrzeżenia policowe przy ubezpieczeniach rezerwoarów i kopalń naftowych. 


Uwaga: Przy ubezpieczeniu rezerwoarów i kopalń 
naftowych zamieścić należy w policy następujące zastrze- 
żenie: 

a) Ubezpieczony jest obowiązany dopełnić tak powyZ- 
szych, jakoteż wszelkich przez Władze wydanych przepi- 
sów, oraz utrzymywać w stanie dobrym urządzenia, na 
podstawie rzeczonych warunków lub przepisów wykonane. 

b) Towarzystwo ubezpieczeń zastrzega sobie prawo 
„zbadania każdego czasu, o ile wszystkie rzeczone warunki 
i przepisy zostały wypełnione, jak również w jakim znaj. 
dują się stanie urządzenia określone powyższymi przepi- 
sami, wreszcie ma prawo zażądać przedłożenia sprawozdań 


z dokonanych oględzin elektrycznego urządzenia, pioruno- 
chronów i zabezpieczeń siatkami Davy'ego. 

c) Ubezpieczony obowiązany jest wykonać dokładnie 
dodatkowe warunki, ustanowione dla niniejszego ubezpie- 
czenia, a dołączone do policy, oraz przestrzegać takowych 
ściśle bez względu na to, czy ubezpiecza wszystkie przed- 
mioty, lub nie. 

d) Gdyby. którykolwiek z tych dodatkowych warun- 
ków nie został dopelniony, natenczas ustaje zobowiązanie 
Towarzystwa, odnośnie do wynagrodzenia szkody, a umó- 
wiona zaliczka za rok bieżący przepada na rzecz Towa- 
rzystwa ubezpieczeń. 


e) Ewentualny zwrot (dywidenda) z osiągniętej w każdym |roku pozostałości, ¡nie będzie przy niniejszem 


ubezpieczeniu wypłacany. 
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betreffenden Privater entweder Ihnen i ав Pigen- 
tum zu erwerben,oder werden Bie das bezügliche Bemutzungs- 
recht bis mindestens Ende 4 Jahres 1915 sicherzustellen 
und dió betreffenden Vertrege der k.k ;zatseisenbähnyer- 


waLtung zur Genehmi y = Legon 28206 


izóls wird die k.k, 
ıbalınverwa ° einem in der Nahe der Station 
eine Entbenzinierungsan- 
stalt mit einer diesem Zwecks entsprechenden Leistungsfa- 
igkeit /Art.XIII/,de 
wei Millionen. se hunde 1 d Kronrn veranschlagt 


x 


werden,aus Staatsmitteln erbauen,und diesen Bau tunlichst 


+ 
[ 


bis zum Sl. Oktober 1909 in betriebsfahigen Zustand fertig- 
stellen. 

Sie werden sowohl bei der Auswahl des Beuplatzes, als 
auch in Bezug auf die Verfassung der Projekte fur die gu 
errichtende Bntbenzinicrungeanstelt, endlich auch wahrend 
der Ausfúhrung der Anstelt einvernommen werden und hiebei 
etwaizo Yünsche und Anregungen vorzubringen berechtigt sein, 


wolchen die k.k, Staatseisenbshnverwaltung nach Tunlichkeit 


Rechnung tragen wird.Lin Recht auf Berücksicutigung derer- 


tiger “unsohe und Anre ; steht Ihnen aber nicht zu, viel- 


über den Ort, die 
Baususfiurung ausschliesslich der 
sonvenhnverveltung vorbehelton, deren Bntschlie- 
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ervoiren ubergebenen 
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verzogert werden sein, so wird die k.k.Staatseisenbahnverwal- 


tung von der 


Entschadigung 


der Vergebung 


zinierungsans 


zes. 
obigen Entscha 
Vergebung für 


mine. 


allen, in welche: 


Zisternen- 


wird. 


irre Komm 
nrer sommi 


ung das vertrags- 
ahresquantum an Heizol nicht zur Ablieferung gelan- 
Auf die Andtermine der Heizollieferung und der 
Unterbrechung ohne Einfluss 
wird jedoch insoweit 
die vorhant n Erdo rzte den entstehend Ausfall nicht 
decken, verhaltnissmassig ı Im FP einer teilwei- 
sen oder ganzlichen Zersto : 1 с „k.Staatseisen- 
bahnverwaltung erbauten Objekts durch Feuersbrunst oder ein 
sonstiges Blemantarereignis wird die k.k.Staatseisenbahnver— 
waltung die 
wieder herstellen. 


zlichen Zerstor 
Ihre eigene Kosten 


zu versetzen.- 


“Dezember 1914,ohne dass es einer 
jeselben Konnen jedoch auch 
mines von der k.k.Staats— 
tig aus einem der nach- 
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vorherigen 22 1246 ре 


vor Ablauf des vorang 


eisenvahnverwaltung = 


folgend 


Curs 
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chen Lieferungsverpflichtung 


der Nichteinha 
eintrit! 

H zahlung 
ГІ uann 
sind,dass Sie mit Ab- 
rückständige Pachtzins- 


diese Pachtzins- 


rate auch in den len zu der betreffenden Zeit zukummenden 
Fakturenbetrage keine vollständige Deckung findet. 
4. Wenn Sie aus eigenem Verschulden den Betrieb der Entbenz 


nierungsanstalt für langer als 14 Tage eingestellt haben wer- 


Wenn Sie von der Entbenzinierungsanstalt oder deren Zube- 
hor einen Vertragswidrigen Gebrauch machen. Die Feststellung 


erfolg 


dieses Umstandes hat wie folgt 


u 
Dass Kontrollorgan der k.k.Staatseisenbahnverwaltung hat 


bei Wahrnehmung der missbrauchlichen oder vertragswidrigen 
Benützung der Entbenzinierungsanstalt oder des Zubehors der- 
selben Sie zur Abstellung des Misstandes binnen einer zu be- 
stimmenden Fri hriftlich-aufzufordern. 

Falls binn dieser Frist der Anstand nicht behoben sein 
т 


sollte, hat eine kommissionelle Erhebung zu erfolgen,auf Grund 
Andr 


deren Ihnen eine neuerliche Frist unter ogung der Auf- 


losung des Vertrages gesetzt werden wird.Nach fruchtlosem 
Verstreichen dieser letzten Frist wird der Vertrag als auf- 
gelost anzusehen und zu behandeln sein. 

f. Wenn Sie entgegen dem im letzten Alinea des Artikels XXVII 
enthaltenen Yerbote die dem Einlosungsrechte der k.k.Staats- 
eisenbahnverwaltung unterliegenden Gegenstände und Rechte ver- 
aussern oder über die in demselben Alinea bezeichnete Grenze 
hinaus belasten sollten. 


Artikel XXVII. 


sowohl im Falle der ee des Vertrages duch Ablauf 
der Lieferungsfrist,bezw.der Pachtzeit,als auch im Falle der 
vorzeitigen Auflosung des Vertrages zufolge Eintrittes eines 
der im Artikel XXVI unter lit.a-f bezeichneten Auflosungsgrün- 
de, welche vorzeitige Auflosung als Vertragsbruch angesehen 


und behandelt werden wird, wird die k.k.Staatseisenbahnverwal- 


tung berechtigt sein,entweder nach den Bestimmungen der gel- 


tenden Ziwilprozessordnung bezw.der Executionsordnung oder ge- 


mass den "Rai des 
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alle anderen Bauobjekt 
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mittelnden Wertes. 


Sollten sich 
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Vorrichtungen oder sonstige 


Eigentum ;sind,so wird der 
benfalls das Recht zustehe 
dem,in derselben Weise zu 
Binnen 30 Tagen пас: 
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geschaftes und des Рас! 


der beiderseittiger 
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derselben erbauten Objekten in Ве- 


men erbauten Objekte,sowie 


Entbenzinierungsanstalt vorhandene,noch nicht uber- 


des Heizoles notwendigen Ма- 
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Artikel XVIII, 


tionsquotte 


ubernommenen 


ehtig 
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k.k.Staatseisenbahnverwaltung fur 


ragsabschlusse 
la ftungen, insbeson- 
en Ihrerseits 


enden — und 


Nachteile, zu 


einseitiger Aufste ig der k.k. 


des Vertrags- 


ngten Aufwendungen für die 


nvyervalt vag 


Million Kronen in 


Pinanzinstitute ausgestellten 


f er een = OR a DE sę == 
Genehmigung der k.k.otaatseisen— 


zur Decl 


der allfalligen Konventionalstrafen wird jedoch die Kaution nur 


insoweit herangezogen werden,als die Ihrer freien Verfugung un- 


+ 


terstchenden und nicht belasteten Fakturenbetrase hiefur nicht 


© 


ausreichen sollte 


Artikel 


Sie verpflichten sich der k.k.Staatseisenbahnverwaltung 
bei sonstiger Auflösung des schlussbrieflichen Vertrages binnen 
30 Tagen nach Erhalt dieses Schlussbriefes durch Vorlage Ihrer 
Bücher den Nachweis zu erbringen,dass das Eingezahlte Genossen- 
schaftskapital die Summe von K 250.000 sage zweihundert fünfzig- 


7 


tausend Kronen übersteigt und durch Vorlage der mit Ihren Kommi-t 
tenten Abgeschlossenen Kommissionsvertrage,wie auch der von dem 
k.k.Revierbergamte in Dronobycz bestattigten statistischen Aus- 
weise den weiteren Nachweis zu erbringen,dassidas fur die Dauer 
des Lieferungsvertrages von den Mitgliedern als Kommittenten 
Ihnen zum kommissionsweisen Verkaufe uberlassene Erdol nach den 
Produktionsergebnissen der letzten drei Monate mehr als 65% 

sage funf und sechzig Prozent der Produktion der Reinproduzen- 
ten im Gerrchtsbezirke Drohobycz darstellt.- 

Die aus dem schlussbrieflichen Vertrage fur Sie resultie- 
renden Rechte und Verpflichtungen dürfen unbeschadet der Bestim- 
mungen des Artikel XX ohne Zustimmune der k.k.Staatseisenbahn- 
verwaltung weder vollstandig noch teilweise an dritte Personen 


527: А 1 


cediert werden; ebenso ist eine Afterverpachtung der Entbenzi- 


nierungsanstalt und des Zubehórs derselben ohne Zustimmung der 
l 


k.k.Staatseisenbahnverwaltung nicht 
Ungeachtet einer mit Zustimmung der k.k.Staatseisenbahn- 
verwaltung etwa erfolgten Uibertragung 
dritte Personen oder einer Afterv 
anstalt bleibt aber die von Ihnen beste e Kaution für alle aus 


diesem schlussbrieflichen Vertrage fur den Lieferanten und Pächter 


lichtunsen 11501 


Artikel XXXI. 
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sich ergebenden Interessen 


sissnhahnverwaltung werden dem Regierungskomnissä 


Landesverbandes nachsteh 
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1/ Der Regierungskommissir hat das Recht , die 


Gebahrung des Landesver be 
überwachen und insbesondere 
Lieferung von Rohöl 
varbandeg dahin zu 


kel XX des Heizéllieferw 


ganze 


quantum an Rohöl, welches den nach den jeweiligen 
м 7 ` e AY muna lar wes + han o ia tenri fma 
onsverhaltnissen una der weitgehensten kaufmän- 
raussicht sich erge aftigen Bedarfes 


sicherstellen soll, dem Lande 
Zur Erreichung dieses Zweckes ist der Regierungskommissar 


weiche den 86- 
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befugt, allen etwaigen Vorbesprechung 
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schaftlichen Transaktionen des Landesverbandes vorangehen, 


beizuwohnen und beim Abschlusse der 


2/ Er ist ferner befugt, jederzeit in die Bücher, 


Sehriften und sc 


> 


es Binsicht zu 
Stelle zu erheben und das Uibereinstimnen dieser Vorräte 
mit den buchmässigen Ausweisen des Landesverbandes jeder- 
zeit zu kontrollieren. 

3/ Der Regierungskommissär des Landesverbendes ist 
zu allen Sitzungen des Vorstandes /: der Direktion ::/ t 
des Aufsichtsrates, der aus der Mitte des letzteren ent- 
sendeten Kommissionen, der Kommittentendelegationen, fer- 
ner zu den Generalversammlungen , wie überhaupt zu den Ver- 
handlungen aller Organs des Landesverbandes rechtzeitig zu 
laden. 

4/ Der Resisrungskommissär ist befugt, unter Angabe 
des Gegenstandes der Beratung die Einberufung von Sitzun- 
gen eines dieser Organe des Landesverbandes zu verlangen, 
und es muss dieser Aufforderung binnen 14 Tagen unweiger- 
lich entsprochen werden. 

5/ Der Regierungskommissär ist berechtigt, bei 

allen Sitzungen der in al.3 und 4 dieses $ bezeichneten 
Organe des Landesverbandes mit beratender Stimme teilzu- | 


nehmen und in jedem Stadium der Beratung das Wort zu er- 


greifen. 
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Landesverband der Rohólproduzenten (polnisch: Krajowy 
Zwiazek producentaw ropy) registr. Genossenschaft mit beschränkter 


Haftung zu yanden der Direktion in 


Im Nachhange zu dem seitens der К. К. Staatseisenbahn- 
Verwaltung mit Ihnen geschlossenen Vertrage ddto. Lemberg den 
9/22 August 1908, betreffend die Lieferung von Heizöl (im Nach- 
folgendem kurz Stammvertrag vom 9/22 August 1908 benannt) und im 
Nachhange zum ersten Nachtragsiibereinkommen ddto. Lemberg, den 
8/9. Dezember 1908 wird Ihnen wachstehendes mitgeteilt: 

Im Grunde der Art. VI und XV des Stammvertrages vom 
9/22. August 1908 wurde Ihnen als Vorauszahlung auf das von Ihnen 
zu liefernde reizól, ein Vorschuss im Betrage von 1,500.000 K, 

á. i. eine Million fiinfhunderttausend Kronen, zum Zwecke der Her- 
stellung von Erdreservoirés im Fassungsraume von mindestens 
300,000 Tonnen gewährt. 

Dieser Vorschuss soll durch Aufrechnung auf die Ihnen 
seitens der k. k. Staatseisenbahnverwaltung für das gelieferte 
Heizöl zu leistenden Zahlungen und zwar mit dem petrage von 
К 5.- (fünf „ronen) für jede gelieferte Tonne zur Abstattung ge” 
langen. 

Mit Rücksicht darauf, dass Sie zur Erbauung weiterer 
Reservoires im Fassungsraume von 300.000 Tonnen (dreihunderttaue 
send Tonnen) schreiten, hat Ihnen die Landesbank des wünigreiches 


Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogtume „rakau mit der 


Promesse vom 20. April 1909, 2. 1579 ein Darlehen рег 1,500.000 К, — 


(eine Million fünfhunderttausend pronen) zugesichert. Gemäss den 
Bestimmungen dieser Promesse ist die Valuta dieses Darlehens aus 
schliesslich zur Erbauung von Reservoirds im Fassungsraume von 
300.000 (dreihunderttausend)Tonnen Zu verwenden; dieser Rau 


ist unter der Kontrolle der Tandesbank zu bewerkstelligen und Gi 


folgt die Auszahlung der Darlehensvaluta nur nach Massgabe des 
Portachrittes der Reservoir¢bauten. Das Parlehen soll in der 
Weise zur Rückzahlung gelangen, dass von dem Preise fur jede an 
die k. k. Btaatseisenbalnverwaltung gelieferte Tonne Heizöls 

К 5. an die genannte Landesbank abgestattet werden. 

Zur Eimöglichung dieser Transaktion räumt die к. k. 
Staatseisenbahnverwaltung dem unter den vorbezeichneten Redingun= 
gen zu gewährenden Darlehen der galizischen Landesbank samt 
Nebengebuhren, іп Ansehung der Abstattung aus den Guthabungen 
des Landesverbandes für das den к. К. Staatsbahnen gelieferte 
Heizöl, den Vorrang vor den seitens der К. К. Staatseisenbahn- 
verwaltung Ihnen im Grunde des Art. XV des Stammvertrages vom 
9. August 1908 gewährten Vorschusse рег 1,500.000 К auf den wauf= 
preis für Heizöl, - jedoch nur unter den nachstehend bezeichneten 
Bedingungen 

1.) Sie räumen der k. k. Staatseisenbahnverwaltung das 
Recht der Kontrolle und Mitsperre nicht nur an den bereits 
richteten Erdreservoireh mit einem Fassungsraume von 300.000 
Tonnen, sondern auch an den weiteren Erdreseryoiren im Fassungs= 
raume von ebenfalls 300.000 (dreihunderttausend) Tonnen, welche 
Sie aus dem Kredite der Galizischen Landesbank zu erbauen sich 


verpflichten und werden sodann gehalten sein, das in allen die= 


sen Reservoirés enthaltene Eräöl ausschliesslich für die Zwecke 


der staatlichen Entbenzinisrungsanstalt zu verwenden. 

Die Sonderrechte der К. К. Staatseisenbahnverwaltung іп 
jAnsehung des in den Reservoirés der Entbenzinierungsäanstalt zu 
haltenden Minimalvorrates per 7000 Tonnen Rohöl und hinsichtlich 
des in den Reservoires aufgespeichert zu haltenden Minimalvore 
rates per 40.000 Tonnen Rohöl haben ebenso, wie die sonstigen 
Bestimmungen des Art. XX des Stammvertrages vom 9/22. August 1908 
vollinhaltlich aufrecht zu bleiben. 

Das der К. k., Staatseisenbahnverwaltung in dem nunmehrigen . 
erweiterten Umfänge zustehende Recht der Mitsperre und Kontrolle 


an ZIkhren Erdölvorräien soll aber den Rechten, welche der 


»Ustredni banka ceskych sporitelen" aus dem seitens der К. к. 
Stastseisenbahnverwaltung zur Kenntnis genommenen Bevorschussungs- 
vertrage (Schlussbrief vom 20./11. 1908, Gegenbrief 25./11. 1908) 
zustehen, nicht zum Abtrage gercichen. 

2.) Іп Ansehung der Herstellung und Erhaltung der mit 
einem Fassungsraume von mindestens 300.000 Tonnen auszustatten- 


den, neu zu errichten Erdreservoirdn, sowie der Versicherung dies 


ser Reservoire und ihres Inhaltes haben die Artikel VI, XV, XVI = 


und XVIII des Stammvertrages vom 9/22. August 1908 sinngemässe 
Anwendung zu finden. 

5.) Das der k. к. Staatseisenbahnverwaltung in Gemis s- 
heit des Artikels XXVII des Stammvertrages vom 9/22. August 1908, 
wie auch das im letzten alinea dieses Artikels axagsprochcno 
Belastungsverbot über die daselbst bezeichnete Grenze, erstreckt 

| sich mit der aus Art. XXVI P sich ergebenden Strenge auch auf die 

| neu zu erricht enden Reservoirés und деген! Inhalt und umfasst, 
falls diese Reservorg &% etwa auf Ihnen eigentümlich gehörigen 
Gründen errichtet werden sollten, auch awf die bezüglichen Grund- 
sticke. 

| CR In teilweiser Abänderung des Art. XXIII des Stamnycr= 
trages vom 9/22. August 1908 wird bestimmt, dass Sie nur dann das 
Recht haben, die im zweiten alinea dieses Artikels bedungene 
Entschädigung von 1000 Kronen pro Tag zu verlangen, wenn der ge” 
mass dem vorbezogenen Artikel für die Vollendung der Entbenzinie- 
rungsanstalt sich ergebende Termin aus Verschulden der К. к. 
Staatseisenbalmverwaltung nicht zugehalten werden sollte. Der Nach = 
weis eines solchen Verschuldens liegt jedoch Ihnen ob. 

5.) Zum zeichen der Annahme aller oben bezeichneten Be" 
dingungen der Vorrangseinräumung werden Sie einen Gegenbrief aus 
stellen und statutenmissig fertigen, Das auf diese Weise zustande- 
gekommene zweite Nachtragsiibereinkommen zum Stammvertrage vom 
9/22. August 1908 werden Sie sodann verpflichtet sein, der Landes- 
bank des Kénigreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossher= 


sogtume Krakau, der Prager Kreditbenk und der Ustredni banka 


zur Kenntnit zu 


inkommen erst dann 


itung übernommenen 


kannt werd 


EI 
an 
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Uibereinkommen; 


Uibereinkomnen betrifft: 


Bau=und Vermietung von Erdreservoirs sowie Transport von 


Raffinadeprodukten 


sollen sein: 


UAD 


1911, 


gleich 10000 Kg. netto 
Tonne /:t:/ gleich 1000 Kg. netto, 


h gleich 1600 Quadratklafter und gleich 5760 


гре Borysław- Tustanowice verstanden 
$2 
Sie verpflichten sich unter den in diesem Abkommen näher 
bezeichneten Bedingungen sukzessive den Bau von Erdreservoi 


ren mit einem Lagerraum bis zu zka. 100000 /:einhunderttau= 


send;/ Zysternen Rohól bis zum 1 Juni 1910 zu vergeben und 


uns diese Reservoire zur lagerung von Rohól zu vermieten 


Sie haben diesem Zwecke die nótigen zka, 


zig:/ Erdreservoire mit mtfassungsraume bon zka, 


1 


MW 
18 Sa 
hnhundertundfünfzig:/ Zysternen per Reservoir 


1650/ : sechze 
zu errichten . 

Sie vergeben gleichzeitig mit den Erdreservoiren den Bau von 
4 oder nach тег Wahl mehr Druckstationen und 2 Pipe Lines 


von 5" ósserem Durchmesser von diesen 
Brdre 

servoiren zu unserer ge alt 

bei Drohobycz sowie zu den event, Fiillstandern in der Sta 

tion Drohobycz . Sie behalten sich das Recht vor die Ver- 

bindung der einzelnen Erdólreservoire mit der Pipe Line durch 


eine nur einfache Rohrleitung zu bewerkstelligen. - 


Jhnen längstens bis zum 15. 
beiden oben erwähnten 
erforderlichen, auf Jhmen Namen lautenden Konsense 
‚п, ferner die auf Jhren Namen lautenden Konsense 
für die Errichtung und den Betrieb der ganzen Anlage insbe 
sondere der oben erwähnten mindestens vier Druckstationen 
/: Pumpenstationen :/ der Pipe Lines sowie 
eventuellen notwendigen Füllständer auf dem Stationspäatze 
in Drohobycz, 
Ausserdem verpflichten wir uns Jhnen längstens bis zum 15 
Juli 1909 die nótigen auf Jhren Namen lautenden Konsense 
für die Errichtung und den Betrieb der erwähnten Reservoire- 


п 
u 


anlage топ zka, 70 Reservoiren mit einem Gesamtfassungsraum 
von zka, 1650/:sechzehnhundertfinfzig:/ Zisternen per Reser- 
voir zu besorgen. Die schriftlichen Konsense mii 


Vermerke versehen sein ‚dass mit dem 


wa sax = "lotna 
werden Kanne 


Jhnen 
Genehr 
er Abanderung 
Mankos nicht vergrós 
Wir verpflichten uns шеп die Verfügung über die zur Пг 
I 


richtung und fiir den Betrieb der eben genannten Reservoire= 


der Druckstationen und aller sonstise 


Jhnen zu geneh 
zum 15 Juli 1909 
Jhnen einen ode: 
der fraglichen 
t zusteht, 088 іп 
ler in von Jhnen пас! 


газ eben bezeichnete Land muss zusemmenhángend und so gele 
gen sein dass die mittiere "ntfernung desselben 

heute» in Betrieb befindlichen Rohólgruben in Tustanowice 
einerseits, und von der #ntbenzinierunßsanstalt in Drohobycz 
anderseits 15 Km.nicht übersteigt. Jm Falle eines Kaufes darf 


der Grund inklusive Tilgung sämtlicher auf demselben haften 


den Lasten nicht teurer als K,1500/: fiinfzehnhundert:/ per 


Joch zu stehen kommen. 
Jm Falle einer Pacht muss dieselbe auf eine 
20 Jahren und einen Pachtzins von nicht mehr 


€ 


:/ Heller per Quadratmeter und Jahr lauten.= 


trage muss ausdrücklich vorgesehen sein dass 


haben , die Pacht ganz oder zu einem Teile an uns 
Dritten zu übertragen. - 

Die Entscheidung darüber , ob die Grundstücke sich zum 
Reservoirbau eignen oder nicht, erfol, fells wir uns mit 
Jhnen iiber diese № nicht einigen könn ‚ durch 2 Sach 
verständige von denen Sie und wir je einen ernennen. Können 
sich die Sachverständigen unter Tinander nicht einigen so haben 
dieselben einen Obmann zu ernennen ‚dessen Urteil entscheidet, 

a 


Unterlassen Sie oder wir die Ernennung des Sachverständigen 


innerhalb 8 Tagen nach erfolgter schriftlicher Aufforderung 


a 


so hat die nicht saumige Partei beide Sachverständige zu er- 


nennen. 
Es wird ferner bestimmt, dass die Maximalauslage für den 
Bau dieser eben genannten Reservoire „Pipe Lines , Drucksta 
tionen sowie aller mit der Lagerung und Pipung im Zusammenha 
Einrichtungen einschliesslich Kaufpreis oder 
htzins des Grund und Bodens und Kosten der Uibertragung 
samt die Summe von 6/:sechs:/ Kronen pro Tonne des Gesamt 


m 


erbauten Erdreservoire nicht übersteigen 
Nach Einhändigung der sämtlichen notwendigen Konsense 
Uibertragung der Grundstücke an Sie in 
Kauf oder Pacht haben Sie den Bau von 42/:zweiundvierzig: / Erd 


R 
D 


reservoiren ehetunlichst zu En . Bs steht uns das Recht 


š 


zu die Durchführung de e beziiglich 
der plangemässen und zweckdienlichen Ausführung kontrollieren 
zu lassen.- Für die Fertigstellung der Reservoire in einer 
bestimmten Frist übernehmen Sie keine Garantie . Die Durch- 
führung des Baues von Reservoiren geschieht in 2 Raten von 42 
/:vierzigzwei:/ und achtundzwanzig Reservoiren ‚jedoch mit 


der Massgabe ‚dass der Bau der achtundzwanzig Reservoire erst 


u 


jann vergeben zu werden braucht, wenn mindestens fiinfund- 


aa 1 1+ z 
ertiggestellten 


bzig Prozent der zunäch 


zweiundvier 
zig Reservoire mit Rohöl gefüllt : 


ind.- Auf keinen Fall 
haben X den Bau der zweiten Rate von achtund 
April 


A 


zwanzig R 
1910 zu vergeber 
jedoch freistehen den B 


Reservoire ganz oder t 


- als oben sti 
puliert 
Mona t e 


we hm A Tos 

ass Walrend der 
RT DZ ONZE A 4524 се е 
лоуешоет JLS К 


der Dauer 


ervoirarbeiten 
genommen 


n An 
п än 
= ROS | 
1 wergen, 


$ 4 
Die Vergebung der Bauarbeiten 
samtlicher mit der Lagerung und Pipung im Zusammen- 
Einrichtungen erfolgt nach Jhrer Wahl an 

oder mehrere Unternehmer „ Die Einholung der Offerte 
obliegt Jhnen, Sie haben uns die š 


81 zur Einsicht 
zulegen und werden Si 


der Reservoireanlage 


stehenden 


yor 


Sie nach Tunlichkeit unsere Wünsche bei 
Vergebung der Arbeiten berücksichtigen insoweit 
11 en binnen acht Таг 


gen nach Vorlage de 


sr Offerte be- 


wir Jhnen 


ennteeben . Sollten w 


r Jhnen eine billigere im Uibrigen 
giinstige Offerte als Sie 


dieselbe erhalten haben ,vor 
sind Sie gehalten, diese Offerte zu akzeptieren, 
em Falle muss fiir die erste 
servoire in 


jed 1 


ndvierzig Ве- 


zwsiu 
dem Bauvertrage dem Bauunternehmer die Ter- 
pfléchtung auferlegt werden ‚den Pau der 


ihm iibertragenen 
Reservoire sukzessive bis spätestens zum 


31 Oktober 1909 


Jn diese Reserv 


fillungs 


‚soweit und sobald di 
gsfähig werden 


dieselben be 
‚die bei uns einlangende kurrente Pro 

duktion so lange einzuliefern bis die jeweiligg Aufnahme 
fähigkeit bis zur einmaligen vollständigen Füllung erschöpft 


ses 


Das in diese Reservoire eingelagrte Rohól ist in ers 
ter Linie zum Zwecke der Verarbeitung in unserer gepachteten 
Entbenzinierungsanstalt bei Drohobycz zu verwenden.- Für 
andere Zwecke diirfen wir Rohól aus diesen Reservoiren nur in 


soweit entnehmen als in denselben oder in unseren anderweiti 


gen Reservoiren an denen die Staatseisenbahnv erwaltung die 
Mitsperre hat, und insoferne wir пеп an denselben ebenfalls 
eine Mitsperre einräumen oder in beiden zusammen ständig 
mindestens ein Quantum Rohöl verbleibt, welches zum dauernden 
vollen und gleichmässigen Betriebe der Entbenzinierungsanstalt 
für mindestens 2 Jahre notwendig ist, 

r Zeit dieser Rohóhentnahme für andere Zwecke 
die Restdauer dieses Vertrages weniger als 2 Jahre beträgt, 
reduziert sich das in den Reservoiren für die Verarbeitung 


mtbenzinierungsanstalt zu belassende Quantum pro 


oben erwähnte 


Li 


zweijährige Vorrat in unseren Reservoirs durch Entnahme in 
die Entbenzinierungsanstalt oder aus einem anderen Grunde 
vermindern sollte werden wir gehalten sein ein derart glei 
grosses Quantum in den von Jhnen gebauten Reservoiren zu be 
n oder in dieselben einzuliefern ‚dass hierdurch der 


Vorrat wieder auf die volle Höhe gebracht wird. 


Verarbeitung dieses Vorrates von 600000/: sechs- 


1 


hunderttausend:/ Tonnen ‚mässte sonach der ganze Vorrat in den 
von Jhnen erbauten Reservoirs unt ergebracht sein.- Bevor Roh- 
61 aus Jhren Reservoiren fiir die Entbenzinierun gsanstalt ent- 
nommen wird, ist zunächst das in den von uns bereits fertig 
gestellten Reservoiren in Tustanowice beziehungsweise Modrycz 
und Popiele heute bereits gelagerte bezw.noch einzulacernde 


Rohól im Gesamtquantum von hóchstens 600000 Tonnen/: sechshun= 


./ 


derttausend:/ von uns in die Entbenzinierungsanstalt zur Ver 
arbeitung einzuliefem.- Für den Fall dass Sie den Betrieb 
der Entbenzinierungsanstalt übernommen haben /: siehe $ 14:/ 
und wir Jhnen dieses Rohól nicht laufend wie fir den Betrieb 
der Entbenzinierungsanstalt erforderlich, einliefern sollten 
werden Sie berechtigt sein das fiir den Betrieb der Entbenzinie 
rungsanstalt notwendige Rohól aus den in Jhren Reservoiren 
lagernden Vorráten zu entnehmen, 

Ausseré dem vorstehenden Quantum bis zu 600000 /:sechs- 
hunderttausend :/ Tonnen Rohól darf nur solches Rohól in der 
Entbenzinierungsanstalt verarbeitet werden , welches Ihre 


Reservoire passiert hat, 


г 


$6 

Wir sind verpflichtet das Pipen unseres Rohöles von der 
Vibernahmestation in Jhre Reservoire und von dort in die 
Entbenzinierungsanstalt oder zu den vorgesehenen Füllständern 
in der Station Drohobycz zu besorgen . Ausser in die Entben- 
zinierungsanstalt oder in die Füllständer darf Rohöl aus 
Jhren Reservoiren nicht gepipt werden . Sie sind | 
dieses Pipen für uns auszüführen oder die Pipung einer von 


Jhnen zu bestimmenden dritten Person unter Jhrer Verantwor 


tung zu übertragen,- Machen Sie von diesem Rechte Gebrauch, 


so haben wir Jhnen bezw, der von Jhnen bestimmten dritten 
Person, für je 100 Kilogramm des von der Uibernahmestation 
durch die Reservoire bis in die Entbenzinierungsanstalt bezw, 
zu den Fiillstandern gepipten Rohóles zehn Heller zu vergiiten 
vorausgesetzt, dass Jhre oder der dritten Person Selbstkosten 
sechs Heller per 100 Kilogramm betragen.- Sind die Selbst- 
kosten hóher , so erhóht sich, sind die Selbstkosten niedriger 
so vermindert sich die von uns zu zahlende Pipegebiihr von 


zehn Heller dementsprechend.- Die halbe Gebiihr ist zwei Mona 


te nach Uiberpipen der Quantitäten in die Reservoire pro, 100 
Kilogramm der gepipten Menge die andere Hälfte zwei Monate nach 
dem Uiberpippen aus den Reservoirs pro 100 Kg. aus den Reser 
roirs gepipten Menge fällig. 
Die zwei Monate werden berechnet vom ersten Tagi 
pipung folgenden Monate.- 

Jnsoweit das Rohól nicht in die Entbenzinierungsanstalt 


sondern in die Füllständer gepipt wird, haben wir Jhnen ausser 


1 
der vorstehenden Pipegebühr noch fúnfundsechzig Heller pro 


100 Kg. des bis zur einmaligen Befüllung der Erdreservoire 
in dieselben gepipten Rohóles zu zahlen, Diese finfundsechzig 


Heller sind bevor das Uiberpipen 


+ 


beginnt, an Sie von uns 

in bar zu erlegen und dienen zur Befriedigung Jhrer aus die 
sem Uibereinkommen entstehenden fálligen und nicht ander 
weitig befriedigten Forderungen „ Jnsoweit solche Forderungen 
nicht existieren ,dienen diese fünfundsechzig Heller zur 
Sicherstellung der Einlieferung eines gleich grossen Quantums 
von Rohöl in Jhre Reservoirs wie von uns entnommen und inso 
weit solches Rohöl für den Betrieb der Entbenzinierungsanstalt 
noch notweniig ist „Den nicht zur Befriedigung fälliger 
Forderungen werwendeten Teil dieser finfundsechzig Heller 
verzinsen Sie uns im Konto Korrent mit 6/:sechs:/ Prozent 
p.a.Zinsen und haben uns denselben auszuzahlen sobald das 

fir den Betrieb der Entbenzinierungsanstalt notwendige Rohól 
wie vorstehend wiedereingeliefert ist, 

Die fälligen Pipegebühren werden vorerst aus einem Teile 
des Kaufpreises für jene Produkte welche in den ersten zwei 
Jahren aus dem unseren Reservoiren Tustanowice, Modrycz 
und Popiele lagernden Rohöl gewoáñen werden ‚in der Höhe von 
25-32 Heller /: finfundzwanzig bis zweiunddreissig Heller:/ 
die nicht zur Abzahlung an die Ustredni banka gelangen /:sie- 
he $ 17:/ bezahlt werden.= 


Die Pipegebühren für das nicht in die Ent benzinierungsan- 


Pe 


stalt entnommene Quantum Rohóls sind, insoweit sie nicht schon 
durch die aus dem vorhin erwähnten Teile des Kaufpreises 
für die leichten Produkte gedeckt sind, bei Entnahme des Roh 
öles bar zu bezahlen, 
$7 

Die Uibernahme des Rohöles erfolgt durch beiderseitige Be 
amte in den neu zu errichtenden Uibernahme-Druckstationen und 
zwar hat sich die Uibernahme auf die Konstatierung der Quanti 


tät und Qualität zu erstrecken, Bezüglich dieser Uibernahme 


t 
sind täglich Protokolle aufzustellen und von den beiderseiti 


jeamten zu unterzeichnen, Sie sind berechtigt die Bin 
lagerung von Rohöl welches mehr als 5 % Wasser , Schmutz 
und Satz enthält ‚zurückzuweisen, 


$ 8 


Bezüglich eines an den eingelagerten Quantitäten ‚aus 
welchen Gründen immer , entstehenden Mankos übernehmen Sie 
keinerlei Haftung ‚ebensowenig wie für Manko ‚welches während 
der Pipung entsteht. Wir behalten uns das Recht vor, die Róh 
renstränge ; Wechsel und Abzweigungen aller Art auf unsere 
eigenen Kosten durch unsere Organe zu überwachen, 


$9 


Wir versichern ‚das in den Reservoirs gelagerte Rohöl 
gegen Feuersgefahr auf unsere Kosten. Die Versicherungspolizze 
ist zu Jhren Gunsten so zu vinkulieren, dass Sie beziigli 
derjenigen Forderungen fir welche Jhnen gemáss $ 12 das Roh 
61 als Pfand haftet im Brandschadensfalle vollstandige Dek 
kung finden und zwar derart, dass Sie pro je 100 Kg. ver 
brannten , oder zur Erzeugung von leichten Produkten minder 
wertig gewordenen Rohóls 65 Heller baar ‚ oder das verbrann 
te oder zur Erzeugung von leichten Produkten mit minderwertig 


gewordene Rohöl in natura mit einer neunwóchentlichen Valuta 


vom Tage des Brandes gerechnet „erhalten, - 


PE 


Hingegen sind Sie verpflichtet die von Jhnen zu erbauen 
den Erdreservoirs zu versichern oder durch uns ‚ wenn dies 
vorteilhafter ist, versichern zu lassen, Die von Jhnen etwa 
gezahlten Versicherungsprämien sind in die Unterhaltungskosten 
einzustellen und im Falle des Abbrennens oder der Beschädigung | 

Erdreservoirs durch Brand sind dieselben durch Sie 

aufzubauen bezw.in den vorherigen Stand zu versetzen, 

die Uiberwachung des Rohöls in den Reservoirs haben 
wir zu sorgen und haften für die infolge mangelhafter Uiber 
wachung entstehenden Schäden und Verluste.- Jm Uibrigen haben 
Wir die Verwaltung und Jnstandhaltung der gesamten Anlage 
Sie zu sorgen.= Sie sind berechtigt die Anlagen und Pipe Lines 
auch Jhrerseits zu iiberwachen, 

$ 10 

Wir lagern das Rohól vom Zeitpunkte der Fertigstellung 
der Reservoire und Uibergabe derselben in unseren Nietbe, itz 
innerhalb der Dauer dieses Uibereinkommens und unter den Moda 


litáten desselben ein , Der von uns ап Sie zu zahlende Miet 


m 
zins ła ES dass wir alle Jhnen durch die Erbauung 


und Erhaltung der Tanks, Pipe „Lines ‚ Pumpstationen, kurz 

der gesamten Anlagen, ferner die durch den Kauf und event. Pacht 
des Landes, Lagerung des Rohółes sowie durch den Betrieb der 
gesamaten Anlage , entstandenen inklusive und entstehenden 
Kosten, inklusive Steuern und Gebühren zuzüglich 6/:sechs;/ 
Prozent p.a, auf den Originalkostpreis der gesamten Anlage 
innerhalb der Dauer des Uibereinkommens ersetzen. 

Wir sind gehalten den so berechneten Mietzins durch uolle 
fünf Jahre zu bezahlen, ohne Rücksicht darauf, ob wir während 
dieser ganzen Periode die volle Kapazität sämtlicher Reservoi 
re ausgenützt haben oder nicht, . Der Mietzins wird monatlich 
berechnet .- 


we 


44 


Sie werden sobald als möglich eine Berechnung aller Jhrer gehabten 


r 
Auslagen „zuzüglich Zinsen a 6 % pro anno und der entstandenen Be 


triebsspesen zusammenstellen, wonach Sie einen vorläufigen monatli 
chem Mietzins ermitteln, Nach Ablauf eines jeden Jahres soll eine 
Regulierung stattfinden und die definitive Abrechnung soll zum 
Ablauf dieses Bibereinkommens erfolgen.- Die Verrechnung dieses Niet 
zinses erfolgt im Sinne des $ 17 dieses Uibereinkommens. Nach dem 
31 Dezember 1914 werden die uns ehestens sofern nicht die Bestimmun 
gen des $ 19 platzgreifen , 50 % der von Jhnen gebauten Reservoire 
sowie die Halfte der Druckstationen und Leitungen in unsere freie 
Verfiigung ibergeben und zwar werden Sie wenn Sie das Land gekauft 
haben uns Jhr Eigentumsrecht sowie die 50 $ der Reservoire auf die 
sem Lande stehen, übertragen, während Sie, wenn Sie das Land gepach 
tet haben, die Pachtverträge auf uns zu übertragen haben „Die mit 
der Uibertragung verbundenen Gebiihren und Kosten haben wir zu bezah 
len, 

Gleichfalls haben wir zu sorgen ‚ dass diese Uibertragung an uns 
durch die zuständigen Behörden und Verpächter genehmigt wird. Die 
Auswahl der uns zu iibertragenden Reservoire sowie die Abgrenzung 
des zu iiberlassenden Grund-und Bodens steht Jhnen zu, wobei Sie 
nach Móglichkeit uns in sich geschlossene Gruppen iibertragen werden. 
Wir haben dafür zu sorgen, dass die Jhnen berbleibenden Reservoirs 

bei Ablauf dieses Kontraktes leer sind, resp,entleert werden doch 
sollen Sie verpflichtet sein , unser Rohól in die uns zufallenden 
Reservoire zu iiberpipen . 
$ 11 
Zur Sicherstellung der Jhnen aus dem Mietzins und aus den Pipege 
biihren gegen uns entstehenden Ansprüche geben wir Jhnen das in Jhrer 


von uns gemieteten Reservoiranlage eingelagerte Rohól als Faustpfand 
jedoch nach Massgabe der im $ 12 festgesetzten Bestimmungen „Die 
Form der Verpfandung ist > im $ 12 näher ausgeführt. 

2 


Zur Sicherstellung des Mietzinses und der Pipegebiihren verpfänden 
wir Jhnen : 1/. Samtliches in den von Jhnen erbauten und von uns ge 
mieteten Erdreservoirs eingelagerte Rohöl, 2/: Sámtliches Petroleum 
Rohbenzin und Benzin , insolange es noch nicht von Jhnen in Reser 
voiren oder Zisternen übernommen ist. Ad 1/. Die Verpfändung des 
Rohóles geschieht durch Anlegung eines Verschlusses an die das Roh 


61 enthaltenden von s erbauten und von uns gemieteten Reservoire 


und Anbringung einer die Verpfandung bezeichneten Aufschrift, 


Ad 2/ Dio Verpfindung dos Petrolouns, Roh- 
benzins und Benzing orfolgt im Momento der FSF Lbdost: 
lation іп den Manipulet *ionsgefisson und swar im Palle 
vir don Betriob dor Fntbonzi ierungaanstalt innehabon, 
durch tatsächliche Uebernahmo in die Kanipulationstank 
und durch Anbringung einer die Terp ge beseichnefgi 
don Anschrift; im Palle © ieb dem Anstalt inn 
habon, durch die blesse Побогпайшо; in beiden Fällen eż 
2035$ cine Abschli ossung der Manipulationsstanks nur 
insoweit dios den Botrieb der Fabrik nicht stört. 

Gloichzoitigt orfolgt mit dem Honente der А5. 

doatillation in dor ee Q. die Bef;ei- 
ung dor verbleibenden fünfundsiehzi Frozent Rückstände 
/Hoiaöl,/ vom Ffandrecht. 

Fir ertoilen Jhnon die Berechtigung, das auf 
den verpfandeten Faren haftondo Piandrecht sur Вегеіп- 
bringung fälligen Kietzinses und fä illiger und im Sinne 
dos $. 17 nochń nicht godeckter Fipegebühren in der Woi- 
se zu roaiisieren, dass Sio die Ware nach vorheiriger 
viernonatlicher Androhung und Verstä ndigung des Torschuss 
Gläubigers von dieser Androhung ohne gerichtliche Jnter- 
vension entwoder Öffentlich verkaufon lassen oder don Ter 
kau? auch nicht öffentlich durch einen Handelsmakler oder 

inon zur Versteigerungen befugten Reamten sum lanfen- 
den Preise bewirkon, 

"ir worden jedoch von der Verpflichtung, Ihnen 
das Rohöl als Fautspfand su übergeben, befreit, besie- 
hungsweise worden Sie gehalten sein, das Jhnon als Paust- 
pfand iiborgobono Rohöl uns froiz zugebon, falls das uns 
Yorschuss gewährondo Bankinstitut, solange dessen Kredit- 
fähigkeit nachweisbar idt, für dio pinktlicho Bosahlung 


des Hietzinses und der Pipegebühren Jhnon gegenüber die 


Haftung übernimmt, 

Auch werden wir berechtigt sein, das Jhnen 
als Faustpfand úbergebene Rohól selbst bei Aufrecht- 
erhaltung Jhres Pfandrechtes an eine dritte Person zu 
verpfändenzur Sicherstellung des uns zu gewährenden 
Vorschusses samt Nebengebühren und wird dieser Ger 
schussgeber sant Nebengebiihren und wird dieser Vorschuss 
geber berechtigt Sein, seinerseits die ihm erfolgte Ter- 
pfändung des Rohöls, ohne Jhr Pfandrecht zu tangieren, 
durch Anbringung einer Plombe und einer entsprechenden 
Aufschrift ersichtlich zu machen. 

Sie werden auch gehalten sein, über unser 
Verlangen dem Vorschussgläubiger gegenüber die Verpflich- 
tung zu übernehmen, das Rohöl ausschliesslich in die 
Entbenzinierungsanstalt zu schicken, 

Jhr Pfandrecht geht jedoch den Pfandrecht sol- 
cher dritter Pfandgläubiger vor und Sie sind, insoweit 
dies für die Ueberfiihrung des Rohóls in die Entbenzi- 
nierungsanstalt oder fiir die Geltendmachung und Durch- 
führung Jhres Pfandrechtes, hinsichtlich falliger Mietzi- 
se und Pipe gebiihren erforderlich wird, berechtigt, die 
Plomben solcher dritter Pfandgläubiger, nach vorheriger 
Benachrichtigung derselben, zu zerstören, das Rohöl den 
Reservoiren zu entnehmen und über dasselbe ohne Rück- 


sicht auf die übrigen Pfandgliubiger zu verfügen, 


Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir von der Е.К. 
Staatseisenbahnverwaltung die im Bau begriffene Entben- 
zinierungsanstalt in Drohobycz gepachtet haben, welche 
für eine Verarbeitungsmöglichke it von 400.000 /vierdun- 


derttausend/ Tonnen Rohöl per Jahr eingerichtet wird, 


und dass diese Entbenginierungsanstalt bis spätestens 


1. Feber 1910 in Betrieb gesetzt werden soll, 

Falls diese Anlage am 1. Feber 1910 nicht 
in Betrieb kommt, zahlen wir Jhnen von dem genannten 
Datum an, bis zum Tage der Jnbetriebsetzung, ein, der 
richterlichen Missigung n unterliegendes Pónale 
von К. 375 pro Tag. 

14, 


I. Unter Voraussetzung, dass die Genehmi- 


gung von den etwa zustándigen Behórden, insbesondere 


von der К.К. Staatseisenbahnverwal tung erteilt wird, 
übertragen wir Jhnen hiermit den Betrieb und die Verw 


waltung der von uns gepachteten 


staatlichen Entbenz stalt 


fol = 


inierungsan 


enden Bedingungen, wodurch unse 


als Kontrahenten Liefer 


mit 


Sie keine 


erwal tung 


51e werden 


et? 
516! 


Anstalt 


zu erlassende Jnstruk 


moe 
ung 


diese Jnstruktion von der 


erlassen werden 


nation etz 


die 


der dem Rohól zu entzieh 


dykte und qualitát derselben in 


443 р oranhan š nf an 
dieses en ändernden 


1 die vor Jnbetr iebn: ahme 


Dauer des Betriebes der Entbenz 


nstruktionen das 
Usuellen Vor 
Uebernahme be 


alten werden kónnen und wiruden 


haben , 


А а 2.. > 
a/. Sie haben fur die 


anlage die jährliche Pachtsume , s 


pramie bei Verfall nach Jhrer Wahl 


für ung an die kk, 


Versicherungsgesellschaft 


oder an 


re 
ranten im Sinne 
senbahnverwaltung 
Verpflichtung ge 


diesem 


Staatseis 


wird, 


Mass der für 


schriften überschreiten, 


reanaehtse > 
gepachtete 


Staatseisenbahnverwaltung 


uns 


in Drohobycz Unter 


7 


ferpflichtungen 

des Vertrages 
in keinerlei “ei. 
gen die 


с 


Titel 


überneh- 


8 
Entbenzinierung 


rwal- 


er 
isenbahnve 
insoweit 
enbahnverwaltung nach 


ienden leichten 


einer No.I Absatz 4, 


leise vorgeschrieben werden, 


währe 
Wollt 


oder 


end der 


ienierungsanstalt erlas- 


den Raffineriebe. 


so werden 


Fortsetzung des Betriebes nicht 


Betrieb zu iberneh- 


Entbenz zinierungs 


owie die ЕТЕНЕ 


entweder unmittelbar 


‚ bezw, 


zu bezahlen und 


maximal jahrlict 96000 .- /: Dreihundertsechsund- 
MAA اد‎ С Chudi d 


` f ғр p А 43hrlich Кт.4400 К> 
neunzigtausend : irl und jährlich Kr.44000. 


/. vierundvierzi r Versicherungsprämie für 


der Benü ng Sie,- 


8 d M е ао a Versich unespranien 
Den allfálligen Mehrbetrag an Tersicherungsprämief 


Pacht haben wir selbst zu entrichten. Sollte die 


| | 
Staatseisenbahnverwaltung über Wunsch von Jhnen 
Жаға аа EEE seht ` As a le The: htzi erhohen 
jekte errichten, die den Pachtzins erhon 
aben Sie diesen Teil des Pachtzinses uns überdies zu 
vergüten.- 
bf. Siet sn die mit dem Betrieb der Entbenzi- 


jerungs: ‚alt verbundenen gesamten Kosten, ausser 


о 


den Vertraglich 4 k. Staatseisenbahnverwal tung 


5 
Es steht Jhnen demnach frei, sämtliche 
enzinierungsanstalt | 
treffen und úb 
alt in vollem Umfange zu 
.- Ebenso steht uns bei der Wahl des Persona- 
keinerlei Einfluss zu.= 


Doch sind vir berechtigt, gane für die Heizölüber 
) 1% 


Ore 
Auer Lali 


nahme und Kontrolle der Rohölentnahme der leichten Pro- 
dukte sowie der ausschliesslich uns betreffenden Agen- 
den anzustellen. - 

с/. Sie verpflichten sich, von den zum Zwecke der 
Verarbeitung in Jhren oder unseren Reservoiren lagern- 
den Rohölquantitäten in der Entbenzinierungsanstalt in 
Drohobycz jährlich za 300.000 / dreihundertausend / Ton- 


nen Rohöl zu verarbeiten 


Falls jedoch die k.k. Staatseisenbahnverwaltung 
auf Grund des mit ung geschlossenen Pacht- und Liefe_ 


rungsvertrages von der Option, statt des vertragsmissi- 


hr 


gen jáhrlichen Lieferungsquantums von 225.000 / zwei- 


PA KAMAN 6 


ТЕЛІ өн / Tonnen Heizöl bis zu 10 % des- 
selben mehr oder weniger zu verlangen, in einem Jahre 
Gebrauch macht, so sind Sie verpflichtet, in dem betref- 
fenden Jahre das zu verarbeitende Quantum im Verhältnis 
der Mehr-oder Minderforderung der К.К. Staatseisenbahn- 
verwaltung zu erhóhen, гезр. zu vermindern,- 

Es kann also das in aem fraglichen Jahre zu verar- 
beitende gesamt-Quamtum Rohól event, bis auf hóchstens 
330.000 / dreihundertdreissigtausend / Tonnen steigen, $ 
oder bis auf 270.000 / zweihundertsiebzigtausend / Ton- 
nen reduziert werden .- 

Für das erste, fünfzehn Monate umfassenden Jahr be. 
tragen die zu verarbeitenden Mengen 300.000 / dreihun- 
dertausend / Tonnen. Wir sind verpflichtet, falls die 


k, Staatseisenbahnverwaltung von dieser Option Ges 


k. 
brauch macht Jhnen hievon innerhalb 4 Tagen nach erfolg 


er Benachrichtigung die Originalmitteilung der К.К, 
Staatseisenbahnverwaltung schriftlich zustellen zu 
lassen .- 

4/. Sie sind verpflichtet, aus dem Rohól so viel 
leichte Produkte / Rohbenzin , Benzin und Petroleum / 
zu extrahieren , dass 75 % aus den verarbeiteten Rohöl- 
mengen tiberig bleiben,- 

Diese iibrig bleibenden 75 $ sind uns in die hiefur 
bereitgestellten Tanks und Zisternen in der Entbenzi- 
nierungsanstalt zu liefern .- 

Sie übernehmen keine, wie immer geartete Garantie 
für eine bestimmte Qualität dieser 75 7 / Heizöl / 


Sie werden ausnahmsweise gehalten sein, falls sich 


che; 


ohne Jhr Verschulden eine Umarbeitung des Heizóls als 
notwendig herausstellen sollte, eine einmalige Umarbei- 
tung gegen Ersatz der effektiven Kosten unsererseits 
vorzunehmen, so weit dieselbe möglich ist, ohne Beein- 
trächtifgung der Verarbeitungsmöglichkeit, der maximal 
330.000 / dreihundertdreissigtausend / Tonnen Rohöl 
jährlich 


sind verpflichtet, für die 


rie bestimmten Tan 


ohne Unterbrechung gleichmassig im Rahmen der Gesam 


8 5 
produktion voll beschäftigen konnen, - 

Unterlassen wir dies , und sind Sie infolge dessen 
gezwungen, den Betrieb in der Entbanzienierungsanstalt 
an einem Tage um mehr aks 10 % einzuschränken, so haben 
wird Jhnen für jeden Tag eines solchen eingeschränkten 
Betriebes eine Konventionalstrafe von 100 / hundert / 
Kronen in bar zu zahlen ,- 

flichtet, Jhnen fortlaufend so 
viel Rohöl für die Entbenzinierungsanstalt zur Verfü- 


gung zu stellen, dass die Entbenzinierungsanstalt ohne 


4 ' 
U + oy} элит el a3 eh ا‎ ` 11 d 17 Rahn dei (š 
nterbrechung gleichs s und im Rahmen der Gesamt- 


jahresproduktion voll beschäftigen kónnen.- 

Unterlassen wird dies, und sind Sie infolge Man. 
gels an Rohölvorräten gezwungen, den Betrieb in der 
Entbenzinierungsanstalt an einen Tage um mehr als 10 % 
einzuschränken, so haben wir Jhnen für geden Tag eines 
solchen eingeschränkten Betriebes eine Konventionalstra 


AP = / ІШ o xch awa / Ta 1 H 
ie von 100 / hundert / Kronen bar zu bezahlen.- 


Ausserdem werden wir gehalten sein, Jhnen für 16. 


de solche Finscl 


TT À 


Versicherung im 


laren Betrieb 


gerung der 


© 


ten 


dem Rohól 


rehen 
gehe 


schränktes Eigentum übe 
Die infolge des 


L baz 
t spátestens bis 


kónnen, so sind 


die 


nen Abmachung ungiiltig 


ten folg 


'ende Bestimmungen 


/ 
a/e 


unseren Reservoiren la 


300.000 / dreihunderttausend / Tonnen zu ver 


Falls jedoch dis k.k 


auf Grund des mit und ge 


sigen jährlichen Lieferuns 


hundertfünfundzwanzigt 


^ in 1217 n e 
‚arankung 
Verhältnis 


üten 


Uibernahme 


unter 


un 


Tir verpflichten uns, 


gernden 


squantums von 


es Betriebes die Pacht. und 


Einschränkung zum regu- 


Lë 


17 iBierung sane 


Aufnahme der 


leich 
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Tanks zur freifen Verfúgung.- 


extrahierten leichten Produkte 
in diese Tanks 


in Jhr unbe- 


ж 


s ап Rohól wi 


vie 


eten Rohólmengen 


genigend Vorrat 
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Zu 
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Verfügung 


orderliche 


D 
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intbenzinierungsanlage dureh 
zum 31. Dezember 1909 
T 


I dieses 


erwirken 
Paragraphen 


an die Stelle 


oa 7 £ 
getroffe- 


H 


derselben trex 


. 
. 


den in Jhren oder 


Quantitäten jährlich 


erarbeiten- 


Staatseis senbahnverwaltung 


eschlossenen Pacht- und Li 
ierungsvertrages von der Option 


statt des vertragsmäs. 
225.000 / zwei. 


ausend / Tonnen Heizöl/bis zu 10 


П 


(res е 
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Gebrauch 


fenden Jahre das 


zu 
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Mind erfor 


im dem fraglichen Jahre 
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hievon ierhalb 
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t von allem Lene} 


zu verlangen, in einem Jahre 
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іп dem betrefu 


haltnig 
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rpilichtet , 


quantum im Ve 


der kk, Staatseisenbahn- 


zu vermindern „- 


zu Ver. 


event, bis auf höchstens 


Tonnen steigen 


/ Ton. 


о 


ende Jahr 


еп 300.000 


lionate umfass 


drei. 


falls die k,k, 


Staatseisen.. 
Gebrauch macht, Jhnen 
Benachrichtigung 
in 


schriftlich zustellen zu 


uns, aus dem Rohél jahrlich зо 


Benzin und Petroleum / 


/ finfundsiebzig Prozent / 


übrig bleiben,- 
müssen jedoch 


verarbeiteten Rohölmene 


htöl muss den nach. 


entsprechen; 


т ne 
Narbe mindestens 180 nach Stammer 


Spezifisches Gewicht: 


nicht 


über 0, bei plus 15 Celsius 


Entflammungspunkt ; mindestens den Vorschriften ent. 
sprechend welche die Behörden für die Einfuhr und den 
Vertrieb von Leuchtöl in Seen jeweils 
festsetzen, mindestens jedoch 25° Celsius im Abel-Appa- 


: Die anfángliche Lichtstárke soll nicht 


Е 3 / S ` 3: Е р 
10 Н.К. / Hefnerkerzen / sein und die Licht. 


stärke 8 Stunden nach Anzünden der Lampe nicht weniger 
8 
als ЭН.К. .- Während der ganzen Dauer des Brennversuch 


von 8 Stunden soll die Lichstärke nicht unter 9 Н.К. 
sinken .- Auch darf die Flamme in der Lampe nicht so 
steigen, dass ein Zuriiekschrauben erforderlich ist um 
das Russen oder Hinausschlagen der Flamme über den 

des Zylinders hinaus wahrend der Versuchsdauer 

:rhindern .- 

Der Geruch des Leuchtöles muss gut und dem ei. 
Ware entsprechen sein.- 

Alles Leuchtól muss ferner der nachstehenden Russ. 
probe standhalten : 

Die Lampe, welche auf eine Flamme von 9 сш. Flam 
menhöhe gestellt ist, soll horisontal mit einer Ge- 
schwindigkeit von 70 сш. per Sekunde bewegt werdeh 

Während dieser Bewegung darf die Flamme weder rus- 


sen noch über den R Cylinders hinasschlagen 


.- 


1 


Zum Zwecke der Vornahme dieses Versuches sowie um 


die Lichtstärke festzustellen, soll eine 10" Kosmoslampe 


von Hugo Schneider Д.С, Lebpzig verwandt werden, deren 
Masse durch Hugo Schneider А.б, Leipzig beglaubig werdan 


sollen .- 


Der Zylinder muss eine Rinse shniirung haben, die Höhe 


Hinschnitirung vom Pusse des Zflindezs 
Durchmesser der Hinschniirung sollen 


bei den gewohnlichen 10" Kosmoslampen 
о te 


A.G. die Dimensionen sillen ebenfalls durch 


eine Bescheinigung von Hugo Schneider А.С. Leipzig als 


5 a 


richtig bestátigt werden .- 


т; » 


Die ursprüngliche Lichtstärke soll 
г о 


welche durch einen Photometer in der iibłichen Weise 30 
minuten tæ nach Anzünden der Lampe auf horizontal ermit. 


entsprechen ; 


0 
Gewicht nicht tiber 0,720 bei 15 Celsius .- 


ellt in glásernen Englerkolben 
Destilation, Bis 135. Celsius im 
Dampf gemes ganze Naphta über destilliert 
sein, im heissen Zustande vóllig trok- 
ken 


Bis mindestens 5 Vol, 
n 


15 


0 
*-100 z 80 


gekrackte 


Die Naphta soll ein reines Destillat ohne 


т . e . . = E: 0 
Produkte sein. Тепп man dreissig em, Napita von 15 
mit 60%сш. 93 7 iger schwefelsäure von 
ratur zehn Minuten schüttelt, sollen höchstens 2% Volum 
absorbiert werden .-Тепи man dieselbe Probe 
atsfiihrt sollen héchsteng 3 


mit 98%Sáure 
Die Qualität der 


„abgorbiert werden ,- 


raffinierten, rektifizierten Benzia 


ne muss den nachstehenden Bedingungen entsprechen 


II, Leichtbenzin 

Spez. Gewicht 0,668 bis 0, 

bis 90° im Englerkolben tiberdéstillierend, 
Raffinationsprobe mit halben Volum 90 prozentiger 
Schwefelsáure maximale Gelb-Farbung gleich einer Bich. 
romatlésung nach Holde für Super fine-white,_ 
III, Auto-Benzin 

Spez. Gewicht 

im Englerkolben mindestens 96 % bis 

alles bis BO? 107 С. iiberdestillierend, 
Raffinationsprobe wie bei II 

Geruch ; handelsiiblich 


Präsisiert wie folet : 


> 
© 
1 
4 


Die Marke mit einem glei 


toriums-Destillat aus einer wi 01 spezifizierten 


Rohnaphta / sub I / verglichen werden, die mit 6 Gewichts 


D 


prozenten siebenundneunzig prozentiger Schwefelsäure 


eine fiertelstundeń geschüttelt und dann in einem andes 


Gefässe mit 5 I p З Be-Lauge gelaugt wurde, 
Motoren-benzin I 


Spez. Gewicht bis 0, 712 


im Englerkolben 92 % 
115° С. liber destillierend 
Geruchsprobe whe sub III, 
У. Handelsbenzin 

. Gewicht bis 0, 720. 


o 
im Englerkolben von 75 bis 120 С. siedend 


я : 


% tibergehend , 


ionsprobe 


satze das 
раде чаю 


Agnehmers 
Bleiglatte und 


behandelt 
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einen Fünfund: 


Ee E EE E 
24061 MINUS 


> 


1 
ilac uu 


4111561 


runiunaar 


den in Jhren 


an uns 


Risiko der garantierten Petroleum-, Rohbenzin - und 
Benzinpreise teilweise ein Aequivalent zu bieten, die 


Option auf den Kauf von jährlich bis zu 18.000 /acht- 


[0 
zehntausend/ Uisternen Rohöl, welche ab 1. Januar 1980 


innerhalb der Dauer dieses Uebereinkommens, unter nach- 
folgenden Bedingungen auszuiiben ist. 


1 / 
[ / 


a/ Sie werden uns bis längstens 20, /zwanzigs- 
ten/ eines Monates anzugeben haben, welche Quantität 
Sie im nachfolgenden Monat abzunehmen wünschen, Unter- 
lassen Sie dies, so haben Sie fiir den nachfolgenden Мо- 
nat keinen Anspruch auf Lieferung von Rohól. Dasjenige 
Quantum, das in einem Monat maximal abgenommen werden 
kann, darf 1500 /fünfzehnhundert/ Cisternen nicht über- 
steigene 
b/ Wir haben Jhnen das Rohól in Lagerscheinem 
mit vierzehntägiger Valuta, längstens per Ende des Liefe- 
rungsmonats zu liefern, in deren Text die kostenlose Ful- 
Cisternen in Borysław oder Drohobycz in unse- 
xiert ist, Die näheren Modalitäten, hinsicht- 


erung in den einzelnen Monaten, haven Sie 
o 2 


c/ Schon bei Austibung der Option wird der 
Preis fixiert, zu welchem das optierte Quantum übernom= 
men werden 3011. 

Für die Bildung dieses Preises gelten folgen- 
de Modalitäten: 

1/ Falls wir in den letzten, der Options- 
anmeldung vorangehendem zwanzig Tagen mindestens drei- 
hundert Cisternen Rehöl einem oder mehreren Käufern zu- 
sammen verkauft haben, gilt der niedrigste Preis, nach 
Abzug aller offenen und geheimen Bonifikationen, zu 
dem wir das prompte Rohöl an ósterreichisch--ungarische 


Raffinierien verkauft haben. 


2/ Für den Fall, wenn wir in den vorangehend 


den zwanzig Tagen prompt nicht mindestens an einen 
oder mehrere Käufer zusammen, dreihundert Chsternen 
verkauft haben, gilt der niedrigste Preis, zu dem Sie 
in den letzten, der Option vorangehenden zwanzig Tagen 
von einem oder mehreren Verkäufern zusammen mindestens 
dreihundert Cisternen gekauft haben, 

4/ Die Fakturierung erfolgt gesondert für die 
einzelnen in dem Monate abgenommenen Teilquantitäten, 
Valuta acht Tage nach Fälligkeit des Lagerscheines, auf 
grund der bei Anmeldung der Option vereinbarten Preise, 

Auf diesen so vereinbarten Preis gewähren wir 
Jhnen, falls derselbe zwei Kronen per hundert Kilo über- 
steigt und vier Kronen nicht übersteigt, einen Nachlass 
von zwanzig %, und falls der Preis vier Kronen per hun- 
dert Kilo übersteigt, 25 /fünfundzwanzig/ % des in bei- 
den Fällen 2 /zwei/ Kronen per hundert Kile übersteigen- 
den Betrages. 

Beträgt der ermittelte Preis z,B, 6 Kronen, 
so haben Sie uns per 100 Kilo 6 Kronen minus 25 % von 4 
Kronen = Kronen 5.- per 100 Kilo zu bezahlen, 

e/ Wir werden gegenseitig berechtigt sein, be- 
hufs Unterprüfung der Richtigkeit der gemachten Mittei- 
lung, bezüglich der Höhe der erzielten Preise, durch 
einen beeidigten Buchsachverständigen Hinsicht zu nehmen, 

f/ Sollten Sie jedoch irgend eine sich aus die- 
sem Vertrage ergebende fällige und nicht bezahlte Torde- 
rung gegen uns besitzen, so sind Sie berechtigt, diese 
Forderung ohne Weiteres mit dem zu unseren Gunsten aud 
den Rohölverkäufen an Sie resultierenden Fekturenbe- 
trage zu kompensieren. 


$. 19, 
Sollten Sie bei Ablauf des Uebereinkommens 


noch irgend welche Forderungen gegen ung besitzen, So 
sind Sie berechtigt, abgesehen von Jhren sonstigen 
Rechten, die uns im Sinne des $, 10 zu übergebenden 
Reservoire so lange für sieh zurückzuhalten, bis Jhre 
sämtlichen Forderungen vollständig berichtigt sind, 

Falls dieses Abkommen aus irgend einem Grunde 
durch unser Verschulden vorzeitig zur Auflösung kommt, 
haben wir auf Uebergabe der Reservoire keinen Anspruch. 

$. 20. 

Auf г Verlangen sind wir gehalten, die 
Jhnen verkaufte Ware ganz oder teilweise in eigenem Na - 
men, jedoch für Jhre Rechnung, gegen Ersatz der Ausla- 
gen, ganz nach Jhren Anweisungen, zu den von Jhnen 
bestimmten Preisen und Bedingungen zu offerieren, zu 
verkaufen und die Verkäufe auszuführen, 

$. 21. 

Wir verpflichten uns, die zwischen uns und 
der Е.Е. Staatseisenbahn-Verwaltung abgeschlossenen 
Verträge, ferner die Verträge, welche wir mit unseren 
Kommittenten abgesehlossen haben, Jhnen zur Einsicht 
vorzulegen und während dieses Uebereinkommens an den 
eben genannten Verträgen keinerlei, Jhre Rechte beein- 
trächtigenden Abänderungen vorzunehmen; ebenso ver- 
pflichten wir uns, keinerlei neue Verträge mit wem im- 
mer abzuschliessen, welche die Bestimmungen dieses Ab- 
kommens in einer Jhnen ungünstigen Weise beeinflussen 
könnte, 

Endlich haften‘ wir Jhnen dafür, dass keine 

Jhre Rechte beeinträchtigenden Aenderungen der Sta- 
tuten vorgenommen werden dürften, 
$. 22, 


Dieses Uebereinkommen tritt in Kraft am 19, 


Juni 1909 /neunzehnten Juni neunzehnhundertundneun/ 


und behált seine Giltigkeit bis 31, Dezember 1914 /ein- 

unddreissigsten Dezember neunzehnhundertundvierzehn/, 
Sie sind jedoch berechtigt, auch vor diesem ZË 

Endtermin von diesem Uebereinkommen zuriiekzutreten, 


/ 


a wenn wir Jhnen nicht spätestehs bis zum 


15. Juli 1909, wie in diesem Vertrage náher bestimnt, 


den fiir den Bau der Erdreservoire, die Legung der Pipe 


Line, die Errichtung der Pumpstationen und den fiir den 


š с PP 
Bau der sonstigen, fiir den Betriebvorgesehenen Anlagen 
2 


erforderlichen Grund und Boden(die fiir den Bau und Be- 
trieb dieser Jnstallationen erforderliche behérdliche 
Genehmigung erwirken, 

b/ wenn wir in Verletzung des $. 21. eine Jhre 
Rechte beeinträchtigende Aenderung der Verträge mit 
den Komittenten oder der Statuten vornehmen, 

oder 
wenn die Eisenbahn von dem ihr nach $5 des Pachtver- 
trages zustehenden Rechte der vorzeitigen Aufhebung des 
Pachtvertrages Gebrauch macht, 

e/ wenn die Entbenzinierungsanstalt durch Feu- 
er oder andere Ereignisse zerstört oder zu mehr als 
dreissig Prozent betriebsunfähig wird und diese Betriebs 
unfähigkeit länger als ein Jahr anggdauert. 

4/ Wenn der Rohölvorrat in den Reservoiren 
unter den Bedarf sinkt, welchen die Entbenzinierungs- 
anstalt fiir einen Monat zum vollen Betriebe nótig hat. 

e/ Wenn Sie nicht bis 15. Juli 1909 einen 
Brief der Ustredni Banka beibringen, welcher unë er- 

nmächtigt, gegen Entrichtung der im $, vorgesehenen 
Zahlungen an die genannte Bank, die aus den in unseren 


Reservoiren lagernden Rohölle рег za. 600.000 /sechs- 


hundertausend/ tons erzeugten leichten Produkte vom 


Pfande befreit in Jhr Eigentum zu iibernehmen, 

f/ Wenn dieses Uebereinkommen nicht inner- 
halb vier Wochen, nachdem dasselbe von unseren durch 
angeheftete Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten 
gezeichnet ist, durch die Direktion unserer Gesellschaft 
in rechtsgültiger Meise Jhnen gegenüber schriftlich an- 
erkannt und genehmigt ist, 

ad a,b, c, d, e, f/ Wenn Sie von diesen Rech- 
ten des einseitigen Rücktrittes von diesem Vertrage Ge- 
brauch machen wollen, so haben Sie dieses Recht inner- 
halb vier Wochen, nachdem Sie von der den Rücktritt recht- 
fertigenden Tatsache zuverlässige Kenntnis erlangt ha- 

ben, durch schriftliche Mitteilung an uns geltend zu 
machen, 

Jn den Fällen a,b,c,d,e, und f haben Sie uns 
zum Zwecke der nachträglichen Erfüllung eine einmonatli- 
che Nachfrist zu erteilen, 

Sollte das Uebereinkommen aus den Gründen 
b = f oder anderen zum Rücktritte berechtigenden Gründen 
/force majeure ausgenommen/ aufgelöst werden, so haben 
wir Jhnen den gesamten aus der vorzeitigen Auflösung 
erwachsenden Schaden und abgegangenen Gewinn sofort bar 
zu ersetzen. Wenn Sie im Falle ai das Abkommenzur Lö- 


sung bringen, so haften wir bloss für die tatsächlich 


von Jhnen im Sinne dieses Abkommens bis zur Lósuns des 
dam & I mn Mn 6 A hw 
Abkommens gehabten Auslagem, Wenn {еўна das Recht, von 


uns die Beibringung von auf unseren Namen lautenden Kon- 
sensen zu fordern, sind aber nicht berechtigt, - falls 
Sie mit Konsensen auf unseren Namen nicht bauen wollen, 
die Erfüllung des Uebereinkommens von uns zu fordern, 

Für die Realisierung dieser Schadenersatzforde- 
rung, soweit dieselbe Mietzins und Pipe gebühren betrifft, 


gelten die Bestimmungen des $, 12, 


Diesem Abkommen ist das ósterreichische 
Recht zu Grunde zu legen, Jn allen, sich aus diesem 
Abkommen ergebenden Streitfallen hat, im Falle Sie 
Beklagte sind, das tatsächlich zuständige k.k, Gericht 
in Wien, falls wir Beklagte sind, das sachlich zustän- 
dige k.k, Gericht іп Legberg zu entscheiden, 

Jn jedem Falle des Streites einigen wir uns 
mit Jhnen auf die deutsche Sprache als Terhandlungs- 
sprache, 

Wenn wir nicht spätestens bis 19, Juli 1909 
im Besitze Jhres schriftlichen gleichlautenden Besta- A 
tigungsschreibens dieses Uebereinkommens gelangt sind, 
so gilt dieses Uebereinkommen als nicht geschlossen, 

Auf Ihren Wunsch werden wir verpflichtet 
sein, während der Dauer dieses Uebereinkomnens das zur | 
Feuerung in der Entbenzinierungsanstelt nótige Rohól 
Jhnen zu unserem jeweilig billigsten Heizrohólpreise, 
nicht aber höher als К. 2,84 per Meterzentner zu lie- 
ferne 

Wir verpflichten uns, bei der К.К. Staats- 
bainrerwaltuig uns dafür einzusetzen, dass in der Inthe 
benzinierungs-Anstalt eine Säure-Regenerierungsanlage, 
2 Rconomiser und 2 kleine Tanks für Benzinfraktionem 
auf deren Kosten erbaut werden, haften Jhnen aber dafür 
dass die К.К. Staatsbahnverwaltung den Bau dieser Ob- 
jekte uns jedenfalls gestattet, in welchem Falle Sie 


die Kosten allein zu tragen haben werden,” 


— Bay 6.6 dr ABA 
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Sitzung Vinanzministeriums gedauert von 4 bis 7 1/2 anwesend 

sammtliche Raffineure Battaglia Diamand,Allgemeine Stimmung 
1 


radezu wuthend aufgebracht insbesondere drohte 


tzky Rudel Homan Engel - nachdrucklichst 


o 


p 


ohne Ruksicht auf Produzen- 
ft unbedingt nicht zu- 
gierung von poli- 
Leien angetrieben wird stop darauf f lgte Bebatte 
des Aequivalent falls wir mit Amerika abbrechen 
robei ich geharnischte Erklarung abgab dass wir uns als 
Vertragpartei an solcher Besprechung nicht betei. 
durfen und wollte mich entfernen wozu jedoch Battaglia widerrieth 
worauf ich privatim verblieb step Zum Schlusse gaben Raffineure 
zu Haenden Regierung mundlich feierlich irklarung dass 
ter allen Umstanden bereit sind Geschaft mit uns sofort abzu- 
schliessen und zwar mit Vorschuss sowie unbedingt auf besserer 


als Amerika ‚step Morgen 511 dieses Offert der Raffineure 


Bernatzky schriftlich eingereicht werden welcher 
27 


Ё 


Landesverband offiziell mitteilen wird,stop wurde seitens 


rung und Raffineure stuermisch gebeten dies dem Landesverbande 


bekantzugeben und auf Hinausschiebung der Vertragsfertigung durch- 
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Eure Exzellenz ! 


Fur die geschätzten Mitteilungen vom 19, d,M, in Angele- 


genheit der Erdólkrise, von welchen ich mit gróBtem Interesse 


Kenntnis genommen habe, bitte ich Eure Exzellenz meinen ver- 


bindlichsten Dank entgegenzunehmen , 

Gleichzeitig beehre ich mich Eurer Exzellenz ein Exemplar 
des in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 25, Juni 4,7. 
eingebrachten Gesetzentwurfes , betreffend Massnahmen zur Re- 
gelung der Mineralólindustrie, zur gefalligen Kenntnisnahme 
zu Ubermitteln , 

Ich darf wohl der Hoffnung Ausdruck geben, dass durch 
die Bestimmungen dieser Vorlage, die das Ergebnis der von der 
Regierung eingeleiteten langwierigen Verhandlungen mit den 
Interessenten darstellen und einen sehr bedeutenden finanziel- 
len Aufwand zugunsten der Rohólerzeugung Galiziens in sich 
schliessen, nicht nur das Eindringen fremder Einflússe hintan- 
gehalten, sondern auch eine den Interessen des Landes ent- 
sprechende dauernde Sanierung dieses wichtigen Produktions- 


zwelges angebahnt werden wird, 


Si 


Empfangen Eure Exzellenz die Versicherung meiner vorzüg- 


liehsten Hochachtung. 


Wien am 28. Juni 1909. 
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| Modrycz-Bntbensienierungsanstalt in Droho 
byez 3 Rohrstrang des Verbandes der Rohol- 


| 
| 
| 
| 
H 
-produzenten temporar verfügbar sein wird: 


einzeln zusammen 


Kronen 


| 
| 
| 


СУТЬ 


Cie EE der Kosten auf den im 


enden Gesetzentwurfe in Aussicht ger 
nommenen Kredit von 850005000 Ktwird bean- 
tragt,die Anzahl der eisernen Reservoirs а 
О Zistermen von 20 auf 10 zu reduzieren, 
dagegen jene der Erdreservoire a 1500 Zis- 
ternon von 60 auf 63 zu vermehren, Der Ge- 

sammtinhalt der Reservoirs wird hiedurch 


eine Seduktion um das unbedeutende Aus ~ 


mass von 500 Zisternen,d:vis, von 10000 auf 
995900 Zisternen erfahren! 
Zu bemerken ist noch,dass die Einhaltung 


17 


| 
des Kredites топ 8,000,000 K:die Notwendig- 
keit ergibt,sich bei den Rohrleitungen auf 
die Herstellung eines einfachen Rohrstran - 
ges von Tustanowice I nach Modrycz-Kołpiee 
und Drohobycz zu besehranken: | 
TormussichtLich SE dieser einfache 

Rohrstrang fur die Abwicklung des Betriebes x 
genugen, zumal allfallige Gebrechen erfahr- 
ungsgemass rasch behoben werden konnen und | 


im Notfalle fur die Strecke Tustanowice = 


Nach Massgebe der Erfahrungen im ersten Be- 


triebsjahre ware jedoch die sukzessive Anlag 


eines Reserve-Kchrs tranges von Tustanowice I 


bis zu den Reservoiren und eventuell von den- 


selben.nach Drohobycz aus allfälligen Erspar- 


Kostenbetrag 14) 
Gegenstaad einzeln ЕСІГІ 
` Kronen 


nissen des Baukredites und den Betriobsúbo 
schüssen,in Aussicht zu nehmen. 

Die Eingangsbezeichnete Änderung in 
Zahl der Reservoirs bedingt nachstehende Ko 
tur des Kostenvoranschlages: 

ad Post ТТ, 

3 Brdreservcire wie sub Post 6 beschrieben 
ST OOO о ана ересь он 8017000 
З Aufwarmevorrichtungen wie sub Post 7 be - 


schrieben a 600 Ko eas dl A . 1:800 202.000 
hiezu'wie vor Ветасӛне::...............л..|: 4.132.400 


SUSammen. ....\ 4.885 7200 
ad Post III: 
ub 


10 eiserne Reservoiren a 500 Zisternen wie 


Post 11 beschrieben,kamplett & 752000 об 750000 
gegenuber dem friiher berechneten Erfordernisse 
| 
ЗОР O ме, rt metan | оуб се. 
К КОК B R I IEIERIES SUMMARIUM 


an 1. 2667600 
r. 
750: YA 


нінен ен о) EEN 


А as wie кзз ba 
Kteerne Reserveire ca санка ЙЕЬ 
MOO CHS MAR RS va а ТЫ 
я о О 
БАРЫМ SS SO 


econ. cosyrssa 


Telephon, Beleushtung, Diyerge,............. 


Rohol-Auffangverriohtungem................. 
TI A 


Susammen...... 
Reserve und UnvorhergeseheneS,......4..... 


BAUPROGRAMM FÜR DIE I. BAUPERIDBDE. 
Вл 


I¿KOMMUNIKATIONEN.. 
1/3 Anlage einer Strasse von der Bezirksstrasse 


von Drohobycz nach Stebnik, von Karczma Gór - 


ka östlich nach Dąbrowa Kołpiecka, Kronen- 


breite 6 m,lang 2.200 m samt den migen 


Objekten, Grundeinlosungen, Abholzungen, etc. 71.200 K 


2/. Beschottewung der Waldstrasse in Dabrowa Kot- 
piecka, lang 2.500 m ,............................ 20.000 К 
EYA Neue Wege zwischen den Reservoirgruppen, 41/5 m 
Kronenbreite, zusammen lang 2*600 m. ............. 36.400 К 
4/. beta zu den Pumpstationen in Tustanowice, : 
Modryuz und Kpłpiec ............... insecto 1291880: K 
Е SUMME. 1-........... 1334200 К 
II. ÉE R D R E 8 Е RVOIR SCH 
5/3 а Gruppen а 8 Reservoirs und eine Gruppe а 4 
; Reservoirs, zusammen 36 Erdreservoirs je zu d = 
1500 Zisternen a 67,000 К...................... 24412.000 K 
6/ 36 kufwärmevorrichtungen, konplett г ñ. 600 K cateo _ 855000 Е 
7/2 Abstockung des Waldbestandes ................... . 265 000ЙК 
Si. 3 Auffangvorrichtungen im Gebábte der Erd- 
ma (EWY CN 0020, 54.4 ТЕ О 6.000 K 


9/. Unzáumung des ganzen Gebietes ................... 32.000 E 


SUMME II: ....... 2.497.600 К 
III. MASCHINEN, 


10/, Hauptubernahmsstation in Nadrycz UL 255 езісс- 1613160 Е 
11/. 36 Stuck Handflugelpumpen а 100 K ............. 3.600 К 
SUMME A AA 164.700 K 


| 
| 
h 
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12/. 


IV, ROHRLEITUNGEN.. 


6" Rohrleitungen von der Hauptstation Modrycz 
zu den Reservoirs 8.700 m a 24°60 К mit 3 % 
Zuschlag fir Faconstücke Кател ба асамыз бале» 
3 % Zuschlag fir die grossere Lange aus ‘An- 
lass dor lefrainneigung ee rl. s... 
Isolkerungen an den Kreuzungen der Wasser- 
Hulo TOE s .. 


Gusstücke, Wechsel, E Ee 
SUMME *.IV...... 


Y. GEBXADDE; 


YY VI: 


Ubernahmsstation ік Madryt ss ia тсе ane 
5 .Schilderhäuser 1.8 т неви ¿u esas а а 
Gendarmerisgebäude oa ZPP R 

SUMME 7...... 


¿TELEPEONLEITUNGEN und Diverse. 


19/% 
20/; 
St, 
28/; 


Telephonleitungen ....2.......4................. 
Sprechstationen ееегегесгеееееееееееееееееееееее 
Eine Werkstätte 7. . . . ee eee ооо о ................. 


Kanzleieinrichtungen, Messinstrumente, etc. +... 


БІЛМЕ VI ...... 


VII. REGIBAUVUSLAG EN. 


23/% 


Fünf technische Kräfte und die nötigen Hilfs- 
kräfte fur Aufsherarbeiter, für Aufsicht,-Rei- 


sekosten etc. е“ееееееесвеееееееееееееееееевеееее .. 


220.440 K 


6.420 К 


1000 


4;000 К 


231.860 Е 


38.070 
750 


7,200 


46.020 


"AIR Pa = 


2.640 
240 
2.000 


5.120 


10.000 


80.000 K 
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ZUSAMMENSTELLUNG: 


Es Konwunzckatianen. сосала ваза 4... ви are 16900500 
ii . 36 Brdreservoirs ...... STRITA ORAWY LS. 
IES C ТСР ус ъз. E POZACH 164.700 
4; CITT аа со В 
4. Gebäude ........ AO A ANO ADB 
УТ. Telephéme und Diverse 4... ео pillu o. ваша оао г: 10.000 


ҮІІ; Regieauslagen ..... ZWZ ër AAA scar 902000 


SUMME с. лье 93163880 
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Das Be ben, den ganzen mit der Sanierung 

reichi Petroleumindustrie susammenhingenden Komplex 
von brennenden Fragen im Sinne der von der Hohen Regierung 
geäusserten Wünsche zu lösen, veranlasste die ergebenst gö- 
fertigten Vertreter des Landesverbandes der Rohólproduzen- 
ten zur mündlichen und sodann schriftlichen /Zingebe vom 
19.Juli 1909/ Unter ung dreier Alternativvorschlig 
deren Zweck es war, fir die urspriinglichen, durch die Be- 


schlüsse des volkswirtschaftlichen Ausschusses teilweise 


umgestossenen Vereinbarungen vom 25,Juni 1909 Ersatz zu 


schaffen. 
In Ergänzung der berufenen Bingabe gestatten wir 
heute noch folgendes auszuführen: 
wir demals die unter dem Fatronate des hohen k.k. 
finanzministeriums geschlossenen, іп Protokolle vom 23.Ju- 
ni 1909, niedergelegten Vereinbarungen zum Ausgangspunkte 
aller weiteren Unterhanälungen machten und euch heute un- 
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Krajowy Związek producentów ropy 


Stowarzyszenie ишен т огап. poręką. 


Landesverband der Rohölproduzenten We Lwowie, dnia 1.grudnia 1909. 


Registr. Genossenschaft mit beschränkter Haftung. 


De 


Na odbytem w dniu wczorajszym Walnem Zgróm 


Krajowego Związku producentow y we Lwowię i 


т 


ni jednomyślnie przesłać Was | Ekscelencji wyrazy naj- 


mamy zaszczyt uwiadol Waszą 


» 
ат? nrodu я ру +21 
azku product ropy © tej 


Zgromadzenia. 


z ў j um 


C.k,Namiestnik 


w Dąbrowie KoYpieckiej. 


od przedsiębiorstwa Rylski 
i Mianowski zbiorniki Nr. 
9, 10, 16,.....sztuk 8 
od krajowej Spółki dla budowy 
zbiorników, zbiorniki Nr. 
2, 8,t,6,838,24;,2552 
AUK SEE E RE 


3 s 


Kraj.Spółka zgłosiła do kolaudacyi zbiorniki Nr. 
1,33 sztuk 6, 
których odbiór nastąpi w poniedziałek dnia 28.lutego 


azem ukończono zbiorników sztı 18 
-х-х-х-х-х-х-х-х- 


Rur dla rurociągu Modrycz - KoXpiec odebrano według 
informacyi Towarzystwa dla handlu, przemysłu i rolnietwa 
we Lwowie, około 8.000 mb w fabryce Mannesmanna w Komota 
/ , AT r 
/:Przewöz rur w toku:/. Na placu budowy w Modryczu ode - 
brano juz 320 mb rur. Rury się miniuja.- 

Z Wykopano 1,5 km rowu, materyał dębowy na skrzynie 
ua rad uny | Colla Lore | 
suwakowe przygotowany, ścianki Sapuntpalowena potokach 


Dubica - Winnica wykonane.- 


Odbiór rur 4" i suwaków w Witkowieach przeprowadza 


> С > D D a D ` ` . 
obecnie Radca ministeryalny Herbst i tutejszy inżynier 


Wagner.- 


а е e 
prawe, со do uzycia materyału papowero na krycie 
7 L © FZ R 


fug dachów zbi ików y Я ] [i 
5 dachów zbiorników przedłożono с.к. Ministerstwu 


robó blicz ] sta j i 
obót publicznych do ostatecznej decyzyi tutejszem 


sprawozdaniem z 19. lutego 1910 1. VIDE DE Sys 


Projekt na obwałowanie zbiorników wraz z uszczelnieniem 
zbiorników, zostanie w tych dniach przedłożony Minister- 


stwu po odbiciu sprawozdania technicznego i kosztorysu.- 
-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х- 


Projekt rurociagu z Dąbrowy KoXpieckiej do Drohoby- 
cza w opracowaniu.- Będzie przedłożony przypuszczalnie 


do 10 dni.- 


Projekt tłoczni w Kołpcu w opracowaniu.- Jest to 
projekt obszerny, wymagający studyów a trudność opracowa- 
E ron edi 
nia lezy głównie w braku ustalenia”dziavania tej tłoczni. 
i braku zatwierdzonego programu co do zarzadu.- 
Wskutek reskryptu Ministerstwa z dnia 80. stycznia 


A 
1910 1. 2/10 - X b opracowuje się ten projekt na podtawie 


rer 


generalnego kosztorysu z roku 1909.- Przypuszczalnie 
0 x. с . 
będżie,przedłozony do 3 lub 4 tygodni.- 


-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х- 


Dostawę siatek Davy ego zabezpieczono.- 
Cororprirana an 

Dnia 28. bm. odbeázie sid/rozprawa ofertowa па 
zabezpieczenie dostawy siatki potrzebnej do ogrodzenia 
zbiorniköw.- 

Na wykonanie ogrzewalniköw, pomp do zbiorników 
i rur do ssania ropy за wniesione oferty, których wynik 
zostanie przedłożony w tych dniach.- 

Na kotły przewoźne i pompy do pompowania ropy ze 


zbiorników zażądano już przedłożenia ofert.- (GU NE 
W PZA Өзі 


-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- 


NR 


т 


Wykonano dwa projekta, jeden na Tyśmienicy, drugi'zas na 
potoku Loszeni.- 

Obecnie projekta te kopiuja się celem sporządzenia 
odbitek. Odbitki będą przesłane fabrykom dla zaprojekto - 
wania wyciągów dla stawideł i złożenia ofert na wyko - 
nanie tychZe.- 

Równocześnie Sporządza się projekt na częściową regu- 


lacyę tych rzek i kosztorys na wykonanie "Yapaczek".- 


-X-X-X-X=-X=-X-X-XXX— 


RURA KS 


Wedle telefonicznej relacyi c.k. Kierownictwa budowy 
wykonano na Rudawie około 90 % wszystkich projektowanych 
robot.- 

Zupełne ukończenie robót spodziewane w czerwcu br. 

W u 1 R da 77 а 1 7 agar d E 

" nowe koryto Rudawy wody nie wpuszczone jeszcze, 
nastąpi to dopiero w maju br.- 


—0-0-0-—0-0-0-0—0—0—0— 


A 


Mn Den 


Landesverband der Robilpromaenten, 


оо: Krajowy Zwiazek producentów гор 
t ) jowy 5 y: 


regniffrierte Genvffenfihaff mit bhefhränkter Haftung, 


zu Handen der Direftion 


in Lemberg. 


Sm Nahhange зи dem von der f. É. Staatseifenbahnveriwaltung mit Ihnen ge- 
fchloffenen übereinfommen, ddto. Lemberg, den 9./22. Auguft 1908, betreffend die Lieferung 
bon Heizöl jamt zugehörigen Nachtragsübereinfommen, ddto, Lemberg, den 8./9. Dezem- 
ber 1908 und 6.112. Mai-1909, wird Ihnen Nacftehendes mitgeteilt: 


JE 


Die Artikel I, ПІ big V, VII, IX bis XIV, XVI bis XX, XXIII bis XXVIII, 
XXX und XXXII des iibeteinfommenś vom 9./22. Auguft 1908, dann Die unter I ent- 
haltenen Beftimmungen des Nachtragsitbereinfommens, ӛріс. Lemberg 8./9. Dezember 
1908 und das NachtragSiibercinfommen, ddto. Lemberg, den 6./12. Mai 1909, ferner das 
amijchen dem E Е Minifterium für öffentliche Arbeiten nameng der Ё. f. Staatsver- 
waltung und Shnen abgejdlojjene fHhlupbricflide Übereinfommen, ddto. Wien, den 30. März 
1910, werden einverftändlich aufgehoben und fónnen aus den dort enthaltenen Bejtim- 
mungen und deren Aufhebung feine wie immer gearteten Anfprüche geltend gemacht 
werden, infoweit nicht foldde im gegenwärtigen Übereinfommen und in den damit im Bue 
fammenbange ftehenden Verträgen geregelt werden. 


ШЕ 


Der Artikel II deg Dbeteinfommenz vom 9./22. Alugujt 1908, Der sauh auf раз 
gegenwärtige Übereinfommen, joweit darin nicht abweichende Beltimmungen getroffen wer- 
den, Anwendung findet, wird durch folgenden Bujak ergänzt: 

„Überall, wo in diefen allgemeinen Bedingniffen bie Behörden und Ovgane der f. f. 
Staatseifenbahnverwaltung angeführt find, treten an ihre Stelle die zuftändigen Behörden 
und Organe Des Minifteriums für öffentliche Arbeiten.” 

Der erfte Albjag des Artikels XXII des Übereintommens bom 9./22. Auguft 1908 
erhält für das gegenwärtige Übereinfommen die nachitehende Fajjung: 

„Sn allen in diefem Schlußbriefe borgejchenen Fällen einer fommijjionellen Gr- 
Hebung wird die Kommiffion auf die Mrt zufammengefekt, бар der Direktor der Cnt- 
benzinierungsanftalt in Drohobyez einen Delegierten, Sie den zweiten Delegierten und im 
Talle einer Meinungsverfchiedenheit beider Delegierten das Minifterium für öffentliche 
Arbeiten einen dritten Delegierten, welder als Obmann Diejer Sommiffion zu fungieren 
haben wird, ernennen.” 

Der zweite Abjak beg Artifelg XXII hat auch für das gegenwärtige übereinfom- 
men Geltung. 


DER. 


Die laut Bunft I des gegenwärtigen Schlußbriefes aufgehobenen Artikel der dort 
ore x ) © 
genannten Übereinfommen werden Durch folgende Bejtimmungen етері: 


§ 1. 

Das atwifehen Der f. f. StaatSeifenbabnvermaltung und Ihnen bejtehende Vaht- 
verhältnis begiigli der im Bau begriffenen ftaatlichen Entbenzinierungsanftalt in 
Drohobyez wird einperftändlih aufgehoben. Die f. f. Staatsverivaltung wird in der Ent- 
benzinierungsanftalt Heizöl foie die bei dejjen Erzeugung fih ergebenden Nebenprodufte 
herftelen. Demzufolge wird auch die Vereinbarung wegen Lieferung bon 1,065.000 Tonnen 
Heizöl in der Zeit vom 1. November 1909 bis zum 31. Dezember 1914 cinverftandlid) 
dahin abgeändert, рав Ihnen ftatt der Lieferung bon 1,065.000 Tonnen Heizöl die Liefes 
rung von 1,500.000 (fage eine Million fünfmalhunderttaufend) Tonnen rehnungsmäßig 
reinen 9100518 (6 2), Borystatw-Tuftanomicer Marte gemäß den nadftebenden Bejtim= 
mungen bia 31. Dezember 1914 zum mee der Erzeugung von Heizöl famt Neben- 
groduften in der ftaatlichen Entbenzinierungsanftalt obliegen wird. 

Die bon Ihnen auf Grund des jehlugbrieflichen Übereinfommens, ddto. Wien, dem 
90. März 1910, der f. Е Etaatśvertvaltung bis heute übergebenen, beziehungsweife ge- 
lieferten Mengen rehnungsmäßig reinen Nehöls werden Ihnen auf 906 ад Ihrer Ge- 
jamtlieferung bon 1,500.000 Tonnen angerechnet. 


§ 2 


Das von Ihnen зи liefernde 910051 muj aus den Gebieten von Borystatw-Luftano- 
wice, Dobrobojtów, Trustaiwiec, Popiele oder aus anderen umliegenden Ortichaften her- 
rühren, Binfichtlicj feiner Qualität, foweit es nicht in Borysław=Tujtanowice gewonnen 
wird, der Marte des hier erzeugten 9005108 gleichwertig fein und von Ihnen fo geliefert 
werden, wie ¢3 in Ddiejen Produftionsgebieten gewonnen, in üblicher Weife gereinigt und 
in die Lagerrefervoirs der Pipefirmen befördert zu werden pflegt. 

Das zur Lieferung gelangende Rohöl fol daher frei von Verunreinigungen fein. 
Die Е Е Staat8verwaltung wird berechtigt fein, Rohöl, welches mehr als 5% Beimen= 
gungen (Wafferjag und Schmuß) enthält, von der Übernahme zurüdzumweifen; bei Der 
Prüfung wird der nur auf Фет Фет Wege loszulöfende Teil der Beimengungen nicht 
mitgerechnet. 

Rohöl, welches 5% oder weniger Beimengungen enthält, darf bon der Übernahme 
nicht ausgeichloffen werden, die enthaltenen Beimengungen werden jedoch niht als Roh- 
51 angerechnet, fondern bom Bruttogewicht іп Abzug gebracht und in natura bon Ihnen 
erjebt. 


SBB. 

a) Sie haben auf Grund des jhlußbrieflihen Übereinfommens bom 30. März 1910 
der f. Е Staatsverwaltung die in den im beigehefteten Gituationsplane (Beilage А) 
mit Nr. 60 (vot angelegt), ferner Die in den im beigebefteten Situationsplane 
(Beilage В) mit Nr. 56, 59 und 61 (grau angelegt) bezeichneten Refervoirs lagern- 
den Mengen rehnungsmäßig reinen 00518 übergeben. 

Sie verpflichten fich weiters, Der f. f. Staatsverwaltung binnen drei Tagen 
nach 961605 diefes Übereinfommens pfand- und laftenfrei die in den im Gitua- 
tion8plane (Beilage A) mit Nr. 1 bis 30 (blau angelegt), 32 bis 35 (grün ange- 
legt), ferner die in den im Gituationsplane (Beilage В) mit Nr. 36 bis 55, 57, 58 
und 64 (grau angelegt) bezeichneten Refervoirs, endlich die in Dem im beigehefteten 
Situationsplane (Beilage С) mit Nr. 31 (grün angelegt) bezeichneten fogenannten 
Notftandsrejervoir bereits eingelagerten Rohölmengen des Landesverbandes termin- 
gemäß zu übergeben. 

Soweit diefe in famtlichen oben genannten. 62 Stejerboirś lagernden Mengen 
einjchließlich jenes Rohölguantums, welches Sie der f. f. Staatsperwaltung gemäß 


== Ө = 


dem  jchlugbriejlichen Übereinfommen vom 30. Marz 1910 bis heute eingeliefert 
haben, nicht mindeftenS 572.800 Tonnen rechniungsmapig reinen 900018 pe- 
tragen, haben Sie unter der Vorausfebung, dak Die jtaatliche Refervoiranlage in 
Dąbrowa-ołpiecta bis gum 25. April 1910 in dem erforderlichen Umfange be- 
füllungsfähig fein wird, das etwa fehlende Rohöl bis 15. Mai 1910 unbedingt 
nachguliefern. 


=) 


b) Das bis zur Gejamtmenge von 1,500.000 Tonnen fonad noch fehlende Neft- 
quantum tedhnungómagig reinen 00618 haben Sie laften- und pfandfrei bom 
16. Mai 1910 an nach 2Хафдаһе des Ihnen von der É. f. Staat8verivaltung aur Ver- 
fügung geftellten Lagerraumes in Monatsraten a 25.000 Tonnen 618 zur Mp- 
lieferung eines Teilquantum3 von 600.000 Tonnen und naher in gleiden 
Monatsraten bis 31. Dezember 1914 ununterbrochen zu liefern. 


Die auf jeden Monat entfallenden Raten find 618 zum lebten eine jeden 

Monates einzuliefern, injoweit Пе nicht jchon durch Die nach Makgabe der folgen- 

den Beftimmungen in Der Zeit bom 16. Mai 1910 bis 31. Dezember 1914 erfolgten 

Vorauslieferungen gededt find. 

Sie werden jedoch berechtigt fein, Die sub lit. b) bezeichneten Teilmengen Nohöles 
mit nachjtegender Ginihranfung vorauszuliefern: 

Die Vorauslieferung des Nohöles darf im Jahre 1910 nur nach Makgabe der Bes 
niigbarfeit der im Bau befindlichen jtaatlichen Erdölrefervoiranlage in Dabrowa-Kotpiecka 
beginnen und fortlaufen und in den Sahren 1910 und 1911 ohne Zuftimmung der É. Ё, 
Gtaatśberwaltung nicht mehr alg 100.000 Tonnen im Monate und nicht mehr als 300.000 
Tonnen innerhalb eines Jahres betragen. Vorauslieferungen, welche 50.000 Tonnen iber- 
jteigen, mijjen jeweilig gwei Monate vorher der f. Е StaatSverwaltung angemeldet 
werden, 


Bur die bon Ihnen пай) Maßgabe der vorjtehenden Bejtimmung redtzeitig ange- 
meldeten, aber nit eingelieferten Rohölmengen haben Sie der f. f. Gtaataberwaltung bis 
zum Zeitpumfte der Einlieferung die iiblihe Magazinierungsgebühr zu entrichten. 

Die bis zum 15. Mai 1910 nicht nachgelieferten oder Die bis zum 31. Dezem- 
ber 1911 nicht vorausgelieferten Mengen 005015 werden Sie beredhtigt Тейт, nad) Ihrer 
Wahl entweder vorauszuliefern oder termingemäß abzuliefern. Die f. E, Staatsbetwaltung 
wird daher nad) Maßgabe der Beftimmungen Diefes Paragraphen verpflichtet fein, Die bon 
Ihnen der f. f. Staatsverwaltung jeweilig zur Ablieferung angedienten Robólmengen zu 
übernehmen. 

„m Falle Sie der unter lit. a) fejtgejegten Lieferverpflihtung nicht nachfommen 
oder bezüglich der unter lit. b) bezeichneten Monatsraten mit einem Quantum im 910 
ftande fein follten, welches die Leiftung von zwei Monaten erreicht, haben Sie der f. f. 
Staatsverwaltung unter der weiteren Borausjegung, bab diejes Quantum auch nicht dutch 
Herangiehung etwa von Ihnen gemäß Mbjab 3 vorausgelieferter Nohölmengen gededt er- 
(Шегі, für jede nicht termingemäß gelieferte Tonne eine der geridtliden Mäßigung nicht 
unterliegende Nonventionalftrafe bon 5 (fünf) Kronen zu entrichten. Das Fehlquantum wer- 
den Gie fodann innerhalb einer Nachfrift bon 30 Tagen unbejchadct Ihrer weiterlaufenden 
Lieferverpflihtung nachzuliefern haben. Sollten Sie diefer Verpflichtung innerhalb Der feft- 
gejegten Nachfrist nicht vollauf entjprochen haben, wird Die f. f. StaatSverivaltung berechtigt 
fein, auf Abjchlag Ihrer Gefamtlieferung von 1,500.000 Tonnen das fehlende Quantum 
und im Falle Sie mit den inglvijchen weiter fällig gewordenen Lieferraten in Verzug fom- 
men, unbejchadet des Anfpruches auf Zahlung der Sonventionalftrafe das jeweilige Gee 
jamtfehlguantum 100518 auf Ihre Nechnuna und Gefahr fich anderweitig зи бе)фа еп. 
©те haben einen allfälligen aus Der anderweitigen Beichaffung zuungunften Der f. f. 
StaatSverivaltung 11 ergebenden PVreisunterjchied zu Dem geforderten Termine Der Ё. Ё. 
StaatSveriwaltung univeigerlich зи bezahlen und diefer jeden ihr erwachjenden weiteren 
Schaden git erjegen. 

pals der апо bei Berücfichtigung der von Ihnen gemäß Abjat З etwa voraus- 
gelieferten Rohölmengen ein Quantum erreicht, welches der Leiftung von vier Monaten ent- 


nn 


iprit und Die bon Der f. f. StaatSverivaltung bei Ihnen cingeforderten Sonventional- 
ftrafen oder Preisumterfchiede für anderweitig bejhafftes Rohl Shrerfeita nicht termin- 
gemäß beglichen worden find, ift Die f. E Staatsvermaltung berechtigt, diejes Whereinfom- 
men und einzelne oder alle in demfelben genannten Verträge unbejchadet der dem f. f. Jirar 
erwachjenden weiteren Schadenerfakanfprüche einfeitig aufzulöfen. 


$ 4. 


Der Preis des nach den Bejtimmumgen Des $ З gu Lefernden gejamten Robólquan- 
tums beträgt einheitlich 26 К 40 h (gwangig fechS Kronen, vierzig Heller) per Tonne red- 
nungamäßig reinen 91000108. 

überdies erhalten Sie, wenn fic für біс E. f. Staatsverwaltung Dutch Verarbeitung 
Deg gefamten bon Ihnen gelieferten Nohöls von 1,500.000 Tonnen in der Entbenzinie- 
rungsanftalt in Drohobycz bei der Erzeugung von Heizöl und dutch Verwertung der hiebei 
gewonnenen Nebenprodukte (wie Benzin, Petroleum 20.) auf Grund der nach Зо феи des 
8 18 aufzujtellenden Totalihlugabrehnung der Anftalt fblieglich cin Gewinn ergeben 
follte, 25% (fünfundzwanzig Prozent) diejes Gewinneś, jedoch nur injoweit, als |14) Diejet 
aug der Verarbeitung des Ihnen zur Lieferung übertragenen Quantums bon 1,500.000 
Tonnen 9005105 ergeben wird und unter der Vorausfegung, daß Gie bicjeg Quantum 
Rohöl gemäß den Beftimmungen Diejes Wbercinfommens anftandslo8 abgeliefert haben 
iverden. 


8 5. 


Da die Ё. £, StaatSvermwaltung den Betrieb der Entbenzinierungsanftalt felbjt über- 
nimmt, fo überlaffen Sie dem f. E rar die nadjtehend angeführten Objefte: 

a) Die auf dem beigehefteten Situationsplane (Beilage A) егі ПІ) gemachte, auf 
den bon Ihnen feinerzeit gepachteten drarijchen Grundjtüden errichtete Jtejerboit= 
anlage, welche umfaßt: die auf dem Gituationsplane (Beilage A) mit den Nummern 
1 bis 30 bezeichneten 30 Rejervoirs (blau angelegt) und баз auf demjelben Situa- 
tionsplane mit Nr. 60 bezeichnete Rejervoir (rot angelegt), zujammen 31 Rejer- 
voirs jamt allem Zubehör, wie Seizfórpern, Entwajjerungsrinnen, Berdihtungen, 
Фап еп, Dämmen, Terraintaliperren, Abzugsgróben, Drabtzdunen, Tafeln, 
Straßen, Wegen, Stegen, Briiden, Durchläffen u. 1. ї., ferner das auf den obigen 
Grundjtiicen errichtete Vervaltungsgebäude, das Gendarmeriegebäude, bie 290 (ете 
ftation jamt der Wafferleitung zur Abernahmsftation in Modryez, endlich die Rohr- 
[eitungen, welche die lebtere mit den Refervoirgruppen I bis IV verbinden, jo wie 
alle dieje Objekte von Ihnen aufgeführt worden find und jo wie He gegenwärtig be- 
ftehen, einfchlieglich des Zubehörs und aller Einrichtungsgegenftände und Леди 
Dien nach Maßgabe der aufgenommenen Inventare; 


b) die Shnen gehörige Rohdlibernahmsftation auf Der Parzelle Я.-3. 2490/2 nad) 
Mtakgabe be aufgenommenen Snbentars fowie alle Rechte, welche Shnen rücficht- 
lich Diejer Parzelle und der Wegparzelle 8.3. 2490/3 in Modryez gegenüber Der 
Gemeinde in Modrhez zuftehen; 

c) die gemäß dem Artikel VI des Übereinfommens vom 9./22. Auguft 1909 von Ihnen 
aus nabtlojen fünfzölligen Stahlröhren hergeitellte Robrleitung, welde bon Den 
Manipulationsrefervoirs der Übernahmsftation durch Ihre Grundftüde in Modryeg, 
dann längs der Gemeindeftrage nad) Drohobyez über den Berg Zepciuch und durch 
den Tysmienica-Bah 018 zu der an dem Geleije der f. f. Staatsbahn gelegenen 
Stelle führt, wo die bon der f. E Staatścijenbafnverwaltung errichtete und gu 
den Refervoirs der Entbenzinierungsanftalt führende Rohrleitung beginnt. 


Das Entgelt für die unter lit. a), b) und с) genannten Objekte wird mit 2,115.757 
(mei Millionen einhundertfünfzehntaufendfiebenhumdertfünfzigfieben) Kronen  feftgejeht, 
wozu noch für die Pargellen 8.3. 2490/2 und 2490/3, die den Gegenftand eines gleichzeitig 
abgejchloffenen Kaufvertrages bilden, der Betrag bon 11.665 (elftaufendjehshundertfünf- 
unbjechzig) Kronen fot. 


Begiiglich der vorgenannten Parzellen haben Gie binnen feh Monaten nad) Ferti- 
gung Diefes Übereinfommens der f. E Staatsverivaltung eine Erflärung ber Gemeinde 
Modrheg zu übergeben, mit welcher Diejelbe das uncingejhrantte Eigentumsrecht des Qan- 
Deśberbandeś der Kohölproduzenten, registrierte Genoffenfcaft mit ертіп Нет Haftung, in 
Lemberg, beziehungsweife des f. f. Srars alg Eriverber3 anerkennt. So lange Sie diejer 
Verpflichtung nicht nachgefommen find, tritt die Fälligkeit des «аппа für die ange- 
fauften Grundparzellen nicht ein, wenn auch diejer nach dem Saufvertrage bereits „а= 
lig wäre ($ 11, bab 4). 

Das gwijchen Ihnen und Der f. f. Staatsperiwaltung auf Grund Ihrer, zufolge Cr- 
lajjeg des Prafidiums der Statthalterei in Lemberg bom 10. Mai 1909, 3. 7790/pr., anges 
nommenen Offerte bejtehende Nechtsverhältnis, betreffend die Beniigung der im $ 3, lit. a) 
erwähnten аа ет Nefervoirs Mr. 32 bis 35 und des fogenannten Notftandsrefervoirs 
Nr. 81 wird mit dem heutigen Tage aufgelöft (8 17). 

Die Riifgabe der im borjtefenden Abjage erwähnten Жеүетроітӛ jamt allem Bube- 
Hor erfolgt binnen drei Tagen nach 961016 diefes Übereinfommens durch die beiderfeita 
Biegu beftimmten Organe. Mit dem Tage der Übernahme trägt das f. f. Altax die Gefahr 
binfichtlich peš іп Diejen Refervoirs eingelagerten 900515, jedoch nur Dann, wenn аша) 
Dicjeś 910051 nach SS 8, lit. a) und 8 übergeben worden ijt. 


8 6. 


Die Übergabe und Übernahme des зи licfernden Mobhsles erfolgt, fotveit nicht die Bes 
ftimmung без $ 8 Anwendung findet, lofo der ftaatlicden Übernahmzftation in Modryez 
Durch beiderjeitige Organe derart, рав Das jetveilig zugepipte Quantum in den Mepbot- 
tien unter Berüclihtigung der Temperatur und des fpezifiichen Gewichtes Des Nohöles zu- 
gemejjen, раз Quantum der Beimengungen duth Entnahme von Proben und deren Unter- 
juchung auf der Sentrifuge mit oder ohne Bengingujag fonftaticrt und jo Die Menge des 
rehnungsmäßig reinen Rohöles fejtgejtellt wird. 9018 Normale der Temperatur und des 
ipezifijchen Gewichtes find Die bei der Eihung рег Meßbottiche geltend gewejenen Ziffern 
аи nehmen. 

Sie werden gehalten fein, alS Erfah Des bei der Zuführung Des Nohöles in Die Re- 
jerboirś, beziehungsweife in die Entbenzinierungsanftalt, dann bei der Füllung und Lage- 
rung entitehenden Mantos der f. f. Staatsverwaltung bei der Übergabe ein Supergewicht 
von 3 % des jetveilig abgelieferten Quantums in natura zu geben, jo daß übergebene je 
1030 Kilogramm rechnungsmäßig reinen Noböles als 1000 Kilogramm (eine Tonne) red- 
nungsmäßig reinen Nohöles zu verrechnen fein werden. 
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Die beiderfeitigen Organe werden über das an jedem Tage übergebene, beziehungs- 
tweije übernommene Robólquantum Rapporte ausstellen, in welchen das nach den im $ 6 
feftaeftellten Grundfäßen ermittelte Bruttogemicht des übergebenen, beziehungsweife über- 
nommenen Rohsles per Meßbottich, die Zahl der Meßbottiche, der Prozentjag der Pei- 
mengungen (Wafferjak und Schmuß) und das nach Abzug des als Manfoerjak gegebenen 
Supergewidtes bon З Z fowie des al8 Aquivalent der Beimengungen gegebenen Quan- 
tums іф herausftellende Nettogewicht des rehnungsmäßig reinen Nohöles erfichtlich fein 
werden. Der Vorgang bei der Übergabe und Übernahme Des Hobóles, der Prüfung des 
übergebenen 91000105, der Beftimmung des Progentjageś der Beimengungen und des Netto- 
gewwichtes des rechnungsmäßig reinen Rohöles, die Form der Übergabs- und Übernahms- 
rapporte und der Vorgang bei ihrer Wusftellung wird in einer nach Ihrer Anhörung zu 
etlajjenden Inftruftion für die zur Nohölübernahme bejtimmten Organe der f. Е. Staats- 
verwaltung feftgejegt werden. Dieje Inftruftion wird auch eine Beftimmung enthalten, wo- 
nach Differenzen głwijchen den beiderfeitigen Organen über Die in den Rapporten feitzu- 
ftellendDen Daten in erfier Inftanz der Direktor der jtaatlichen Entbenzinierungsanitalt 
und über eine binnen 14 Tagen einzubringende Berufung das Minijterium für öffentliche 
Arbeiten endgültig zu entjcheiden hat. 


8. 
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Der Vorgang bei der Übergabe und Übernahme der Nohölmengen, welche in den im 
8 8, lit. a), Abjag 2, genannten Refervoirs aufgejpeichert find, ift der gleiche, wie er ge- 
map 8 6 des |ШІшрӘтіе еп Übereinfommens bom 30. März 1910 hinfiehtlich jener Roh- 
ölmengen einzuhalten war, welhe in den im $ 8, lit. a), Albjag 1, bezeichneten Rejervoirs 
eingelagert find und bereits bon der f. f. Staatśverwaltung übernommen wurden. 

Die Übergabe und Übernahme diejes 9100015 erfolgt demnach loto Refervoir durch 
protofolfarijche Fejtjtellung und wird die Menge des in Diejen Nefervoir enthaltenen 
Quantums rehnungsmäßig reinen 905015 vorläufig auf Grund der in Ihren Büchern ent- 
faltenen Ausweije über die in ein jedes Rejervoir überpipten Mengen rechnungsmafhig 
reinen Rohsls beftimmt. Much find die derart biiderlih ausgewiejfenen Mengen Rohsls 
unter Beriicfidtigung des im 8 6 vereinbarten 3%igen Supergewichtes gu übernehmen. 

Die f. f. StaatSvertwaltung wird jedoch bei der Entleerung fämtliher im $ 3, lit. a) 
genannten 62 Jiejerboitś, die 618 längstens 31. Dezember 1912 ftattzufinden bat, das 
den Refervoir3 entnommene Rohöl in der Staatlichen Übernahmsftation qualitativ feft- 
ftellen ($ 2) und quantitativ bermejjen und werden Gie gehalten fein, allfällige Mb- 
gänge, beziehungsweife (јаве, mögen die erfteren auc) infolge einer Durchläffig- 
feit oder des Bruches cines Nefervoirs entftanden fein, gegenüber dem bei der buchmäßi- 
gen Übernahme feftgeftellten Quantum reinen Robóles in natura zu Ісі еп. Bei Diefer 
Vermeffung ift unbefchadet Der der f. f. Staatsverwaltung gemäß $ 2 zuftehenden Rechte 
сіп Erfag bon Ihnen dann und infoweit zu Іс Теп, als Die Abgänge mehr als das im $ 6 
vereinbarte 3prozentige Supergewicht betragen. 

Dieje Abgänge und Erfage fann die f. f. StaatSperwaltung von Ihnen (hon nach 
Entleerung jedes einzelnen Rejervoirs anjprechen. Sie find verpflichtet, diejen Anfpruch der 
f. f. Staatöverwaltung unverzüglich zu erfüllen, 

Sollte fih nad) der Entleerung jamtliher Nefervoirs ein Überfhuß ergeben, fo 
werden die bon Shnen gemäß des borjtehenden Mbfakes tatjachlich geleifteten (аве auf 
Ybichlag Ihrer Gejamtlieferung von 1,500.000 Tonnen Ihnen aus diejem Überihuffe gut- 
gejchrieben werden. 

Zur Dedung der Abgänge und Erjage dient auch Die gemäß $ 9, Whjak 2, anzu- 
jammelnde Manfodecungsrejferve. 
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Zur Sicerjtellung Ihrer im $ 2 normierten Erfatverbindlichkeiten fobie der im 88 
auśgejprochenen Verpflichtung zur Nachlieferung allfälliger bei der Entleerung der Nefer- 
voirs fonftatierter Rohslabgange gegenüber den auf Grund der in Ihren Büchern enthal- 
tenen Nusweife übernommenen Mengen тефиниаата а reinen Nohöles dient auch die int 
8 18 erwähnte Kaution. 

Sie werden außerdem verpflichtet fein, auf Verlangen der f. Е Staatsverwaltung 
vom 1. Mai 1910 bis 31. Dezember 1912 von den Ihnen feitens Ihrer Komittenten ein- 
gelieferten Rohslmengen, foweit fie nicht an die Ё. f. Staatsverwaltung auf Rechnung der 
Lieferung abgegeben werden, mindeftens 1% alg Mankodedungsreferve zuriidzugalten. und 
bieje Quantitáten der f. f. Staatsverwaltung fortlaufend unbelaftet und pfandfrei in Ver- 
wahrung gu geben. Nac) Entleerung der in den Nefervoirs gemäß § 8 übergebenen Rohöl- 
vorrate und ihrer VBermeffung in der ftaatlichen Übernahmsftation wird diefe Verwahrung, 
jofern Sie die fonjtatierten Abgänge und (јаве geleiftet haben, aufgehoben werden. 

Yür jede nicht rechtzeitig übergebene Tonne 000105 haben Sie eine der gerichtlichen 
Mapiqung nicht unterliegende Konventionalftrafe vor 5 Kronen zu entrichten, 


$ 10. 


Die Übergabe und Übernahme der im 6 5, lit. a), b) und c) bezeichneten Objekte in 


den phyjijden Bejig des f. f. Mrars erfolgt binnen drei Tagen nach Abfchlug diefes Über- 
einfommens durch Die beiderjeits Меди beftimmten Organe. 
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Die Nubungen und Lajten jowie die Gefahr gehen an das f. f. Jirar erft in Dem Beit- 
puntte über, in welchen famtliche obgenannte Objekte іп den phyfiichen Befit des Е, E. Srars 
enftandslos übernommen worden find. Bom da an trägt das f. Е, тах auch die Gefahr hin- 
Пе) des іп беп im $ 5, lit. a) aufgezählten Rejervoirs eingelagerten Nohöles, jedoch 
nur dann, wenn auch diejes Rohöl nach $$ 3, lit. a) und 8 übergeben worden ift. 

Bezüglich der im $ 5, lit. a) bezeichneten Referboirs фа еп Sie mit der gemäß 8 11 


gu bildenden Barfaution bon 20.000 K bis zu Diefem Hodjtbetrage, und zwar fiir alle 
Schäden, welche bis Ende des Jahres 1914 Hervorgefommen und darauf zuridzuführen 


find, daß Sie Dieje Refervoirs nicht projeftmäßig ausgeführt und für die Holzkonftruftion 
ungejundes oder minderwertiges Holz verwendet haben. 


6 11. 


Die Berichtigung des im $ 5 feftgefeßten Betrages bon 2,115.757 K erfolgt erft nach 
pfand- und laftenfreier foie anjtandslofer Übernahme der im $ 5 unter lit. a), b) und c) 
genannten Objefte in den Bejig des f. f. Slrar8 in nachjtehender Reife: 

Die Ё. f. Staatsvervaltung fompenfiert mit Ihrer Zuftimmung den a tonto des laut 
УСН 8 XV без Übereinfommens bom 9./22. Auguft 1908 gugejicherten Vorfehuffes von 
1,500,000 К ausbezahlten Teilbetrag bon 1,480.000 К und es wird biedutch Diejer Betrag 
bon Ihnen getilgt. Bon dem Reftbetrage von 635.757 K wird ein Teilbetrag bon 20.000 К 
als unverzinślihe Kaution für Die von Shnen im 8 10 hinfichtlich ber Jteferboitś über: 
nommene Haftung zurücbehalten werden. Diefer Teilbetrag wird Ihnen jedoch 018 1. Se 
bruar 1915 nach Abzug der zur Dedung eventueller im $ 10 vorgejehener ©фарепетјађх 
und Gewährleiftungsanfprüche erforderliden Koften ausbezahlt werden. 

Der übrig bleibende Rejtbetrag per 615.757 К wird Ihnen binnen lángjteng acht 
Tagen nad) dem Tage der pfand- und [ajtenfteien Übernahme der im етеп (Бабе ge- 
nannten Objefte ausbezahlt werden. 

Der im $ 5 genannte Saufichilling per 11.665 K für die Erwerbung der Grund- 
pargellen £.-3. 2490/2 und 2490/8 in Modrhez wird Ihnen binnen acht Tagen nad) Bei- 
bringung der dafelbft genannten Erklärung der Gemeinde Modryez unter der Vorausfekung 
ausbezahlt werden, daß die Fälligkeit des Kaufihillings nad) den Beftimmungen des Kauf- 
dertrages eingetreten ift. 


Der Kaufpreis für die der f. f. Staatsberwaltung einzuliefernden 1,500.000 Tonnen 
Rohols zum Preije bon 26 К 40 h per Tonne rehnungsmäßig reinen Rohsls wird in nach: 
ftehender Weife bezahlt: 

Auf Grund des fehlupbrieflicen Whereinfommens, ddto. Wien, den 30. März 1910, 
haben Gie für die bon Ihnen bis 31. Mai 1910 einzuliefernden 87.120 Tonnen rechnungs- 
mäßig reinen 3100018 bereits einen Betrag von 2,299.968 К (zwei Millionen zweihundert- 
neunundneungigtaufend neunhundertachtundjedsiq Kronen) bar erhalten. Diefer Barbetrag 
wird nunmehr als аппа für das genannte Teilquantim bon 87.120 Tonnen, 
welches іп den im $ 8, lit. a), genannten Nefervoirs eingelagert ift, verrechnet. 

Berner erhalten Sie für ein weiteres in Diejen Nefervoirs eingelagertes Teilquantum 
rehnungsmäßig reinen Nohsls per 12.880 Tonnen binnen längftens abt Tagen nach dem 
Tage der pfand- und lajtenfreien Übernahme einen Betrag bon 340,032 К (dreihundert- 
vierzigtaufendziweiunddreißig Kronen). 

Unter der Vorausfegung, bab das jeweilige Quantum 910001, welches bezahlt werden 
fol, fei es im Wege der termingemäßen, fei es im Wege der Borauslieferung bereits pfand- 
und laftenfrei abgeliefert worden ift, erhalten Sie ohne ЭЕ darauf, in welchen Teil 
mengen Die Lieferung erfolgte, weiters bom 1. Muaujt 1910 angefangen, am 1. jedes Monates 
613 zur volfftändigen Abftattung des Kaufpreifes für das gelieferte Rohöl je eine Raten- 
зашта bon 660.000 K (jechshundertjechzigtaufend Kronen), demnach bei normaler (боі ита 
des Gejchäftes 56 in der Zeit bom 1. Alugujt 1910 bis einjchlieglih 1. März 1915 fällige 
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Naten. fiber die von Ihnen gelieferten Robólmengen werden Ihnen Beftätigungen ausgefolgt, 
und gwar bezüglich der im $ 8, lit. a) erwähnten KRohölmengen abzüglich eines Quantums 
bon 100.000 Tonnen rechnungamagig reinen Rohsles, worüber Beftátigungen überhaupt nicht 
ausgefolgt werden, binnen längitens zwei Tagen nach ihrer iibergabe, bezüglich der übrigen 
Kohölmengen jeweilig am 4. des auf die Einlieferung folgenden Sonates. 

Sie bevollmächtigen unividerruflich die Unton-Banf, die KRauffchtllingsraten in Empfang 
gu nehmen. Die Bejtatigungen lauten jtet3 auf 25.000 Tonnen und es wird, wenn Die ein- 
gelieferte Rohölmenge 25.000 Tonnen nicht erreicht, oder nicht durch 25.000 teilbar ift, das 
nicht beftatigte Quantum erft bei der folgenden Lieferung berücfichtigt. 


8 19. 

dm Sinblide auf die Sónen im Š 4 zugeftandene Beteiligung an dem Gewinne aus 
dem Betriebe der Entbenzinierungsanftalt werden fiir die Aufftellung der абтезкебиииа der 
Entbenzinterungsanftalt einverftändlich folgende Grundiäge vereinbart: 

A. Als Einnahmepoften gelten: 

a) der Wert des erzeugten Heizöles, ‚gerechnet zu 28 К 40 h per Tonne; 

b) der Erlös für die Nebenprodukte, 

В. 918 Wusgabepoften gelten: 

a) Der für das Rohöl bezahlte Naufpreis bon 26 К 40 h рег Tonne; 

b) eine jährliche Amortijationsquote von 9-1% bon den für den Bau der Entbenzinterungs=- 
anftalt aufgewendeten Gejamtkoften, ferner eine jährliche Amortifationsguote in aleicher 
Höhe von jenem Betrage, melden die f. f. Staatśbertvaltung für den Bau der ftaat- 
lichen Jicjerboirs in Dabroma-Rolpiecta jowie für die iiberlajjung und Ermerbung der 
im $ 5 gertannten und der fonjtigen etwa noch zu errichtenden oder gu eriverbenden Db- 
jefte aufgewendet hat, infoweit alle diefe Objekte zur Einlagerung des bon Ihnen nach 
diejem Úbereinfommen gelieferten 0658 und feiner Sortichaffung in die Entbenzinie- 
tungśanitalt beniigt wurden, beziehungsweije bereit zu halten waren; 

c) die Hotten der Verwaltung (Berfonalaufivand, jachliche Erfordernijfe, Steuern, Gebühren, 
Umlagen ujiv.), der Inftandhaltung und Reinigung der Entbenzinterungsanftalt famt 
Zubehör, dann der übrigen unter Ht. В. b) genannten Einrichtungen, bezüglich der lek- 
teren mit dem entfallenden Teilbetrage; 


d) die Soften der Überpipumg des von Ihnen gelieferten 9005108 von der ftaatlichen Йбег= 
nabmsftation in Modrycg in Ме Наа бен Erdólrejerbotrg, der Lagerung des bon Ihnen 
gelieferten Rohöles in den Refervoirs und feiner Sortichaffung in die Entbenzinie- 
runasanitalt; 

e) Die Sojten der Erzeugung des Heizöles und der Nebenprodufte fowie des Vertriebes der 
legteren, die Koften des Vertriebes jedoch nur für den Fall, wenn der Berfauf nicht loto 
Entbenginierungsanjtalt jpejenfret erfolgt; 

f) die Soften der Verficherung: 

1. Der Entbenginierungsanftalt jamt den dort lagernden Materialien und Vor- 
тейеп; 

2. der übrigen unter lit. В b) genannten Objekte jamt Zubehör; 

3. des eingelieferten Robóleś, bezüglich der unter 1. und 2. angeführten Objefte 
jedoch nur mit jenem Teilbetrage, welder auf die bon Yhnen eingelieferten oder zur 
Erzeugung bon Heizöl beftimmten Stobólmengen entfällt. 

Wenn der Staat in fich verfichert, ift als Verficherungsprämie ein Betrag bon 9 Vw des 
in die gu berfichernden Objekte inbeftierten Kapitals, dann des Wertes der Materialien und 
Produfte anzurechnen. 

Der Unterjchied głbijchen den aufgezählten Einnahme- und Ausgabepoften wird nach voll- 
ftandiger Aufarbeitung der von Ihnen gelieferten 1,500,000 Tonnen Robol in der Entbenzinie- 
rungsanftalt, nach völliger Abftogung der gewonnenen Nebenprodukte und nad) Empfang- 
парте des Erlöfes hiefiir den Gewinn oder Berlujt per Saldo дат е Шеп. 


сім Stem: 


Die f. f. Staatsverwaltung wird verpflichtet jein, für jedes Jabr probijorijche Rech- 
nungen, und nach bollftindiger Aufarbeitung der bon Shnen gelieferten 1,500.000 Tonnen 
Rohöl in der Entbenzinierungsanftalt, nach völliger Abjtogung der gewonnenen Nebenpro- 
dufte und пай) Empfangnahme des Erlöfes biefiir eine definitive Totalfhlugabrehnung nach 
den obigen Grunodjagen aufzujtellen und Ihren WMbjchriften Dieter technungen nach Makgabe 
ihrer Bertigjtellung ungefaumt gufommen gu lajjen. Sollte fich nun aus der definitiven Total- 
jchlugabrechnung ein Gewinn ergeben, jo werden Ste unter der Borausjegung, dag Gie баз 
Shnen zur Lieferung übertragene Quantum bon 1,500.000 Tonnen rechnungsgemäß reinen 
106518 gemäß den Bejtimmungen diejes Übereinfommens anftandslos geliefert haben, nach 
Maßgabe der Bejtimmungen des Š 4, lebter Abjat, 25 % diejes Gewinnes binnen 30 Tagen 
nach Aufftellung der definitiven Totalfhlugabrechnung abzüglich der etwaigen dem E E Ўтаг 
aus diejem Itbereinfommen gegen Sie zuftehenden Forderungen ausbezahlt erhalten. 

Hingegen trifft Sie feine Verpflichtung zur Teilnahme an einem etwaigen rechnungs- 
mäßigen Berlujte. 

$ 14. 


Жар Die Verwaltung der Entbenzinierungsanftalt, ihren Betrieb und den Vertrieb 
der Mebenprodufte, ferner auf die Aufftellung der Rechnungen für die einzelnen Sabre jowie 
der Totalichlugabrecfnung wird Shnen feine wie immer geartete Супаесеиа zuitehen, es wird 
Sbnen jedoch. Gelegenheit gegeben werden, beim Berfauje der Nebenprodukte, jofern fie an 
Großabnehmer veräußert werden follen, vor Annahme oder Ablehnung der bezüglichen Offerte 
innerhalb der bon der f. f. Staatsberwaltung fejtgejegten krut Ihre Anficht zum Ausdrude 
au bringen, die f. f. Staat8bermaltuna wird jedoch nicht verpflichtet fein, die bon Ihnen ge- 
äußerte Anficht zu beriidjichtigen. 


§ 15. 


MIS Gegenleijtung für das Sbnen eingeräumte Necht der Borauslieferung Der ver- 
tragsmäßigen Robólquantitáten iiberlajjen Sie der f. f. Staatsberivaltung zur Beniigung 
ohne weiteres Entgelt die Ghnen gehörigen, in Mtodrycg gelegenen Rejervotrs, behufs Rages 
rung des dajelbjt aufgejpeicherten 05618 bis zur Überpipung Diejes 000185 in die Ent- 
benzinterungsanitalt, lánafteng aber 618 gum 31. Dezember 1912, worüber mit Ihnen ат 
heutigen Tage ein in der durch das Grundbuchsgejeg borgejchriebenen Gorm verfaßter Ber- 
trag abgejchlojjen und beiderjeitS rechtsfürmig gefertigt wird, 


§ 16. 


18 höhere Gewalt find imSbejondere angujefen: 

a) cin Arbeiterftecié in den Ihren Sommittenten gehörenden Erdölwerfen, fofern er ohne 
Shr Verjehulden ausgebrochen ift, beziehungsiveife fortgedauert Dat und wenn während 
diefer Beit die tägliche Durchiehnittsproduftion Ihrer Kommittenten weniger als get 
Drittel der Durchjchnittsproduftion in dem dem Streifbeginne vorangegangenen Kalen- 
dermonate betragt; 

b) Feuersbrunft oder fonitige Elementarereigniffe im Bereiche der Erdólwerfe «Ibrer 
Sommittenten, jofern bis zur Behebung der dadurch entjtandenen Betriebsftórungen die 
tägliche Durchfchnittsproduktion Ihrer Sommittenten unter givet Drittel der Durche 
iconittsproduftion in dem dem Cintritte des Ereignijjes vorangegangenen Kalender- 
monate finft; 

с) Betriebsftörungen infolge bon Clementarereignifjen auf den bon der f. Е StaatSeijen- 
babnberiwaltung betriebenen Gijenbabnen, durch welche die Zuftreifung von Sifternen= 
wagen oder die Verführung des in der Entbenginierungsanjtalt erzeugten 96108 in 
Bifternentvagen auf den genannten Cijendahnen unmöglich gemacht wird, jofern in den 
ftaatlichen Rejervoirs freier Raum zur Einlagerung bon 0001 nicht vorhanden ift; 

d) eine айла фе oder teilmeije Serftórung der Einrichtungen zur Übernahme und Ein- 
lagerung des bon Ihnen gelieferten 005105, der Entbenzinierunasanftalt oder ihres 
Zubehörs durch Feuersbrunft oder fonitige Glementarereigniffe in dem Umfange, dag 
Hiedurd eine Einlagerung des Rohsles in den ftaatlichen Erdólrefervoira oder fein Mb- 
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pipen im diefe, beziehungsmweije in die Cntbenginierungsanjtalt mitteljt der vorhandenen 

Rohrleitungen oder die Erzeugung des GHeigdles in diefer Anftalt unmöglich ge- 

macht wird. 

Bet Eintritt einer jolchen vis major tritt in den Fällen a) und b) eine Unterbrechung 
in der Verpflichtung zur Roböllieferung und in den Fallen с) und d) eine Unterbrechung in 
der Verpflichtung зит Rohölübernahme 618 zur Behebung der erfolgten Störung mit anf- 
{chiebender Wirkung ein. Die hiedurch nicht rechtzeitig gelieferten Quantititen find mit tun- 
lichjter Bejchleunigung nachguliefern. 

8 17. 

Die gegenfeitigen wie immer gearteten Forderungen aus den gwijchen Ihnen und der 
f. f. Staatsverwaltung abgejchlojjenen Verträgen bom 5. November 1908 und 19, Oftober 
1909, welche mit einem bejonderen Vertrage vom heutigen Tage an aufgeloft werden, ferner 
aus dent gldijchen Shnen und der f. f. Staatsvermaltuna beftehenden Rechtsperhaltniffe, be- 
treffend die Beniigung der im $ 8, lit. a) erwähnten ftaatlichen Rejerboirs Nr. 32 bis Nr. 35, 
dann des fogenannten Motftandsreferboirs Nr. 31, welches Rechtsverhaltnis laut der Sluk- 
beftimmungen des $ 5 mit dem heutigen Tage aufgelöft wird, werden durch) Rompenfation 
aufgehoben. Zur gänzlichen Befriedigung der durch dieje Kompenjation noch nicht getilgten 
drartjchen Forderungen überlaffen Sie der f. Е Staatsberwaltung an Babltngśsjtatt die bon 
Shnen auf Grund des Bejtandbertrageg, ddto. Lemberg, 5. November 1908 erlegten Wert- 
papiere im Nenniverte bon 10.000 К und haben binnen acht Tagen nach Abfchluk drejes ШВет- 
embommeng den hierüber ausgeftellten Erlagichein an die Landeshauptfaffe in Lemberg aus- 
aufolgen. 


§ 18. 


Die bon Ihnen zufolge Artikel XXVIII des itbereinfommens vom 9./22. Auguft 1908 
in Form eines Garantiebricfes der Prager Sreditbant geftellte Kaution bon 1,000.000 K 
wird Апеп freigegeben werden, jobald Sie ein Quantum bon mindeftens 572.800 Tonnen 
vehnungsmäßig төтеп Rohöles der f. Е Etaataberwaltung pfand- und lajtenfret eingeliefert 
($ 3, lit. a) und zur Sicherjtellung aller Wnipriice, welche dem Ё. f. Ўтаг aus Biejem tiber- 
einfommen und aus den damit im Sujammenbange ftehenden Verträgen erwacbfen follten, 
auf der „shnen gehörigen Einlagezahl 756, Grundbuch opene, eine Kautionshypothet bis 
zum $óchjtbetrage bon 1,000.000 К primo loco eingeräumt haben. 

über defe Verpfandung wurde bon Ihnen eine bejondere, in der durch das Grund- 
buchsgejeg borgejchriebenen Form verfaßte Urfimbde ausgeftellt und nebit der Bejtatigung über 
deren grundbiicherliche Durchfürung der f. Е Staatsverwaltung übergeben. 

Die vorftehende Sautionshypotbef haftet auch für die allfälligen Mnjpriiche der É. E 
Staatsbermaltung aus dem jchlußbrieflichen Übereinfommen bom 30. März 1910, foweit es 
im Sinne der unter Г enthaltenen Beftimmungen des gegenwärtigen itberetnfommens noch 
fortbefteht. 

Das gemäß $ 10, lit. c) des angeführten Übereinfommens bom 30. März 1910 ein- 
geräumte Pfandrecht dauert bis zur Übergabe aller im $ 3, lit. a) des gegenwärtigen Ülber- 
embommens erwähnten Robólmengen fort. 


8 19. 


Die nach мест jeblugbriejlichen Tibercinfommen und den damit im Bufanmenbange 
ftehenden Verträgen Ihnen zuftehenden Kechte und auferlegten Verpflichtungen dürfen ohne 
Zuftimmung der f. f. Staatsverwaltung weder volljtändig, noch teilweife an dritte Berjonen 
übertrager iverden. 


8 20. 


68 wird Shnen während der ganzen Lieferzeit nicht geftattet fein, die mit Ihren Konm- 
mittenten derzeit Thon abgejchlojjenen oder in Bufunft abzujchliegenden Kommifjionsvertrage 
abzuándern oder aufgulójen. Der Vert diefer Verträge muß dem der É. É Staat3eifenbahn- 
berivaltung jeinerzeit vorgelgten Formulare enifprechen. (Artikel ХХІ des übereinfommteng 
tom 9./22. Auguft 1908.) 


— 10 — 


8 21. 

Sie verpflichten fih, mit allen Ihnen gu Gebote jtehenden Mitteln dahin zu wirken, 
бар die Menge des Yhnen für die Dauer deg gegenwärtigen Übereinfommens bon Shren 
Mitgliedern als Kommittenten zur fommijjionstweijen Verwertung iiberlajjenen Rohöles nie- 
mals unter 65%, јаде: fünfundjechzig Prozent der jeweiligen Gejamtproduftion der Nein- 
produgenten int Gerichtsbegirte Drohobyez и. (Artikel II des Nachtragsiibereinfommens 
bom 8./9. Dezember 1908.) 

8 22. 

Die in Ihren Statuten aufgenommenen Bejtimmungen, бар während der Dauer des 
libereinfommeng bom 9./22. Augujt 1908 eine Iinderung Ihres Genojfenichaftsftatutes jowie 
auch die Auflöjung Ihrer Genoffenjchaft nur mit Zuftimmung der f. f. StaatSeifenbahnver- 
waltung rechtwirtjam erfolgen fann, gelten auch für die ganze Dauer deg gegenwärtigen 
Tthereinfommens. (Artifel III deg Nachtragsübereinfommens vom 8./9. Dezember 1908.) 


Sie haben der f. f. Staateifenbahnverwaltung für die Dauer Des Übereinfommeng 
tom 9./22. Augujt 1908 das Recht eingeräumt, die gejamte Gebarung Ihrer Genojjenjchaft 
gu beaufjichttgen und behufs Ausübung diejer Kontrolle ein eigenes ftaatlicheg Organ zu 
bejtellen. Die Rechte und der Wirfungsfreis diejes ftaatlichen Organes wurden in einer im 
Einvernehmen mit Ihnen erlajjenen Inftruftion fejtgejegt und jodann auch in den Statuten 
shrer Genojjenjchaft fejtgelegt. Alle diefe Rechte der É. f. Staatseijenbahnverwaltung und die 
Inftruftion haben auch für die ganze Dauer des gegenwärtigen itbereinfommens bolle 
Geltung. 

8 24. 

Sollten aus Anlaß diefer jchlupbriefliden Vereinbarung Stempel oder Gebühren irgend 
welcher Art gu entrichten fein, wird die f. Е. StaatSveriwaltung Diejelben ohne RegreB an Sie 
gu tragen haben. 

§ 25. 

gir alle aus diejem jchlußbrteflihen Vertrage etwa entipringenden Rechtsftreitiqfeiten, 
welche nicht Кай Gejege8 bor einen ausjchlieglichen befonderen Gerichtajtand gehören, find in 
erjter Snftanz die jachlich gujtandigen Gerichte am Sike der f. E Minangprofuratur in Qem- 
Бега augjchlieglich guftandig. 

ТУ. 

Sm übrigen bleiben die Bejtimmungen des itbereinfommen bom 9./22. Augujt 1908 und 

des Nachtragsiibereinfommens bom 8./9. Dezember 1908 aufnecht. 


Sie werden eingeladen, zum Zeichen der Annahme und der vollftandigen Anerfennung 
jamtlicher in defer jchlußbrieflichen Vereinbarung enthaltenen Beftimmungen den beiliegenden 
Gegenfchlugbrief und die angejchlojjenen Beilagen, einfchließlich des пи Artifel II bezogenen 
Bedingnisheftes, welche Sie al8 integrierende Bejtandteile diejes Itbereinfommens durch Ihre 
Unterfcehrift anerkennen, jtatutenmäßig gu fertigen und Der f. Ё Staatsverwaltung einzu- 
bändigen. 


Wien, am 


Staufoertrag 


abgejchloffen gwijchen dem f. f. Minijterium für öffentliche Wrbeiten namens des E f. Slrarś 

als Käufer einerjeits und dem Landesberbande der Robólproduzenten, regijtrierte Genojjen- 

daft mit bejchränfter Haftung, in Lemberg (polnijd: „Krajowy Związek producentów 

ropy, Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką we Lwowie“) als Berfäufer 
andererjeita. 


8 1. 

Der Landesverband der Nohölproduzenten, regijtrierte Genojjenfchaft mit bejehrantter 
Haftung, in Lemberg verfauft an dag Ё f. rar und diejes fauft bom Landesverbande die 
in der Einlagezahl 756, Grundbuch der Rataftralgemeinde Mobrycz, eingetragenen Parzellen 
Kataftralgahl 2490/2 und 2490/3 im Ausmaße bon 50.229 m? und 5.391 m2, zujamnien 
bon 55.550 m? um Den Raufidilling von 11.665 К (elftaujendfechshundertfünfundjechzig 
Kronen). 


2 
Die pbvjijche Übergabe des Kaufobjeftes in den Bejig 508 E f. гаг wird binnen 
drei Tagen nach Wbjchlup diejes Vertrages erfolgen. 
Mit dem Tage der Übernahme übergehen Gefahr und Nugungen an das É f. Star, 
weles bon diejem Beitpunfte an alle öffentlichen Abgaben zu tragen hat. 
Nugungen und öffentliche Abgaben werden tagivetje berechnet. 


Der Verfáufer verpflichtet Hd, die im Š 1 genannten- Grunditücde bon jeder biicher- 
lichen oder außerbücherlichen Raft innerhalb 14 Tagen nach Abjchlug diejes Vertrages freizu- 
jtellen, demnad allfällige biicherliche Laften binnen derjelben Frift, je nachdem das f. E rar 
es verlangt, entweder jelbjł und auf eigene Koften zur Löfchung zu bringen, oder binnen der- 
jelben @гїїї die zur Depurierung erforderlichen Urkunden auf eigene Koften dem E E rar 
zur Verfügung zu ftellen. 

Kommt der Verfäufer diefer Verpflichtung nicht nach, jo ift das f. f. rar berechtigt, den 
Verfäufer zur Vertragserfüllung zu verhalten oder die Sak- und Laftenfreiheit auf deffen 
Soften jelbjt berzuftellen. 


A 
3 4. 


Die Nanfidhillingsforderung wird nicht bor rechtsfräftiger jag- und [ajtenfreier Gin- 
verleibung des drarijchen Cigentumes und anftandslofer phyfiicher Übernahme diejer Grund- 
ЙШ@е in den Befig Des f. Е Mrars fällig. Die Art der Berichtigung des Kauffchillings ift in dem 
ihußbrieflichen Noböllieferungsübereinfonmmen bom heutigen Tage geregelt. 


Der Verfäufer räumt dem f. E rar die Servitut ein, auf dem dem Landesverbande 
verbleibenden ЖеНе der Realität Einlagezahl 756, Grundbuch отус, beitehend aus den 


Parzellen 9. 3. 2490/1, 2490/4, 2491/11 ль 2491/12 Robólleitungen nach freiem Belieben des 
f. É. rara zu legen und diefe zu beniigen und die Realität zum Зіреќе der Beauffichtigung 
und Reparatur der Röhren durch feine Organe oder durch die bon ibm biegu beftimmten 
Perfonen betreten und befahren gu [ajjen. 

Der Verfäufer gibt feine Einwilligung, дар diejes Servitutsrecht auf der Einlage- 
zahl 756, Kataftralgemeinde Modryca, zuaunften des Е Е Mrars grundbiicherlich сіпрегісірі 
werde. 

$ 6. 

Das Е E Árar räumt dagegen dem Verfáufer und feinem Nachfolger im Зее 
der Rejerboirs auf die Dauer bon 20 Jahren, bom Tage des Bertragsabjchlujjeg an ge- 
rechnet, das obligatorijde, jedoch nicht ausschließliche Recht ein, die Wegparzelle Nr. 2490/3 
durch feine Organe betreten und befahren zu Toten, 908 Entgelt biefiir wird der 
Verfaufer gu den Erhaltungskoften des Weges die Hälfte beitragen. Die Höhe der Er- 
baltungsfoften wird jährlich bon der É. E Staatsverwaltung einjeitig fejtgejtellt und dem Ber- 
fäufer bis Ende März des folgenden Kalenderjahres bekanntgegeben werden. Der Verkäufer 
verpflichtet fich, den auf ihn entfallenden Betrag der Erbaltungstoften binnen einem Monate 
nach Bekanntgabe bei der ibm zu bezeichnenden Staatsfajje zu bezahlen, widrigenfalls das 
f. Е Jirar berechtigt ift, unbejchadet des Wnjpruches auf Zahlung des rücjtändigen Betrages 
jamt 5% Verzuaszinjen, das Beniigungarecht einjeitig fiir erlojchen zu erflaren. 


8 7. 
Auf баё Rechtsmittel der Schadloshaltung wegen Verfiirzung liber die Hälfte des ge- 
meinen Wertes (ееп beide Teile Verzicht. 


Um 


Q 
о. 


Der Verfáufer erteilt feine Zujtimmung, dak die im $ 1 bezeichneten Parzellen, Kata- 
ftralgabl 2490/2 und 2490/8 in Modryez, bezüglich deren die beabfichtigte Abjchreibung und 
Veräußerung bereits grumdbiicherlich angemerkt wurde, von der Einlagezahl 756 der Nataftral- 
gemeinde Modrycz lajtenfrei abgejchrieben, in cine neu zu eröffnende Grundbuchseinlage cin- 
getragen und das Gigentum daran für dag f. f. Arar einverleibt werde. 


89. 
Der Käufer trägt die Vermögensübertragungsgebühr jamt Zujchlägen. Die grundbiicher- 
liche Durchführung diejes Kaufvertrages bejorgt das f. f. Árar, unbejchadet der dem Verkäufer 
ohliegenden Depurterungspflicht. 


8 10. 
Für alle aus diejem Vertrage etwa entjpringenden Rechtsftreitigferten, welche nicht 
fraft Gefeges bor einen ausfchlieglichen befonderen Gerichtsitand gehören, find in erfter n- 
ftang die fachlich zuftändigen Gerichte am Sige der É. É. Sinangprofuratur in Lemberg aus- 
ieblieglich zuständig. 


Urkind deffen wird diejer Vertrag in einem Bare ausgefertigt, welches das Ё, E rar 


erhält. Auf Anfuchen des Verkäufers wird ihm eine auf feine often anzufertigende anıtlich 
beglaubigte Mbfchrift des Vertrages ausgefolgt werden. 


Wien, am 1910. 


SBenüßungsverfrag 


abgejchloffen gwijchen dem f. f. Miniftertum fiir öffentliche Arbeiten namens des f, f. Mrars 

und dem Landesverbande der Rohölproduzenten, regijtrierte Genojjenjchaft mit bejichränfter 

Haftung, in Lemberg (polnijch: „Krajowy Związek producentów ropy, Stowarzyszenie 
zarejestrowane z ograniczoną poreka we Lwowie”). 


§ 1. 


Als Gegenleiftung für das dem Landesverbande der Robólproduzenten, regiftrierte Ge- 
noffenfaft mit bejchrdnfter Haftung, in Lemberg durch das Ё f. таг eingräumte Recht der 
Borauślicferung bon Hobolquantitáten, wie es im 8 3 des Твое Ней HRobbl- 
fieferungsiiberetnfommens bom heutigen Tage geregelt ift, räumt der Landesberband fiir fich 
und jeine Bejignachjolger dem f. f. Mrar ohne weiteres Entgelt an den dem ег егеп gehöri- 
gen, auf der Realität Ginlagezahl 756, Grundbuch Modryez, errichteten, in dem beigehefteten 
Situationsplane mit Nummern 36 bis 59, 61 und 64 bezeichneten und grau angelegten 
26 Rejerboirs jamt allem Zubehör, ein Bentibungsrecht zum Biwecke der Aufbewahrung der 
in Diejen Mejerboirs gegenwärtig eingelagerten Rohölmengen ein. 


5:2. 

Die Beniigung durch das f. f. rar beginnt mit der Übergabe der Rejervoirs (6 3) 
und endet nach Włakgabe der iiberpipung der dajelbjt cingelagerten Rohölmengen in Die 
Entbenzinterunasanjtalt in Drobhobycs, jpatejtens aber am 31. Dezember 1912. 

Der Landesverband räumt jedoch fiir fih und feine Befignachfolger dem f. f. rar ein 
weitere BenitgimgSredt an den im $ 1 bezeichneten Rejerboirs in der Art ein, daß es auch 
nach der erwähnten Überpipung in jedem Diejer Nejerboirg 1% des Fallungsraumes für die 
Einlagerung des jtaatlihen Rohöles verwenden fann. 

Macht das Ё. f. Ўтат bon dicjem dinglichen Beniibungsrechł des Whjakes 2 tatjächlich 
Gebrauch, jo hat es fiir die Beniibungsgeit die übliche Magazinierungsgebühr zu entrichten. 


8 3. 

Die Übergabe und Übernahme der im 8 1 genannten Mejerdoirs jami allem Zubehör 
erfolgt binnen drei Tagen nach Abjehlug diejes Vertrages durch die beiderjeits Hiegu De- 
{timmten Organe. Mit dem Tage der Übernahme trägt das f. E Mrar die Gefahr hinfichtlich 
des in den bezeichneten Rejervoirs cingelagerten 0005108, jedoch nur dann, wenn auch diejes 
Moból nach 8 3, lit. a) und 8 des jchlugbrieflichen Rohsllicferungsiibercinfommens bom 
heutigen Tage übergeben worden ift. 5; 

8 4, 


Die É. E Staatsberwaltung wird bejtrebt jein, das für die Entbenzinierungsanftalt er- 
forderliche Rohöl zundchjt den im $ 1 bezeichneten Refervoirs, und gwar derart zu entnehmen, 
dag die Überpipung des in den ftaatlichen Rejertwoirs in Dąbrowa Rotpiecfa zur Einlagerung 
gelangenden Robbles in die Entbenzinierungsenftalt erft nach Entleerung der im $ 1 er- 
wähnten Neferboirs erfolgen wird. Die E Е Staatsperwaltung wird dem Landesverbande jedes 
Nejerdoir nach vollftändiger Entleerung guriicftellen, jo bab der Landesverband berechtigt 
fein wird, über diefe Rejervoirs beliebig zu berfiigen, insbejondere fic mit 90001 wieder gu 
füllen, jedoch nur nach Maßgabe 508 dem E f. Yrar eingeräumten Beniigungśrechies des $ 2, 


Abjag 2. 


8.5, 

Dem Landesverbande obliegt, die Rejervoirs {ап Zubehör der f. f. Staatsverwaltung 
in vollfommen brauchbarem Bujtande zu übergeben und fie aus Gigenem gegen Feuer in 
üblicher Weife in der Art zu verjichern, daß die Berficherungsjumme zur Wiederheritellung 
der Rejerboirs verwendet werden muß. Der Landesverband ift gehalten, fiH auf Verlangen der 
f. f. Staatsverwaltung über die Verficherung auszınvetien. 

Das Ё Е Умаг hingegen wird für die Dauer der ausichlieglichen Beniigung gemäß 
§ 2 Abjag 1, die gewöhnliche Musbeiferung jedes einzelnen Hejerboir3 aus Eigenem bejorgen, 
während alle übrigen Serjtellungen an den Stejerbotrg zu deren Erhaltung in vollfommen 
brauchbarem Zustande dem Landesverbande obliegen. Wus dem Titel der Erhaltung der 
Rejervotrs oder wegen Abganges bon Rohöl aus diefen fann der Landesverband gegen Das 
f. Е rar feine wie immer gearteten Anjpriiche Hellen. Much entbinden ihn allfällige Mb- 
gänge bon Rohöl aus den Nefervoirs nicht der Berpflichtung zur Nachlieferung der fehlenden 
NRohölmengen gemäß $ 8, Abjag 8, des Rohöllieferungsübereinfommen®. 

Nach beendeter Beniigung wird das f. f. Ўтаг jedes Mejerboir in jenem Zuftande dem 
Sandesverbande zurüdjtellen, in welchen es fic) in diejem Zeitpunfte befinden wird, obne 
für die Beichaffenheit des Rejervoirs zu haften. 


8 6. 
Der Landesverband trägt jamtliche mit den Vertragsobjeften und deren Beniigung ber: 


bundenen privaten und öffentlichen Lajten, imSbefondere auch die Steuern jamt Zufchlägen, jo 
daß dem f. É. %rar feinerlei diesbezügliche Verpflichtungen obliegen. 


87. 


(uf das Rechtsmittel der Schadloshaltung wegen Verfürzung über die Hälfte des qes 
meinen Wertes leisten beide Teile Verzicht. 


8 8. 

Der Landesverband erteilt feine Zuftimmung, dag die dem f. f. rar aus diefem Ver- 
trage zuftehenden Beniigungśrechte, einjchlieglich des im $ 2, Abjag 2, erwähnten, auf der 
Realität, Einlagezahl 756, Grundbuch Włodrycz, als Dienftbarteit des Gebraucheś einverleibt 
werden, 5 


“> 


9. 
Das f. f. Mrar trägt alle mit der Errichtung und Berbiicherung diejes Vertrages ver- 
bundenen Soften, insbejondere Stempel und Gebühren. 


§ 10, 

Fir alle aus diejem Bertrage etiva entjpringenden Rechtśjtrettigtciten, welche nicht 
fraft Gejeges bor einen auśsjchlieglichen bejonderen (етіс) апо gehören, find in eriter Am: 
{tang Die fachlich zuftändigen Gerichte am Sige der f. É. Finanzprofuratur in Lemberg aus- 
ichlieglich zuftändig. 


Urfund Defien wurde diejer Vertrag in einem Bare auśgefertigt, welches die É. É. Staats- 
verwaltung erhält. Auf Anfuchen des Landesverbandes wird ibm eine auf jeine Soften Qn: 
zufertigende, amtlich beglaubigte Abjchrift des Vertrages ausgefolgt werden. 


Wien, am 


Prezycyum с. К. Namiestnictwa 


Lw ów, dnia 24. kwietnia 1910. 


L.5959/pr. 


ОИ TE 


do wszystkich Panów с. k; Starostów i Panów Prezydentów 


król. stot. miast Lwowa i Krakowa. 


ff zakresie industryi naftowej poddane zostały w naj- 
nowszym czasie obowiązkowi uzyskania koncesyi następujące 
cztery przemysły, wykonywane dotychczas jako przemysły 
wolne, a mianowicie: 
I. 
rozporządzeniem ministeryalnem z dnia 16. września 1909 
Nr. 143 Dz;p.p. 
a/. przemysł magazynowania ropy, 
b/. przemysł przetłaczania ropy rurociągami /: pipe- 
lines :/, zaś 
11. 
rozporządzeniem ministeryalnem z dnia 23. marca 1910 
Nr.62 Dz.p.p. 


a/. przemysł przerabiania ropy /: rafinerye:/, 


b/. przemysł sprzedazy nafty sposobem dowozenia jej 


w przenośnych zbiornikach i spuszczania z tych zbiorni- 
ków /: Tankwagenbetrieb :/. 

С. К. Namiestnictwo wskutek reskryptu ministeryalnego 
2 30. marca b. r. 1.29665 względnie 2 30. marca b. г. 
1.35093 zwraca uwagę Pana na powyzsze dwa rozporządzenia 
a zaznaczając, ze według nich koncesyi na powyzsze prze- 
mysty udzielać ma с. К. Namiestnictwo z uwzględnieniem 


$ 
E 


stosunków miejscowych jakotez ogólnego stanu industryi 

i konsumcyi naftowej - dalej, ze przemysły powyższe паја 

odtąd podlegać przemysłowo - policyjnemu uregulowaniu, 
wreszcie, Ze konsensy na urządzenie zakładów tłoczenia 
ropy /: ropociągi :/ mogą odtąd być udzielane tylko na 
podstawie przeprowadzać się mającego postępowania 
edyktalnego /: $ 27. ust. przem.:/ - wydaje co do wyko- 
nania cytowanych rozporządzeń ministeryalnych następują- 
ce wskazówki i zarządzenia. 

Ad I; af, b/. Przemysł magazynowania гору i prze-_ 
ministeryalne z 16. września 1909 Nr.143 Dz.p.p./. 

Postanowienie $-fu 1. tego rozporządzenia nie na- 
rusza prawnej podstawy istnienia takich przedsiębiorstw 
magazynowania albo przetłaczania ropy, które na podstawie 
zgłoszenia п Władzy przemysłowej istniały jako przemysły 
wolne już przed wejściem w zycie rozporządzenia mini- 
steryalnego t. j. przed 25. września 1909. 

Takie zatem przedsiębiorstwa nie będą miały obo- 
wiązku starania się o koncesyę. 

Jednakowoż przedsiębiorstwa tego rodzaju podlegać 
mają w przyszłości tym przepisom ustawy przemysłowej, 
które tyczą się wykonywania przemysłów koncesyonowanych, 
zaczem takze one będą musiały odtąd postarać się o osobne 
pozwolenie Władzy przemysłowej n.p. na przeniesienie 
siedziby przemysłowej w obrębie tej samej gminy /: $ 39 
n.p. :/, na utworzenie filii lub składu /: $ 40 n.p.:/, 
na ustanowienie zastępcy lub wydzierzawienie przedsię- 
biorstwa /: $ 55 n.p. :/. 

Ponieważ zaś w ten sposób. także Władze przemysłowe 
I. instancyi znajdą się w połozenia wydawania we własnej 
kompetencyi со do wymienionych wyzej pod a/.b/. przemy- 
my słów orzeczeń i zarządzeń, ma jących doniosłość dla 


427 
of. 


stosunków industryi i produxcyi naftowej, a zalezy na 
tem, aby przy wydawaniu tych orzeczeń i zarządzeń było 
nalezycie uwzględnione ogólne połozenie i warunki kon- 
sumeyi i industryi naftowej, a to w myśl intencyi rozpo- 
rządzenia ministeryalnego, - przeto w celu udzielenia 
Władzy przemysłowej I. instancyi potrzebnych w tym 
ostatnim kierunku informacyi tutejszych należy w przyszło- 
ści wszystkie wspomnianego dopieroeo rodzaju orzeczenia 
i zarządzenia przemysłowo - prawne tamtejsze przed ich 
wydaniem przedktadaé с. k, Namiestnictwu wraz z wszystki- 
mi aktami sprawy,a to bez róznicy, czy chodzi o przed- 
siębiorstwo dawniejsze, wykonywane obecnie jako przemygł 
wolny ua podstawie karty przemysłowej, lub o przedsię- 
biorstwo nowsze, wykonywane na podstawie koncesyi uzyska- 
nej w myśl przytoczonego rozporządzenia ministeryalnego. 

Do wykonywania postanowienia $-fu 3. rozporządzenia 
ministeryalnego a mianowicie do przemysłowo-policyjnego 
uregulowania wspomnianych wyzej przedsiębiorstw prze- 
mysłowych /: a to bez względu na to czy one już istnieją 
na podstawie samej karty przemysłowej wydanej wskutek 
zgłoszenia przemysłu, lub dopiero powstaną na podstawie 
uzyskać się mającej koncesyi :/, tudzież do akcyi zatwier- 
dzania taryf i regulaminów, potrzebnym jest przedewszyst- 
kiem zupełnie dokładny przegląd wszystkich w kraju istnie- 
jących a/. przedsiębiorstw magazynowania гору, b/. przed- 
siębiorstw przetłaczania ropy, i e/. odnośnych zakładów 
przemysłowych /: zbiorników, ropociągów :/. | 

W celu zestawienia tu takiego przeglądu i stwierdze- 
nia przy tej okazyi, czy przedsiębiorstwa właśnie wspomnis- 
ne istnieją prawnie /: karta przemysłowa, koncesja :/, 
względnie czy na urządzenie odnośnego zakładu przemysło- 
wego wydany został potrzebny na to konsens w myśl III. 


rozdziału ustawy przemysłowej - poleca się Panu, aby jak 


SCH 


najspieszniej a najpóźniej do 14 dni przedłozył tu co do 
kazdego istniejącego w powiecie tamtejszym przedsiębior- 
stwa magazynowania lub przetłaczania ropy osobną kartę 
według dołączonego wzoru, wypełnioną w poszczególnych 
rubrykach z całą dokładnością ną podstawie dat, których 
dostarczą akta tamtejsze, a w ich braku ewentualnie takze 
dokumenty znajdujące się w ręku przedsiębiorców i arzędo- 
we zapiski Starostwa. 

Zwraca się uwagę, 2е do rzędu samoistnych przemysło- 
wych przedsiębiorstw magazynowania lub przetłaczania ro- 
py nie mozna zaliczać ani magazynów /: zbiorników :/ ro- 
py ani urządzeń przetłaczających utrzymywanych w bezpo- 
Sredniem połączeniu z szybami naftowymi lub z rafineryami, 
i stanowiących ich część składową.Jezeli w powiecie tam- 
tejszym nie istnieją przedsiębiorstwa,o których wyzej mo- 
wa, to nalezy przeđřozyć relacyę negatywną. 

Odnośnie do postanowienia $ 4 powołanego wyzej 
rozporządzenia ministeryalnego zaznacza się 1/. ze gdy- 
by w poszczególnym wypadku stosunki wymagały, aby kie- 
rownietwo zakładu magazynowania lub przetłaczanis гору 
było poruczone osobie posiadającej odpowiednie teore- 
tyczne i praktyczne wykształcenie, to nie będzie przeszko- 
dy, aby wymaganie takie postawiono przy konsensowaniu 
zakładu, we formie oczywiście warunku konsensu. 

Zarazem 2/. poleca się Panu, aby kazde wpływające 
tam podanie /: nalezycie instruowane: / о konsens na urzą- 
dzenie nowego żakładu magazynowania lub przetłaczania 
ropy względnie o konsens na zmianę dub nekonstrukcyę już 
istniejącego takiego zakładu - wraz z wynikiem przeprowa- | 
dzić się mającego we wszystkich tych wypadkach dochodzenia 
edyktalnego, względnie sumarycznego, przedkładał przed 
wydaniem rezolucyi с. К. Namiestnictwu do rozpatrzenia; 

Ad II. a/.b/. Przemysł przerabiania ropy /:rafinerye:/ 

Es | 


i sprzedawania jej sposobem dowozu w przenośnych zbior- 
nikach: i spuszezania /: Tankwagenbetrieb :/./Rozporz2- 
dzenie ministeryalne 2 23, marca 1910 Nr,62 Dz.p.p./. 

Postanowienie $-fu 1. takze tego rozporządzenia nie 
narusza prawnej podstawy istnienia tych przedsiębiorstw 
przerabiania ropy i jej sprzedawania sposobem dowozu 
w przenośnych zbiornikach, które na podstawie zgłoszenia 
u Władzy przemysłowej istniały jako przemysły wolne juz 
przed wejściem powyższego rozporządzenia ministeryalnego 
5. j. przed 30. marca 1910. i nie będę zatem takie przed- 
siębiorstwa miały obowiązku starania się o koncesyę. 

Z drugiej jednak strony de przedsiębiorstw tego ro- 
dzaju mają być w przyszłości zastosowywane przepisy usta- 
wy przemysłowej tyczące się wykonywania przemysłów konce- 
syonowanych, zaczem także one będą odtąd musiały starać 
się o wymagane temi przepisami ustawy przemysdowej pozwo- 
lenie Fładzy п.р. na przeniesienie siedziby przemysłu 
w obrębie tej samej gminy /: $ 39 n.p.:/ , na utwerzenie 
filii lub składu /: $ 40 п.р; :/, na ustanowienie za- 
stępcy lub wydzierzawienie przemysłu /: $ 55 n.p. :/. 

Ponieważ zaś w ten зразбЪ takze Władze przemysłowe 
1, instancyi znajdą się w połozeniu wydawania we własnym 
zakresie kompetencyi co do wymienionych pod II. a/.b/. 
przemysłów orzeczeń i zarządzeń mających znaczenie dla 
stosunków industryi i produkcyi naftowej, a musi zalezeć 
na tem, aby przy wydawaniu tych orzeczeń i zarządzeń było 

„nalezycie uwzględnione ogólne połozenie i warunki konsum- 
cyi i industryi naftowej, a to w myśl intencyi rozporzą- 
dzenia ministeryalnego - przeto w celu udzielenia Sta- 
rostwu potrzebnych w tym ostatnim kierunku informacyi 
tutejszych, nalezy w przyszłości wszystkie wpomnianego 
dopieroco rodzaju orzeczenia i zarządzenia przemysłowo - 


prawne tamtejsze, przed ich wydaniem przedkładać с. К. 


GE 


Namiestnictwu wraz ze wszystkimi aktami sprawy, a to bez 
różnicy, czy chodzi o przedsiębiorstwa dawniejsze, wyko- 
nywane jako przemysł wolny na podstawie karty przemysłowe j 
lub o przedsiębiorstwo nowsze wykonywane na podstawie 
koncesyi w myśl rozporządzenia ministeryalnego. 

Równiez należy wszelkie wpływające w Starostwie 
podania /: nalezycie instruowane :/ o konsens na urządze- 
nie nowego zakładu przerabiania ropy /: rafineryi :/ lub 
jej sprzedazy sposobem dowozu w zbiornikach przenośnych 
i spuszczania, tudziez podania o konsens na zmiany lub 
rekonstrukcye w istniejącym juz takim zakładzie /: § 32 
n.p. :/ przedkładać c. k. Namiestnietwu przed wydaniem 
rezolucyi do rozpatrzenia, dołączając wynik przeprowadzić 
się mającego w tych wypadkach dochodzenia . 

Według postanowienia $-fu 3. powołanego rozporzadze- 
nia ministeryalnego przemysł przerabiania ropy /: rafine- 
rye :/ i przemysł sprzedazy nafty sposobem dowozu w prze- 
nośnych zbiornikach i spuszczania, podlegać mają poli- 
cyjnemu uregulowaniu. 

Rozumie się samo przez się, ze przepis ten - jake 
tyczący się wykonywania przemysłu ma być zastosowany dó 
wszystkich przemysłów powyższego rodzaju, a zatem takze 
do tych, które na podstawie zgłoszenia przed 30. marca 
1910 wykonywane są jako przemysł wolny. 

Na mocy też tego przepisu с. К. Namiestnictwo zarzą- 
dza, ze właścicielom przemysłowych przedsiębiorstw prze- 
rabiania ropy /: rafinerom :/ sprzedaż nafty sposobem 
dowozenia jej w przenośnych zbiornikach i spuszczania 
z nich /: Tankwagenbetrieb :/ dozwolony jest tylko po 
uzyskaniu osobnego na to pozwolenia politycznej Władzy | 

Zarazem poleca się Panu, aby о tem zarządzeniu - 
które równocześnie ogłasza się w „gazecie Lwowskiej” i 


А e 


w Dzienniku ustaw i rozporządzeń krajowych i które na- 
tychmiast wchodzi w zycie - niezwłocznie zawiadomił 

z osobna /: za dowodem doręczenia :/ kazde przedsię- 
biorstwo rafineryi tamtejszego powiatu trudniace się 
sprzedażą nafty w sposób podany /: Tankwagenbetrieb :/ 


dalej, aby zarządzenie to ogłósił w urzędowym dzienniku 


Starostwa, wreszeie, aby wykonywane ewentualnie bez tu- 
tejszego pozwolenia przez przedsiębiorców przerabiania 
ropy przemysły sprzedazy nafty sposobem jej dowozu 
w przenośnych zbiornikach i spuszczania, natychmiast 
wstrzymał .- 

6. К. Namiestnik: 


D 


do L.5959/910. 
RE 


Powiat: 


ВН. TA 


1/. magazynowania ropy 


przedsiębiorstwa: _ 
2/. przetłaczania ropy /: ropociąg : 


| od kiedy 


| istnieje ? 


Czy jest obec - 
nie w ruchu ? 


/:ewentualnie 


| dlaczego SE 
wstrzymano? : 


Czy i kiedy prze 
myst zgłoszono ? 


/:data karty 
|przemysłowej:/ 


Czy na Mż iR 
i ruch zakdadu 
wydano konsens 


w myśl III.roz- 
działu ust.prz.? 


|/:data konsensu: 


Czy przedsiębior 

stwo ma taryfę. 7 

7% magazynowanie] /. taryfę i regulamin ewentualnie dołączyć :/ 
tłoczenie/ хору: 

i regulamin ? 


==> 


do L.5959/910. 
ЕСЕТ 


Powiat: 


Ев тая 


1/. magazynowania ropy | 


przedsiębiorstwa: ` 
2/. przetłaczania ropy /: ropociąg :/ 


| Od kiedy 


| istnieje ? 


Czy jest obec - 
nie w ruchu ? 


/:ewentualnie . 
dlaczego ruc 
wstrzymano?: 


Czy i kiedy prze 
ilmys? zgłoszono ? 


l/:data karty 
przemysłowej: / 


172 ас eme 
zakdadu 
konsens 
III.roz- 
ust.prz.? 


2 konsensu: 


Czy przedsiębior 
stwo ma taryfę; 

a magazynowanie| /. 
zanie ropy; [: 
i regulamin ? 


Od р SEN 


K.k.Ministerium fur offentliche Arbeiten, 


am al JUG 19 


ichen Roholreservoirs 
Genereller Kostenvor- 


Bauprogramm pro 1910. 


die k.k. Sta 


Als Ergebnis der im Ministerium fur offentliche Arbeiten am 8. 
April 1910 abgehaltenen interministeriellen Konferenz, an welcher 

der dortige Hofrat Roman Ingarden teilgenommen hat, werden der 
Statthalterei je 6 shrift | 'evidierten generellen Konsten- 
voranschlage les gi ) | rammes und des summarischen 
generellen Kostenvoranschlages dtto.8.April 1910, mit folgenden Be- 
merkungen ubermittelt. 

Die fur die einzelnen Bauperioden vorgesehenen Aufwandsumen 
haben als der jeweils zulassige Maximalaufwand zu gelten, dessen 
tunlichste Herabminderung im Zuge der Bauführung nachdrücklichst 
anzustreben sein wird.Es ist daher bei der Baudurchfuhrung die mög- 
lichste Sparsamkeit zu beobachten und wird es der k.k.Statthalterei 
obliegen, mit den im revidierten Bauprogramme vorgesehenen Teiler- 
fordernissen unbedingt das Ausladen zu finden. 

Fur die Arbeiten der I.Bauperiode vom Sommer 1909 bis zum Fruhjah- 


те 1910 wurden nach dem bisherigen Arbeitsfortschritte 3,057.166 К, 


an Stelle des fur die I.Bauperiode mit hierortigem Erlasse vom 9.Au- 


gust 1909,21:323/10-X.b. in Aussicht genommenen Betrages von 3,163.380K 
eingestellt. 

Von den seinerzeitiin der I.Bauperiode vorgesehenen Arbeiten gelang 
ten insbesondere die maschinellen Einrichtungen in der geplanten Pump- 


/ 


1 


station Modrycz, dann Gebaudeherstellungen und Telephonleitungen, 
demmach Leistungen im Erfordernisse von 220.720 K nicht zur Aus- 
führung, wodurch der fur diese Bauperiode bewilligte Betrag eine 
Ermassigung auf 2,942.660 К erfuhr.Da fur die Arbeiten der I.Bau- 
periode nunmehr der Betrag von 3,057.166 K eingestellt wurde, darf 
bei der Durchfuhrung der betreffenden Arbeiten, beziehungsweise 


ihrer Vollendung, keinesfalls eine Übersch 


hreitung des im neuen Bau- 
programme festgesetzten Kredites eintreten. 

Nach Abschluss der Arbeiten der I.Bauperiode ist ein besonderes 
Abrechnungsoperat, im welchen die faktischen Auslagen der Übersicht 
wegen den im Bauprogramme eingestellten Posten entgegenzuhalten sind, 
zu verfassen und zur Schlussfassung vorzulegen. 

Für die Arbeiten der II,Bauperiode / Baujahr 1910 / wird unter 
Hinweis auf das generelle Bauprogramm der Betrag von 2,891.552 К 
beziehungsweise nach Abzug des für den bereits vollzogenen Ankauf der 
Modryczer Anlagen des Landesverbandes der galizischen Roholproduzenten 
entfallenden Betrages von 2,127.422 К das restliche Erfordernis von 
764.130 К vorbehaltlich der Schlussfassung über die einschlägigen 
Detailprojekte, mit dem Bemerken genehmigt, dass die Arbeiten nur nach 
Massgabe des dringendsten Bedarfes auszuführen sein werden. 

Unbeschadet dieser Einschrankung wird die Statthalterei eingela- 
den, die Detailprojekte fur die dringenden Arbeiten : Abschnitt V, 
bäude im Reservoirgebiete Dąbrowa Kołpieckaanfertigen zu lassen und 
diese: Projekte mit tunlichster Beschleunigung vorzulegen. 

Bezüglich der im Abschnitte ҮІІІ des Bauprogrammes der II.Bau- 
periode im Erfordernisse von 70.000 К in erster Linie vorgesehenen 
Erganzungsarbeiten in der Pumpstation Modrycz und bei den dortigen 
31 Erdreservoirs ist das Einvernehmen mit der k.k.Direktion der Mine- 
ralolfabriken zu pflegen. Es wird dem Ermessen der Statthalterei über- 
lassen, ob für diese letzteren Arbeiten lediglich ein Detail-Kos ten - 
voranschlag aufzustellen ist oder für einige Bauobjekte auch entspre- 
chend instruierte Detailprojekte zu verfassen sind. 


Der Vorlage des bezeichneten Detail-Kostenvoranschlages mit den 


eventuell fiir notwendig erachteten planlichen Darstellungen wird gleich- 


falls entgegen gesehen, 


SE 


e des Projektes fur die im Abschnitte I,Kommunika- 
tionen, vorgesehene Herstellung der Zufahrt zur Pumpstation Dąbrowa 
Kołpiecka, sowie des Voranschlages fur die im Abschnitte VI angefuhr- 
ten Anschaffungen, kann unterbleiben, soferne mit den hiefyr eingestell- 


ten Betragen von 6.300 K und 5.000 K das Auslagen gefunden wird. 
5 


8 
In Anbetracht der namhaften Ermassigung der Bautatigkeit in 

der Il.Bauperiode gegenüber jener der I.Bauperiode wolle die Statthal- 

terei die Reduktion des für Rechnung des Baufondes bestellten technischen 

und Aufsichtspersonales vornehmen und hierüber abgesomdert bis 30.Juli 


1910 berichten. 


Die Schlussfassung uber die Fortsetzung der Bauaktion in dex 


im generellen Bauprogramme für das Jahr 1911 in Aussicht genommenen 


= 


II1.Bauperiode und uber die Verwendung d 


Ф 


r Reserve wird vorbehalten.- 


Der k.k.Minister : 


BWS Шр. 


GT MM R т a oC Т 2 
ә MMARISCHER 


und sonstigen Zubehor, sowie Roholauffangvorrichtungen im Erdol- 


3.Bauperiode zusammen 


178.250 
807. 606 


а/ Aufnahmsstation I in Tustanowice 


b/ HI II HI " 


с/ Pumpstation іп Dąbrowa Kołpiecka 


а/ Verbindungsrohrleitungen und Fittin 


T g 
1. 


ephon - und Lichtleitungen, Einrichtung der 


etz. 


Roholauffangvorrichtungen 


Ankauf der Anlagen des Landesver 


экеп etz. 


Reserve 


GENERELLER BAUPROGRAMM | 


fur die Anlage von Roholbehaltern, Rohrleitungen, Pumpstationen 
und sonstigem Zubehor, sowie Roholauffangvorrichtungen im Erdol- 
gebiete von Borysław und Tustanowice. 

/:Aufgestellt auf Grund des generellen Kostenvoranschlages vom 8. 
April 1910:/. 


I.BAUPERIODE /: vom Sommer 1909 bis Fruhjahr 1910. 
I .KOMMUNIKATIONEN, 


a/. Strasse von Karczma górka nach Dąbrowa kołpiecka und Wege im 
Reservoirgebiete Dąbrowa Kołpiecka laut Post I. sub 1, 2 und 3 
des generellen Kostenvoranschlages zusammen 165.450 K 

b/. Grunieinlosungen fur diese Strasse laut Post 

5 des generellen Kostenvoranschlages ...... 3.000 K 168.450 К 
II. ERDRESERVOIRS. 

i а/. 36 Erdreservoirs in Dąbrowa Kołpiecka 

| laut Post II. sub 1 des gen.Kostenvor. ...2,468.006 К 

b/. Aufwarmevorrichtungen, Saugrohre, 

Wasserpumpen laut Post 2 des gen.Kostenv... 42.000 K 
c/.Abstockung des Waldbestandes laut Post 

3 des gba: Rostov. Aa E E 18.000 K 

| d/. Umzaumungen und Tore laut Post 1 des 

| РР CE DS кі ерл . 29.000 К 

| IIT.MASCHINEN. 

IV. Rohrleitungen. 


| а/. Rohrleitung von Modrycz nach Dabro- | 
I wa Kołoecka laut Post 1 des gen.Kostenv.... 269.110 K | 
b/. Grundeinlosungen und Entschadigungen 
fur diese Rohrleitung aus Post 8 des 


RI + Sesion as we Oe «>> 5.000 K 


с/. Reservestucke und Schieberkasten 

fur diese Rohrleitung aus Post 7 des 

generellen Kostenvoranschalges ....... 7,000 K 281.110 K 
V.GBBAUDE. 

VI, : TELEFON- und LICHTLEITUNGEN 

VII. ROHÖLAUFFANGVORRICHTUNGEN. 

VIII. MODRYCZ ER ANLAGEN 

IX. REGIBAUSLAGEN /: Aus Post IX. des generellen 
Kostenvoranschlages :/ ..........-. 50.000 K 
SUNNE fur die I.BAUPERIOME nodosa sous Q anno ces 3,057.166 K 
II.BAUPERIODE /: vom Fruhjahre bis Ende 1910:/ 

I .KOMMUNIKATION УМ. 

Zufahrt zur Pumpstation Dąbrowa Kołpiecka 

aus Post 4 des gen.KostenV. ....................... 6.300 K 
II .ERDRESERVOIRS in DABROWA KOŁPI ECKA, 


Eindammungen der Erdreservoirgruppen samt 


Auffangvorrichtungen im Reservoirgebiete 

laut Post 5 des gen.Kostenv. ............. ERY 250.000 K 
III.MASCHINEN. 

IV.ROHRLEITUNGEN. 

6 Rohrleitung von der Pumpstation Kołpiec zur 
Entbenzinierungsanstalt Drohobycz ............... ая 141.000 К 
V.GEBÄUDE. | 

Für die Pumpstetion in Dąbrowa Kołpiecka laut 

gen.Kostenv.: 

` Post 3 sub e/. Wohngebaude fur 2 Beamte 20.090 К 

sub f/. Administrationsgebeude ........... 16.380 K 

sub g/. Schmiede- und Werkstattengebm de 1.440 К 


sub h/. Wohnheuser fur Oberaufseher und 


ProfossióNi ton каза «аже кеже E 22 „ 22.800 K 
sub k/. 2 Torwachterhauschen ............. 0.720 K 


Furtrag 


Ubertrag 


sub m/. 2 Arbeiterwohnhsuser fur 6 


Bedie m (8082-0002 ac эд» PRACE 39.600 K 
sub n/. 1 Wirtschaftsgebaude samt 

ADOT ӨШ ааа а ee ROT A 3.000 К 
sub p/. 9 Schilderhauschen im Reservoir- 
Берер civ. ce MEAN A вае 900 К 
A A EN 4.000 K 
sub ei, Gendarmeriegebaude ............ 7.860 K 
sub t/. Drahtumzaunung ............... 5.040 


K 
sub v/. Waldabstockung und Rodung .... 4.000 K 131.830 K 
VI.TELEFON- und LICHTLEITUNGEN ETZ, 
e/. Einrichtung der Reparaturswerkstatte 
in Kołpiec aus Post 5 des gen.Kostenv. 2.000 К 
f/. Bureaueinrichtungen, Messrequisi- 
ten, Instrumente aus Post b des gen. 
4 ста PPOR ONZE 3.000 K 5.000 K 
VII. ROHÖLAUFFANGVORRICHTUNGEN in den BACHEN: 
Tysmienica, Łoszenia und Ponerlanka 
aus Post VII/. des gen.Kostenv./Loszeniabach/ 120.000 K 
VIII. ANKAUF der ANLAGEN des LANDESVERBANDES 
der ROHÖLPRODUZENTEN in MODRYCZ, 
laut Post 1 des gen.Kostenv. 2,127.422 К 
Erganzungsar beiten an diesen An- 


lagen aus Post £ des gen.Kostenv. 70.000 K 2,197.422 K 


IX. REGIEAUSLAGEN ....... PP EZ таа 40.000 K 
SUMME fur die II.BAUPERIODE ................ .. 2,891.552 K 


III. BAUPERIODE /: Jahr 1911 :/ 

1. KOMMUNIKATIONEN. 

Zufahrten zu den Pumpstationen in Tustanowice 

aus Post 4 des genKostenv. ................... 3.500 K 
LL ADEE en A A AAA EES REGA Ses RAR кызый eh E 


Ubertrag 


III. MASCHINEN. 

a/. Fyr die Empfangsstation 1 in Tustano- 

місе laut Post 1 des gen.Kostenv. 132.400 
b/- fur die Empfangsstation II, in Tu- 

stanowice laut Post 2 des gen Kostenv. 68.100 
c/. Fur die Pumpstation in Dąbrowa Koł- 

piecka laut Post 3 des gen.Kostenv. ... 262.300 
d/. Verbindungsrohre in al len drei 
Pumpstationen laut Post 4 des gen.Kostenv.60.000 
IV. ROHRIZITUNGEN, 

a/. Rohrleitungen in Tustanowice laut Post 

A des Sen Ковбеву. wesanen veces 84,000 
b/.5"ige Rohrleitungen zwischen den 

Empfangs stationen in Tustanowice, laut 

Post З des gen.Kostenv. ................ 60.000 
с/. 6"ige Rohrleitung von Tustanowice 

nach Modrycz laut Post 4 des gen.Kostenv.130.500 
e/. 4"iger Manipulationstrang in Kołpiec 

laut Post 6 des gen.Kostenv. 6.750 
EJ. Reservestucke und Schieberkasten avs 

Post 7 des gen.Kostenv. 7,................ 8.000 
g/. Grundeinlosung und Entschadigung aus 

Post 8 des gen.Kostenv. .............. sii 95090 
V.GEBÄUDE. 

a/. Fur die Empfangsstation II. in Tusta- 

nowice laut Post 1 des gen. Kostenv. .. ..18.940 
b/. fur die Empfangsstation I in Tusta- 

nowice laut Post £ des gen. Kostenv. 44,210 
с/. fur die Pumpstation in Dębrowa Koł- 

piecka aus Post 3 des generellen Kosten- 
voranschlages und zwar 


Furtrag о 


K 


K 


522.800 K 


292.250 K 


Übertrag 63.150 K 818.550 К 
sub Post a/.Gebaude fur Messbottiche 11.900 K 


sub Post b/.Gebände fur Pumpen ..... 11.000 K 
sub Post c/.Gebaude fur Kessel ..... 15.000 К 
sub Post d/.Eindeckung der Sammel- 
БОША ЕЕ еее 600 К 
sub Post i/.Radehau8 ............... 9.590 K 
sub Post 1/. Magazinsgebaude und 
A anna 7.000 K 
sub Post о/. Stallgebaude .......... 5.400 K 
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sub Post u/. Kanalisation d.Terrains 8.000 К 
d/.Blitzablei ter laut Post 4 des gen. 

KOSTANTI ae EGAN AW scree ose GARE we 26000: K 133,640 K 
VI. TELEFON- und LICHTLEITUNGEN. 


a/. Telefonleitungen aus Post 1 des 


pl 


gen.Kostenvorars chlages ............ 5.400 
b/.Telefon-Sprechstationen aus Post 

2 des gen.Kostenvoranschlages ...... 1.200 К 
c/. Blektrische Lichtleitungen aus 

Post 3 des gm .Kostenv. ............ 6.000 K 
d/.Laboratorium in Modrycz ......... 4,000 K 
e/. Einrichtung der Reparaturwerkstatte 

in Tustenowice aus Post 5 des gen.Kosten- 
уоханзорласв8- nenn sonen nee жан 2.500 K 
f/. Bureaueinrichtungen, Messrequi- 

siten, Instrumente etz. fur die Station 


Tustanowice aus Post 6 des generellen 


Kostenvoranschlages 4.............. 2.000 K 21.100 K 
ҮІІ. ROHOLAUFFANGVORRICHTUNGEN:................. 280.000 K 
LE EURE 1,253.290 K 


‚/. 


°Фо» о е» э ө хо ө эв а э э е е о ө ө о э а 


VIII. MODRYCZ ER ANLAGEN ........................ 


IR, RegiecusiagóM E E a 70.000 
SUMME fur die III, Bauperiode ......:............ 1,394.290 K 


ZUSAMMENSTELLUNG. 


1.BAUPERIODE /:vom Sommer 1909 bis Fruhjahr 1910:/ 3,057.166 K 
IL. " /:vom Fruhjahr 1910 bis Ende 1910 :/ 2,891.552 K 
ER, © Е А EE 1,394.290 K 


Zusammen .... 7,343,008 К 
Деветте es eit PFO AE EOG O 656.992 K 
SoM ME ches 8,000.000 K 


Wien. am 8. April 1910. 


Herbst m.p. 


GENERELLER KOSTENVORANSCHLAG, 


fur die Anlage von Roholbehaltern, Rohrleitungen, Pumpsta tio- 
nen und sonstigem Zubehor, sowie Roholauffangvorrichtungen im 


Erdolgebiete von BORYSŁAW und TUSTANOWICE. 
VORMERKUNG: 


Ubereinstimmend mit dem bezuglichen Gesetzentwurfe wurde am 
29.Juli 1909 ein genereller Kostenvoranschlag fur obige Arbei- 
ten im Gesamterfordernisse von 8,000.000 К aufgestellt. 

Diesem generellen Kostenvoranschlage lag der Gedanke zugm n- 
de, den Magazinierungsraum fur 1004000 Zisternen /:a 10 Tonen :/ 
Rohol im ararischen Waldterraine DĄBROWA KOŁPIECKA zu schaffen. 
Rohrleitungen von den Erzeugungsstellen in TUSTANOWICE zu den 
Reservoirs und von denselben zur Entbenzienierungsanstalt in 
DROHOBYCZ herzustellen, die zugehorigen Pumpstationen im Erzen- 
gungsgebiete, dann in der Hauptubernshmsstat ion Modrycz und im 
Reservoirgebiete zu errichten, sowie alle erforderlichen Neben- 
anlagen, wie Kommunikationen, Gebaude, Umzaunungen etz. auszu- 
fuhren. Durch die Errichtung der Pumpstationen und Rohrleitun- 
gen ab Erzeugungsstellen sollte der Вебгі der staatlichen Re- 
servoirs vollstandig unabhangig von den privaten Pipesunterneh- 
mungen gemacht werden. 

Der generelle Kostenvoranschlag vom 9. Juli 1909 sah ferner 
für die Herstellung der Roholauffangvorrichtungen in den Wasser- 
laufen des TYŚMIENICA den Betrag von 500.000 K vor. 

Seither wurde die Herstellung von 36 Erdreservoirs a 1500 
-Zisternen samt zugehorigen Nebenanlagen und Einrichtungen, fer- 
ner die Herstellung der Strasse zum Reservoirgebiete, der Rohr- 
leitung von MODRYCZ zum Reservoirgebiete und in diesem selbst 
eingeleitet. 


Für diese Arbeiten der I. Bauperiode entfiellen nah den An- 


2% 


Е А 3,163.380 К 

Mittlerweile hat die Sachlage insoferne eine Anderung er- 
fahren, als mit dem Lendesverbande der Roholproduzenten Ver- 
handlungen wegen kauflicher Erwerbung der demselben gm ori- 
gen Pumpstation in MODRYCZ, samt zugehorigen Gebauden und 
der 5% igen Rohrleiturg von MODRYCZ bis zum Anschlusse an 
die von der Staatseisenbahn-Verwaltung bei der Herstellung 
der Entbenzinierungsanstalt in Drohobycz ausgefuhrte Rohrlei- 
tung, ferner von 31 Erdreservoirs a 1000 Zistern in MODRYCZ , 
angeknupft worden sind. Im Zusammenhange mit diesem Ankaufe 
steht die pachtweise Ubernshme von 26 Erdreservoirs a 1000 Zi- 
sternen, welche Reservoirs des Landesverbandes auf TUSTANOWICER 
Gebiete unweit der MODRYCZER Pumpstation erbaut sind und 
der Staatsverwaltung bis Ende 1912 zur Benutzung ubergehen wer - 
den sollen. 

Die grosste Anderung der Verhaltnisse vom Sommer 1909 wurde 
jedoch durch den Entschluss der Staatsverwal tung herbeigefuhrt, 
die Entbenzienierungsanstalt in DROHOBYCZ, deren Verpachtung Ъе- 
ansichtigt war, nunmehr in eigener Regie zu betreiben. Den staatli_ 
chen Reservoirs samt allen Nebenanlagen, Rohrleitungen, Pump- 
stationen etz. die im Jahre 1909 als selbstandiges Unternehmen 
gedacht waren, welches durch Beeinnahmung der Magezinierungs- 
und Pipesgebuhren im Zeitraume von 8 Jahren amortisiert wer- 
den sollte, bilden nunmehr lediglich einen Zweig des Betriebes 
der staatlichen Entbenzinierungsanstalt, da in den Reservoirs 
hanptsachlich das vom Staate angekaufte, zum sicheren Be- 
triebe dieser Anstalt erforderliche Rohol hervorratigt werden | 
wird, 

Dieser Umstand ist auch in der Aufstellung des Praliminares 
pro 1910 fur die Ausgeben und Einnshmen beim Betriebe der Staat- 
lichen Entbenzinie rungsanstalt zum Ausdrucke gelangt. 

Diesen neuen Verhaltnissen tragt der nachfolgende revidier- | 


te generelle Kostenvoranschlag entsprechend Rechnung. 


0 


_Dergleichen macht der Ankauf der Pumpstation des Landesverbandes 


Der Jahresbedarf der Entbenzinierungsanstelt an Rohol be- 
betragt 30.000 bis 38.000 Zisternen. In Anbetracht der erfhmng- 
gemäss grossen Schwankungen der Roholproduktion im Gebiete von 
Borysław-TUSTANOWICE in den ei nzel neu Monaten /:15.000 im Sommer 
1909 bis 5.000 Zisternen im Marz 1910 :/ erscheint es geboten, 
mindestens den 3 jahrigen Roholbedarf der Entbenzinierungs- 


anstalt in Reservoirs zu bevorratigen. Da пап der Raum in: 


36 Erdreservoirs а 1500 Zisternen ........... 54000 Zisternen 
31 A " 1000 " /:Im Falle des 

Ankaufes dieser in MODRYCZ bestehenden Reser- 

W O ры 31000 " 


ferner 4 vom Staate im Jahre 1908/9 erbauten 

5.5. Notstandsreservoirs a 1000 Zisternen ....4000 3 

und in dem im Jahre 1908 vom Staate ausge- 

fuhrten s.g. Elementarreservoirs a 1000 

SA ТЕСЕВТ WEP A oes eres 1000 Ы; 

вованиерсі; ae ee о А 90.000 Zisternen 

zur Ver fugung stehen wird, erscheint der obiga Bedingung umso- 

mehr entsprochen, als der beabsichtigte Pacht von 26 Reservoirs 

a 1000 Zisternen die Staatsverwaltung in die Lage versetzt,bis 

Ende 1912 überdies uber den Raum von 26.000 Zisternen zu ver fu- 

gen. Dieses Verfugungsrecht erfehrt allerdings dadurch eine Ein- 

schrankung, dass die gepachteten mit Rohol bereits gefüllten Re- 

servoirs, nach Massgabe der Entleerung der einzd пе Behalter 

an den Landesverband zuruckzustellen sein werden. 
Nichtsdestoweniger erscheint es zulassig, von der Erbauung 


weiterer Reservoirs, sei es aus Erde, sei es aus Eisen Abzusehen. 


in Modrycz die fruher beabsichtigte Erbauung einer besomeren 
staatlichen Pumpstation daselbst entbehrlich, 

Da ferner in der MODRYCZER Pumpstation, ausser dem Admini- 
strationsgebaude, auch Wohngebaude fur die Reamten und das empi- 
rische Personsle vorhanden sind, erfährt der generelle Kosten- 


voranschlag vom 29. Juli 1909 auch hinsichtlich der Gebaudeherstel- 


Së 


lungen eine Reduktion. Zudem kommt noch der Umstand, dass die Ver- 
legung der Verwaltung des Reservoirs nach MODRYCZ es zulassig 
machen wird, sich Reservoirgebiete in DĄBROWA Kołpiecka auf die 
Herstellung der Wohngebaude fur das dortige Aufsichtspersona le 

und fur das zur Bedienung der Pumpstation erforderliche Personale 
zu beschranken. 

In Anbetracht der eingetretenen Reduktion der Roholerza - 
gung in TUSTANOWICE wird sich weiters auf die Anlage von 2 
Aufnahmsstationen in diesem Gebiete, an Stelle der fruher ge- 
planten 3 Aufnshmsstationen, beschränkt. 

Falls die Erzeugungsstellen - wie es den Anschein hat - ost- 
lich von TUSTANOWICE nach DOBROHOSTÓW uni TRUSKAWIEC fortschrei - 
ten sollten, ware es der Zukunft zu uberlassen, auch hier Auf- 
nahmsstationen zu errichten. 

Hinsichtlich der Rohrleitungen ist keine wesert liche Ande- 
tung des fruheren Bauprogrammes zu verzeichnen. Wohl aber bietet 
der Ankauf der 5% igen Rohrleitung von der Modryczer-Pumpstation 
nach Drohobycz die willkommene Moglichkeit, das Rohol sovohl auf 
diesem Wege, als auch in der Rohrleitung von DABROWA KOŁPIECKA 
nach DROHOBYCZ zur Entbenzinieruzgsans ta lt zu pipen, wodurch 
die im generellen Kostenvoranschlage vom 29. Juli 1909 offen 
gebliebene Frage wegen Legung eines doppelten Rohrstranges zur 
Losung gelangt. 

Auch in der Anlage der Kommunikationen ist eine Änderung der 
Verhältnisse eingetreten, indem der Umstand, dass die staatli- 
chen Reservoirs nunmehr einen Annex der Entbenzinierungs ans fa lt 
bilden, die früher geplante Schleppbahn von Dgbrowa Kołpiecka 
nach Drohobycz entbehrlich macht. 

Andererscits ergibt sich aus dem Ankaufe der MODRYCZBR An- 
lagen des Landesverbandes der Roholproduzenten die Notwendigkei t 
den hiefur zugestandenen Kaufpreis von 2,127.422 K in den neuen 
gencrellen Kostenvorenschlag einzustellen und in demselben auch 
die Kosten jener Nacharbeiten zu berucksichtigen, die an den 
kauflich erworbenen Objekten, zur Sicherurg des anstandslosen 


| 
4 | 


Betriebes derselben vorzunehmen sein werden. 

Die im Herbste 1909 bei Branden privat er Erdolreservoirs 
gewonnenen Erfahrungen lassen es ferner gd oten erscheinen, bei 
den staatlichen Reservoirs noch besondere Sicherhei tsmassnehmen 
gegen Roholaustritte vorzunehmen. 

Bei sonstiger Festhaltung an dem im Juli 1909 aufgestellten 
allgemeinen Bauprogramme wird der nachstehende neue generelle 


Kostenvoranschlag ver fasst: 


+ 


GEGENSTAND 


leinzeln 


zusam. 


GENERELLER KOSTENVORANSCHLAG: 


I.Kommunikationen: 


1. [Herstellung der neuen 2200 m langen, 6 0 m breiten Strasse! 


vom Karczma górska nach Dąbrowa Kołpiecka samt allen 
Objekten,Herstellung neuer Wege im Reservoirgebie te | 
zus. 3800 m lang, a 4 5 m breit, samt allen Objekten und 


Beschotterung der Waldstrasse in Dabrowa-KoYpiecka lang 


2 500 m, laut Vergebung dieser Arbeiten .................. 146.800 


2. |Mehrarbeiten bei der neuen Strasse /:holz.Gelander, 


3. |Mehrarbeiten b.d. Beschotterung der Waldstrasse in Dąbro- | 


4, |Zufahrten zu den Pumpstationen in Dabrowa-KoYpiecka und 
in Tustanowice zus.450 $ 250 m a 14 К................. 5% 


3 Grunde inlosungen bei Privatgrun stucken EE | 


II. Erdreservoirs, | 
1. 86 Stuck Erdreservoirs a 1500 Zisternen | 


a/. Erd- u.Zimmermannarbeiten laut Vergebung dieser Arbei- 


d/.Mehrerfordernis f.feuersichere Dachableufrinnen 


eG SOW PINE YTY PPS Е | 7.200 
e/.llehrerfordernis f.feuersichere Stiegen:36 x 300 К = 10.800 
f/ .Sanddeponien u.Gerate f.Brandloschzwecke .............. 8.078 
g/.Davy sche Sicherheitsnetze bei den Dachventilationen | 5000 2,468.006 


2% ufwarmvorrichtungen /Heizschlangen/ 36 St.36 Saugrohre 8 | 
5",36 Rohre f.Wasserpumpen und 9 Ständer fur Wasserpumpen 
zusammen ....... Birne РРР ЗАУУР 
3. |Abstockung des Waldbestandes ..................... ... 

4, |Umzaunungen und Tore= 7000 m a 4 00 К І 1600 К f.Tore ... 


5. |Bindammungen der Reservoirgruppen samt Auffangvorrich- 


Draken ы EA EE wa а ko | 6.000 


va ROL) TE Ee | 12.650 165.450 


I.SUMME, Kommunikationen ...... УВЕ | __| 178.250 


Көп 36 х 59.000 Ка cea ЕКЕ SS @,124.000 
b/.Dacheindeckung,lant Verg&bung:36x /6700 К І 1370 K/ = | 290.52 
e/.Dichtung einiger Reservoirs im Inern ................ | 22.400 


9.800 
3.000 


a A Белет 


T. GEGENSTAND einzol y zusam. 
| N. Kronen 
а" Übertrag .......... E 557.606 
| Wingen im Кеветубітееһісіе ва 250.000 
II.SUNME Erdreservoirs = in ee 2, 807 .606 
III.MASCHINEN. : 
1. | Aufnahmsstation I. іп Tustanowice beim Gebsude der 
Forstverwaltung 


a/.Messbottische aus Eisen samt Aufwarmevorr icht ungen 
Б эл eran ss с РО 4000 


. Tr. ° 
b/. 1 Sammelreservoir aus Eisen 5 76m Durchmesser, 


2 26 m hoch, samt Aufwarmevorrichtung ла ар NEJ СС 3000 


с/. 1 Pumpte mit Tagesleistung von 200 Zisternen, 120 


Atmospharendruck, samt Fundament, komplett .............. 22000 


d/. 2 Pumpen mit Tagesleistung von je 150 Zisterren ° 
u.60 Atmospharendruck, samt Fundament, kompl.a 14000 К = 28000 
e/. 2 Tischbei nkessel von je 120m? Heizflache, 10 At- 


mospharen Dampfspannung kompl. а 20,000 K ......... PPN. 40000 
#/. 2 Speisepumpen а 9 m? Stundenleistung bei 10 Atmos- 
pharen-Druck, System Worthington оар PE SOU ano 1600 
g/. 1 Roholfewrung mit Luftzerstaubung s.Roholbehal - 

A AN: РРР ТРИАС 9500 
h/. 2 eiserne Reservoire fur Speisewasser 3,800 E vi vu 1600 
i/. 1 Vorwarmer fur Speisewasser ....................... 1200 


k/. l eiserne Esse, 35 m hoch, 1 20 m Durchmesser, af Bi- 


senplatte, samt Untermauerung u. Rauchkaml ............. 9000 

1/. 1 Wasserdruckpumpe s.Rohrlei tung und Wasser fassung 2500 

m/. 1 elektrische Be leuchtungs anlage ‚Dynamo ‚Dampfma- 

schine,Schaltbrett, Leitungen etz. ...................... 10000 | 182.400 

06| 2. [Aufammsstation II im Erzeugungsgebiete , 

WACC OWIEC ЗО ESS E ИАН 4000 
АОИ CA oa 3000 
он 22000 

von der Post 1 sub d, die Halfte ........................ 14000 


wie Post 1 sub h/. . 


MP чт E 44600 | 132.400 


Uber trag еа 
a Hee es vies 2.500 
jelektrische Lichtleitung v.d.Station I.zur Station 
II. in Tustanowice und Leuchtkorpern .................. 3.000 
b/.2 fahrbare Dampfkessel 4 35 mé Heizflache, 10 Atm. 
Spennung, samt Esse,Vorwarmer et Roholbehal ter a 9000 К] _18.000| 68.100 
Pumps tation in Dąbrowa kołpiecka. 
a/. 8 Messreservoirs a 3100m/m Durchmesser, 1900 m/m 
Бена. 8.000 
b/. 2 Sammelbottiche aus Eisen, d= 5760 m/m, hoch 2260m/m 
samt Fundament u.Aufwarmvorrichtungen a 3300 К = 6.600 
c/. 1 Pumpe, 120 Atm,Druck,Tagesleistung 200 Zisternen 
samt Fundamert ..... жалаға ы WORA = ieee outa elt OES 22.000 
4/. 2 Pumpen, 80 Atm.Druck,Tagesleistung 150 Zisternen 
а АОИ u T u И ее В 28.000 
e/.Tischbeinkessel а 120m Heizflache, 10 Atm.Spannung 
B eO. 000 BEER РТ ҚҰРТТЫ СТ 40.000 
f/. 2 Speisepumpen, gm” Stundenleis tung,10 Atm.Druck 
р EE 1.600 
g/. 1 Roholfew rung mit Luftzerstaubung s.Roholbehalt. 
nm Rohrleitumg 4....-.. SAGE EER CLS Ата 9.500 
h/. 2 eiserne Reservoirs s.Speisewasser A 800 ӨТІРІК 1.600 
i/. 1 eiserne Esse, 35m hoch,1 20 Durchm, auf Eisen- 
platte mit Untermauerung, und Rauchkanel .............. 9.000 
k/. 1 Wasserdruckpumpe s.1400 m langer Rohrlei tung ,Was- 
serfassung im Bache Dubica u.Wasserreservoir in der 
Station s.Rohrleitungen u.Hydrantem ZUS. ............... 34.000 
1/ „Beleutvngsanlage ,Dy namo ,Dampfmaschire ‚Leitungen etz, 20.000 
m/. 2 fehrbare Dampfkessel a 35щ Heizflache ,10 Atm.Spann. 
zum Erwarmen d,”rdols in den Reservoirs u.zumPumpen 
d.Óls v.d.Reservoirs zur Sta tion,a 9000. dE 18.000 
n/.2 fahrbare Pumpen a 70 Zist.Tagesleistung a 5000 K = 10.000 
0/. 1 Manipulat.Reservoir a 400 Zisternen ............. | 54.000] 262,300 
Verbind.Rohre u.Fittings in den З Pumpstationen ................. 60.000 
III,SUMNE Maschire еее 522,800 


TV.Rohrlei tungen /Pipelines/ 


fur 120 Atm.Betriebsdruck u.150 Atm.Probedruck, 


6"ige Rohrleitung von.d.Pumpstation Modrycz zur Pumpsta tibn 
in Dąbrowa Kołpiecka u.4"ige Rohrleitungen im Reservoir- 


gebiete, laut Vergebung dieser Arbeiten ................. 269.110 


| 2. |8"ige u.4"ige Rohrleitungen v.Erzeugungsgeiete zu d. 
| Aufnahms sta tionen I.u.II.inTustanowice zus. lang. 

6000 m samt Faponstuken a 14 Е......................... 84.000 
3. |5"ige Rohrleitung v.d.Empfangsstation II.z.Empfangs - 
station I.Tustanmice lang 3000 m,kompl.a 20 K ......... 60.000 
4. |6"ige Rohrlei tung v.d.Aufnehms station I Tus te nowice 2. 
Pumpstation Modrycz,lang 4350 m,kompl.a 30 K ............ 130.500 


5. |6"ige Rohrleitug v.d.Pumpstation Dąbrowa-Kołpie ска 


z.Entbenzinierungsanstalt Drohobycz,lang 4700 m.kompl. 
оС a ORAS EE Soy 141.000 
6. M"ige Rohrstrang f.Manipulationszwecke im Reservoirgeb ie- 
о Кс DE 6.750 


eservestucke und Sahieberkantan. . Sur 2.2212. 15.000 


rundeinlosunga n.Ńotechadigunzem анаа 8.000 
о, АГ 


„Gebaude: 


1. Fur die Aufnahmsstation II im Erzeugungsgebiete: 

и. E Aufnahms gebaude, 240 SC Beuflache ,Holzriegelbau mit 
Ж u.Blechbekleidung d.Wande a 35 К................... 8.400 
/. 1 Kesselhaus 120 m? Bau flache ‚wie vorbeschrie ben a 35 К 4.200 
żę м nn 4,000 
/. Drehtumzaunung, 2 m hoch, 200 m dene AO 2.4.5 0143 Ы 840 
/. Aborte und Grube fur Erdolabfalle ................... 500 
/. Planierungsarbeiten u.Beschotterung des Platzes ..... ped OCB 18.940 


ufnahmsste tion I.in Tustenowice: 


/. Gebande f.Messbottiche u.Pumpen ,Riegolbsu mit Ver- 
utz,Blechbeschlag u.Blechdach,355 m” Bauflsche á 50. К | 17.750 
/.Kesselhaus mit Zubau ‚Riegelbau,wie vor beschrieben, 
/ Bindeckung der Sammelreservoirs, 120 m“ E IAN = 600 

28.350 [18.940 


Furtrag PASO ZE 


einzeln |zusam. 
Gegenstand ES Kronen SR 
| ее A 38.350 |18.940 |||. 
| | IA E ya tionsgebaudo, ebenerdig 210 m Beu- | 
LHI flache 60 AS о. о 12.600 | 
| El e/.Aborte u.Grube fur Erdolabfelle ..................... 500 | 
f/.Drahtumzeunung, 2 m hoch, 300 m lang a 420 K ...... 1.260 | 
| | g/ .Planierungs arbeiten u.Beschotterung d.Platzes ..... «| 1.500 | 44.210 
| | 3, |Pumpstation in Dąbrowa Kołpiecka, | 
a/.Gebaude f.Messbottiche „Biegelban mif Verputz, Blechbe- 
schlag u.Blechdach, 2381 Bauflache a 50 K .......... 11.900 
| b/.Gebaude f „Pumoen,220 pe Bauflsche a 50 К ........... | 11.000 
| || с/.1 Kesselhaus mit Blechdachmsonst wig у SE | | ; 
dä s.Kesseleinmauerung Bauflsc he 300 m SQ K оог . 15.000 || < 
" d/.Bindeckung d.Semmelbottiche, Banf1.120 mê a 5 K .... 600 
e/.1 Wohngebaude f.2 Beamte Banf1.287m* AE 20.090 
Is ad e PPS Ë 
| | g/.1 Schmiede-u. Werkstattengebande Bouf1.48mé á 30 К. 1440 | ( 
IRS AE | 
| i/.1 Badehaus s.Einrichturg Ben 1.137 и? а 70 K ........ | 9.590 | 
| k/.2 Tormichterhóuschen 8 56 mé, 21.112 m° Beufl. Š 260 K 6.720 JE 
о] | 
| m/. 2 Arbeiterwohnhguser f oje 6 Bedie ps te te „Rięgelbau | | 
W mit Pappendach a 360 m 25.720 mé Ben fl. a 55 K 39.600 | 
| n/. 1 Wirtscheftsgeb. s.Aborten,150 mé Bmfl.a 20K | 3.000 1 
d o/. 1 Stellgeb.s.Wagenremise u.Kutseherwohnung 180 més 30 K5,400 
| | p/. Schilderhauschen im Reservoirgebiete а 100 К ...... | 900 1. 
ІН Diy Bren ОНИ PORD6 а ре ТОО aout | 4.000 | 
| s/. Gendzrmeriegb , Riegelbau ‚131 m Ba #1.2 60 К | 7.860 | 
t/. Umzavnung sus Bisendraht 1200 m Жал МӘТІН - | 5.040 | 
|! SACHSA Е СУУ | 8.000 | 
| | Үл Weldabetecknig Qm Rodug. 222.22.222... | 4.000 | 200.320 | : 
| 4. |10 Blitzableiter bei allen exponierten Gebauden а 200E 2.0907 | 
| ëm окт... oi iss: Bessere Й 
| | YL.TEDEPHON- und BIGITLETTUNGBN und VERSORISDANES | 
| а/. Telephonleitung von Tusta nowice Aufnahmsstation I. | 
| WIE 
W i 
d 


| 4 einzeln | susamm 


Gegenstand 


= == = — — ی — = = 


zur AwBrehmstation ТГ, „ВЕ. Буг. еее 3500 м 
b/.Telephonleit „т. Tuste nowice I.neeh Modryez .. 4500 m 


e/. z " Pumpstation Modrycz z.Pumpsta- 
| tion Dabrowa-Kotpiecka ...... 9000 m 


а/. ы " im Reservoirgeb.z.d.Schilderh.5500 m 


e/. ы " v.Pumpstation Dabrowa Kołpiecka 
zur Entbenzinierungsanstalf 4500 m 


zusammen rurd 27000 m 
27 km Telephonleit.a 200 K ........ AEC. "Z а 5.400 
BOOK A. а ЖО: 1.200 


20 Spre chstat ionen 


Elektrische Lichtleitungen in d.Aufnahmsstationen 
fustanowiee I, und II. und in Kopi. es as NR 6.000 


Binrichturg eims chem.Laborat oriums in d.Pumpstation 
ЕО ена зое аа SALSA A RARE DC 4.000 


Einrichtung je einer kleinen Reparaturwerkstatte in 
den Stationen Tustanowice I,II u.in Ко2ріес ............ 4.500 


Bureauei nrichtungen, Mobiliar,Messrequisiten u.Instru- 
MODUS, Чеяғентауа; O E a KA 5.000 


VI.SUMME, TELEPHON- um LICHTLELTUNGEN BB. „ааа. 26.100 
VII. ROHÖLAUFFANGVORRICHTUNGEN. 


Fur diese Bauten im Tyśmienicaflusse, dann in d. Seiten- 


bachen Łoszenia und Ponerlanka wird vorgesehen .......... 


VIII. ANKAUF der ANLAGEN des LANDESVERBANDES. 


Pumpstation in Modrycz samt Rohrleitungen, Gebsuden und 


31 Erdreservoirs a 1000 218%. ‚gemass des zugest andenen 
Каре E nis о PO nk Saar e ‚137,422 


Erganzungsarbeiten an diesen Anlagen z.Sicherung d.Be- 


triebes nach 4. Schatzungsoperate v.Februer 1910 141.000 
ZS | ee E 


UM da ore ааз CSS CR te О EE A 


IX. REGIEAUSLAGEN: 


Fur die Durchfuhrung aller Arbeiten, Abwicklung der 
Abre chnunga, Überweisung d. sonstig. Anlagen bis | 


zum Zeitpunkte ihrer Übergebe ап 4. Betriebsleitung OD ЕКІ 160.00 


Së 


| ES 
|einzeln izusmm. | 


| | 


Kronen 


| 


ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN. 


š FS isa n | 178.250 
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© Regisauslagen | 160.000 
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AUSTRIA A.G. In diesen tacon het ama die erste ordentli- # 


" Austria " Petroleum In- 


che Generalversammlung der 
dustrie A.G.stattgefunden,in welcher der Bericht des 
Verwaltungsrates zur Kenntnis genommen wurde ‚wonach 
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im ersten Geschaftsjahre der Bau der Nineral3lraffi- 


nerie in Drohobycz in Angriff genommen und somit ge- 


fórdert wurde,dass mit der Inbetriebsetzu 

brick in den ersten Monaten 

werden kann,Es wurde ferner die Erhöhung des Aktien- 
oo auf den Betrag von 10,000,000 K.durch Aus- 
gabe von 25,000 Stück voll und bar eingezahlter Aktie 
a 400 K.beschlossen.Die so zur Verfügung stehenden 
Mittel werden ZKTWKŁEPYWKYKARKTYWEKEE zur entsprechen 
den Ausgestalltung der Drohobyczer Fabricks-Anlage, 
andererseits zur Erwerbung der Mahrisch - Schönberger _ 
Raffinerie ,welche gleichfalls eine Ausgestalltung er- 
fahren soll,ferner zur Erwerbung der Prinz Alexander 
Thurn und Taxisschen Rohóltransport und Magazinierung 
gesellschaft m.b.H.endlich der den Erdólwerken " Ga- 
lizien "gehörigen Tustanowicer Rohölterrains und Boh- 
rungen verwendet. 

Nach den vergenommenen Neuwahlen setzt sich der Ver- 
waltungsrat zusammen:aus Fürst ехала ren Thurn 
und Taxis,Dr.R.Baron Battaglia,Wilhelm Yopenmühlen, 


Direktor Rudolf Nöllenburg,Oberingenieur J.L.Kruft, 


Dr.Josef Kampers,Dr.Wilhelm Rziha,Heinrich Suchestow. 
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Górńictwo naftowe, które w kraju istnieje od r.1858 , 
właśńie w ośtatnich 2 dziesiątkach lat stało się znamieni- 
tem źródłem bogactwa krajowsgó; źródłem, z którego także 
państwo czerpie znaczne dochody % postaci podatków bezpo- 
éreanich i pośrednich /: podatek od .nafty :/.- 

Rozwiägzs opp technikę wiertniczą do wyżyn nieosiggni¢- 


tyGh dotyohezas poza krajami naszego kraju, zatrudniając 


tysiąca robotnikéw 1 dająć “bardzo ińtratńe zajęcie naszej 


młodzieży technicznie wyksztaiconej.- 

Kopalnictwo naftowe dało podstawę do rozwoju przemysłu 
rafineryjnego tak w kraju w głównych miejscach produkcyi 
ropy, jak poza krajem w zachodniej części naszego państwa 
w pasie ciągnącym się wzdłuż granicy państwa niemieckiego; 

a to ze Wiglédu'na wielki eksport nafty, benzyny, parafi- 
ny, śmarów 1 inńych produktów faftowych do Niemiec, Francyi, 
Szwajcaryi itd. - 

Wiemniój oparła 84870 kopalnietwo naftowe osobna 
daga bogata gażęż przemysłu krajowego tj. przemysł tło- 
сета i magazynowania ropy; nie wsponinájac już o tem, Ze 
transport ropy i produktów naftowych kólsją przynosi Państwu 
bardzo zńaczńóe dochody i wywołał 'nowe fgrmy przedsiębiorstw, 
jak fabryki wagonów cysternowych, wypożyczanie tychże, po- 
średńictwo przy składaniu bazpośrednich pociągów ciężaro- 
wych z miejsca produkcyi ropy-do miejsc przeróbki,- itp. 

Wreszcie wspomnieć należy:także'o bardzo ożywionym 
handlu ropy, który w ostatnich Gzasach rozwinął się głównie 
w.Drohobyczu i-we Lwowie. 

Niestéty jest kopalnictwo ropy, choć bardzo obfite w 
całym karpadkim łańcuwhu podgórskim, przemysiem do pewnego 
stopnia losowej natury, nie da się z góry uregulować ani 


co do ilości ropy; ani со do czasu-jej wydobywania. Dlatego 


= эс 


regulacya ta może nastąpić tylko przez ujęcie wydobytej ropy 
w zbiorniki i uregulowanie jej zbytu przez wypuszczanie na š я 
targ.tylko-ilości tstotnie- potrzebnych do przeróbki, a resztę 
przechowując па przyszłe potrzeby, względnie przeznaczając 
na cele opałowe. i 

Rzecz prosta, że-takiej akcyi, jeśli ma odnieść pożądany 
„skutek, 'nis.moga sie podjąć-przemysłowcey Час luzem i pro- 
wadząc między sobą walkę konkurencyjną; lecz tylko wielkie 
organizacye producentów, pracujące wedle jednej myśli gospo- 
darezej. obejmującej'solidarnie wszystkich lub przynajmniej 
większą część przemysłowców, W braku takiej organizacyi sta- 
je się гора, zwłaszcza w'czasach nadmiaru jej wydobywania, 
zamiast, jakby. stę wydawało; Zródłem bogactwa, przyczyną 
wielkiego kryzysu-gospodarczeg0«— 

Taka klęska największa może w tym przemyśle, zaszia w r. 
1908 wskutek tego; še ze świeżo wywierconych szybów w Tusta- = e 
nowicach zaczęły wybuchać niespodziewanie-olbrzymie ilości | Е 
ropy. Nie było pola dla jej zbytu, magazynowano ją w niewie- 
lu gotowych rezerwoarach, Pojemność rezerwoarow na całym te- 
renie kopalnianym-Borysiawia, Tustanowie.i Popiel starczyia 
zaledwie па '81,362-cystern, podczas gdy produkcya roczna го- 


ру zwrosła do 155.600: cystern Ss 

araa LARTER zystern, Dość па tem, że już w czerwcu 1908 т. 

wolnego miejsca byio- ge wszystkich rezerwoarach tylko па, 4971 
: cystern, Bopa.przeleważa sie dp potoków i,rzek, а gdy te wez- 
brały i wylały, zalewała ropa przybrzeżne łąki i pola nisże ząc 

je do szezetu.- 7 Еле 

Cena гору spadła do 60hal. ESEE WCWI 

czesc kosztów jej produkcyi; ale.nawet po tej cenie nie zna- 
„chodziła chętnych nabywców: w. rafineryach, które zaskoczone 
„tym nadmiarem ropy nie nadążyży z rozszerzeniem swoich zakia- 


dów: Вора stawała się w wielkiej części zdobyczą towarzystw 


posiadających rezerwoary, które za przypadające należytości 


=> 


ж- 
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za tłoczenie i magazynowanie i «ҮКА аа nabywaiy 
przechowang w nich*ropę.- 

W takiej chwili dnia 19 czerwca 1908 pojechałem do Tu- 
stanowic w tymeelu, ażeby 2 funduszów, któremi dysponowa- 
łem na*cale ratunkowe w razie klęsk elementarnych, wybudo- 
wać wielki zbiornik ropy; ohcąc uchroni¢ choć w części 
produkt od zmarnowania się, meh géieren xxx 
RRE Przybywszy na miejsce zastałem grupę 
producentów ropy skonstérnowanych klęską, a obrawszy teren 
pod budowę 'zbiorniką W Ze sie rządowym kameralnym, zapowie- 
działem zebranym tam pod gołym niebem producentom, Ze zabio- 
rę się z całą energią do zaradzenia klęsce naftowej, pod 
waruńkiem wszakże, że oni sami mi w tem dopomogą i że się 
zorganiżują w jedńo ciało zbiorowe. W dalszym ciągu akcyi, 
gdy jeden zbiornik nie wystarczaz, przystąpiłem do budowy 
czterech dalszych kosztem 200.000 К. z funduszów, które w 
tym celu uzyskałem od ministerstwa. Mimo wielkiego pospie- 
chu w budowie, dopiero w 8291950 1909 żostało pięć zbiorni- 
ków oddanych już do użytku, próducentom. Na tem ograniczała 
się akoya na podstawie fuńduszów, któremi dysponowało Wa- 
miestnictwo. = 

ję Ф - 83202 

Jednak akcya tex dla sanacyi przemysłu sich. 
kręgi. Wajważniejszóm zadaniem było znależć odbyt na nad- 
wyżkę produkcyi naftowej. Podjęto myśl, ażeby przy opalaniu 
lokomotyw zastąpić węgiel ropą. Ropa surowa miała być w tym 
celu w części przedystylowaną, ażeby z niej wydobyć produk- 


'ta kosztowne, a łatwo zapalne tj. benzynę i lekką naftę, 


gdyż na te produkta zbyt był łatwiejszy. Produkt zaś pozo- 
stały miał służyć dla celów opazowych.- 

Sprawą tą zajęło się skutkiem inicyatywy podjetej przez 
ówczesnego ministra skarbu Dra. Korytowskiego, ówczesny mi- 
ńister kolei żelaznych Dr. Derschatta, z którym wyjechałem 
do Borysławia i Tustanowic celem zwiedzania terenów kopal- 


nianych, а przedewszystkiem kopalni 011 City, z której wy- 


dobywały się takie ogromne masy гору, że na jej ujęcie 
nie.-starczyły-ani. istniejące. rezerwoary, ani tymczasowo 
urządzone stawy, a ropa przelewała się. szerokim strumis- 
niem przez drogi i pola do rzeki. Pod wpływem tego nad- 
miaru produktu, ktory sam w.sobie genny, z powodu braku 
urządzeń na przechowanie i przeróbke,.zamiast stać się 
przyczyną do podniesienia się dobrobytu producentów, 1- 
stostnie wywołał. katastrofę, przystąpiliśmy nazajutrz po 
oględzinach kopalni “.011. City “ w starostwie w Drohobyczu 
do rokowań z producentami celem zawarcia umowy, o ktorą 
dzielo sanacyjne. miało być oparte, (rzy rokowaniach tych, 
w których interweniował na moje poYecenie po stronie skar- 
bu państwa jako doradca pzzwny i jąchowy starszy radca 
prokuratoryi skarbu Dr. Horszowski/ ustalono następujące 
zadadnicze podstawy wspomnianej umowy.- 


A 


С.к. Skarb państwa ma kosztem kilku milionów wybudować 
zakład fabryczny dla „przeróbki гору па ropał t.zw. Бабе 
zyniarnię. Zakład ten mieliby producenci objąć w dzierżawę 
i tamże fabrykować ropaz tj. produkt pozostały ро odciagnie- 
ciu z ropy lekkiej benzyny i nafty.- Tenże ropał w ilości 
1.065.000 ton mieliby producenci w czasie od 1 listopada 
1909 do койса г. 1914 odstawić po cenie. 2.84 za cenar me- 
tryczny c.k. Admi nistracyi kolejowej; taż administracya 
miałaby przedewszystkiem przerobić palowiska lokomotyw i 
postawić па stacyach węzłowych rezerwoary na ropę, a па- 
stępnie użyć tego ropału w miejsce. węgła, jako materyału 
do opalania lokomotyw.. Na poczet przyszłych dostaw ropału 


by - 
mieli/producenci za zastawem ropy.otrzymać zaliczkę w kwo- 


cie 1.500,000, Koron, za którą zobowiązaćby się mieli do 
budowy zbiorników w lesie. rządowym w Tustamwicach wraz 


z przynależnymi rurociągami i zakładem. do odbierania ro- 
w Modryczu ` 
py.(Kaucys ña dotrzykanie umowy zawrzeć się mającej miaza- 


by wynosić 1.000.000 К. we formie gwarancyi objąć się па” 


= 


jącej przez odpowiednią instytucye kredytow.- 


Tak się przedstawiają w głównych zarysach prelimina- 
туа umowne, - w którgch-na pierwszy rzut oka narzuca się 
cena za ropał-wyższa od. targowej, ustalona bez uwzględ- 
nisnia katastrofalnych: stosunków, 'w.których znalezli się 
producenci. Istotnie ustaloną została cena przy uwzgled- 
nieniu kaloryi; które wydaje spalana ropa w stosunku do 
węgla. Skutkiem tegoaząd bez krzywdy dla producentów nie 
mógi-poniesé na opale. ropnym /: т. stosunku do opału weglem/ 


żadnych strat, a następnie, jak okazał wynik ostateczny 


dzieła -sanacyjnego; osiągnął- za ropę-oddaną milionowe zyskir 


Dalszy los wspomnianych preliminaryow zależnym był, 
jak»-porozunżeniu_: 2 „nipistrew Dorschatta-oswiadszyiam 
зголе E 256 реет w jedno-ciało zbiorowe, 
gdyż. kontraktu takiego; rzecz prosta, «nie można było zaw- 
rzeć z pojedynczymi producantami. W tym celu przydzieli- 
Zem. Am do współpracy przy ułożeniu dokumentów organiza- 

cyjnych nadradog Horszowskiego, któremu też przypadło za- 
danie wypracowania ostatecznego kontraktu sanacyjnego po 
zorganizowaniu się producentów, = 
Organizacya w postaci -Krajowsgo Związku producentów 

ropy przyszła do. skutku dnia 5-11рса 1908, a już dnia 9 
sierpnia 1908 podpisany został kontrakt między tymże 
Związkiem'a Ministerstwem kolei żelaznych odpowiadający 

w całości przedstawionym wyżej. zasadom, Ponieważ praktycz- 
ne wprowadzenie. kontraktu м życie zależało według kontrak- 
tu od wykazania, że pewien znaczny: procent /: 65% : 3 
producentów: należyć miało do organizacyi i że organizacya 
dysponuje pewną znaczniejszą sumą. zebraną tytuiem udzia- 
łów, co samym założyeielom Związku bez pomocy Rządu było 
niemożliwem do osiągnięcia, zajął: się na polecenie Admi- 
nistracyi: kolejowej spełnieniem tego. zadania nadradca 
Horszowski. i spełnił je punktualnie. w. terminie oznaczonym 
przez Ministerstwo kolejowe. Na moj też wniosek objął 


nadradca Horszowski nadzo@ panstwowy. i opiekę nad Związkiem 


Który spełnia awe żądanie w sposób wywożujący uznanie 
tak rządu, jak 1 kraji кёз reyê 

Umowa z 9 sierpnia 1908 była wielkiem dla produkcyi 
ropnej dobrodziejstwem. Z funduszów uzyskanych od Rządu 
i z innych Zródeł kredytowych, które dzięki opiece Rządu 
otwariy się dla producentów, przystąpiono do budowy zbior- 
ników na 26500 eySterh ropy, 2 którychto zbiorników pierw- 
sze były już gótowe z początkiem stycznia 1909. Rozpoczęśo 
się więc przyjmowanie, a zarazem zaliczkowanie ropy przez 
Związek z funduszów dostarczonych Związkowi przez kilka 
instytucyi kredytowych. - 

Skutkiem tego zaczęła się ropa w cenie podnosić, mimo, 
że nadmiar jej produkcyi ciągle trwał. Gdy wkrótce okazał 
się znowu brak miejsca do pomieszczenia ropy mimo, że Zwią- 
zek PY ыг елү jeszcze AS na 26500 су- 
stern,a ukończenie odbanzyniarni uległa przewłoce, groziz Р 
ponowny wybuch katastrofy zwłaszcza, że rafinerye niezado- | 
wolone, że wzrosza cena ropy, wstrzymywazy się ze zakupy- 
waniem jej od Związku. Związkowi zabrakło funduszów z jed- 
nej strony na budowę dalszych zbiorników, z drugiej strony 
na objęcie odbenzyniarni w dzierżawę i do wprowadzenie jej 
w ruch.- 

Wtenczas postanowił wyzyskać sytuacyę tę trust amery- 
kański Standard 011 Company, wojujący, jak wiadomo, z prze- 
myszem rafineryjnym austryackim па rynkach światowych za- 
granicznych, a w szczególności na targu niemieckim. - 

Rozpoczęły się układy między trustóm, a reprezentanta- 
mi Związku producentów w Hamburgu 1 Amsterdamie w kierunku 
zbudowania dalszych rezerwoarow, za: Co trust miał w swe 
poniekąd władztwo 6bjaé ropę w nich przechowaną. W ostat= 
nisj niemal chwili udało mł się przy-pomecy-komisarza rzą - 
dewego przy-Źwiąsku wstrzymać Związek od podpisania ukła- 
du, podejmując w zamian za to inicyatywę u władz central- 
nych w kierunku dwróżenia dalszej akcyi sanacyjnej. Duszę” 


tej nowej energicznej akcyi |6267 sekcyi w ministerstwie 


robót publicznych Homann, ‚а którą 2 сафем zrozumieniem 
celu poparł Owczesny minister skarbu Bilinski.- 

Przedewszystkiem postanowił Rząd objąć we własny za- 
rząd zbudowaną odbenzyniarnię, która jako c.k. Fabryka 
olejów mineralnych w Drohobyczu przeszła pod zarząd mini- 
sterstwa robót publicznych. Następnie postanowił rząd nie- 
tylko zakupić postawione przez Związek rezerwoary w Tu- 
stanowicach wraz z rurociągami i odbieralnią w Modryczu, 
ale ponadto w lesie kameralnym w Dąbrowie koipieckiej wy- 
budować 36 nowych wielkich zbiorników o pojemności 54.000 
cystern.- W konsekwencyi postanowił Rząd zmienić także i 
kontrakt 2 Krajowym Związkiem producentów ropy w tym kie_ 
runku, że tenże w miejsce 1.065.000 ton ropału miał do— , 

2:61 24 

starczyć rządowi 1.500.000 ton ropy surowej po cenie)K 864 
od cetnara metrycznego.- | 

Zmianę kontraktową uksuteczniono umową zawartą 2 Kra- 
jowym Związkiem producentów ropy.dnia 13 kwietnia 190, pod- 
czas gdy do’ budowy zbiorników przystąpiono jescze w r.1909.- 

Osobne zadanie spadło na mnie, gdy лейефейок przy stąpiigno 
do budowy wspomnianych nowych zbiorników z przynależnymi 
rurociągami, tłocznią łapaczką itd. 8220 о to, ażeby rzecz 
służyć mogła na wzór podobnym przsdstebiorstwom. Z zadanie 
tego inżynierowie namiestnictwa pod przewodnictwem starsze- 
go: radcy Ingardena wywiązali się zhakomicie, zarówno przez 
opracowanie ulepszonych w kazdym:kierunku planów, jakotez 
przez-nader ścisłą i sumienną końtrolę nad ich wykonaniem. 
Większą przeszkodę tworzyła konieczność nagłego przeprowa- 
dzenia- tej- budowy tak, aby już w r. 1910 całość do użytku 
oddaną być. mogła. Była to jedna z największych і najfor- 
sowniejszych budów, jakie wykonano w Galicyi. Zajęła ona 
do 10.000 robotników, dla których osobne baraki i kuchnie 
* musiały być urządzone. Dla dostarczenia materyałów drzew- 
nych i żelaza na miejsce wypadło ułożyć osobną drogę i о- 


sobny tor kolejowy; a nadto rurociąg dla dostarczania wody. 


Pracowano w ciągu najcięższej zimy, a z wiosną 1910 r. 
54 zbiorników było gotowych, w lecie tegoż roku dwa о- 
statnie. Rurociągi na tłoczenie ropy ukończone z koncem 
1910 r. a budyńki potrzebne dla umieszczenia administra- 
cyi i niezbędnej straży w r. 1911. Pomimo usilnej pracy 
techników rzecz i tak nie byłaby przyszła do skutku w tak 
krótkim czasie, gdyby rząd w tym wypadku nie zdecydował 
się odstąpić od zwykłego szablonu biurokratycznego, gdyby 
wszystkie projekty i kosztorysy opracowane przez namiest- 
nictwo były przechodzi Ły przez wszystkie interesowane mi- 
nisterstwa, a to robót publicznych, handlu, skarbu, i 
rolnictwa, gdyż zbiorniki budowano w lesie rządowym w Da- 
browie koipieckiej. Tym razem decyzye zapadały komisyo- 
nalnie,. zwykle na miejscu z udziałem delegatów wszystkich 
odnośnych ministerstw, a bezpośredńio po takiej decyzyi 
przystepywaio sig do wykonania. Gdybyż taki system był 
zaprowadzony przy wszystkich większych budowach ! УЯ 
Skutkiem tych budów stała się c.k. Fabryka olejów mi- > 
neralnych największym i naj} lepies We 1 w горе 2а- 
opatrzonym zakładem tego rodzaju w Furopie, zwłaszcza że 
w r. 1911 uzupełnił. ja mad. przez założenie zakładu do 


fabrykacyi parafiny, zakupując kontraktem z dnia 25 lu- 


teko' 1911 równocześnie w Związku dalszych 900,000 ton ro- 


py za cenę'K 5,09 od cetnara metrycznego,- 

W ten sposób ukonczone zostało dzieło sanacyjne rządu, 
które mnie zajmowało .- 

Wskutek zamagazynowania ogromnych ilości ropy dostar- 
czonych przez Związek i wskutek użycia ropaiu wydobytego 
z ropy jako nsteryśżi- do opalania kokomotyw z jednej stro- 
ny i przez spadek produkcyi połączonej z zawodnieniem nie- 
których kopalń w Tustanowicach z drugiej strony, cena го- 
py zaczęła powoli, ale stale wzrastać tak, że dzisiaj ce- 
na ropy po osiągnięciu 10 К. za cetnar metryczny wynobi 
K 8.- 


Skutek tej sanacyi odbił się „także па robotnikach ko- 
palnianych, którzy po krótkiej de .strejku niedochodzącej 
walce z pracodawcami, uzyskali 8-mio =godzinny czas pracy; 


nd podstawie ukiadu, które ee zawariy pod wpiy- 


~. 


wem nadradey Horszowskie go 1 miejscow | wiadzy górniczej.- 
Nadmienić wreszcie należy, że .Rząd obserwując ciagiy 
spadek produkcyi 1 wzrost cen, nie chcąc dopuścić do braku 
ropy dla przemysłu rafineryjnego, widząc wreszcie, że akcya 
sanacyjna przez opalanie lokomotyw osiągnęła swój cel, po- 
wrócił do opału węglem i zaakomodował .kontrakty swe zawar- 
te ze Związkiem producentów do.nowych stosunków produkcyj- 
nych w ten spesob, Ze ilości ropy dostarczyć się mające 
c.k, Fabryca olejów minerąlnych w Drohobyczu uzależnił od 
wysokości każdomiesięcznej produkcyi. Stało się to umową 
z dnia 28 lipca 1018 z Krajowym Związkiem producentów гору. — 
W.ciągu wyżej przedstawionej akcyi sanacyjnej rządu 
dla .zbytu ropy i wytworzonej przez tę akcyę nowej sytuacyi 


przemysłu wydobywania ropy zmienił trust amerykański swoją 


taktykę wobec przemysłu przeróbki ropy tj. wobec przemysłu 


rafineryjnego. - 

Mając w Austro — Węgrzech dwie wielkie rafinerye w 
Dżiedzicach i Almaz Fiiziitó pracujące pod firmą * Vacuum 
011 Company * zaczął. trust amerykański prowadzić zabójcza 
politykę konkurencyjną 2 rafineryami austryackiemi na tar- 
gach wewnętrznych, przez wykupywanie wielkich mas ropy 
i forsowanie ceny гору w górę z jednej, а z.drugiej strony 
przez forsowną przeróbkę tychże, mas w powyższych rafine- 
ryach i sprzedaż gotowego produktu po ciągle spadających 
cenach. Tąkże i targi zagrani czne E trust przez za- 
lanie TS ek naftą amerykańską, sprzedawaną za każdą cenę, 
rugując fabryki austryackie i towar austryacki z tychże 
targów. Fabryki austryackie znalazły się wtedy przed ruiną 
majątkową zwłaszcza, że. zamiast połączyć się do wspólnej 


walki z amerykańskim wrogiem, zaczęły się nawzajem zwalczać 


wy sprzedając się ze swe go gotowego produktu po cenach bezwa- 
runkowo stratnych.- 

Tem samem zaszła dla rządu potrzeba nowej interwencyi, 
ale tym razem dla sanacyi przémysiu rafineryjnego. Gdy zna- 
ne zarządzenia rządu przeciwko Vacuum 011 Co. w dziedzinie 
kolejowej na 'stacyach w Borysławiu i w Dziedzicach, któremi 
do pewnego stópńia odcięto fabrykę w Dziedzicach od komuni- 

kacyi z targiem-ropy i nafty, nie wywołały prawie żadnej 
zmiany, a zabójcza walka wzajemna między rafineryami austrya- 
ckiemi nie ustawała, uznał rząd rozporządzeniem z dnia 23 
marca 1910 przemysł przerobki ropy jako podlegający przym- 
sowi koncesyjńemu. Innemi słowy nowe rafinerye nafty nie mo- 
głyby być zakładane, względnie istniejące nie mogły zmienić 
właściciela bez koncesyi wydanej przez władzę rządową prze- 
my siowa. - 

Krok ten przedstawiał się jako tymczasowe zarządzenie = 
rzadu konieczne do przygotowania mońcpolu naftowego lub przy- * 
najmniej do ustawowego skontyngentowania istniejących rafi- 
neryi, gdyż adits o wysokość kontyngentow szło właściwie 
w zażartej walce wzajemnej rafineryi austryackich. Z drugiej 
strony krok powyższy zmierzał do uniemożliwienia zakładania 
i nabywania rafineryi przez czynniki zagraniczne. - 

Z póczątku był zamiar zastrzeżenia prawa wydawania 
wspomnianych koncesyi ck. Ministerstwu handlu, ja zaś pomny 
“tego, że caiy przemysł rafineryjny oparty jest o kopalnictwo 

naftowe istniejące tylko w naszym kraju i że dlatego przy- 
szły rozwój i uksztażtowanie się przemysłu rafineryjnego 
powinny podlegać regulacyt przeważnie ze stanowiska intere- 
sów naszego kraju, we właściwej drodze uzyskałem przyzna- 
nie Kompetencyi do wydawania w mowie będących koncesyi ро- 
litycznej władzy krajowej tj. Namiestnictwa.- 

Poza wydaniem wyżej wspomnianego rozporządzenia rząd 
wstrzymał się na razie 44 dalszej bezpośredniej akeyi, cz$to, 
W kierunku wprowadzenia monopolu, czy też w Мега Шиа ustawo- 


wego xontyngentawania rafineryi.- 


Wskutek wyników ankiety przeprowadzonej. w Ministerstwie 
handlu ж dniach 28,29 1: 30: listopada: 1910 postanowiło bo- 
wiem to Ministerstwo poprzeć tylko. dobrowolnie próby orga - 
ni zacyjne rafinerów, dla celów wspólnej akcyi przeciw Standard 
Oil Company. na targach wewnętrznych i zewnętrznych; ażeby 
jednak akcya: ta nie wywołała niepożądanego wzrostu cen, prze- 
to. rząd oświadczył. kilkakrotnie rafinerom,. że nie dopuści, 
do wzrostu cen nafty. w handlu. datailicznym: ponad normę o- 
znaczoną przez. koszta produkcyi z doliczeniem miernego zy- 
sku і że w razie przekroczenia tej normy zastosuje z całą 
surowością $, БІ ustawy przemysłowej o:oznaczaniu maksymal- 
nych cen artykułów codziennej. konsumcyi. =; 

Mając zawsze te zasądnicze punkta widzenia na oku, po- 
pierałem i*z mej strony akcyę organizacyjną rafinerów, uwa- 
żałem jednak na to, aby: rafinerye galicyjskie przy oznacza- 
niu kontyngentu przerobki. nie doznały żadnej krzywdy. 

Rafineryami zajmowałem «sig także z innego stanowiska. 
Jak wiadomo: powstawało dawniej dużo. rafineryi nieraz bez 
zwykłego: konsensu budowlanego żwłaszcza zeg rafinerye maze 
pozbawione byży, mawęt ххххях najprymitywniejszych urządzeń. 
(Enke а O wyławia Ber przeszkody do rzek, 
a nawet do TOWÓW przydro2nych.. Każdy: większy deszczś spiu- 
kiwał mnóstwo nieczystości” poprzez pola i rowy sprowadzai 
je do rzeki. Rzekami płynęło to wszystko i rzeka na wierz 
chu miała. połysk metaliczny a brzegi czarne, Cierpiaia па 
tem niemało ludność, bo zZrzek takich nie mogła brać wody 
na żądne wogóle potrzeby. O istnieniu ryb w rzekach takich 
nie było mowy. Gdy przyszła nawałnica 1; rzeka wylała, cały 
ten brud osadzai się na polach, wypaląż je tak, że miejsca- 
mi trawa-rość przestała. Ludnogd cierpiała i podnosiła nie- 
ustannie gale. Dawali tym żalom wyraz nieraz posłowie z 
tych okolic, a tale te siyszaiem jeszcze, jako poseł przed 
objęciem rządu. Przekonawszysię naocznie, że skargi były 
aż nadto uzasadnione, postanowiłem im stanowczo zaradzić i 


zmusić wszystkie rafinerye do zaprowadzenia urządzeń odczy- 


szczających wodę odpływającą z destylarni od szkodliwych 
odpadków. Nie było to rzeczą łatwą, bo trzeba było wy- 
pracować szczegółowo instrukcyę i projekty urządzeń od- 
czyszczających, a następnie przeprowadzić je drogą przy- 
musowg, jak zwykle, wśród mnóstwa rekursow. Instrukcyę 
opracowaną przez radcę: budomnictwa w namiestnictwie Skar- 
ezynskiego na podstawie opinii fachowych profesorów po- 
litechniki wydałem 8? maja 1909, - 


Również ha wydawanie на na nowe budowy lub roz- 


szerzenia destyalarni zwrocjłem baczną uwagę, zapobiega- 
jąc niedbalstwom i tase! oi ТН ten nie 
był poddany Копсезу1.- 

Równoległe do akeyi zmierzającej do ubezpieczenia pól, 
dróg i rzek w okolicach, w których istnieją rafinerye, 
przed zanieczyszczeniem odpadkami destyalacyi, zająłem 
się tem, aby opisany na wstępie niniejszego artykułu w 
Borysławiu i Tustanowicaah istniejący stan rzeczy więcej 
się nie powtórzył, gdzie Tada pęknięcie zbiornika, nie- 

1 spodziewany wybuch ropy ze sżybu w takiej ilości, że jej 
nie można było zaraz ująć itp. zwiaszczw w Tustanowicach, 
gdzie tyle jest szybów i zbiorników, powodoważ zalew rzek 
Tyśmienicy i potoku Łoszeni, Dlatego pótrzeba było urzą- 
dzić sztuczną zaporę t.zw. łapaczkę, przeznaczoną do chwy= 
tania płynącej rzeką ropy. Budowa ta wszła w r. 1909 w 
program akcyi rządowej, a przeciągnęła się dlatego, że 
łączyła się z regulacyą rzeki prowadzonej przez Wydział 
krajowy, rozpoczęła się jednak w r. 1912 i w т. 1915 mia- 
ła się skończyć.- 

Także stanowisko przedsiębiorstw rurociągowych i ma- 
gazynowych wobec kopalnictva ropy wymagało rychłego i to 
zasadniczego uregulowania. Stosunek tych przedsiębiorstw 
do kopalń opierał się na umowach tylko, a wobec stanowiska 
monopolicznego tłoczni, nieokreślonego żadnemi ogranicze- 


niami lub przepisami wyzyskiwaiy one to stanowisko w ten 


sposób; który аұтасаф powszechną uwagę."Rezultat był ten, 
że przedsiębiorstwgytó; zwłaszczasw czasach katastrofy 
dyktowały często za tłoczenie!i'ńagazynówanie ceny tak wy- 
sokié, še po pównym. czasie przechowania; należytości za 
tżoóczenić i magażyńowańie wyrównywąły jej wartość. ropy.- 
Zresztą ograniczając dowolnie czas magazynowania pod gro- 
za opróźnńienia zbiorników, zwłaszcza'w czasie braku miej- 
вба; żyskiwały”własńcść ropy za każdą Geng, Ponadto stawa- 
ły się $rziasiębiorótwajpónani targu rópnego, gdyby tenże 
zaczaz Sie posługiwać listami magazynowymi wspomnianych 
tłoczni jako przedmiotem handlu,/gdy'innemi słowy w miej- 
sce targu ropą w naturze wszedł handel: listami magazynowy- 
mi. 20621016 i рот? ет nie podlegając obowiązkom i ogranicze- 
niom, jakim podlegają składy publiczne w myśl ustawy 2 
dnia 28 kwietnia'1889 Dz.iu:p.Nr. 64° zaczęły dowolnie wy- 
dawać listy magażynowe па зу hie miały pokrycia w e- 
fektywnych zapasach'ropy. Tłocznie wysyłały tedy na targ 
lub z'niógo. ściągały dokumenty hagazynowe dla celów czy- 
sto spekulacyjnych; stósowmie de stanowiska zwyżkowego 
lub*zniżkowógo; które wobec сӛпу" ropy'w danej chwili zaj- 
mywary; To'stanowisko mónópblicznó, żadńemi przepisami 

116 ортай} стопе,” miały. przedsiębiorstwa у mowie będące 

do zawdzieczónia: tylko tej okoliczności; że przemysł tio- 
azenia'i magażynowańia ropy był przemysłem wolnym i skut- 
"kiem tego nie podlegającym takiemi przemysłowo- policyj- 
nemu uregulowaniu, do którego władza przymysłowa jest u- 
póważnioną wobec’ przemysłów kóncesyonowanych.- Rozporzą- 
-2azenióm' ministeryalnem z dnia 16 wrześńia 1909 poddano 


więc przemysł tem obowiązkowi uzyskiwania koncesyi, któ- 


ta marudzielió Namióstnictwo*/: za 0696 staraniem, a nie 


jak piórmwotńie' zamierzano, Ministórstwo'handlu :/, z u- 
wźględniśnióm stósuńków miejscowych; jakoteż ogólnego sta- 
ńu industryi 1 konsufńcyi naftowej. W rozporządzeniu tem 


póstańowiońo też, że przedóiętiórstwartzoczenia i magazy- 


x 


$e?! mowania ropysodtad podiegadvmäjg urógułowaniu pod wzglę-. 
ties? ioademoprzemsiowowpo litygnym; orażsrże-regulamin używania 
? тег tzoczenia:ichagazynowaniatropy, тбіетиїе{ taryfa cen za 
tetezynńości ;podlegająrzatyierdzenia dk: Vamie stnictwa.- 
:#:Rozporzadzenie'to-stanewito.pierwszy;+sale zasadniczy 
krók-naprzód'w'dziele reformy-wspomniansgo przemysłu. — 
Przy udzielenid"koncesyi ną-zakładanie nowych przed- 
$ faroT „gnshebiorstw; ogktórych-möwaycstaleyi konsekwentnie prze- 
strzęgałemtrzasadys'aby-koncesye-te-nie+dostawały się wies 
сеј:доѓгак ogób-i*spożłek prywatnych;-ktoreby шодіу kon- 
сөвуі: wyć znomi dla celów: wyzysku:predueentów. Uważażem 
przeciwnie, za-najodpowiednięjsze,-abys-skoro przemysł 
tłogzenia-i-przechowania”ropy!z=naturytswej powinien być 
: pomocniczym dûa: pz zemysän prodokcyi, ropy, koncesye skon- 
-Үн alnioWwo sscentrowad" yyrekach? earch äs próducentów; względnie orga- 
-5 tovidoy vartázatyi-tych2e-producentów;-w.tenibewiem sposób odpadnie* 
Emoy sama-prżez-się okazya”wyzysku 1 nadużyć- > 
Dlategd" jedyną kóncesya,-która: w!ezasie rządów moich 
ті sf 2estaia wydaną; otrzymał"Krajovy'Związsk producentów ropy, 
jako,dotyehezasr jedynä‘prawnie uenanasorganizacya producen- 
tów; która:ponadto jeszcze pozostaje-pod ciągłym nadzorem 
д ky rządowym: Rozporządzeniem. z-dniąa-825.listopada 1910 wydałem 
“cid ізүшезті så temążcźwiązkowie końcesyę: wstępną. do wykonywania przemysłu 
Фи tłoczenia;i magazynowania+ropys„wicałym=powiecie drohobyc- 
si oq kim. FprawdziexZwiążek: nio wyżyskaż teże koncesyi do istat 
Last sy enej budowy rurotiagu: w Borysiawiu-i Tustanowicach, gdyż 
-załeżenie-taki8go rurociągu wobec;istnienia rurociągów aż 
zB { COGI „dziesięciu spółek oeperujących-w.temże-zagłębiu, byłoby e- 
534 .1 { skonomicenom:marnotrastwem; jednakże sam fakt wydania kon- 
ste Q@esyi w rece producentów! wpłynął: nader.zbawiennie na spa- 
[rrsddek+een*za-tłoczenie-i przechowanie-ropy i istotnie osła- 
-ste onerf5go Set bił monopolicane stanowisko -tych'spółeks /: Jakąxzaxxżuzk 
HERDE FREE KIKI Err kakya ka xoxa ka , 
DEE Басу Кой, дика Xopana хат 
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ay xr ondaa e хок уок ох хок xproaxicheck rąk x 
INIA X XA 2 
Formalne jednak uregulowanie sposobów i warunków wyko- 

nywania przemysłu Ф tłoczenia i magazynowania ropy łącznie 
z rządowem zatwierdzenięm regulaminów i taryf za korzysta- 
nie z usług tego przemysłu, nie mogło nastąpić przed ułoże- 
niem katastru rurociągów, w szczegolności w zagłębiu bo- 
rysławsko - tustanowickiem. Zważyć bowiem należy, że ruro- 
ciągi budowano dotychczas ‘rowach wzgżuż dróg, "Brzegaich, a 
nawet korytem rzek, obok siebie lub krzyżujące się ze sobą, 
FD SNE Ha podstaw konsonsów budowlano - przemysłowych, 
ale bez jednolitego planu Keeser, obejmującego całą 
sieć rurociągową wszystkich spółek, a więc zupełnie doryw- 
czo, "ynikna2 stąd: chaos niemały, жаа кя, że władze ad- 
ministracyjne tylko z wielką trudnością po żmudnych 1 diu- 
‚gich 1 kosztownych badaniach komisyjnych mogły wiedzieć, do 
której firmy należy pewien rurociąg lub odgałęzienie z nis- 
go. - Jeżeli więc przemysłowo policyjne zarządzenia miały 

na przyszłość odnieść skutek, musiano przedewszystkiem 
sporządzić kataster rurociągów. Czynność ta wymagała wiel- 
kiej, długiej i wytężonej pracy i jeszcze га rządów moich 
została ukończoną. Namiestnictwo oczskuje obecnie piln-e 

i ważne, jak wyżej skazałem, zadanie wydania przepisów po- 
licyjno - przemysłowych, oraz wypracowanie wzorowego re- 
gulaminu 1 taryfy dla spółek rurociągowych; zadanie to jest 
taut łatwiejsze, ileże kataster jest już sporządzony, f że 


do speinienia tego zadania na Namiestnictwo dos) ych i 


ze sprawą tą doskonale obznajomionych yapoipracownikow w 


osobach radcy Lidla i A KSK nie mówiąc już o 
go 


7 


Najpilniejsza rzeczą jest przedewszystkiem zakaz wy- 


pomocy nadradcy Hors zows k¥6 


dawania wspomnianych dokumentów składowych, które w posta- 
ci warrantów wydają wspomniane firmy, jakkolwiek do tego 


w myśl ustawy o składach publicznych nie są upoważnione, a 


następnie wprowadzenie bardzo ере АЕ а nieprzer- * 
wanej kontroli, czy dowowy dkżadowe, które po zniesieniu 
warrantow w innej formie przez spózki te będą wydawane, 
będą miały pokrycie w zapasach ropy przechowanej.- 
Jzxtenxzpaszhxzpskatanynxzasżaniaxjażnzxzxgkównychxpax 
atuintanxisiutna}xxafexmy chandtuxzapyxx@arnigxteaty ardido, 
żaxżanżexdaxniedawnaxkanezntrawakxzięxwxkawiarnkach xutxkwa- 


whe xk dwdokzamzxZanxydkywzkkxzkĘiŻIANZZAKEYAXKEZYXNKXŻEIE 


uzokzxkkazaxzzasztąrhaxgiakdziaxząxznyszajawazxinnaNixzkax 


wamż 

Osobna wzmianka należy się tłoczniom t.zw. pokatnym. 
Podczas gdywspomniane wyżej spoiki rurociągowe opariy swo- 
je zakłady przynajmniej па konsensach budowlano - przemy- 
siowych, powstai w zagiebiu borysiaw#ko- tustanowickiem 
caiy szereg małych tłoczni bez konsensów, zakładając LAK 
rociągi tam, gdzie władze właściwie najmniejszej niewgży 
mieć o tem wiadomości, Herwotnie założone dla celów od- ў 
czyszczenia тору wyiapywanej z rzek i potoków, później 
służyły one niedozwolonym manipulacyom ropą na szkodę ko- 
paln, bruttowców i Krajowego Związku producentów ropy . 
Dość na tem, że była chwila, kiedy te niedozwolonone ma- 
nipulacye obgjmowały bardzo poważny procent caiej wypro- 
dukowanej w zagłębiu borysławsko - tustanowickiem гору, 
zwłaszcza, 28 odbywały się one przy pomocy także innych 
środków /: transportu beczkami, łączenie nieproduktywnych 
kopalń między sobą :/ itd. Skutkiem tego zarzadziiem prze- 
dewszystkiem zamknięcie tłoczni pokątnych, a gdy żale nie 
ustawały, wysżażem do Drohobycza delegatów w osobie wice- 
prezydenta Namiestnictwa p. Szeligowskiego e i nadradcy 
Horszowskiego celem przeprowadzenia ankiety nadśrodkami 
zaradczymi.Va podstawie wyników ankiety tej wydano natych- 


miast zarządzenia zaradcze, które się dały z miejsca bez 


> 


% 


maganej ustawami aprobaty władz centralnych zastosować, 
Š =. - 


a co do innych zarządzen"przedłożyłem wnioski władzom 
centralnym, niestety dotychczas niezałatwione. W kdźdym 
razie jednak stwierdzić można, że odsetek kradzionej ropy 
uległ znacznemu umniejszeniu. Sprawy tej nie można jednak 
spuszczać z oka, gdyż należy ją załatwić przez zasadni- 
cze i skuteczne zarządzenia, jeśli nie mamy się narazić 
wziszcza wobec zagranicy interssowanej w przemśle nafto- 
wym na zarzut, ze przemysł w Galicyi musi się liczyć z 
pewnym procentem kradzieży, jako jednym z koniecznych 
czynników kosztów produkcyi.- 

; Co się tyczy handlu ropą, to tenże do niedawna kon- 
centrował się w kawiarniach we Lwowie i w Drohobyczu... Tam 
odbywały тр بد ن‎ ropy we formach, ktore. zresztą 
na giełdzie są zwyczajowe. Innemi słowy w tychże kawiaz- 
niach potworzyły się giełdy ze wszystkiemi zaletami i 
wadami giełd pokatnych, niepozostających pod kontrolą 
rządu i opinii publicznej. Kiedy więc statut giełdy to- 
warowej i zbożowej uzyskał па moj wniosek aprobatę kom— 
petentnych władz centralnych, a według statutu giełda ol 
jąć miała także transakcye ropą, a х gdyby te opierać 
się miały na-dowodąch.składowych,-tylko o tyle, о ile te 
dowody тудан będą w granicach ustawy o składach publicz 
nych, przystapiiem z całą energią do wyplenienia pokat- 
nych giełd ze wspomnianych kawiarn przez nałożenie wyso- 
kich i surowych kar na głównych winnych. = 

Obecnie giełdowy handel ropą jest już skoncentrowany 
na lwowskiej giełdzie towarowej i zbożowej, pozostającej 
pod dozorem CEA rządowego. Niestety, o ile się do- 
wiedziałem, dopuszczone są na giełdę dowody składowe 
spółek rurociągowych wydawane we formie warrantów. Dowody 

az па zawsze — chyba że; 
te jednak powinny być zaraz Myplenione, kx firmy wy- 
dające te warranty mimuczynia zadość przepisom ustawy 


2 28 kwietnia 1889 о składach publicznych. 


Sprawy naftowe prawie że nieustannie zajmywaiy 
mnie w czasie moich rządów w Namiestnictwie, bądź za- š 
zatwiajac je we własnem zakresie działania /: jak np. 
sprawy tłoczni, rafineryi itd. :/ bądz też, że mini- 
szerstwa zasięgały mego zdania, bądź też z własnej ini- 
cyatywy przegkładałem wnioski, tłumacząc stosunki prze- 
mysłu naftowego, bądz to, że na moje polecenie nadzdca 
Horszowski, który jako doradca fachowy centralnych władz 
brał udział we wszystkich konferencyach i pertraktacyach 
tychże władz, wyrażał moje życzenia i opinie.- 11 

Lecz także w charakterze moim jako prezydenta Dyrek- 
cyi lasów i dóbr państwowych miałem niejednokrotnie spo- 
0 znajdując pod sobność do pracy w sprawach naftowych, = 9 

tym względem żawsze 

gorliwe i świadome celu Wiadomo, Ze rząd posiada w lasach swych bardzo wiel- 

poparcie w osobie radcy 

dworu Cienskiego. kie terena naftowe, a sam nie zajmując się wierceniami, 
rozdaje je interesowanym, nakładając odpowiednie obo- 


ж 
wiązki do wiercenia i zastrzegając sobie odpowiednie u- 


działy w produkcyi w naturze /: procenta brutto :/.- ў 

Pierwszem шо]еф zarządzeniem w czasie wspomnianej 
nadprodukcyi ropy, było zaniechanie rozdawania terenów 
naftowych rządowych, na co Ministerstwo rolnictwa na 
mój wniosek się zgodziło.- Zarządzenie to z chwilą zmniej- 
"` fastępnie, шау Administracya dób: 1 lasów pafistwo- 

> 

wych posiadała właśnie z tytułu procentów brutto z roz- 
danych dawniej terenów znaczne zapasy ropy i spodziewa- 
ła się jeszcze znacznych wpływów z tego tytułu, uważałem, 
że nie uchodzi, aby administracya ta pozostawała poza or- 
ganizacyą ropy stworzoną przez rząd dla celów sanacyi 
i sprzedając swoją ropę na wolnym targu, podminowała ak- 
cyę tejże organiżacyi.- 

Kiedy więc dla organizacyi zbytu ropy bruttowej 
założono osobny Związek bruttowców i tenże na podstawie 


{2% ХЕХЕХ 


zawartego układu wszedł z Krajowym Związkiem producentów 


кіз 


ropy w tak ścisły stosunek, że prawie o unii obydwu e 
| x 


hy 


a 


> 
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wiązków mogła być mowa, spowodowałem w porozumieniu 

z Ministerstwem rolnictwa 1 Ministerstwem robót pub- 
licznych przystąpienie с. P: Administracyi lasów i 
dóbr panstwowych ze swoją ropą bruttową, jako członka 
i komitenta Związku bruttowców. Stało się to jednak 
tylko za równoczesnem poddaniem się Związku bruttowców 
pod nadzór rządowy, który, jak przy Krajowym Związku 
producentów ropy, objął na mój wniosek nadradca Ног- 
szowski. Głównem zadaniem tego nadzoru jest przestrze- 
ganie tego, aby Związek bruttowców i jago członkowie 
dopeiniali sumiennie swych obowiązków tak wobec rządu; 
jak i wobec Krajowego Związku producentów ropy.- 

W ogólności = ciągu całego mego urzędowania, o 
ile możności jak najgoręcej popierałem cele obydwu ог- 
ganizacyi tj. Krajowego Związku producentów гору, jak 
i Związku bruttowców, które spełniły i spełniają swe 
tadanie ku zadowoleniu ogółu producentów i z wielkiem 
dla gospodarstwa krajowego i społecznego pożytkiem,- 

Wprawdzie statuta i inne dokumenty organizacyjne 
tych związków w dzisibjczej swej postaci nie mogą dłu- 
2ej trwać jake do końca r. 1915, ale byłoby wprost 
szkodliwem, gdyby w ftymáe czasie pozwolono wpaść tym 
organizacyom.- | | 

Czasy nadmiaru гору i połączone z tem straty w 
dziesiątki mi lionów |sięgające mogą się powtórzyć, a © 
gorzej, w takich stponach kraju naszego, w których 
niema jeszcze urządkoń do przyjęcia i zbytu jej nad- 


miaru. I właśnie na| ten wypadek muszą istnieć gotowe 


\ 


organizacye produceńtów, jeśli się nie ma powtórzyć 


katastrofa z r. 1908. Gdy doświadczenie pouczyło nas, 


że obecne organizacyé tylko dzięki nadzorowi i opiece 
rządowej długi czas życia miały, powinna się znaleść 


prawna i gospodarczaßforma tak dla przedłużenia życia 


tychże organizac 


ne powinny konsekwentna 


tą przygotować. = 
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Jak najuprzejmiej przepraszam,że z powodów odemnie niezależnych 
pozwalam sobie dopiero dzisiaj przedłożyć Waszej Exscelencyi żądane na 
niedzielnej audyencyi memoryały i referaty Izby pracodawców, a mianowicie: 

załącznik Nr. 1. Memoryał Izby pracodawców oraz Krajowego Towarzystwa 
naftowego, wrączony wszystkim Posłom do Parlamentu, 
Załącznik Nr. 2. Memoryał do Ministerstwa, i załącznik Nr. 3. referat 
członka Izby pracodawców p. Dyrektora Tedeusza Chłapowskiego wygłoszony 
na drugim zjeździe polskich górników i hutników we Lwowie.- 
Równocześnie mam zaszczyt donieść Waszej Bkscelencyi,ze na 
łaskawe Jego żądanie pozwolą sobie zdać relacyg z mającej sią odbyć dnia 


8 grudnia b.r. z konferencyi miądzy Izbą pracodawców a rabotnikami = 


Waszej Exscelencyi najniższy sługa 


73 iren 


W sprawozdaniu komisyi gospodarczej parlamentu : „o przedłożeniu rządowem, tyczą- 
cem się budowy ziemnych rezerwoarów ropnych i innych środków dla sanacyi przemysłu 
naftowego“, poseł Dr. Diamand przedkłada następujący wniosek mniejszości pod obrady 
parlamentu : 

„8 4. Przy wydobywaniu ropy, jakoteż i przy przeróbce tejże praca robotnika ша. 
trwać najdłużej ośm godzin“. 


Przeciwko temu wnioskowi mniejszości przemysłowcy naftowi podnoszą następujące 


uwagi i poddają je pod łaskawą rozwagę Wysokiej Izby: 

Przy najnowszych ruchach robotniczych, podezas przeważnej ilości strajków, zjedno- 
czeni robotnicy walezą zazwyczaj, jeśli chodzi o polepszenie płacy, o podwyższenie jej 
o kilka procent. Wspomniany wniosek mniejszości prowadzi do podwyższenia wydatków na 
płacę robotniczą o całych 50 pre. Wniosek ten powoduje tak daleko idące obciążenie prze- 
mysłu naftowego, ze zasługuje chyba na to, by jego powód, jego słuszność i jego celowość 
były bliżej zbadane. Powodu tego wniosku nie należy sznkać zbyt daleko. Partya socyalno- 
demokratyczna wypisała ośmiogodzinny dzień pracy juź dawno jako postulat na swoim sztan- 
darze, Postulat ten dotąd został przeprowadzony tylko w niektórych gałęziach górnietwa, 
a mianowicie w tych, gdrie praca fizyczna trwa bez przerwy, w wysokiej temperaturze, 
w wiecznej ciemności, przy słabem świetle lampy. górniczej, w ciasnych, ciemnych, przeważ: 
nie wilgotnyeli, źle przewietrzanych, często przez gazy i pył zakażonych podziemiach, w któ- 
rych robotnik nie może się swobodnie poruszać, tylko musi się nachylać ciągle lub pełzać 
i wskutek tych właśnie ciężkich i niehygienieznych warunków praca tam wymagała koniecz- 
nie skrócenia dawnej 12-to i 10-cio godzinnej szychty. 

Zapewne wszystkim, którzy kopalnietwo “naftowe znają tylko z daleka, ze słyszenia 
lub z opisu, wydawać się może właściwem, by takie skrócenie szychty nastąpiło i w kopal- 
niach ropy. Laikowi wydaje się zapewne, że kopalnietwo naftowe jest także industrya gór- 
nem, i że robotnik tutaj także ma do walczenia ze szkodliwymi gazami i gwałtownymi wy- 
buchami ropy. 

Jakże inaczej wygląda to w rzeczywistości ! 

W kopalnictwie naftowem robotnik pracuje wyłącznie na powierzchni ziemi, 
na świeżem powietrzu, przy świetle dziennem, a w nocy przy jasnem oświetleniu eletrycz- 
nem, w pozyeyi swobodnej siedzącej lub stojącej — słowem w najlepszych warunkach hy- 
gienieznych, a cała jego czynność ogranicza się do wiercenia i nadzorowania studni artezyjskich. 

Wybuchy gazów i ropy wprawdzie zdarzają się tutaj, jednakowoż czas ich trwania 
stanowi znikomo mały ułamek całego czasu trwaniu pracy robotnika, gdyż wynosi najwyżej 
dwa do trzech miesięcy na 72 miesiące, podczas których przeciętnie trwa wiercenie i eks- 
ploatacya szybu ropnego. 

Stałe niebezpieczeństwo, wybuch trujących gazów, wysoka temperatura są w kopal- 
nietwie naftowem nieznane, to też stan zdrowotny robotników naftowych, wogóle. znaeznie 
jest lepszy niż w innych gałęziach przemysłu, 


Pod tym względem nie można zupełnie kopalnictwa naftowego równać ani z ko: 
palnictwem węglowem, ani woskowem i jeśli trwanie szychty w tych gałęziach górnietwa 
(w kopalnietwie węglowem zresztą ustawowa praca trwa dotąd 9 godzin) dało powód do 
wspomnianego wniosku mniejszości, to powód ten me wytrzymuje krytyki. 

By osądzić, олу projektowana reforma jest konieczną, i aby ocenić, czy natężenie 
pracy robotnika w kopolnictwie naftowem jest tak wielkie, że wymaga skidcenia szychty, 
należy bliżej poznać przebieg pracy w kopalnietwie naftowem i jej rodzaj. 

Ruch na kopalni nafty składa się, jak wiadomo, z następujących działów: 

а) z wiercenia we właściwem tego słowa znaczeniu; 

b) z robót pomocniczych związanych z wierceniem; 

c) z robot, które odnoszą się do wydobywania i transportu ropy (pompowanie, tło- 
czenie i t, 4.), 

Właściwa robota wiertnicza, która stanowi główną treść ruchu kopalni, zatrudnia 
największą ilość robotników i pochłania największą część inwestowanego kapitału, dzisiaj 
jest wykonywaną wyłącznie zapomocą maszyn i trwa bez przerwy dzień i noe z wyjątkiem 
niedziel i świąt; przy wierceniu pracują dwie partye robotników, jedna od południa do 
północy, druga od północy do południu, Każda partya składa się z wiertacza i trzech ро: 
mocników, : Tylko wyjątkowo. przy lżejszych wierceniach о małej głębokości używa się dwu 
pomocników. Między pomocnikami jest zawsze jeden starszy więcej wyćwiezony, który wra- 
zie potrzeby zastępuje wiertacza, 

Ponieważ całą pracę mechaniczną wykonuje maszyna zapomocą odpowiedniej trans- 
misyi, więc praca człowieka przy wierceniu ogranicza się do regulowania biegu ma- 
szyny, do opuszezania od czasu do czasu w miarę postępu roboty wiertniczej przewodu 
o kilka centymetrów i do obracania przewodu po kazdem uderzeniu świdra о mały kąt, 
a więc do działalności, która nie wymaga żadnego wysiłku ani zmiany pozycyi i może być 
wykonywaną przez dwu robotników w pozyeyi siedzącej, tak, iż pozostali dwaj robotnicy 
podczas wiercenia nie mają żadnego zajęcia i służą tylko, jako rezerwa, do zastępstwa. Co 
godzina zmienia się pomocnik, który obraca przewód, a 1 wiertacz także od czasu do czasu 
zastąpiony, bywa przez starszego pomocnika, 

Czas trwania wiercenia bez przerwy jest różny i zależy zazwyczaj od zużycia (ste- 
pienia) świdra i od ilości zwiereonej ziemi (łyżkowin). Znaną jest rzeczą, przez doświadczenie 
sprawdzoną, że właściwe. wiercenie nie trwa więcej, jak najwyżej 6 godzin podczas dwuna- 
stogodzinnej szychty, która jednak w rzeczywistości po odliczeniu czasu na przerwy i od- 
poczynek redukuje się do 10-ciu godzin, Reszta czasu z 10-cio godzimnej szychty przypada 
na wyciąganie i zapuszezanie świdra, łyżkowanie, poruszanie rurami i inne prace, które 
również wykonuje maszyna i które wymagają więcej uwagi, niż natężenia sił fizycznych ro- 
botnika, Również i pray instrumentacyach, które zdarzają się od czasu do czasu, wynikają 
naturalne częstsze przerwy w pracy, 

Z robotników pomocniczych, kowale, którzy przygotowują instrumenty do wier- 
cenia i których praca zależną jest od każdorazowego postępu robót w wierceniu, zazwyczaj 
mają pracę połączoną z odpoczynkami, tak, iż nie pracują więcej w rzeczywistości jak 8 
godzin na szychtę. Co sie tyczy pala e z y, to zauważyć przedewszystkiem należy, że kopalnie 
nafty posługują się wyłącznie płynnym lub gazowym materyałem opałowym (gaz ropny, ropa, 
odpadki), tak, iż praca palacza ogranicza się do obserwowania manometru, stanu wody 
w kotle i regulowania odpowiednich wentyli. Wreszcie pompowanie szybów (w Borysławiu 
przy artezyjskich studniach ta praca zupełnie odpada) również odbywa się automatycznie 
zapomocą maszyny i zatrudnia tylko palacza kotłowego oraz dozorcę, którzy od czasu do 
czasu. kontrolują sprawność przydzielonych im pomp, 

Z tego wszystkiego wynika, że fizyczne natężenie robotnika przy kopalnietwie ‘haf 


bowen wcale nie jest większe a właściwie nierównie mbiejsże? niż w innych gałęziach (pracy 
mysła, “tak, iż niema potrzeby do zniżenia czasu trwania szychty, 

„Pozostaje, jeszcze rożpatrzeć; czy. prójektowana” reforina jest ódiowidnić i gł онун 

„przedsiębiorstw” naftowych" i dla robotników s'mych i jakie nie) skutki wyni 
knąć mogą, 

Przedsiębiorstwa naftowe niczawodnie odezulyby propónowaną reformę jako ciężką 
krzywdę, która mogłaby: w niwecz obrócić całą ukcyę sanacyjną państwa,” połączoną 4 tak 
dużemi ofiarami i tę galęź przemysłu, która zaczyna zaledwie otrząsać się z krytycznego poło- 
żenia, zniszczyć kompletnie, gdyż podniesienie płacy robotnika o 50 pre. podniesie koszty 
wiercenia jednego szybu co najmniej o 100.000 koron. : ; 

Де względu na samych robotuików należy pamiętać, że po zaprowadzeniu ośmio- 
godzinnego dnia pracy, bezwarunkowo musi nastąpić stopniowe obniżanie wysokości zarohku 
robotnika, gdyż przedsiębiorcy naftowi nie beda w stanie ponieść zwiększonych kosztów 
a przytem robotnik naftowy znaczną część swego zarobku otrzymuje we formie premii 
i metrowego, które muszą się. zmiejszyć przy krótszej szychcie, Przedsiębiorca naftowy, 
który już dzisiaj nie jest w stanie wypłacać obecnych bardzo wysokich płac, tem bardziej 
nie będzie w stanie wypłacać takiego samego wynagrodzenia” trzem partyom ‘robotniezym, 
zamiast, jak dotychczas, dwom — i naturalnie, co za tem idzie, będzie się starać zatius 
dniać tańszych robotników zamiast dotychezasowych lepiej płatnych, 

Robotnicy będą zmuszeni albo zadowolnić się mniejszymi zarobkami i poddać się 
tej zmianie albo powstaną przeciwko redukeyi plac i przez częste strajki spowodują jeszcze 
większe straty w swoich zarobkach. 

Każdy, kto zna stosunki w kopalnictwie naftowem, wie doskonale, że robotnicy 
naftowi znakomicie są wynagradzani, daleko lepiej, niż w innych gałęziach przemysłu, 
-W szybie już ropodajnym zarabia wiertacz miesięcznie 324 К, jego pomocnik 150 К, pa- 
lacz 114 K. Przy szybie, który się wierci dopiero, wiertacz ze względu na metrowe jakie 
otrzymuje, zarabia miesięcznie 450 К, jego pomocnik 190 К, palacz 114 К, kowal 192 К, 
jego pomoenik 87 К, eiesla 185 К, maszynista 130 К, robotnik placowy 100 К, tak, iz 
miesięczna qista płacy wynosi 1800 К. Lista płacy innej firmy wykazuje: że wiertacz w prze- 
ciągu 7 miesięcy zarobił 2873 К, pomoenik 1066 К, palacz 784 К, 

Wystarczy zresztą zwrócić uwagę na ten fakt, Że robotnik naftowy, który prze- 
ważnie rekrutuje się ze stanu rolniczego chłopskiego, nigdy dłużej nie pracuje w kopal- 
nictwie naftowem jak do 40go lub 45-go roku życia. Starsi robotniey są rzadkością. 
Większość, zanim osiągnie ten wiek, zazwyczaj zaoszczędza tyle pieniędzy, że jest w stanie 
kupić nowy lub powiększyć swój grunt odziedziczony i wraca napowró do pracy na roli, 

Łatwem więc jest do zrozumienia, że zniżenie płacy robotniczej wywoła wśród robo- 
tników naftowych wielkie niezadowolenie i nie jest wykluezonem, że spokojniejsi robotnicy. 
by módz więcej zarobić i zaoszezędzić, będą po ukończeniu szychty szukać innych zajęć 
i pracować faktycznie 12 lub nawet 16 godzin, zaś mniej spokojni wywołają liczne strejki, 
których skutki mogą być dla całego przemysłu bardzo smutne. Przebieg wypadków na Kau- 
kazie, które się rozegrały z analogicznego powodu przed kilkoma laty, wystarczy na dowód, 
jakie niebezpieczeństwo kryje w sobie proponowana reforma. W krajach o wysoko rozwi- 
niętem ustawodawstwie socyalnem, jak w Niemczech, a nawet w Ameryce, w kopalnietwie 
naftowem ośmiogodzinna szychta dotąd nie jest zaprowadzona, 

Zaprowadzenie trzech szycht w kopalnietwie naftowem jest bardzo szkodliwe także 
dla bezpieczeństwa wiercenia i odbije się niekorzystnie na jego postępach. Praca przy 
wierceniu nie jest tak równą i jednolitą, jak we właściwem górnictwie, przeciwnie dzieli 
się ona na pewne okresy, które są zależne od ciagłej zmiany pokładów przewiercanych i od 
nieobliezalnych wypadków podczas samego wiercenia. Przy nastaniu każdej nowej szychty 


przerywa się rozpoczętą robotę i następuje wtedy pewien zamęt w pracy, przez’ co. zmniej- 
sza się efektywna wydatność wiercenia i zachodzi niebezpieczeństwo, iZ. kontynuowana 
robota przez innych ludzi może się nie udać, Im częściej takie zmiany następują, tem 
częstsze zachodzi niebezpieczeństwo i tem większą jest strata materyalna przedsiębiorcy, 
Ustawowe zaprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy przy zachowaniu obecnej 


płacy robotniezej spowodowałoby silne zmniejszenie ruchu wiertniczego, gdyż tylko przedsię- 


biorstwa bardzo zamożne i wyjątkowo szezęśliwe byłyby wstanie ponosić te większe ciężary, 

Dalszym rezultatem tego byłby raptowny spadek produkeyi, a fatalny wpływ tego 
spadku ną zaangażowanie się państwa w tym przemyśle i na cały rozwój przemysłu nie 
wymaga chyba bliższego wyjaśnienia. 

Co się tyczy rafineryj nafty, do których wniosek ten także-się odnosi; to pozwo- 
limy sobie zauważyć, że rafinerye niczem się nie różnią od innych fabryk i zaprowadzenie 
w nich ośmiogodzinnego dnia pracy, gdy w innych zakładach przemysłowych robotnicy 
pracują 11—12 godzin, byłoby bardzo ciężkim do zniesienia przywilejem, szczególnie wobee 
znanego obecnego krytycznego położenia tej gałęzi przemysłu. 

Przemystowey naftowi oezekują spokojnie obrad parlamentarnych nad tym wnio: 
skiem i wyrażają nadzieję, ze parlament tego wniosku, który nie jest ani słusznym ani 
celowym, natomiast w swych skutkach może być szkodliwym dla wszystkich interesowa- 
nych, nie zechce uchwalić jedynie dla tego, że go jedna partya polityczna wypisała jako 
hasło na swoim sztandarze. 


Krajowe Towarzystwo naftowe 


Goraysla m. p. Dr. Bartoszewicz m. p. 


Izba pracodawców w przemyśle naftowym 


Długosz m. p. Libelt m. p. 
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dieselben nur nach dem, was sie von Weitem hóren und was gar oft 
von Munde zu Munde gehend in eine phantastische Form sich verwan- 
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Мап spricht ausserhalb des Naftasebietes von 
einer 12 stündigen resp. 10 stündigen Arbeit, wie Jedoch diese 
Arbeit ausschaut, werden wir aus Folgendem genau entnehmen, 

“it Ausnahme der Sonn- und Feiertage ist der 
Arbeitstag in 2 Schichten eingeteilt für die fiisentlichen bohrar- 
beiten, d.h. von 12 Uhr Mitternacht bis 12 Uhr Mittag und von 12Uhr 
vittog bis 0% Uhr iitternacht; dagegen dauert der Arbeitstag bei 
den produktiven Schiichten und bei den usuellen Platzarbeiten von 
6 Uhr früh bie 6 Uhr abends. 

Lohrarbeiten. Die Bohrarbei ten klassifizieren wir in zwei Arten, 
a.b. in bohrarbeiteń' in den seuchten Schächten, von 1 L 800 Meter 
und Bohrarbeiten im tiefen Schachte von 897 = 154) Meter. 

Vor allem müssen wir die bergpolizeilichen Vor- 
schrif# hier vorführen, welche für den Arbeiter auf Peder Schichte 
» welche 12 Stunden dauert, eine Rast van 2 Stunden verordnet, во 
dass eigentlich 1) Stunden gearbeitet werden sollte, was jedoch in 
"irklichkeit nicht geschieht. In einem neuen Schachte bekommt jede 
Schichte, an deren Spitze ein Bohrmeister steht, 3 Cehilfen und 
wenn wir vom technischen Standpunkte der eirentlichen Bohrune im 
Schachte nsherkommen, ‘во unterscheiden wir bei dieser Arbeit fol- 
gende. Momente: 

a) Гав eigentliche Bohren, 

b) das Fördern und ziehen des Meiasels, 

©) das Lóffeln des Schmandes aus dem Bohrloche, 
d):das Verrohren des Bohrloches und 

e) das Röhrenlüften, 

Bohren 
&d:&ä).Beim eigentlichen wobei der Bohrmeissel sich.auf dor Sohle be- 
findet und mit einem Schwengel verbunden ist, dessen Zewegune die De 
Dampfmaschine ausübt, sind zwei: Leute beschäftigt, der eigentliche E 
Bohrmeister und: ein Helfer, während die beiden anderen Menschen eine 
nast haben und! sich gänzlich susserhalb| des. Schachtes befinden, um 


den bei der Arbeit sich befindenden Belfer nach einer-halben Stunde 


ohrturme 


ben und 


Fórderun 


ttenen 


Hf ten 


sreichtie una 


jg mehr ‘anpeatrengten 


enschenhinde 


8 angesct mbt ist 


e Gewinde 


wiederum mit 


gen leile vorbereiten mü 


lir sehen aus dem oben Erwähnten, dass nach 
der 2 vorgeschriebenen Raststunden währen der eigentlichen 
10. stindiger Arbeit, von sich selbst so vie ause und Kuhemomen- 
Мах тат eine 7° stündige 
dass gerade A 


schnelleren, Arbeit» seitens: der Vorgesetzten: unmöglich ist, 


Manipulation: sehr. langsam un d- vorsichtig. gemacht werden muss, 


4. а “ыа 4 oh л A. 
elbe, sonst derart üble Folgen nach sich. ziehe Brive: Magy 


Schacht durch eine Unvorsichtigkeit gänzlich,verna wird, was 
in деп meisten Fallen einen en е materiellen Schaden 
gentümer nach sich bringt ung gar oft sein Ruin wird, da die meisten 
Flle uns nachweisen, dase. die, Instrumentationsarbeiten derart ho- 
he Kosten nach sich bringen, dass es icht: lohnt monatelang 
an denselben zu bleiben, vielmehr dass es rentabler ist den verna- 
gelten Schacht zu verlassen und an Ste! dessen . einen neuen zu 
bohren und aoi € die Kosten nglicklichen. Schachtes gönzlich 
zu verlieren. Während die Arbeit in einem bia 800 Meter tiefen 
Schachte vielleicht ein wenig schneller vor sich geh da den Ar - 
beiter die Ambi inerseits, andererseits ausserhalb seines Loh- 
nes Tageeschichte das sogenannte Veterzeld una Bie verschiedenen 
soweit es geht und die Vorsicht’ es erlaubt 
schneller zu arbeiten, sb verhält” es sich in! einen Schachte, welcher 
fer als 8 seter ist ganz umgekchrt. Die! Arbeit іп einem sol - 
chen Schachte erfordert eine nóch gróssere Vorsicht, dle sic 
Arbeiter selber' gónnt und’ auf welche er von aeitene seiner Vorge _ 
setzten immerwihrend aufmerksam gemacht wird, so dass іг! einem sol- 
Chen Schachte die Arbeit’ maximal 6 Stunden dauert, da zu den ver 
ani pulati опен: in einem setichten: Schac 
srausziehen des óleissels viel Länper dauort una mi 
schmückt ist, welche. schoni daraus entstel 
le, die verschiedenen Riemen ,”die ganze Last nd: ‚ warm sogar 
heiss laufen und gar oft eine halbe Stunde die Maschinen eingestellt 
werden müssen, damit: sie zu ihrer normalen Temperatur gelan 
welthB Zeit ¡der Whacht von den Arbeitern 
und dieselben sich vollauf der'Ruhe widmen 


Bohren, wobed also! keine physische Kraft angewendet, wird, dauert lin- 


ger wie beim seuchten Schachte, während das Fördern und Ziehen häch- 
stens 


1 
w 
1 


einmal per Schichte geschieht, cj 
Wenn wir noch dazu hinzufiigen die Momente, in 
welchen einfach in der Mitte einer jeden Schichte die Arbeit einge - 
stellt wird, zwecks Kontrollierens der verschiedenen Bestandteile des 
Schachtes, der Maschinen,: das Schmieren derselben bei welchen nur ein 
Arbeiter beschäftigt ist und die übrigen sich wiederum Ruhe vergónnen, 


so ersehen wir aus all diesem Momenten, dass eigentlich in tiefen 


Schichten hauptsächlich der А: als die. physiscke 
4 £ A" ук E 18 
Arbeit ihn anstrengt. 
Hat man nun bei der Bohtung den eigentlichen Kul- 
minationspunkt erreicht, ist der Schacht in Produktion getreten, so 


ist von einem weiteren Bohren nicht 


die Rede, man tritt nur an 
die sogenannte Reinigungsarbeit. Laut bergoolizeiliche! Vorschrift 
йаг? in der Nacht wegen den Gasen nicht gearbeitet werden, da dass 
elektrische Licht wegen eventueller Feuersgefahr eönzlich ausgeschal- 
tet wird und das Bohrpersonal ist nur bei Tag beschäftigt und zwar 

im Schachte nur insoferne als das eigentliche Bohrloch, um in der 
Produktion nicht zu stocken, vermittelst eines Instrumentes dreimal 
täglich gereinigt wird, was wiederum ebenso wie beim Bohren das Löf - 
feln. vermittelst eines Drahtseiles geschieht und nur der Bohrmeister м 
die Manipulation, welche eine halbe Stunde dauert, vornimmt das ИБР? - 
ge Personal ist nur dabei. behilflich einkre gekunden lang um das In- 


strument - im Bohrloche hinein. zu себеп und. es ebenso hinauszugeben, 


den Rest. der Zeit jedoch. sich eäönzlich. ausserhalb des Schachtes be - 


Bohroersonal die Nanipulation,welch® dreimal täglich 


findet.: Hat das 


je. zu einer halben; Stunde geschieht, vollendet, во wird, ев die úbri- 


ge: Zeit zur Aufsicht, zum, reinigen des Platzes, pipen, des eles u's, W. 


verwendet: Arbeiten bei.welchen ihm vollständige. Ruhedausen gelassen 


stiicks und gar oft Jausezeit, 80 


werden fiir seine ittagszeit, 


das eigentlich das Bohrpersonal. den zanzen: Tag hiedurch nichts zu ar- 
beiten hat 
von einer Gefährdung des. Menschenlebens bei den 


Bohrarbeiten іт Schachte kann heutzutage zeine Róee sein, da durch 


die letzten Jahre dermassen weitgehende Anordnungen geitens der Berg- 


behórde gegeben worden sind, welche den ?rodazenten materiell in ho- 


24 
hem Masse beanspruchen und ihm bei gasgebenden Bohrungen zwingen 
je 


sich zu halteh, damit der Arbeiter falls 


noch ein Reservepersonal 


at durch einen neuen er- 


eit in den Gasen gearbeitet 


setzt wird und er selber sich wiederum Ruhe gönnen kann» Desa wir in 


a 


t einem solchen Schachte gar oft anstatt zwei, drei bis vier Schichten 


noch dazu erwägen, dass das Bohrpersonal bei 


Arbeitgeber Kleidung bekommt, ferner bei einem 


letergeld und Röhrenprämien, bei nem Schachte in 


Produktion Cisternengelder; wenn wir dies alles in Erwägung ziehen da- 


teinesfalls physisch so 


Arbeiten eigentlich horrender ist, so kommen wir zu 


welche im Vi 


gleiche zu anderer Industrie keinesfalla 


Arbeitslohne in einem 


| producierenden Schach 


inen Schacht im Bohren, fiir einen Bohrmeister К 520.--, für einen 


Helfer К 1%,--, fiir e 


; inen Schmied X 192,- 


К 155.--, für 


lass die Monatsliste eines in Bohrung 


sich be 


ausmacht, wozu noch hinzukommen 


‚ die administrative Kraft wel- 


noch dazu rechnenfin 


Industrie doppelt bezahlt 


| Platz hat wo er sich Ruhe gönnen kann, sind bei der Bohrung spezielle 


d Wartezimmer eigerichtet, wobei 


> 
We Grube auch eine vorgeschriebene Badeeinrichtung 1 tzt. Alle Sachen 
1 sind für das Wohl und die Erhaltune des vors ehen enn: 


wie ferner die oben erwähnten Ziffern die der Arbeiter verdient, zu 
p= denen wir noch aussergewöhnliche Primi ene hinzufügen müssen, welche 


m 


eine jede Gesellschaft bei Erbohrung des Schachtes 


n alles in eine Parallele ziehen mit der physischen Leistune und der 


kurzen Arbeitsdauer des Ärbeitere, so kommen wir zu dem “esultate, dase 


84 der Arbeiter іп der Petroleum - Industrie sehr gut bezahlt wird und 


)- eigentlich für diese hohe Bezahlung noch linger arbeiten müsste alsp 


er es tut’ 


die Kalkulation eines bis zu der Produk 
geführten erbohrten Schachtes ergibt die Summe von 592.222 Kro- 
nen, wobei wir nicht vergessen diirfen, dass ein producierender 
Schacht noch nicht als beendet angesehen werden kann, da die R 
nigungsarbeiten weiter von demselben Personal bewerkstelligt werden 
во dass trotz der Produktion die Ausgaben immer weiter wachsen 
und wenn wir den heutigen Preis von К 3.20 per 100 kg in Betracht 
ziehen und er den Eindruck geben sullte, dass der Producent sich 
ausser gewöhnliche Auslagen leisten könnte, so ist dieses nicht 
der Fall, da wir nicht vergessen dürfen, d 
costen, die “vaten des 1 
einen reis 
heute der Jahre allgesamte 
und der Rokbeñprois 

Doppelte geringer 
weiter nicht, 

vor der letzten 
una deran denken müsser 

Verluste wieder gut zu machen, 

ahren der RohClpreis 
70 Heller gestanden hat, haben die Produzenten trotz 


Bohrarbeiten einzustellen und ihre Arbei 


ter zu. entlassen, Per Proc © arbeitete mit einem Defficite 


sich noch heute und vie i trotz der 


de 
steigenden Preise, versptren 
einmal den Lohn und die Prämien seiner arbeiter. 


2etroleum = Industrie geworden, wenn zu der damaligen 


a Jam 
18 сет 


Abbeiter entlassen worden waren, einfach ar 


die Mrbeiterléhne, aus dem förmlich lEcher- 


allgemeinen Kosten und 


s; 5 : nA e 1 1 ja Arend „x 
lichen Rohólpreis nicht gedeckt w rden konnten und den "roduzen 


ten immer mehr in Schulden vetrieben haben. In diesem Zbitpunkte 


Sozialdemokraten absolut nicht daran gedacht die Arbei- 


haben die 


ter dazu zu bestimnen, den krbeiter zu beeinf lussen er móchte sick 


nur mit dem ¡Lohn begnügen, welcher ihm zum Lebensunterhalte fur 


sich und seine Familie genu er móchte nur arbeiten,die 


aich der Hoffnung 
gchwere ich der Hoffnung 


hingeben, dass Entgelt 


würde. In den 
eine Art und 
reis 
gangen ist, glaubt Dr, 
¡einen und fiir sie eine ndi ge 
einer Bohrung 
sohichte einführen, welche fiir ihn eine Auslaze pro 
17000 Kronen au L y woher soll 
тепп wir von dem Standpunk- 
= Industrie beschiftig. 


móchte, 


derselben nach= 
Arbei ter 
jetzt in 
Arbeiter und n 
Industrie 
п, indén sie Aussaugen des *apitalisten 
welchem der Arbeiter seine {räfte und seine Arbeit zum 
bringt*Wie schlecht der Arbeiter in unserer Industrie bo- 


am besten Gi lass 2/3 derse eigenes Hab 
in den Gegenden zwischen Rzeszow Krosno 1 sanok besitzen, 
ar durch Ankauf von Land erweitern 
verdienten Lohnes bein Bohr - 
"ir können heute nur vom Wohletande 
zu welchem diese gelangt sind sogar auf 
isserfolge der \reitgeber, Unter diesen Umetänden und 
cht darauf ass für die 8 stindige Arbeitszeit weder die 
Ueberbirduns bh die schlechte Be- 


zahlung desselben, noch irgend andere ? mente sprechen und sohin kei- 


nur die welche 


durch das 
ten matergel ruinieren 
dringen, so können wir а roduzent eine weitere Erklirune 


з А 4 e. А де r г Р x dy وا‎ z. 
ben, als diejenige, dass wir i diesemffalle die achtetindige 


te annehmen miissen als vis major und malum necessarum, dass 


doch die drei Sehichten nicht mehr werden bezahlen könne als nur in 


= 26, > a 


“>. | 


4 = E 
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dieser Höhe, wie wir momenten die beiden bestehenden Schichten ver- 


Diese Einführung der dritten Schichte, 


ohenden 


in den Augen der Sozialdemokraten in einer kulturelerzi 


a 


A was 
Art und Weise auf de jedoch auf unseren 
A IUL 4121 1114 ror 


n Arbeiter wirken; 
Arbeiter in.der um rekehrten Art und Wei 


Jå nwa rb ® <A = 5424 š қ ыла, Ba BE 
Die Erwerbgier une»sres Arbeiters wird, da bel der iführune der 


dritten Schichte seine materielen Verhë 


ten werde®, dadurch jedoch mehr freie Lt fir sich gev 
Ç 


ihn dazu verleiten, von dem ihm zur verfiigung stehenden 


Zeit sich bei anderen, ich wil: 


Gruben, sondern bei anderen verschiedenen Arbeiten 


um sich nur Geld zu verdienen und zu ersoaren 


з 
wird viélleicht so die eigentliche Arbeitsdauer 


sondern 16 Stunden betragen, während die anderen 8 Stunden ihm für 


seine Ruhe und kulturelle “rziehung zur Verf 


Dies wird jedoch, nur ausdrücklich gesrgt, der bessere 


Arbeiter tun, der wenigstens in seiner Ambition soweit geht und А.Қ 


реһеп wird, sich nur dort Geld zu verdienen, wo 


gegehen ist und gegeben sein wird. Als besten Beweis mbi- 
tion unseres Petroleumsarbeiters führen wir en, dass wir beinahe 


keinen finden, welcher über 45 Jahre alt wäre und noch in dem Bohr- 


gut 


т arbeiten w jeder von ihnen ist 
situiert, dass ег sich soviel zur “eite gele i= 
ne alten Ta sein Stiick Erde hat und dass ami = 
lie ohne andere Nebensinnahmen gut erhalten kann. uriickkommend d 
auf den anderen Teil unserer ċrbeiter und dies ist der moralisch 
schlechtere, go werdenn die achtstt тє chichten dieser SEI 
gorie von Leuten nur freie “eit und "usse geben, während den ande- | 
d 
ren 16 Stunden, die sie nutzlos werden sich Rachen des} 
H 
Alkohols zu stürzen und der Reuferei sich zu ergeben, woraus die | 


fur die “enechheit sich nur 


ten und gel 


schlimm 


erzeben werden. “as jedoch den 


der freien Zeit sich kulturel heben 


ein minimaler Derzent des ?etroleumarbe! 


m 
sich dazu bequemen, der diebezüglichen Bildung in die Arme zu мег» 
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Ofmiogodzinny dzień pracy 1 

Hasło obnoszone na czerwonych sztandarach od lat kkiku, stara się 
dzisiaj przybrać konkretne kształty, czy to drogą legislatywng czy te% 
dobrowolną zgodą przemysłowców naftowych wej 66 w 2ycie, Oto dawny, a jed- 
nak na dobie, najnowszy postulat, powiedzmy otwarcie nie robotników, па» 
ftowych, lecz partyi socyalnej, oto najpopularniej sze hasło, którem się 
szafuje na prawo i lewo, obiecując oczewi$ście robotnikom to samo мупа» 
grodzenie za osiem godzin pracy, jakie dotychczas za dwanaście godzin 
pobierali, 

Jakkolwiek jako zastępca jednej z większych firm, nie mogę z racyi 
zajmowanego stanowiska być zwolennikiem tego postulatu, to jednak muszę 
„oświadczyć ze i z głębokiego wewnętrznego przekonania, opartego na dose 
wiadezeniu kilkonastoletniej pracy w przemyśle naftowym, którą zaczyna= 
zem jako zwykły robotnik, jestem nie tylko w interesie pracodawców, ale 
i robotników, przeciwnikiem tego niczem nieuzasadnionego żądania, które 
„go tak materyalne jak i moralne korzyści a raczej straty dla jednej ia 
„dla drugiej strony będę się starał wykazać, 

Wolę niewchodzis w wewnętrzne pobudki "syeh, co to hasto podnieśli, 
zewnętrzną jednak jego strong dla wszystkich widomą, i powodem do дада» 
nia z cata stanowczością ofmiogodzinnego dnia pracy miało by przedew= 
szystkiem? 

a). to, 28 w górnictwie w ogóle, a tu się піом2абсісиіе pod górni= 
ctwo i kopalnie nafty podciąga, obowiązuje ustawowo osiem godzin względ 
nie dziewięć godzin pracy, 

b). dalej to, że obecnie wskutek nowo powstałego związku producen= 


tów, wskutek zakupna гёру przez rząd na czas dłuźszy i wskutek tego 2e 


rząd się tym przemysłem więcej aniZeli pierwiej interesuje, skonsoládo= 


dawały się stosunki przemysłu naftowego i weszły na jakieB prawdopodoba | 
nie trwalsze tory, a więc i pora do podniesienia tego postulatu teraz 


'właścnie, jest według zdania podnoszących go stosowna i odpowiednia, 


2 


= 5 m 


с). wreszcie na pozór juź czysto humanitarna zasada ze przy tak 


ciężkiej pracy jak kopalnictwo naftowe, robotnik pożrzebuje ośmiu go= 
dzin spoczynku względnie Gas na kształcenie się, i rozrywki i ośmiu 
godzin sm, A 
Nim przejdę do omówienia tych pobudek, które rzekomo spowodowały = 
takie bezwzględne domaganie się wprowadzenia oamiogodzinnego dnia pracy 
nie mogę pominąc milczeniem pogłosek które gig niejednokrotnie o nasze 
uszy obiły, a mianowicie że nieuprawnione, a raczej nieupowaZnione dé 
tego jednostki, miały obiecać partyi socyalnej, i to nietylko we wias- 
nem ale i w imieniu całego przemysłu naftowego przeprowadzenie tego poe 3 
stulatu. Jeżeli tak jest rzeczywiście, $0 warzono obiad bez kucharza, i 
gprzedawano skórę na 2ywym jeszcze nafciarzu Borysławskim, tylko nie r 
wiem za jakę селе. 
A więc przedewszystkim со do ośmiu godzin względnie dziewięciu w le: 
pokrewnym przemyśle górniczym, w kopalniach węgla i wosku obowiązują na 5 


stępujące przepisy: 1% 


1). Nowela do ustawy robotniczej z 21/6 1884 dz.p.p. пг. 115, nor= = 


muje dwunastogodzinny czas pracy z dwugodzinnym wypoczynkiem (dziesięć CR 


zatem godzin) dia catego kopalnie twa, а więc i dia przemysłu. naftowego. 4 
2}. W drodze przepisów górniczo=policyjnych z 5/12 1903 1.7/1901, a 

w §.3.0grania ono czas pracy dla rohotników woskowych pracujących pod E 

ziemią, na osiem godzin. 4 š 
3). 1 wreszcie ustawa 2 27/6 1901 dz.p.p. nr,8i unormowang Zosta” 4 


la praca robotników waglowych pracujących pod ziemią na dziewięć godzin. > 
W myśl zatem oboi azujacych ustaw i przepisów, czas pracy w prze» sl 
myśle nyftowym jest $aisle ograniczony па dziesięc godzin, w górnictwie 
węglowem dla pracujących pod ziemią na dziewięć godzin, w górnictwie 
woskowym również tylko dla pracujących pod ziemią na osiem godzin. . 
Dlaczego pracodawca podciągnął przemysł naftowy pod górnictwo 42 
zrównał go niejako z pracą wegloweéw i woskowców pod stawią nie mogę 
w to wchodzic, ale Że jıraca pod ziemią, w ciemności, w ine kuryta= 
rzach, często w pozycyi leżącej, praca w najwyższym stopniu intenzywna 


i grożąca bez przerwy wypadkiem nie da się porównać z pracą robotników 


Іт 


| 
1: 
| 


naftowych na wolnem powietrzu, tego zdaje mi si wwodzie niepotrzeba, 
e 9 Е u } 


Nie przeczę Se robotnik naftowy jest obowiązany być na kopalni przez 


dwanaście godzin, ale póminąwszy już obowiązkowy dwugodzinny wypoczynek 
który ogranicza pracę do azieisigciu godzin na szyentg, to jeszcze twier 
азе stanowczo, 2e praca ta w szybach niedowierconych i nieproduktywnych 
trwa naiwięcej osiem godzin na szychtę, w szybach za’ produkujących lu= 
dwie cztery godziny, 

2 zatruh ionych w szybie ezterych 14924, wiortacza, dwóch pomcenie= 
ków i trzeciaka, tylko przy zapuszczaniu i wyciąganiu świdra, wszyscy 
sę zatrudnieni, natomiast przy łyśkowaniu a 320 sgólniej przy istotnem 
wierceniu które przacież najwięcej zabiera слави, jest zatrudniony tyl= 
ko jeden pomocnik obracający $widra każłamutkiem, i wiertacź, którego Zas 
jecia nie można nawet nazwać pracą, gdyż ma tylko obowiązek dogłądania 


szyny parowej, i regulowania Świdra za pomoce, przewodu. Dwaj inni roe 


bożnicy zaf znajdują się w tym czasie po za szybem, w tak zwanych, a po. 


temu umyBlnie z polecsnia władzy górniczej na kalgcj kopalni wybudewanych 


ogrzewainiach, i od czasu do czasu zmieniają kresgsege kałemutkiem w szy 
bie robotnika. 


W szybach płytkich do 800 metrów “sano wiercenie tak zwgg. marsz trwa 


. krócej, i Świder wskużeęg tego zapuszeza się i wyaiąga częściej, w szj= 


bach głębszych, powiedzmy poniżej 800 metrów, marsze trwają dłużej, zas 
puszczanie i wyciąganie Bwidra jest rzadsze, Qhawa zagwoźdzenia takiego 
szybu nie pozwala naglíc ludzi do pospiechu, jak największa przezorność 
jest konieczna, a wskutek tego i właściwa roboża trwa duteko krócej пі? · 
w szybach płytazych. Teźeli do tego dodamy czas potrzebny na smarowanie 
maszyny, czekania by разу i czękci maszyny wskutek roboty ‘atin the roz 
erzane, ostygły, i wróciły do normalnego stanu, to моёому przyjąc na pea 
wno że właściwa praca w płytszym szybie trwa najwyżej osiem godzin, w 


głębszym zaß sześć godzin zaledwie, 


Teßsli szyb dosiognął juź: swego przeznaczenia i produkuje samopłyn 


nie, wtedy nie ma mowy © wierceniu, pozostaje tylko czyszczenie go i prze 


jefdZanie koronką trzy do czterych razy na szychtę, Który to czynność 


zajmuje każdym razem pół godziny, przez resztę czasu zań zatrudnieni są 


ludzie szybowi. czyszczeniem placu,..robieniem.porządku:w szybie, pompo- 


waniem i. tem podobnemi mniejszemi i .zupeZnie: nienatężającemi. robotami, 


Nie można przy tej. sposobności. реилиа8. i Њеро,.2в. robotnicy co dwa, tygod= 


nie mają tak zyaną wielką: szychtę,. ti odpoczynek 4B=godzinny, który. trwa 


od południa w.0hotg do południa w.poniedziałżck, 


Praca. zatem: w kopalniach nafty. 2 pracą. м kopalniach węgla i wosku 


pod wzgigdem napięcia. sił fizyczńych porównać się nie. da, s jako istot- 


na. praca, fizyczna: trwa krócej. od zredukowanej: już ustawą pracy dziewige 


„eiogodzinnej wegioweéw.@ oŚmiogodzinnej мозкомеви, 


Jeżeli chodzi. jeszcze. о. bezpieczenstwo życia robotnika, to władze 


górnicze otoczyły ten przemysł taką rozumną opieką, i polecają zarządom 


kopalin robie i wprowadzać tego rodzają ciągłe ulepszania i phostrzenia, 


r 


kosztowne, ale celowe i. konieczne,. 28 gdyby. one wszystkie. byty Przez ro 

hotnik8w samyqh,. nie wierzących. zr sztą м.мурабек, а? do chwili wypadku, 
Scißle przestrzegane, to. wypadki. uszkodzenia „robotnika, okaleczenia cięż 
szego i &mierci dałyby się 2 ва zrędukować do-minimun.. . 


: pali szym motywem poruszenia sprawy ofrmiogodzinnggo dnia .pracy mają 


"być połępszone stosunki naftowe i-zwyźka.cen,rojpy. -Wiec. "heiße. na go= 


Ток Gaya rzeqzywikdgqia cena кору jest. już tak wysok aby moZna od. pros 
ducentów. wymagać każdej ofiary 2. Ja sądzę 28 nie, 

Przeciętny koszt wysiarcenia дз bez. poważnych wypadków A zagwoŻże 
dzeń, do głębokości 1200, tub 1300 a nawet 1500 metrów, w której wedle 
ostatnioh „doświad ozen natrafia sie zwykle -na.wybitniej szą produke ye, wy 
пові około 300.000. koron. JeZeli dodany do .tego 29 szybodajacy .początko 


wo, мікада produke ye; powoli spada,.i.nim.sie.wyezerpie wymaga „nietylko 


„eiągłej.obsługi poci agajacej za ю ba koszta, ale nadto musi być niejed= 


nokrotnia.kilka.razy pogłękiany, 90.%Ұча röanie snieraz.i Lat kilka, a 


produke ya -wynosi-dwie lub trzy eysterny.dziennie,. której. poniechać „szko 


| 
| 


Т. ah: RR we 


A 


da, to żażwo.przyjdzieomy:do.wniosku, Se do pierwsżnej sumy, trze jeszcze мж 


«dodaé,dalsze koszta, a to względnie do,cząsu-jak,długo, .i.do.ilései ја 


«Ka szyb produkiuje, mniej-więcej „sumę 60 do 400 tysięcy korona 


Na pokrycie. tych wkładów. ma służyć :.prodiikc ya. ropy ;po genie К. dee 


35 


DA 


=) 


ze 100 kil. loco kopalnia. Od predukeyi tej musiny przedewszystkiem stig 
cić tz. p rocenta brutto w wysokości 48 80-20, eddawane właścicielom aż 
renu, a od сему leco kopalnia kosz% ogrzenia гору, oczyszczenia Jejyprze 
tłoczenia na razie do zbiorników, a następnie do kolei, kosst megazyn0s 
wania w zbiornikach 1 asekuracyi od ognia, i dopiero tak okrojoną ceną 

możemy pokrywać wyżej wyliczone wkłady. Ale ску tylko te wkłady 2 062 

się skanie przedewezystkien z deficytem trzech lat ubiegłych, kiedy to ` 


сепа гору spadła była do K.0.70 za 100 Eil.? 0 


en Opzacimy wkłady i kosz 
te szybów które nie dały zadnej zgoła produkeyi 9 W.jaki sposób pokryć 
koszta instrumentacyi .zagwof£d4enych szybów, ki órych cyfra przeciętna wym 
si pewno 25 7 wszystkich w ogole wierconych otworów Świdrowych ? A prze» 
cie рю dukcya uzyskana powinna przedewszystkiem бо najpierw opłacie, 
następ nie wrócie wkłady produkującego szybu, a wreszcie dać zysk temu 
który swój kapitał włożył w bardzo ryzykowne przedsiębiorstwo i ze wzęglę: 
du na to ryzyko właśnie ma prawo do innych odsetek i zysków aniżeli ізе 
totny kapitalista właŚciciel wartościowych papierów, pobierający mniej= 
szy procent, ale pewny i fluktuacyom targu giełdowego nie podlegający 
wcale, albo tylko bardzo mażo, 

Gzy produkcya uzyskana w szybie ropnym, К%бға wedle dotychczasowych 
doŚwiadczen mierząc stosunkiem ilości wywiar”onych szyków do quantum ue 
zyskanej produkcyi nia możemy prayjac przeciężnie na więcej jak 2000 wa 
gonów od szybu, czy produkcya ta sprzedana ро К,3.- za 100 kil. Loco kos 
palnia pokryje te wszystkie wyfatki któreśmy poprzednio wyliczyli, to 
więcej jak problematyazne. 

"Więc te rzekomo usanowane juź stosunki naftowe, ta olbrzymia cena 
ropy, ӛз kolosalnć zyski "katów krew robotniczą lejacyeh" wzięte z ołów= 
kiem w ręce, inaczej troche wyglądają, niżeli w ofwietleniu samopłynnych 
opiekunów rzesz MOR „PRE 

A jednak jefeli się cofniemy © lat pigtnafeie wstecz 40 roku 1895, 
kiedy to Schodnica była w rozkwicie, uderzy nas rzecz dziwna, 

Teraz wiercimy azyby do 1200 lub 1300.a nawet głebiej, z olbrzymięm 
oczewiście ryzykiem zagwośdzenia w tej głobokoBci, płacimy za materyad > 


1 narzędzia o 50 Z więcej niź wtedy, Чадешу Жако wynagrodzenie przecięte 


na wiertaezewi гоп) MW. 6250.de К.8.= pomocnikowi od«Ks2%»80., do K. Ae 405 гае 
ciakowá. od Киа, 40 do K. 2.802: szychtę; peńcacpremii ав. кигу i-ropę; prócz 


meżrowego:i cyeternowego,. a bisrseny:za POPE po Kj So 


= © 
i ¿Wirokn.1895.wierecono: do. 600 metrów, z © (ile mniej szem prawdopodo= 
= = 
shienstwem: gwoździ ae za,materyały,i-narzędzia pźaeconoca .połowę.mniej niż 
(obecnie,  wiertací pobierał od Ҡұ2, dosK.4.» pomecnik.0d:K. 1,40 do K 3. = | 
Srseciak: оа К l. “odo: Meads $0 dziennie. a cena хору byia:K. 7, 20% è 
A? <4 MORE, oryginalny stonek. między: kosztem, produkcyi pod kaźdym. wagle» 
‘Чему: a;eeną:azyskanego produktui пах niuda na ve 8 
«a. Przye hodz img do. omówienia tego kruecisgo:powodu, : Lego, zdaweloby się 
czysto humanitarnego, ;iego<konika; na. którym Макоо уай. хаме: Әр on: tak 
jak konik zwierzynieckie nie: zrzuci: nigdy: jeg£daca; o adkaże się %łumom: po- 
dziwiać i oklaskiwaf. hes 
s O si ёт godzin: odpoczynku ozyrkształuoniua: Hiig, o osiem godzin: snu i o= 
Sièm: godzin ргаоу.о22 i fe. оз „LA Sate ы "ëm 
Киез ya niezmiernej wagi postawiona w ten spogób Se nad nią trza się 
niecordłużejczastanowica”=u="h г: м wasdaliczab б< anes ӨЗ A a 
> = 
* Przedewszy atb en: pytanie” czy peacedawey będacobowiązani płacic za R 
Re R 


osiem godzin буде; ide: dotado płacili za: dwanaści e): na; jakiej; podstawie 

"podwyższenie cenyżpłaay eż 0.50 $ Zrezem uzasadniony, czem: uprawniony 

ten. taki nagły skok ?:Odpowiedz zwolenników. tego. Żądania: króżkaa . Robo te 

nik-w.osmiu, podzinach' zrobi До. sanoe doQtychszasiw dwunastu, wipo; pra= 

godwaca pie, nie: atracd, воре. beda nie: dwie; jak dotychczas: ale truy szych 

ty, wipo: rebota pójdzie nawet: szybeiej i szyb: si e prędzej dowieroi,, 
Roz:mowanie-ktöre mnie:zgoła przekonać nie może, bo«najpie rw johe- 

Lic dotychczas; trudno było: dobrać: dwóch: wiertaczy: którzyby де; sobą zgode 

nie: i<równoswspółdzai ali," toe 4308 trudniej: będzie z108Ye takiemtrzech 

Wszeikie' nieporozmui ehia, a tad: wypadki zagwoŹdzęnia i w naa es 

gehen instrumentasye;. Powstawały: niemal" zawsze auprzyngunig) « bardzo 

często: przy! zamienie Lub.wskutek zmiany szychty, Jaden wiertacz nie: powie > 

йа drugiemu coi się: stato, jako wiereite, w нтс tania: zontawia, y = 


Ewen następcy: otwór bwidrowy i narzędzia, Әуел zmian było dotąd dwie 


d 


свежи będzie іст trzy,» ileg to więcej: nastręcza sposobno $ed: de nieporo" ` 


¿mieh, riezrozumien, i'wypadków'? Dotgd kierownikówobyłó dwóch; noény 

z daienny, teraz: musiazopy 076 ieh trzech dla-kafdey szychty inny. 

А intenzywno86 ?-Czy będzie Można Bzybciej zakręcać żerdzie wierte 

"Dieser jak dożąd zakręcano 2 Mie, bu przy szybkiem zakręcańiu łatwo nice 
саәкгебіс 45niedoputrayć, a przy najmniej szem iprzeoczehiu wszystko pole- 
сі na dół, Czy mofe°bdazie mo£na: szybciej £yŻkować Jak dótąd YI to nie, 
bo łyżkująć ponad noriialną szybkość łatwo Ling urwać, Lub przejechać tye 
aka przez Kang’ wieży, a szybach a паламі łatwo tym spoabem wżńiecie iskrę 
i po Żar. Gzy moze w obec oŚmiu god in'pruty, bęażie można tak Świder za 
3 kuplo wać do balansu, seven więcćj uderzen będzieczobił w tym: samym czasie 
*aniżeli dotychczas ?'Teszcze ras niej gays uderzenie misi być miarówe i 
tö samo, a przyspieszenie ilości tych uderzen'może" za sobą pocięgńąć nie= 
obliczalne wypadki i a tego powodu szkody, «A ño ж 

Więcogdzieś! ta. iitenzywność ? ina ozem oparte btwierazenie: ве będzie 
топа w ośmiu godzinach użyskać to, co się rob iło.dotąd w dwunastu? 

š Że robotnik zgodzi вів chetnie na osiem godzinipracy 4eñ#eli za nie 
=. otrzyma to вышо со dotychezas brał za dwanaßeis, “to! o tem nie ma dyskusyi, 
R Aie'eżyr się zgodzą produceńei, o>których jeźełi:nie"skórę; to w ka- 
re : 

"Ugdym raziecó kieszeń się rożchodzi' o Al j eek i nie zgódżą”śięy jeZiei roe 
botnik otrzyma wjmagrodzenie tylko w stom акц do omit godzin; a więe 2/3 i 
dótychóżasowej płacy ?-Idźriy dalej nawet, jeż61i pracodawca da robotniko- 

a wi o 10 Lab 20: więcej aniżeli: tych 4/8 cGżęsei jego dótychczasowego wy 

e "nagrodzenia; to w każdym jeszcze razieś robotnik będzie zarabiał mniej a= 
niżeli dotychczas, à już a pewnością otrzyma mniejsze wyńagrodzenie czy 
to w metrowemj czy w cysternowen; czy nawe$”w premiachs son 

A czy Зее ięty często mime włashój wëll w opiekę nieproszoną roe 

ж -potnik będzie-wtedy zadowolony ? Z pewnością niet On ehes zarobic'wie= 
le, skarzy się na miesiąc w którym nie było tak zwanych extrasżychtj on 

xwvhce pracować nie dwanaście; ale cavernmabcia: godzin i więcej*byle заго» 

> “bic: wigoej» I tosnie zcheiwoßei, mię 2 gorączki złota, becz 2 praywige 

= dogania: do ziemi Qjców, Bo. robotnik nasz w 90 (Mazur: nabywa znajomości 


3 utej pracy praez: praktykę, just. wskutek tego robotnikiem fachowym przy na 


Wi > atfeles ale niejest robotnikiem zawodowym. Tego zawodem rola, = której on 


ў 

| się rekrutuje, Ой w 16 ozy 18 roku zycia idzie do nafty, tek jakby je= 
1 chaz do Parany, lub szedł "naflis” albo "na Basy”. Z traeciaka zostaje 
| 

| 


pomocnikiem, 'pożem o ile jest trzeźwy i pracowity, to ma jak Napoleon= 
š = 


gt 


всу Zeinierze, buławę marszałkowską м ‘tornistrae, i musi zostać wierta- 


czem, Pracuje w przemrBle tym lat kilkanaście, mieszka w Borysławiu czy 
8: 4 , 4 “ғ 


Z TE Ee 


Tustanowicach w 75'procentach sam, m Zone i dzieci zostawia na gruncie | 
e by pilmowały gospodarstwa, jeździ do domu ne żniwa, zarabia jak się da. | 
ES najwięcej, składa kilka алу kilkanaście tysięcy koron, wraca do боти i 

q kupuje ziemię, On jest niewolnikiem tej ziemi i reli na której się uros 
aziz, która go wykarmiła i którę ukochał. Nafożarstwo i przemysł W об» l 
Is to nie zawód jego całego życia, $o tlko okres przejściowy, żeby zaro% 


bić dużo pieniędzy i nietylko tym sposobem nie daß sobie wydrzy8 ojcowizny 


BĘ ale jeseze zakupie ńową ziemię, 

Dlatego w tym przemyśle prawie 2è nie spetka@ ludzi starszych nad 
lat 40 lub 45, bo każdy uciuławszy grosza ile się da, wraca nazad tem 
zkąd przyszedł tj. de roli. 


kz 0 ile znam naszego robotnika, а znam go dobrze, zdam od lat i znam 
=> 


w 


ge o róznych odcieniach i przekonanaich, to robotnik ten nie będzie swo= 


‚im epiekunom wdzięczny za zwolnienie до od caserych godzin prawy dziene 


nie, kosztem amniejszonego zarobku. 


Zostaje jeseze nieomówiona inna strona tej sprawy, a mianowicie 


| ~~ twierdzenie, se robotnik powinien mieś osiem godzin woinyeh na spoczynek 


i tyleż na zabawę, względnie dalsze kształcenie się. Zasada w imię któw = 


"rej przyznaję Ze producenci obowiązani sa do poniesienia ofiar, То деду» 


Ж ny szkopuł przeciw któremu walczyć nie wołno, ale tylko wtedy jeżeli on 


"w rzeczy samaj wygląda tak, jek јез szerszym kołom podawany, jeźeli ten 


A robotnik naftowy potrzebuje rzeczywiście i „a domaga się oŚmiu godzin 
na zabawę, wzekednie na kształcenie ú е, 
Mnie не ta rzecz zupełnie inaczej przedstawia. Na stu robotników, 
tylko bardzo mały i nieznac my procent podwięci w danym wypadku wolny 
czas na kształcenie się, na czytanie, eczewifcie "Naprzodu”. Bardzi duża T: 


częś niezadowolona 2 okrojonego zarobku, nawet gdyby co jest niedopusz 


czalne miała ten sam zarobek co pierwiej, mejąc czas wolny, wykorzysta 


ją 


= | = 
= = 


оле sA 
TM 


- Y «= 
i 
go w ten sposób, ze arbo “pgdzie rosie na innych kopalniach, tak jak o=- 
Hokie’ rdbotnicy wóskowi w woinych chwilach wynajmuje sig do kfęcenia 
rur rtp., lub tes’ adie wię czeń innen i będzie pracować więcej jak dom 
tychezas. Wreszcie иное pewien procant może ńnisliczny, dle zawsze pokaz- 
ny; poświęci wolny ezis nie czytaniu mie innemu у ааба Tukratywismu 


zdjęciu, Жаса niestety pracy w winnicy Panskiej, w lie nych wabiących 


: go, a powiedzmy na wstyd í hafbę uolerowanychi szynkach i jaskiniach Во- 


rysdłuwskich i fustanowieckien, i pomhoży tyłku zastęp tych co 'łdkomi je- 
Zeil nie na cudze dobro, to zdwsze na cudzą skórę, de prawdziwą plagą 
uczcńwych i porządnych robotników naftowych. Gzy taki Jest СӨ), partyi 2 


Ghyba nić t Bee 


Brak mitszitan chocby bardzo prymitywnych deis Big juz teraz bardzo 


'ddótkliwie we żnaki, a powigkszeńie tek znicene Iiczby rdbotnikéw 01000 


do 1200 ludzi w Borysławiu i Tustańowicakh, w obec tegú ze sig przemysł 
= s 


tem sanem wcale nie rozszarzyźń, powiększy ten brak I podniesie cenę ро- 


А се! 
& 7 15% Е; 


мієзкай do nNiebywatydh ceñ. 


"Gzy rząd, ‘nie łudźę śię zńanym zwrótem "cprzyjajycy krajuwi", ale 


"Bprżyjający sobie ‘залами, który Przyźnać mu trzeba”czy w intéresie prze- 


mysłu naftowego czy teź w swoim własnym, ale w każdym razie pońilsł dla 
tego przómysżu "bądź бо bądź znaczne ofiary, i będzie je musiał nolens 


volens nadal ponosić, ezy rząd dla uspokejenid partýi, Praytoly sam rę= 


“kç do tego ‘by tómu przémysiowi rżucić juź nie kije; ale dizkie bale pod 
e t [1 LJ 


5449-22 y ү 4 Cz AL i SEIN f Г E š Е. E 3. pte 


I Wszak źwięksżehia kośżtów produke yi, tó móżłiwość natirdlna upadku 


mniejszych fim; 1 zańniejsaehie Same} produkcji, a to chyba w źńtóresie 
rządu nie 1e£y/ "rudno zatem рғаурибаіс “Әу rząd w drodźe astawódawczej 


ograniczył czas pracy do osmiu godzin, a juź jest wprost wykluczónćm by 


W jakikolwiek spósób przyłożył rękę 46 skłóńienia pracddawców Wwypłece= 


nia tógó sanepo Żarobkii ża osiem gbdzin, jaki pZacono ża awandbe ie; Rząd 

46 tegd zmüsie БАЗ nia Mose, produdencd na to równiaź się nie ввода, 

więc zostaje użtima ratio, zwykła bron, wige teror*strejk 1 wymuszenie. 
Niseh mi wolno będzić spytać ha tua Hinnen Panów niczelników pare 


tyi socyalnej coby byti powiedziełi, gdyby wtedy, gdy ropa była ро К.О. 70 


= 10 = | 

| 

I 

| 

š cza ” Cer "a end | 

kit. producenci byli gmniejszyli zarobek dzienny robo tników ? | 

0 une a ы š 2 Ą ] 

| W chwili przełomowej, w chwili gdy wszystko со w d4ekikołwiek spos | 

A | 
R 56% pracuje przy mafeie i łączy sig, więc producenel: де sobą, więc Fam he 
finerzy ze sobę, a następnie producenci z ravinerami, ne to, Бу вам ав дег” 
= м 

czoło królom naftowym i truztowi amerykanskiem, м takiej ghwiki czy go | 

12420 się 9571684458 z kolubryną wielkiego kelibru na to, by ¿en ciągle | 

a we J e E > А + j 

| 

! 


z tyloma przeciwnościami walczący przemysd, podkor ak na czas długi ? Ja 


nie posądzam wcale Panów z partyi o jakiekolwiek uczucia patryotyczne, o 


ds przywiązanie do kraju itp. ale mjsle że w interesie już nie przemysłu a= | 


іс samych robetniksw chwila zupełnie nie odpowiednie wybrana 


Soeyalizm na skonomii społecznej oparty, A pojęty ddealnie przez 


pierwszych Jego twórców, mind być normą sprawiedliwego ukształżowania | 
$ 

się praw pracy do obowiązków kapitału, i miał stać па straży nietylko px; | 
R | 

praw robotnika, ale i praw wyżwówcy, | 
| 

Wykosz zlawiony, w rekach ludzi өмі tnych a nie mogących się журіс is | 


w 


nączej, więc nisprzebierających r Środkac 


4 


| 

| 

p 

| wszystko do pobudzenia apetytów nie dających 
E 

| 

| fermentu, do zamąceńia wody by w nis] 2омас 


da zerwania 


ryby, 
| ` kordyalnego stom nku między robotnikiem naftowym a kierownikiem wz; glgde 

nie pracodawcą, nieznanego w żadnym innym pramyfie, dąży rzadko per fas 
a prawie zawsze per nafas, 

Teraz pedniész znowu do wysokości Swigtej wprawy oŚmiogodzinny czas 
pracy, jako екврегуте тё in anima vili gelicyjzkiogo nafeiarze, ekapery- 
mont którego dożąd w przemyśle naftowym, ani ameryka, ani Rosya ani ee | | 
munia, te nafropedajsmiejsae kraje na Świecie nie sprébowazy. | 


W razie niezgoäzenia się pracodawców grozi nam strejskiem i jego | 


skutkami. 
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Do 
Jego Ekscelencyi Jaśnie Wielmożnego Pana 


Dra. Michała Bobrzyńskiego 


c. k. Namiestnika 


we LWOWIE. 


Projekt 


utworzenia w drodze ustawy Krajowego Biura 
sprzedazy ropy pod kontrola Rzadu, 


opracowany 


przez 


Radce ces. Aleksandra Lysiaka 
Naczelnika filii Banku austr. weg. 
w Drohobyczu. 


Dra. Władysława Szujskiego 
właściciela kopalń 
w Drohobyczu. 


Dra. Szymona Segila 
właściciela kopalń 
we Wiedniu. 


Nakładem Autorów. 
C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 


1909. 
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WSTĘP. 


Długoletnie przesilenia w przemyśle surowca ropnego tak 
osłabiły jego siłę ekonomiczną, że dalsze trwanie przesilenia 
musiałoby pociągnąć za sobą skutki dla przemysłu i kraju 
wprost fatalne. 

Na szczęście w ostatnich miesiącach za inicyatywą i za 
staraniem Rządu Krajowego, Rząd Centralny zajął się pilnie 
badaniem przyczyn ciągłych przesileń w nafcie galicyjskiej 
i tylko temu mamy do zawdzięczenia, że cena surowca z gło- 
dowego poziomu, na którym przez prawie dwa lata się znaj- 
dowała, nieznacznie się podniosła. Stosunki jednak wcale się 
niepoprawiły, bo przyczyny i zarodek wszystkich dotychczaso- 


wych kryzysów pozostały i nadal i mogą przy najbliższej 


okoliczności sprowadzić katastrofę na cały przemysł. 

Bezwzględny lichwiarski wyzysk handlarzy, popie- 
ranych przez rafinerów i<towarzystwa magazynowe jest jedną 
z najgłówniejszych przyczyn ruiny i największem niebezpie- 
czeństwem dla normalnego rozwoju przemysłu. 

Organa prasowe i ludzie stojący na służbie wrogów prze- 
mysłu bałamucą opinię publiczną, wychwalaniem wielkiego 
zwycięstwa eksportu austryackiego na targu 
niemieckim. 

Nie jesteśmy bynajmniej przeciwnikami rozumnej polityki 
eksportowej, ale podkreślamy ten wyraz „rozumnej“ tj. 
takiej, która nie zatraca bogactwa krajowego za granicą na 
korzyść jednej grupy ekonomicznej, ale która przeciwnie stara 
się na podstawie bogactwa naturalnego kraju przedewszystkiem 
podnieść siłę gospodarczą i dobrobyt wewnątrz granicy cłowej. 

Ostatnia akcya rządu, a szczególnie budowa nowych 
zbiorników państwowych daje dowód, że można będzie 
przy pomocy Rządu temu kardynalnemu postulatowi przemysłu 
surowca uczynić zadość w przyszłości i na wzór amery- 
kański postarać się najpierw o nagromadzenie dostate- 
cznych zapasów, które dadzą gwarancyę dla zaspokojenia 
przedewszystkiem potrzeb wewnętrznych, a eks- 
portować tylko to, co w kraju nie da się dobrze zużytkować 
i со może być w przyszłości niepotrzebnym balastem. Taki 
eksport byłby nietylko usprawiedliwionym, ale wprost ko- 
nieczny m. 

Co do dotychczasowych organizacyi w przemyśle suro- 
wea, to oprócz powodów podanych .w memoryale załączone- 
go projektu, ciągła fluktuacya produkcyi, ciągłe nieprze- 
widziane przesuwanie się stosunku produkcyi obję- 
tej organizacyą do outsiderskiej, brak wszelkiej rękojmi prawnej 
do natychmiastowego zmuszenia komitentów do dotrzy- 
mania kontraktu komisowego przy wyższych cenach targowych, 
brak wszelkiego przymusu prawnego w stosunku do 


outsiderów — oto dalsze przyczyny, dla których wszystkie na 
dotychczasowej podstawie zjednoczenia osób podjęte 
próby sanacyi porządanego skutku odnieść nie mogły i nigdy 
nie odniosą. 

Dlatego też Krajowy Związek producentów ropy pomimo 
wielkich wysiłków przemysłu nie uzdrowi, bo go uzdrowić 
nie może. 

Dnia 1. maja b. r. wdrożyliśmy całkiem nową akcyę w ce- 
lu uzdrowienia przemysłu surowca ropnego na stałe przez 
wręczenie ]. Е. Panu Ministrowi Skarbu Drowi Leonowi Bi- 
lińskiemu załączonego projektu utworzenia w drodze 
ustawodawczej Krajowego Biura sprzedaży ro- 
ру pod kontrolą Rządu. 

Projekt opiera się na następujących zasadach: 

Uzdrowienie przemysłu surowca ropnego na stałe 
jest jedynie możliwe w drodze ustawy, która 

a) ma na celu zjednoczenie przymusowe produktu 
w jednej ręce, bez względu na to, gdzie go wydobyto lub 
w czyjem jest posiadaniu, a nie zjednoczenie osób, które przy- 
padkowo i chwilowo mają produkcyę; 

b) daje zupełną gwarancyę, że nie będzie to monopol 
fiskalny, stworzony dla zapełnienia kas centralnych, lecz że 
będzie to załatwienie tej najważniejszej sprawy ekonomicznej 
naszego kraju w duchu autonomicznyim, a więc jedynie w ce- 
lu stworzenia silnej podstawy dla rozwoju przemysłu i źródła 
dobrobytu krajowego. 

Zaznaczamy wyraźnie i wiemy bardzo do- 
Dizon 26 projekt masz może ulec zmiawoóm 
w szczegółach, zasady jego jednak są jedynym 
drogowskazem do stałego uzdrowienia stosun- 
ków. 

Przeprowadzenie podobnej ustawy opartej na zasadach 
naszego projektu mogłoby też być wstępem do zupełnego 
zniesienia podatku konsumcyjnego od rafinady, a to przez od- 
powiednie opodatkowanie surowca, co byłoby rozwiązaniem 
piekącej kwestyi społecznej i ekonomicznej na korzyść konsu- 
mentów Monarchii. 

Opodatkowanie surowca nie szkodziłoby zaś wcale rozwo- 
jowi jego produkcyi, gdyż opodatkowanie przedsiębiorstw ko- 
palnianych musiałoby się wówczas zaczynać dopiero z chwilą 
rzeczywistej produkcyi otworu świdrowego. 

W motywach do wniesionej przez Rząd przed koń- 
cem ostatniej sesyi Rady Państwa ustawy uzasadnia Rząd 
koncessyonowanie niektórych przedsiębiorstw, bezpośrednio 
z produkcyą surowca związanych, ewentualną przy- 
szłą koniecznością uregulowania handlu su- 
rowcem w drodze ustawy. To oficyalne 
oświadczenie Rządu w motywach przedłożenia 
Rządowego ma wielką doniosłość, ponieważ daje dowód, 
że w kołach rządowych wreszcie nabrano prze- 
konania, że żadna na dotychczasowych podstawach oparta 
organizacya prywatna nie prowadzi do celu, a więc żei 
istniejący Związek producentów stałej sanacyi 
przemysłu nie osiągnie, ponieważ jest również 
na fałszywej podstawie założony. 


w 


Z drugiej strony i producenci po tyluletnich smutnych 
doświadczeniach z tego rodzaju organizacyami mogą tylko 
ufać Rządowi, tylko od Rządu tj. od rządowej kon- 
troli mogą się spodziewać zupełnego uzdrowienia stosunków 
i tylko podobnej organizacyi, jak w projekcie zawarta, mogą 
z całym spokojem i zaufaniem powierzyć gospodarczy wynik 
swoich kosztownych i ryzykownych przedsiębiorstw. 

Z całym naciskiem podnosimy, że projekt nasz stoi na 
zupełnie sp rawiedliwej zasadzie w stosunku do 
wszystkich czynników z produkcyą surowca związanych 
lub od niego zależnych, a w szczególności niema w nim za- 
miaru odwetu wobec rafinerów, lecz owszem odnosi się do 
nich zupełnie przedmiotowo i życzliwie. 

Nie mamy zamiaru przy rozwiązaniu tak doniosłej kwestyi 
ekonomicznej naśladować innych 'w zaślepieniu. 

Wolność wydobywania ropy ma wedle projektu po- 
zostać nietkniętą. 

W celu wykupna wszystkich istniejących zapasów 
surowca miałoby Państwo wydać 41/,°/. pupilarne obli- 
gacye naftowe, których pokrycie w ubezpieczonych zapa- 
sach ropnych zapewniłoby im łatwy zbyt na targu wewnętrznym 
i zagranicznym. Amortyzacya i oprocentowanie tych obligacyi 
są w załączonym planie finansowym projektu dokładnie przed- 
stawione. 

Obie dla przemysłu najważniejsze kwestye tj. stałość 
ceny i regulacya produkcyi przez ograniczenie obo- 
wiązku Krajowego biura sprzedaży do zaliczkowania tylko 
pewnego maximum produkcyi miesięcznej od jednego szybu 
jakoteż przez ustanowienie dotkliwych kar przy swawolnem 
pogłębianiu otworu po osiągnięciu pewnej produkcyi dzien- 
nej — obie te kwestye są w projekcie w zadowalniający spo- 
sób rozwiązane. 

Jakie znaczenie miałoby wprowadzenie w życie podobnej 
ustawy dla wszystkich interesowanych czynników ? 

Dla producentów i dla utrzymania produk- 
tywności terenów naftowych ma zaprzestanie do- 
tychczasowej rabunkowej eksploatacyi przy równoczesnem 
utrzymaniu wolności wiercenia ogromne znaczenie. Cena pro- 
duktu odpowiadająca jego prawdziwej wewnętrznej wartości, 
jakoteż stałość ceny daje gwarancyę zupełnej eksploatacyi 
płytkich i stosunkowo uboższych pokładów ropnych, które są 
dziś na zawsze stracone, ponieważ je dotychczas wskutek zbyt 
niskiej ceny produktu z rozmysłem rurowano i zawadniano, 
aby jak najprędzej dojść do wielkiej produkcyi. 

Z całym naciskiem zwracamy uwagę, że nasz projekt daje 
możność robienia doświadczeń naukowych i pró- 
bnych wierceń na dziewiczych terenach przy po- 
mocy subwencyi, opłacanych przez samą pro- 
dukcyę i w ten sposób zapewnia byt i prosperowanie pro- 


dukcyi surowca w kraju na zawsze. 

Przeprowadzenie takiej ustawy byłoby tez połączone 
z wielkiemi korzyściami dla rafinerów, ponieważ 
równomierne traktowanie wszystkich w granicach cłowych 
znajdujących się rafineryi położyłoby kres dotychczasowej 
ostrej ich walce konkurencyjnej i usunęłoby na zawsze 
widmo amerykańskiego niebezpieczeństwa. 


Różnica między rafinerami — producentami a tzw. czysty- 
mi rafinerami, z których ostatni w walce konkurencyjnej są 
zwykle słabsi od pierwszych, również by na zawsze ustała, co 
byłoby połączone z wielką korzyścią tak dla czystych produ- 
centów, jakoteż dla rafinerów, gdyż z jednej strony byłby każdy 
producent bez względu na to, czy jest czystym producentem, 
czy też posiada rafineryę na równi traktowany i tę samą cenę 
za swój produkt by osiągnął, a z drugiej strony odnosi się to 
samo i do rafinerów co do ich fabryk. 

Równomierne traktowanie zjednej strony wszyst- 
kich producentów jak i z drugiej strony wszystkich 
rafinerów byłoby dla obu stron podstawą i gwa- 
rancyą rozwoju w przyszłości. 

Ale też dla Państwa byłoby to rozwiązanie kwestyi 
bardzo korzystne. O jakiemkolwiek ryzyku ze strony Państwa 
nie może być mowy, ponieważ Państwo nie byłoby 
producentem, lecz miałoby tylko nadzór nad Krajowem biu- 
rem sprzedaży, które ze sprzedaży ropy na rozmaite cele za 
gotówkę miałoby do dyspozycyi zawsze dostateczną 
ilość pieniędzy na udzielanie zaliczek i kapitał obrotowy 
ito nawet w czasach wielkiej produkcyi nawet nad- 
produkcyi, gdyż byłoby ono obowiązane produkcyę każde- 
go szybu tylko do pewnego maximum miesięcznego zaliczkować. 

Oprócz tego miałoby Państwo absolutną pewność, 
że zawsze otrzyma ilość ropy konieczną do opa- 
lania lokomotyw, podczas gdy dzisiaj Państwo tej 
pewności niema, bo jej z pomienionych wyż powodów 
MUS een en MLO Ze: 

Dalej przewiduje projekt dla Państwa i dla Kraju udział 
w czystym zysku rocznym. 

W planie finansowym projektu jest też przewidziane utwo- 
rzenie akademii górniczej w Galicyi jakoteż socy- 
alna i materyalna pomoc dla robotników pracują- 
cych w tym przemyśle. 

Wreszcie należy oświetlić sprawę w stosunku do 
konsumentów. 

W ostatnich czasach można było słyszeć zdanie, że takie 
rozwiązanie kwestyi przemysłu surowca spotkałoby się z opo- 
rem szerokich warstw konsumcyi, ponieważ z podrożeniem 
surowca musiałaby się podnieść i cena паНу do opalania. 

Tego argumentu nie można absulutnie brać na seryo, 
gdyż wysokości ceny rafinady niedecydowała u nas cena ropy, 
lecz zależną ona była głównie od istnienia lub nieistnienia 
kartelu między rafineryami. 

Czy może zapewnienie dla surowca ceny odpowiadającej 
jedynie jego prawdziwej wartości i podniesionej jedynie do 
granicy możności rozwoju dla przemysłu surowca być nazwa- 
ne niesprawiedliwem obciążeniem konsumenta i szkodliwem 
ze względów socyalnych ? 

Naszem zdaniem może o szkodzie dla konsumcyi tylko 
wtedy słusznie być mowa, jeżeli podniesienie ceny produktu 
ma tylko za cel wzbogacenie się producenta, nie można 
jednakże tego twierdzić w tym wypadku, gdzie się rozchodzi 
o ratunek i stworzenie podstawy rozwoju dla wielkiego prze- 
mysłu przez zapewnienie dla produktu ceny idącej jedynie do 
granicy jego rzeczywistej wartości. 
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O prywatnych kartelach można powiedzieć słusznie, że są 
wrogie konsumcyi, gdyż to leży już w ich założeniu, nie można 
tego jednak twierdzić o organizacyi stworzonej na podstawie 
naszego projektu i stojącej pod kontrolą Rządu, która zmierza 
do uzdrowienia na zawsze całego przemysłu surowca, żywią- 
cego przeszło dziesięć tysięcy robotników i tysiące innych 
pracowników. 

Co się tyczy prawno państwowej strony prze- 
prowadzenia proponowanej ustawy, to Austrya ma zupełną 
wolność w tym kierunku, zagwarantowaną w ostat- 
niej ugodzie z Węgrami w artykule XIII. ust. 2. 

Wedle brzmienia tego artykułu każda strona zastrzegła so- 
bie wyraźnie prawo wprowadzenia w życie takiej. ustawy 
samodzielnie, niezależnie od drugiej strony, która (w tym wy- 
padku Węgry) ma nadto obowiązek sprowadzania surowca 
ropnego dla swych potrzeb krajowych od drugiego kontrahenta 
tak długo, jak długo cena surowca ropnego w jednem z państw, 
które zaprowadziło podobną ustawę, nie będzie wyższą, aniżeli 
cena ropy zagranicznej powiększona o cło przywozowe. 

W tym wypadku miałyby więc Węgry dopiero wtedy 
możność sprowadzania surowca ropnego z poza wspólnych 
granic cłowych, gdyby cena surowca ropnego w Austryi doszła 
mniej więcej do 15 Kor. za cetnar metryczny, co jest prak- 
tycznie wykluczone. 

W innych krajach, mających rodzimy przemysł naftowy, 
np. w Ameryce moc wielkiego kapitału stworzyła silną podsta- 
wę rozwoju przemysłu surowca. 

To da się osiągnąć unas jedynie w drodze ustawy. 

U nas ustawa stworzy z przemysłu surowca niewyczerpa- 
ne źródło dobrobytu krajowego i wtedy dopiero pokaże się, 
jak wielkie błogosławieństwo spoczywa w głębi naszego Pod- 
karpacia. 


W Drohobyczu, dnia 2. października 1909. 
Radca ces. Aleksander Łysiak 


Dr. Władysław Szujski 
Dr. Szymon Segil. 


Do 
4 Jego Ekscelencyi Jaśnie Wielmoznego Pana 


Dra. Geona Bilińskiego 


c. k. Ministra Skarbu, tajnego Radcy etc. etc. 


Memoryal 


w sprawie ustawy wnieść się mającej jako przedłożenie rządowe 
do Rady Państwa we formie wniosku nagłego o utworzeniu Krajowego 
Biura sprzedaży ropy pod kontrolą Rządu, 


opracowany i wręczony 
J. E. Panu Ministrowi Skarbu Drowi Leonowi Bilińskiemu we Wiedniu dnia 1. maja 1909 


przez 


Radcę ces. Aleksandra Łysiaka 
Naczelnika filii Banku austr. węg. 
w Drohobyczu. 


Dra. Władysława Szujskiego 
właściciela kopalń 
w Drohobyczu. 


Dra. Szymona Segila 
właściciela kopalń 


we Wiedniu. 


W załączeniu: 


1) projekt ustawy 


2) plan finansowy. 
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Wasza Ekscelencyo! 


Podpisani mają zaszczyt przedłożyć Waszej Ekscelencyi 
projekt uzdrowienia galicyjskiej produkcyi surowca. 

Projekt ten, opracowany na podstawie długoletnich do- 
świadczeń i dokładnej znajomości stosunków w tym przemyśle, 
byłby jedynie w stanie produkcyę surowca ropnego na zawsze 
uzdrowić. Wszystkie dotychczas używane metody i akcye nie 
dały dobrego wyniku, ponieważ opierały się na błędnej zasadzie. 

Myślzasadniczą każdej dotychczasowej akcyi uzdro- 
wienia stanowiło staranie zjednoczenia wszystkich pro- 
ducentów w jednej organizacyi i ta myśl zasadnicza była 
też zasadniczym błędem każdej przeszłej jakoteż obe- 
спе, w Krajowym Związku producentów ropy 
ucieleśnionej akcyi, czego dowodem jest rozbicie i rozwiązanie 
„Кору“ i „Petrolei* jakoteż daremne usiłowania Krajowego 
Związku producentów w kierunku stałego uzdrowienia prze- 
mysłu surowca. 

Prawdziwą klęską dla tego znękanego przemysłu jest cią- 
gła walka każdej organizacyi z bezwzględnymi i nie przebiera- 
jącymi w środkach spekulantami wszelkiego rodzaju, którzy 
starają się swoje zyski jak najwyżej podnieść, podczas gdy nie 
wahają się chwytać się wszelkich środków, aby cenę surowca 
utrzymać na głodowym poziomie. 

Wśród tych warunków tworzenie wspólnych organizacyi 
z rafinerami było dla producentów klęską, ponieważ rafinerzy, 
jako lepiej zorganizowana i ekonomicznie mocniejsza grupa, 
wyzyskiwali i uciskali producentów — jak to miało miejsce 
w „коре“ i „Petrolei“. 

Kiedy w ostatnich miesiącach istnienia „Petrolei* utwo- 
rzony został komitet producentów, którego polityka ceny 
korzystna dla produkcyi surowca była dla rafinerów nieprzy- 
jemną zaporą dla ich dotychczasowego systemu wyzysku, 
właśnie ci ostatni wszelkimi środkami organizacyę „Petrolei“ 
rozbili i sprowadzili na targu ropnym derutę ceny jeszcze do 
dziś trwającą. 

W swem zaślepieniu i z braku dalszego horyzontu patrze- 
nia na całokształt przemysłu nie uwzględniają rafinerzy tej 
kardynalnej zasady w gospodarstwie społecznem, że 
zdrowy rozwój każdej produkcyi fabrycznej na stałe jest jedynie 
możliwy na gruncie normalnej i silnej produkcyi surowca. 

Przy organizacyach, opartych na zwyż pomienionej błędnej 
zasadzie — jak w „Ropie“, „Petrolei“ i istniejącym Związku — 


mogą ze względu na to, że niektóre wielkie rafinerye posiadają 
także własne kopalnie, zajść dwie ewentualności i to: 

1) Albo czyści producenci surowca tworzą organi- 
zacyę z wykluczeniem rafinerów-producentów i wtedy powstaje 
to ogromne zło, że ci ostatni tę ilość ropy własnej, której nie 
wyrobili w swoich fabrykach, rzucają na targ i już przez to 
samo przy równoczesnem obniżaniu ceny zabierają organizacyi 
czystych producentów wielką część pola zbytu, jak to: ma 
miejsce przy istnieniu Związku albo też, 

2) łączą się w jednej organizacyi wszyscy produ- 
cenci i to tak czyści jako też rafinerzy-producenci, przyczem 
ci ostatni są zobowiązani oddać organizacyi tylko tę nadwy- 
żkę swej produkcyi, która pozostaje po zaspokojeniu całego 
zapotrzebowania ich rafineryi. W tej formie organizacyi tworzą 
się znów tak złe stosunki, że niema stanowczo z nich zado- 
walniającego wyjścia; gdyż z jednej strony będzie ta organizacya 
zmuszona sprzedawać ropę po największej części na opał, 
ponieważ wielkie rafinerye po zaspokojeniu swych potrzeb 
z własnych kopalń zabrały organizacyi znaczną część najwa- 
żniejszego pola zbytu, przyczem cena wypadkowa гору, 
sprzedanej przez organizacyę na rozmaite cele, będzie się z ko- 
nieczności poruszała na bardzo niskim poziomie z po- 
wodu braku w kalkulacyi tej części ogólnej produkcyi, która 
z natury rzeczy najlepszą cenę osiąga; z drugiej zaś strony 
tesame rafinerye zażądają i otrzymają od organizacyi całe swoje 
zapotrzebowanie na cele eksportowe po najniższych 
cenach. — Jeżeli rafinerzy-producenci w swoich kopalniach 
żadnej produkcyi nie mają albo tylko taką, któta nie wystar- 
cza na pokrycie całego zapotrzebowania ich fabryk, wtedy sta- 
rają się — i to zawsze ze skutkiem — wszelkimi środkami 
jak najbardziej obniżyć cenę ropy na potrzeby we- 
wnętrzne, jak to miało miejsce w „Ropie* „Petrolei“. 

Z powyższego przedstawienia wynika jasno, że żadna na 
dotychczasowych podstawach założona organizacya prospero- 
wać nie może i że niemożliwe też jest prawdziwe uzdrowienie 
przemysłu surowca na tej drodze. 

Chociaż założony w przeszłym roku Krajowy Zwia- 
zek producentów ropy ogromne czyni wysiłki w celu 
podniesienia ceny ropy do normalnego poziomu, to przecież 
dotychczas tego skutku nie osiągnął, ponieważ przeszkadza mu 
w tem fałszywe jego założenie na pomienionej mylnej 
podstawie, a czynniki wrogie produkcyi taksamo jak przedtem 
stoją na przeszkodzie zupełnemu uzdrowieniu. 

Dla tychsamych powodów tak wydatna i nie dość po- 
chwalić się dająca pomoc Rządu, udzielona produkcyi su- 
rowca przez zakupno ropy dla koleji państwowych, i wypła- 
cenie zaliczek na budowę nowych zbiorników, tylko 
nieznacznie podziałała na podniesienie ceny i jest dziś rzeczą 
przynajmniej bardzo wątpliwą, czy te wielkie ofiary Rządu 
z pieniędzy podatkowych całego Państwa nie zostały ponie- 
sione nadarmo. 

Pewnem jest przeto, że każda akcya zmierzająca do sta- 
łego uzdrowienia przemysłu surowca musi iść w kierunku 
działania na produkt sam i na zjednoczenie go w jednem ręku. 


Do tego przekonania, które każdy poważny producent 


podzielać musi, doszli autorzy niniejszego memoryału na pod- 
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stawie własnego doświadczenia i złączyli się, aby podjąć 
ostatnią próbę uzdrówienia tego wielkiego, a tak znękanego 
przemysłu na podstawie załączonego projektu, który zrywa z do- 
tychczasowem błędnem założeniem każdej organizacyi i stwarza 
stałe ustawowe normy. Dziś położenie producentów jest 
tak ciężkie, że grozi im zupełna ruina i pomoc jak naj- 
rychlejsza jest konieczna. 

Aby wyrazić cyfrowo straty majątku krajowego, 
spowodowane przez ustawiczne przesilenia w przemyśle suro- 
wca ropnego, wystarczy porównać następujące daty: W osta- 
tnich 12/5 latach doszła produkcya ropy w Galicyi do 25,000.000 
cetnarów metrycznych; jeżeli się przyjmie różnicę w cenie 
między załączonym planem finansowym, a faktycznej cenie 
w ostatnich 1'/, latach — która często przez dłuższy czas stała 
poniżej I korony za cetnar metryczny — tylko w wysokości 
К. 1°50 za cetnar metryczny, to strata ta wynosi okrągło 40 
milionów koron. 

Autorzy niniejszego memoryału mają wielki zaszczyt zwró- 
cić się do Waszej Ekscelencyi z prośbą o łaskawe zbadanie 
opracowanego przez nich projektu, w tej wierze, że Wasza 
Ekscelencya Krajowi i jego jedynemu wielkiemu przemysłowi 
Swej pomocy nie odmówi. 

Projekt rozwiązuje obie dla przemysłu surowca tak ważne 
i ciężkie kwestye, mianowicie regulacyę pro dukcyi 
i stałość ceny, a wprowadzenie go w życie uwolni na 
zawsze Wysoki Rząd od wszystkich ekonomicznych i socyalnych 
kłopotów, które Mu ten największy przemysł galicyjski spra- 
wia i złamie na zawsze ostrze niebezpieczeństwa, które grozi 
austro-węgierskim rafineryom ze strony amerykańskiego 
trustu naftowego. 

Korzyści, jakie odniesie Państwo z przeprowadzenia 
tego projektu, polegają, oprócz etycznie wzniosłego momentu 
uratowania z jednej strony przemysłu surowca od 
nieuniknionej ruiny, jak z drugiej strony przemysłu rafine- 
ryjnego od beznadziejnej i niszczącej walki ze Standard 
Oil Company, w szczególności w podniesieniu siły 
podatkowej całego kraju i zapewnieniu pewnej części 
z czystego zysku dla Skarbu Państwa i Kraju 
Galicyi. 


W Drohobyczu, dnia 25. kwietnia 1909. 


Radca ces. Aleksander Lysiak m. p. 
Dr. Władysław Szujski m. p. 
Dr. Szymon Segil m. p. 
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Projekt 


Ustawy mającej wprowadzić krajowe Riuro sprzedaży ropy pod 
kontrola Rządu. 


<+ 


Glówne zasady stworzyé sie majacej ustawy. 


1. Każda ilość ropy, gdziekolwiek się ją wydobedzie i do 
kogokolwiek ona należy, podlega wyłącznemu rozporządzeniu 
krajowego biura sprzedaży ropy (dalej K. b. r. nazywanego) 
a każde odpłatne lub darme pozbywanie się ropy przez osoby, 
prywatne podlega postanowieniom karnym ustawy. 

Il. Postanowieniom powyższym nie podlegają ilości ropy, 
znajdujące.się w posiadaniu rafineryi celem przeróbki jakoteż 
umowy dostawy zawarte przez rafinerye bezpośrednio z produ- 
centami po koniec grudnia 1910 tudzież ilości ropy kupione fix 
przez handlarzy ropą opałową celem dotrzymania zawartych 
umów. 

Ш. Właściciele w poprzednim ustępie wymienionych za- 
pasów ropy mają obowiązek, w ciągu dni 8 po ogłoszeniu 
ustawy, wykazać się, że zapasy posiadają i podać tytuł nabycia 
jakoteż przeznaczenie spożytkowania tych zapasów. 

W razie niezgłoszenia takich ilości ropy w terminie po- 
wyższym lub nieprzedłożenia żądanych wykazów albo też, jeśli 
przedłożone wykazy uznane zostaną. za fałszywe lub niewystar- 
czające, podpada każda taka ilość ropy wyłącznemu prawu 
rozporządzenia K. b. r., nie naruszając przez to przewidzianych 
postanowień karnych ustawy. 

IV. Właściciele i posiadacze zapasów ropy są obowiązani, 
każdą ilość ropy, którą rozporządzają zgłosić i wydać do roz- 
porządzenia K. b. r., chyba żeby K. b. r. zezwoliło im na zatrzy- 
manie pewnej ilości ropy na kopalniach na cele opałowe pod 
warunkami w regulatywie oznaczyć się mającymi. 

V. Obowiązkowi zgłaszania i wydawania ropy podlega 
w chwili ogłoszenia ustawy każda produkująca kopalnia a nad- 
to każda kopalnia z chwilą otrzymania produkcyi w jakiejkol- 
wiek ilości. 

VI. К. b. r. zajmuje się wyłącznie zarządem, sprzedażą 
i spożytkowaniem, nadto zaś, nie wyłącznie jednak, tłoczeniem 


i magazynowaniem ropy na rachunek kopalń według przepisów, 
zawartych w niniejszym projekcie i regulatywie. 

K. b. r. przysługuje również prawo, w razie potrzeby, 
zwłaszcza gdyby szło o dotrzymanie poczynionych zobowiązań, 
sprowadzać ropę z poza granic cłowych. 


VII. Magazynowanie i tłoczenie ropy odbywa się na pod- 
stawie istniejących kontraktów, zawartych przez poszczególnych 
producentów lub Spółki kopalniane z Towarzystwami rurocią- 
gowemi i magazynowemi, a będących jeszcze w mocy. 

W razie, jeśli taki kontrakt wskutek upływu czasu lub 
przez wyrok sądowy albo z jakiegokolwiekbądź powodu prze- 
stał obowiązywać, ma odnośna Spółka kopalniana lub producent 
obowiązek bezzwłocznie, najdalej jednak w przeciągu naj- 
bliższych 48 godzin, donieść o tem K. b. r. W tym wypadku 
K. b. r. ma prawo albo dokonywać tłoczenia i magazynowania 
ropy według postanowień regulatywu na rachunek producenta 
w własnym zarządzie, albo w imieniu tegoż zawrzeć umowę 
z dowolnem Towarzystwem rurociągowem i magazynowem. 

VIII. K. b. r. opłaca na rachunek i w imieniu producentów 
przypadające należytości za tłoczenie i magazynowanie i ma 
prawo takie należytości potrącić od przypadającej do wypłaty 
ceny kupna (ze zaliczki) za dostawioną ropę. 

Ostatecznie do wypłaty przypadająca cena ropy jest ceną 
przeciętną uzyskaną ze sprzedaży ropy na następujące cele: 

a) na cele rafineryjne w kraju i na export; 

b) cele opałowe dla kolei; 

c) cele opałowe dla przemysłu; 

d) opał mieszkań ; 

e) export w stanie surowym; 

i to po potrąceniu kosztów zarządu, transportu i maga- 
zynowania sprzedanych ilości jakoteż po potrąceniu prowizyi, 
podatków i innych w regulatywie oznaczyć się mających nale- 
żytości i wydatków. 

IX. Za dostawione ilości ropy w ciągu jednego miesiąca, 
będzie K. b. r. w pierwszych 14. dniach następnego miesiąca 
wypłacało bezzwrotną zaliczkę, wynoszącą ustawawo co naj- 
mniej 2 korony. 

Dla ropy gatunków specyalnych obowiązywać będą osobne 
postanowienia regulatywu. 

X. K. b. r. odbiera każdą ilość ropy, obowiązane jest 
jednak zaliczkować tylko do wysokości 300 wagonów na szyb 
i miesiąc, chyba żeby produkcya jednego szybu, przenosząca 
ilości uprawnione do zaliczki lub też część pewna tejże użytą 
została do pokrycia dostaw poczynionych przez K. b. r. 

Odnośnie do czasu ekspedycyi, wypłacona zostanie za- 
liczka dla całej ilości lub też części przewyższającej uprawnioną 
do zaliczki ilość 300 wagonów produkcyi miesięcznej (Regulatyw). 

Postanowienia co do ewentualnie nierównomiernego trakto- 
wania miesięcznej produkcyi przewyższającej 300 wagonów, 
zawierać będzie regulatyw, nie naruszając postanowień karnych 
przewidzianych w niniejszym projekcie ustawy. 

XI. Obrachunek roczny następuje z końcem roku kalenda- 
rzowego ; doręczony on będzie każdemu właścicielowi kopalni 
zaś przy Towarzystwach tychże pełnomocnikowi i ma zawierać 
wyjaśnienie : 

a) czy za odstawione w odnośnym roku ilości ropy będzie 
wypłaconą dopłata jakoteż jej wysokość, 

b) czy cała roczna produkcya została sprzedana, czy też nie, 

c) o ile zapasy się powiększyły lub 

d) o ile się zmniejszyły, 


przyczem wszystkie kopalnie mają być według jednych zasad 
traktowane. : 

Ewentualna nadptata przypada do wyrównania w terminie 
w regulatywie oznaczyé sie majacym (Regulatyw). 

XII. Organami K. b. r. sa: 

I. Rada dyrekcyjna, 

П. Rada naftowa. 


1. Rada dyrekcyjna 


składa się z 5. Dyrektorów i 2. Zastępców, których mianuje 
Ministerstwo Skarbu. 

Każdy Dyrektor jakoteż Dyrektor Zastępca otrzymuje 
roczne pobory w kwocie 24.000 Kor., jednakowoż uczestniczą 
w tantyemach 2%/, od czystego zysku według przyległego ze- 
stawienia, jedynie Dyrektorowie z wyłączeniem Zastępców. 
Sposób rozdziału tantyem między Radę dyrekcyjną normują 
przepisy służbowe. 

Członkowie Rady dyrekcyjnej mianowani są na stałe. Ani 
dyrektorowie ani ich zastępcy nie mogą żadnych innych stano- 
wisk zajmować a zwłaszcza nie mogą zajęcia pozasłużbowe 
przeszkadzać im w stosowaniu się do godzin urzędowych. 

Rada dyrekcyjna konstytuuje się w ten sposób, że 5. Dy- 
rektorów z wykluczeniem 2. Zastępców wybierają z pomiędzy 
siebie Generalnego Dyrektora i jego zastępcę. (tantyemy, koszta 
reprezentacyjne w porządku służbowym). 

Do zakresu działania Rady dyrekcyjnej należą wszystkie 
agendy, mające związek z kierowaniem, prowadzeniem i kontrolą 
bieżących interesów К. b. r., akażdy członek Rady dyrekcyjnej 
działa samoistnie w sprawach odnoszących się do przydzielo- 
nego mu oddziału (porządek służbowy). 

Od uchwały całej Rady dyrekcyjnej zależą: 

1) Zawieranie nowych interesów, sporządzenie i przyjęcie 
odnośnych kontraktów ; 

2) Wszystkie sprawy polityki handlowej K. b. r., zwłaszcza 
jeśli idzie o stworzenie nowych rynków zbytu dla ropy; 

3) Przygotowanie tych przedłożeń, które według ustawy 
podlegają uchwale Rady naftowej. 

Przed wniesieniem odnośnego przedłożenia Radzie nafto- 
wej musi zapaść w tej sprawie uchwała Rady dyrekcyjnej i ma 
ona być następnie przedłożona Radzie naftowej przy podaniu 
stosunku głosowania; 

4) Mianowanie i oddalanie personalu urzędniczego i służbo- 
wego; 

5) Decyzya co do zużycia funduszów na subwencye przy 
wierceniach próbnych i rozpisywanie premii na cele naukowe; 

6) Uchwały celem urządzania filii i expozytur; 

7) Sporządzenie bilansu i wnioski co do rozdziału zysku. 

Bilans ma zawierać następujące pozycye: 


Stan czynny: 
. Gotówka, 
. Efekta, 
. Zapasy ropy, 
„ Maszyny, 
. Zbiorniki, 
‚ Rurociągi, 
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7. Nieruchomości, 
8. Należytości, 
9. Inne aktywa. 
Stan bierny: 


1. Obligacye naftowe w obiegu, 


гә 


Rezerwa ogniowa, 

3. Fundusz subwencyi na wiercenie, 

4. Fundusz na cele naukowe, 

5. Fundusz na mieszkania robotnicze i szpitale, 

6. Fundusz na stworzyć się mającą akademię górniczą 

w Galicyi, 

7. Fundusz pensyjny i 

8. Inne pasywa. 

Z nadwyżki pozostającej po zestawieniu należy ustawowo 
rozdzielić: 

2°/, na fundusz pensyjny dla urzędników i sług, 

19%, na rezerwę ogniową, 

20/, na fundusz premiowy dla próbnych wierceń na dzie- 

wiczych terenach naftowych, 

1/,0/, na fundusz premiowy dla celów naukowych, 

1°/, na fundusz założenia dla utworzyć się mającej aka- 

demii górniczej w Galicyi, 

1/,°/, na fundusz celem urządzenia domów mieszkalnych 

i szpitali dla robotników. 

Z kwoty pozostającej należy wydzielić 2°/, na tantyemę dla 
Dyrektorów, z dalszej nadwyżki wypłacić 20°/, na rzecz Państwa 
i Kraju po 10%,, zaś reszta ma być rozdzieloną między produ- 
centów jako uzupełnienie ceny w stosunku do sprzedanych 
ilości ropy. 

W sprawach należących do zakresu działania Rady dyre- 
kcyjnej uchwały tejże będą bezzwłocznie wykonywane nie 
potrzebując żadnego zatwierdzenia o ile zapadły jednomyślnie. 
Uchwały większości będą przedłożone Radzie naftowej na 
najblizszem posiedzeniu do ostatecznej decyzyi. 

Rada dyrekcyjna zastępuje K. b. r. na zewnątrz i firmuje 
w ten sposób, że pod drukowanem, pisanem lub w drodze 
mechanicznej sporządzonem napisem „Krajowe biuro sprzedaży 
гору“, kładą swoje podpisy Generalny Dyrektor lub tegoż za- 
stępca oraz jeden z członków Rady dyrekcyjnej. 

Rada dyrekcyjna powołuje wedle potrzeby członków Rady 
naftowej zapomocą listów poleconych, przy podaniu porządku 
dziennego. 

Na pisemne zgłoszenie K. b. r. mogą osoby podane po 
nazwisku przez Radę dyrekcyjną przez najbliższą Władzę poli- 
tyczną zostać zaprzysiężone jako organa kontrolne i przysłu- 
gują im wtedy w wykonaniu swego urzędowania w myśl ułożyć 
się mającej instrukcyi wszystkie prawa publicznych urzędników. 

Członkowie Rady dyrekcyjnej mają prawo i obowiązek 
uczestniczyć w posiedzeniach Rady naftowej i są obowiązani 
do udzielania wszystkich żądanych wyjaśnień. Mają oni prawo 
głosowania z wyjątkiem przy wyborach i w własnych osobi- 
stych sprawach. 

Cała Rada dyrekcyjna stoi pod kontrolą Ministerstwa 
Skarbu, któremu przysługuje prawo w każdym czasie tę kontrolę 
wykonywać i żądać wyjaśnień od poszczególnych Dyrektorów. 
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Prawo to wykonuje Ministerstwo Skarbu przez с. k. Komisarza 
Rządowego. ` 

Minister Skarbu może również poszczególnych członków 
Dyrekcyi zawiesić w urzędowaniu, jeśli zostanie stwierdzone, 
że Dyrektor lub Zastępca postępuje w sposób niedozwolony 
lub sprzeczny z ustawą. W takim wypadku Rada dyscyplinarna, 
składająca się 2 3. ad hoc wybranych Radców naftowych i trzech 
Radców Sądu krajowego, wyznaczonych przez Prezydenta Sądu 
krajowego wyższego, ma w danym wypadku rozstrzygnąć, czy 
odnośny członek Dyrekcyi ma zostać usunięty ze swego stano- 
wiska. 

Radzie dyscyplinarnej przewodniczy dotyczący Prezydent 
Sądu obwodowego lub krajowego. 


Rada naftowa 
składa się: 


a) z 24. członków wybieranych na okres dwóch lat; 

b) z dwóch delegatów c. k. Rządu; 

с) z jednego delegata Wydziału Krajowego; 

d) z delegatów galicyjskich Izb hanlowych i przemysłowych, 
z których każda po jednym deleguje. 

Przy wyborach do Rady naftowej każdy szyb produkujący 
ma jeden głos, ze szybów zaś będących w wierceniu prawo 
głosowania ma taki szyb, który przed terminem wyborów przy- 
najmniej 6 miesięcy był w nieustannem wierceniu. 

Właściciele poszczególnych szybów wybierają dla każdego 
szybu jednego pełnomocnika lub gdy jedna osoba lub Spółka 
naftowa ma więcej jak jeden szyb, jednego pełnomocnika dla 
więcej szybów a ten pełnomocnik ma tyle głosów ile szybów 
zastępuje. Właściciel jednego lub więcej szybów może osobiście 
jeden lub więcej głosów oddać (ordynacya wyborcza). 

Właściciele szybów lub tychże pełnomocnicy są obowią- 
zani swoje nazwisko i miejsce zamieszkania podać c. k. Urzędowi 
górniczemu właściwemu do odnośnych szybów w 14 dni po 
rozpisaniu wyborów. 

Odnośny Urząd górniczy wystawia każdemu upoważnio- 
nemu do głosowania legitymacyę wyborczą. Wybory odbywają 
się tajnie przez podanie wypełnionej karty głosowania w zam- 
kniętym stanie. Karta głosowania może zawierać tylko tyle 
głosów ile wynosi ilość mających się wybrać radców паНо- 
wych w dotyczącym okręgu urzędowym. Nadliczbowe nazwiska 
zostaną skreślone z urzędu. 

Miejscem wyboru jest siedziba c. k. Urzędu górniczego, 
w którego okręgu wyborczym znajdują się szyby uprawnione 
do głosowania. 

Poszczególne okręgi ropne (okręgi urzędów górniczych) 
niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania szybów 
w nich się znajdujących, mają prawo do wyboru tylu radców 
naftowych w procentowym stosunku do liczby ogólnej (24), 
w jakim stosunku ich produkcya z ostatniego roku stoi procen- 
towo do ogólnej produkcyi rocznej. Ułamki powstające przy 
takim obliczeniu będzie się zaokrąglać na korzyść okręgów wy- 
borczych słabszych a na koszt mocniejszych tak długo, aż 
powstaną liczby całkowite. (ordynacya wyborcza). 

Odnośne propozycye c. k. Urzędów górniczych okręgo- 
gowych, załatwi ostatecznie c. k. Starostwo górnicze w Kra- 
kowie. 


Do zakresu działania Rady naftowej należy: 

1) Uchwała nad temi postanowieniami Rady dyrekcyjnej, 
które według poprzednich przepisów mają być przedłożone do 
zatwierdzenia Radzie naftowej; 

2) Wybór komisyi kontrolnej, składającej się z 3. członków 
celem kontroli całego prowadzenia interesu, zwłaszcza o ile 
idzie o wykonanie uchwał Rady naftowej; 

3) Przyjęcie obrachunku końcowego ; 

4) Udzielenie lub odmówienie absolutoryum dla Rady 
dyrekcyjnej, to ostatnie jednak przy dokładnem podaniu po- 
wodów; 

5) Uchwała co do użycia czystego zysku, celem wypłacenia 
nadpłat; 

6) Zaopiniowanie wypracowanych i proponowanych przez 
Radę dyrekcyjną porządku służbowego i regulatywu jakoteż 
ewentualnych zmian tychże. Ostateczne zatwierdzenie tak po- 
rządku służbowego jak regulatywu oraz zmian zastrzeżone jest 
Ministerstwu Skarbu. 

Rada naftowa wybiera z pomiędzy siebie przewodniczą- 
cego i dwóch zastępców. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie 
Rady naftowej mają w czasie trwania mandatu tytuł Radców 
naftowych, są oni obowiązani, o ile nie wykażą się uzasadnioną 
przeszkodą, być obecnymi na posiedzeniach, otrzymują zwrot 
kosztów podróży i dyety. (Regulatyw). 

Rada naftowa może powziąść ważne uchwały, jeśli jest 
obecnych conajmniej 14. członków, między nimi Przewodniczący 
lub jeden z zastępców Przewodniczącego. Delegaci c. k. Rządu 
jakoteż delegat Wydziału krajowego i delegaci Izb Handlowych 
i Przemysłowych głosują jak inni członkowie Rady naftowej. 

XIII. W razie jeśli Rada naftowa nie przyjmie obrachunku 
końcowego, orzeka ostatecznie komisya, którą wydeleguje c. k. 
Ministerstwo Skarbu. 

XIV. Zestawienie obrachunku końcowego przez Radę dy- 
rekcyjną i uchwała tejże, aby go przedłożyć Radzie naftowej 
celem przyjęcia, podlega zatwierdzeniu c. k. Komisarza Rządu. 

XV. Siedzibą K. b. r. jest Lwów. 

K. b. r. może w miarę potrzeby urządzać w innych miej- 
scach filie i ekspozytury. 

XVI. Celem umożliwienia wypłat przewidzianych w usta- 
wie zaliczek i kupna nagromadzonych zapasów ropy, jakoteż 
celem dostarczenia potrzebnego kapitału obrotowego c. k. Mi- 
nister Skarbu będzie miał prawo emissyi 4"/,°/,, w 50. latach 
mających się zamortyzować, obligacyi naftowych o pupilarnem 
bezpieczeństwie w najwyższej ilości 50,000.000 K. (Patrz zesta- 
wienie przypuszczalne przyjętych dochodów i rozchodów K. b. 
r. i korzyści jakie wynikają dla Państwa i Kraju). 


Postanowienia karne. 


XVII. Nienaruszając skutków karnych, wynikających z ró- 
wnoczesnego naruszenia postanowień innych ustaw, czynności 
i zaniechania skierowane przeciwko postanowieniom niniejszego 
projektu będą w następujący sposób karane: 


| Kary porządkowe: 
Karze od 10—1000 Koron'podlega niewniesienie w terminie 
wyznaczonym zgłoszeń w ustawie lub w regulatywie przepisa- 


> 
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nych. Każdy, kto organom K. b. r. odmawia żądanego przez 
nie wyjaśnienia albo usuwa się lub usiłuje się usunąć z pod 
nadzoru albo kto nie zastosuje się do pośredniego lub bezpo- 
średniego wezwania, skierowanego do niego w drodze rozpo- 
rządzenia, ulega karze od 5—500 K. 

Kary takie będą wymierzane za każdy wypadek przeciw- 
działania z osobna, są uważane za kary porządkowe i wymie- 
rzane bywają przez Dyrekcyę na zasadzie zwykłej większości 
głosów. Przeciwko karom w ten sposób wymierzonym nie ma 
odwołania. 


I. Przekroczenia. 


Tego rodzaju obejście ustawy lub regulatywu, że wskutek 
tego którekolwiekbądź z praw K. b. r. zostanie ukrócone, 
a zwłaszcza jego prawo rozporządzania całymi zapasami ropy 
lub ich częścią okaże się zmniejszone, w ten sposób będzie 
karane, że za każdą ilość ropy usuniętą K. b. r. wymierzoną 
zostanie kara w wysokości 10 Koron za cetnar metryczny. 

Gdyby nie dało się tak usuniętych ilości dokładnie stwier- 
dzić, w takim razie ustanawiają te ilości zeznania Rady Dyrekcyj- 
nej o ile oskarżony nie udowodni w sposób bez zarzutu, że 
ilość ropy przez niego usunięta była mniejsza niż ilość podana 
przez Radę Dyrekcyjną. 

Kto po dowierceniu się produkcyi 10 wagonów na 24 
godzin, szyb dalej pogłębia, aby uzyskać większą produkcyę, 
może obok powyżej pod X. wyszczególnionego nierównomier- 
nego traktowania produkcyi ponad 300 wagonów na miesiąc, 
nadto zostać obłożony karą 5 Koron za cetnar metryczny, która 
to kara może być ściągniętą zaraz z tej części miesięcznej pro- 
dukcyi, która ma prawo do zaliczki. 

W ten sam sposób wszystkie inne w projekcie przewi- 
dziane kary będą ściągane z należytości winnego u K. b. r. 

W razie jeśli winny należytości w K. b. r. nie posiada, 
kara wymierzona może zostać ściągniętą w drodze egzekucyi. 

Jeśli te środki w przeciągu 6. miesięcy od daty wyroku 
lub orzeczenia Rady dyrekcyjnej okazały się bezskuteczne, 
w takim razie może kara zostać zamienioną na karę więzienia 
przyczem 5 Koron zamienione będzie na 1 dzień więzienia. 

Śledztwo w sprawie przekroczenia prowadzi Rada dyre- 
kcyjna przez swoje organa. 

Do wydawania wyroków zostanie ustanowiony Senat, 
stworzony według przepisów dla Rady dyscyplinarnej w ustę- 
pie XIII., mający się zebrać w 30 dni ро wniesieniu oska- 
rzenia przez Radę dyrekcyjną. 

Termin ten rozpoczyna się z dniem wpłynięcia pisemnego 
oskarzenia wraz z dołączonymi aktami śledztwa do najbliż- 
szego Sądu obwodowego lub krajowego. 

Wyroki tego Senatu są odrazu prawomocne a mogą być 
opugnowane tylko z powodu nieważności zawartych w 8. 477 
Р. С. L. 1—7 przez wniesienie odwołania do Sądu krajowego 
wyższego. 

Kary ściągnięte wpływają do funduszu specyalnego a 
Rada dyrekcyjna ma prawo pokrywać z niego koszta postępo- 
wania karnego i wypłacać premie w regulatywie przewidziane. 


PS 


PLAN FINANSOWY. 


maak 


Zestawienie 


w przybliżeniu dochodów i rozchodów Krujowego Biura sprze- 
duży ropy i korzyści dla Państwu i Kraju Galicyi. 


Według obecnego stanu produkcyi przyjmuje się ogólną 


produkcyę roczną w wysokości 200.000 wagonów. 


Dochody (ze sprzedaży ropy): 


Zapotrzebowanie rafineryi: 


a) na cele wewnętrzne 80.000 wag. po K 600 = K 48,000.000 
b) na cele eksportowe 20.000 „ , , 150 = „ 3,000.000 
Opał dla kolei 

wedle kontraktu . . . 30000 , , „ 284 = „ 8.520.000 


Opał dla celów 


przemysłowych . . . . 30.000 , , „ 200 = , 6,000.000 
Ора dla pieców. < 5000 STS E. „200 =, 1000000 
Pozostajacy zapas. . . 35.000 , , j> 200 = „ 7,000.000 

Suma dochodów K 73,520.000 


Rozchody: 


Udzielona zaliczka 

na dostarczone . . . 200.000 wag. po K 200 К 40,000.000 
Emisye obligacyi 

naftowych (norm. wart. . . 40,000.000) 


11/, %) prowizyi dla 


banków . . . . . К 600.000 

Kupony ..... ,2,250.000 

Wylosowanie . „ 1,000.000 „ 3,850.000 
Dzierżawa zbiorników 
o pojemności. . . . . 150.000 wag. po K 6 S 900.000 
Zakupno maszyn = „0. « s «4 + we» > 100.000 
Urządzenie rurociągów . WOLNE е а: = 100.000 


Przeniesienie: » 44,950.000 


Przeniesienie 
Budowa zbiorników 
a) żelaznych o pojemności . . . 5220 wag. 
b) ziemnych „ š а a SOOO 


Manko w zbiornikach 10.000 wag. po K 200 
Ubezpieczenie od ognia . 
Koszta administracyi 
Ubezpieczenie robotników i urzędników 
Nieprzewidziane wypadki 
Suma wydatków 
Suma dochodów 
Suma wydatków 
Nadwyżka . 
Z tego ustawowo do podziału: 
20/, na fundusz pensyjny dla urzędników 
i sług 


1°% na rezerwę ubezpieczeń od ognia 


20/, „ fundusz premiowy dla próbnych wierceń 
na dziewiczych terenach naftowych 
1/,9/, „ fundusz premiowy dla celów naukowych 
19, „ fundusz celem założenia akademii górniczej 
w Galicyi 
1/,9, „ fundusz celem urządzenia mieszkań i szpi- 


tali dla robotników 
Pozostaje 


Z tego 2°/, tantyemy dla Dyrekcyi . 


К 44,950.000 


4 600.000 
“ 225.000 
2,000.000 
900.000 
600.000 
10.000 


» 


» 


D 


200.000 


D 


К 49,485.000 


К 73,520.000 


„ -49,485.000 


К 24,035.000 


480,700 


240.350 


480.700 
120.175 


» 


> 


> 240.350 


120.175 


K 22,352.550 


447.031 


» 


K 21,905.519 


Z tego 20%, jako zysk dla Państwa i Kraju 
Galicyi (ро 10%). 


Nadwyżka do wypłacenia producentom 


»  4,381.103 


К 17,524.416 
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Ochrona wó0 publicznych przed zanieczyszczeniem ropą 
i одрадКаті naftowymi. 


(Ze szczególnem uwzględnieniem zagłębia naftowego Borysław-Tustanowice-Drohobycz) *). 


Ludność rolnicza całego Podkarpacia od Sło- 
body Rungurskiej pod Peczeniżynem aż do po- 
wiatu gorlickiego uskarża się od całego szeregu 
lat na szkody, jakie ponosi wskutek zanieczyszcza- 
nia wód publicznych ropą i odpadkami naftowymi 
z тайпегу). — Największe szkody ponosi ludność 
osiadła nad wodami przepływającemi przez centra 
przemysłu naftowego tj. Boryslaw-Tustanowice 
i pow. gorlicki, położonemi nad rzeką Tyśmienicą 
i Ropą 

Wskutek bardzo znacznego wzrostu przemy- 
słu naftowego w ostatnim dziesiątku lat, przez 
zastosowanie głębokich wierceń systemem kana- 
dyjskim, szkody, jakie corocznie przemysł naftowy 
wyrządza rolnikom, przybrały wprost ogromne 
rozmiary, tak dalece, że budzący się przemysł 
naftowy, niezaprzeczenie dla kraju nadzwyczaj 
donioslej wagi, stał się dla rolnictwa prawdziwą 
klęską. 

Rozumie się samo przez się, że stosunki takie 
musiały wywołać burzę między bezpośrednio inte- 
resowanymi, czego naturalnym wynikiem były 
niezliczone zażalenia do władz politycznych, bar- 
dzo liczne interpelacye w Sejmie i w Radzie pań- 
stwa. Konieczne, jak najdalej idące zarządzenia 
zapobiegawcze ze strony odnośnych władz stały 
się przez to rzeczą bardzo aktualną. 

Celem niniejszej pracy będzie przedstawienie 
obecnego stanu rzeczy, zarządzeń odnośnych 
władz politycznych, ich skutek, wreszcie wnioski 
stawiane w celu uzyskania możliwej sanacyi tych 
szkodliwych stosunków. 

Ponieważ powiat drohobycki jest u nas sto- 
licą przemysłu naftowego i „klęska naftowa* rol- 
ników w powiecie tym występuje w największych 
rozmiarach, przeto dla illustracyi przedstawię 
szczegółowo stosunki w tem zagłębiu. 

W innych powiatach wyżej wymienionych, 
stosunki są te same, a mniejsze jedynie stosownie 
do rozmiarów i wielkości przemysłu naftowego 
w damej okolicy. 


Rzut oka na dołączoną mapkę (tab. XIII) za- 
głębia tustanowieko-borysławskiego, w ktörem 
jest przeszło 800 kopalń czynnych, dwieście kilka- 
dziesiąt szybów nieczynnych, kilkadziesiąt zakła- 
dów tłoczniowych z niewiadomą wprost liczbą 
kilometrów rurociągów od 3 do 6 cali angielskich 
średnicy, 222 zbiorników żelaznych na ropę o po- 
jemności 98600 cystern, 181 zbiorników ziemnych 
о pojemności 128050 cystern, wreszcie 21 rafineryi, 
wystarczy dla wyrobienia sobie dokładnego obrazu 
o wielkości przemysłu naftowego w tem zagłębiu. 


Inż. W. Jakimowski. 


Ogromny ten rozwój przemysłu naftowego 
w ostatnich latach, zastał administracyę powiatu 
wprost nieprzygotowaną. — Starostwo drohoby- 
ckie mimo najlepszych chęci, z powodu braku sil, 
nie mogło sprostać swym obowiązkom i z natury 
rzeczy wyrobiły się stosunki anarchiczne, których 
najrychlejsze usunięcie stało się kwestyą piekącą. 

Nie należało do rzadkości, że zakłady tlo- 
czniowe i rurociągi powstawały bez wiadomości 
władz, że o konsens na nie starano się dopiero 
po puszczeniu ich w ruch, że wreszcie wiele ta- 
kich zakładów było w ruchu przed ich skolaudo- 
waniem. 


Przeważna część zakładów tłoczniowych i ma- 
gazynowych została zbudowana na podstawie 
odmiennych planów niż te, które dla wydania 
konsensu były przedkładane, w czasie budowy 
bowiem nie było żadnego organu kontrolnego 
z ramienia władz, a władze często dopiero przy 
sposobności kolaudacyi lub rekursów, konstatowały 
niedotrzymywanie ze strony przedsiębiorców wa- 
runków konsensu. р 


„Gorączka naftowa“, ta istota przemysłu 
naftowego, była powodem, że o ile nie chodziło 


*) Wezwany przez Sekcyę wodną V-tego Zjazdu tech- 
ników polskich do wypracowania referatu w sprawie zanie- 
czyszczania wód bieżących ropą i odpadkami naftowymi, 
zwrócilem się z prośbą o pomoc w tym kierunku do Wpp.: 
Romana Załozieckiego prof. Politechniki i inż. Wła- 
dysława Skwarczyńskiego sf. radcy budownietwa. — 
Obaj ci Panowie, z których pierwszy brał udział w licznych 
ankietach i dochodzeniach komisyjnych, drugi, długo- 
letni kierownik biura przemysłowego c. k. Namiestnietwa 
z całą uprzejmością i gotowością, udzielił mi wyczerpują- 
cych manuskryptów, które w pracy niniejszej zużytkowałem. 

Nadto prof. Zatoziecki był tak uprzejmy, że podjął się 
wykonania kilku analiz chemicznych wód Tyśmienicy, któ- 
rych wyniki również zużytkowałem. 

Za tę prawdziwie koleżeńską, pełną trudu pomoc, na 
tem miejscu składam obu tym Panom serdeczne podzięko- 
wanie. 

Również serdeczne podziękowanie składam Wp. Bronisła- 
wowi Pawlewskiemu, prof. Politechniki za łaskawe 
udzielenie dat dotyczących rozpuszczalności ropy w wodzie. 

Krótki czas jaki był do dyspozycyi, liczne zajęcia służ- 
bowe, czas potrzebny do przeprowadzenia analiz che- 
micznych i przygotowania rysunków, nie dozwoliły mi refe- 
ratu niniejszego ukończyć na termin Zjazdu techników, 
z uwagi jednak, że sprawa zanieczyszczenia wód ropą i od- 
padkami naftowymi, jest ciągle rzeczą doniosłej wagi, refe- 
rat ten chociaż nieco spóźniony, ogłaszam drukiem w tej 
nadziei, że będzie on może krokiem naprzód w kieruńku 
usunięcia zanieczyszczeń wód publicznych, a kolegom tech- 
nikom mającym styczność z zakładami przemysłowo-rop- 
nymi, bądź to w charakterze projektantów bądź też znaw- 
ców, dobrym i wyczerpującym przewodnikiem. 

Lwów, w listopadzie 1910. 
Autor. 
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o zakres działania władz górniczych (nawiasem 
mówiąc bardzo w wykonywaniu swego zakresu 
działania ścisłych) wszelkie budowle stawiane 
przez przemysłowców, uważane zresztą słusznie 
za rzeczy przejściowe, na krótki czas służyć ma- 
jące, były stawiane zwykle z pominięciem zasad 
statyki budowlanej, bez względu na bezpieczeń- 
stwo publiczne a już w całości bez n ajmniej- 
szego respektu dla 
przepisów policyjno-wodnych. 

Zarządzenia władz politycznych jakiekolwiekby 
były uważane przez odnośnych przemysłowców 
jako złe konieczne, przeciw któremu broniono 
się wszelkimi legalnymi i nielegalnymi środkami, 
do których też na każdym kroku starano się 
konsekwentnie nie stosować. 

Dla słuszności z drugiej strony jednak przy- 
znać należy, że i przedsiębiorcy bardzo często 
znajdowali się w warunkach istotnie bardzo tru- 
dnych; często władze administracyjne z powodu 
braku sił technicznych nie były w stanie licznym 
Zadaniom stron z takim pośpiechem zadość uczy- 
nić, jak tego natura przemysłu i sytuacya chwili 
wymagały. 

Wynikiem też tego były stosunki wyżej 
opisane. 

O dopilnowaniu postanowień policyi przemy- 
słowej i wodnej, dla braku odpowiednich organów 
technicznych nie było i niema — dotąd, wcale 
mowy! 

W ostatnich czasach dzięki staraniom byłego 
starosty w Drohobyczu obecnie dyrektora pań- 
stwowej fabryki olejów mineralnych w Drohoby- 
czu radey Namiestnictwa Stanisława Noéla, po- 
partych przez posłów w Radzie państwa, uzy- 
skano przydzielenie starostwu temu jednej siły 
technicznej specyalnie dla spraw przemysłowo- 
technicznych. 

Dotychczas powiat ten największy pod wzglę- 
dem przemysłu w Galicyi, obsługiwał oddział 
techniczny w Samborze. 

Zmiana ta będąca niezaprzeczenie poważnym 
krokiem naprzód w bardzo małym stopniu przy- 
czynia się do sanacyi stosunków tamtejszych. Bez 
stworzenia stałej służby kontrolnej technicznej 
i policyi rzecznej w takich rozmiarach, w jakich 
ona faktycznie jest konieczna, rzeczywiste usunig- 
cie obecnych niemożliwych stosunków jest nie- 
wykonalne. 

Wymowną illustracyą wielkości i szkodliwości 
zanieczyszczenia. wód Tyśmienicy i jej dopływów 
w powiecie drohobyckim jest fakt, że szkody ja- 
kie wskutek zanieczyszczenia wód Tysmienicy 
ponoszą właściciele gruntów położonych nad nią, 
sprawozdanie do projektu regulacyi Tysmienicy, 
opracowanego przez Wydzial krajowy, oblicza 
w następujący sposób: 

7, wciągniętego do okręgu konkurencyjnego 
obszaru 91 1541 morgów, przypada obszar 10000 
morgów na dolinę Tyśmienicy od mostu w Droho- 
byczu do Bystrzycy, która jest narażona na pra- 
wie coroczne wylewy szkodliwej i trującej wody, 
mianowicie zbiór traw udaje się w najlepszym 
razie raz na 5 lat, zaś cztery zbiory o przeciętnym 
rocznym dochodzie 40—60 К średnio 50K z morga, 
zostają przez wylewy zniszczone. 

Przedstawia to roczną stratę %х50--40К 
z morga czyli z 10000 morgów 400000 K. — 
Kwota ta skapitalizowana według stopy 47 przed- 
stawia sumę pokaźną 10000000 K jaką się uzyska 
przez uchylenie wylewów*. 


obowiązujących 


Dla ochrony też gruntów tych przed zanie- 
czyszczeniem ropą i odpadkami, Wydział krajowy 
opracował projekt na tej przestrzeni z uwzglę- 
dnieniem obwałowania dla wody największej. 


Zanieczyszczenie wód bieżących ropą i od- 
padkami z rafineryi nafty posiada swe źródła: 

a) w kopalniach nafty; 

b) w zakładach tłoczniowych i magazyno- 
wych ropy; 

c) w zakładach przetwórczych ropy t. j. 
w rafineryach. 


A. Kopalnie nafty. 


Niemal wszystkie kopalnie w naszym kraju 
a zwłaszcza kopalnie w Zagłębiu tustanowicko- 
borysławskiem usytuowane są u podnóża pasma 
Karpat na silnych spadkach. 

Szyby kopalniane są wiercone doraźnie z je- 
dnym jedynym celem dowiercenia się pod hory- 
zont najbliższego sąsiedniego szybu, bez wszelkiej 
troski o zanieczyszczanie sąsiednich ścieków ropą. 

Jest rzeczą jasną, że o bezwzględnej czysto- 
$ci na kopalni mowy być nie może, tego też nikt 
nie jest w stanie wymagać i nie wymaga. Nato- 
miast słuszne jest żądanie interesentów pono- 
szących szkody, aby ruch tych kopalń był pro- 
wadzony w taki sposób, by wody deszczowe, nie 
spłukiwały ropy z obrębu kopalń i nie unosiły jej 
do najbliższych ścieków a z niemi do wód bieżą- 
cych. Konieczne jest także, aby na kopalni był 
przygotowany zbiornik mogący pomieścić przy- 
puszczalną kilkudniową produkcyę тору i aby 
odbiór ropy z kopalni był zapewniony, zanim na- 
stąpi napełnienie zbiornika. 

Zbiorników ropnych na kopalniach o więk- 
szych pojemnościach żądają w ostatnich czasach 
władze górnicze i w tym kierunku jest istotnie 
postęp. Co się zaś tyczy drugiego warunku, do 
niedawna i obecnie dla otwarcia ruchu kopalni 
wystarczało i wystarcza legitymowanie się kon- 
traktem z któremkolwiek z towarzystw magazy- 
nowych, zawierającym klauzulę, że odbiór ropy 
będzie dokonywany tylko w miarę miejsca w zbior- 
nikach towarzystwa. 

Ropa unoszona z kopalni deszezem lub pod- 
czas wybuchów erupcyjnych. (jak to miało miejsce 
przy wybuchu „Oil City“ w r. 1908) gatunkowo 
lżejsza od wody nie łączy się z nią wcale ani che- 
micznie ani mechanicznie !) i znika z powierzchni 
jej dopiero po przebyciu bardzo znacznej drogi 
osadzając się na brzegach, filarach mostów, drze- 
wach i polach przybrzeżnych. W czasie wylewów 
tłuste części ropy osiadają na polach, niszczą do- 
szczętnie wegetacyę na przeciąg kilku lat, a miej- 
sca dotknięte zalewem ropy odczyszczone być 
mogą tylko przez spalenie lub zebranie ręką 
ludzką. 

Jak poważne są rozmiary niebezpieczeństwa 
pożaru wskutek tego dla całego szeregu osad 
ludzkich i jakie szkody ponosić muszą rolnicy 
i gospodarstwo rybne, łatwo sobie przedstawić. 

O ilościach ropy unoszonej potokami w Za- 
glebiu tustanowicko-boryslawskiem w czasie zresztą 
normalnym, można sobie wyrobić pojęcie choćby 
z okoliczności następującej : 

W r. 1908 Starostwo w Drohobyczu z kredy- 
tów udzielonych z funduszu zapomogowego wy- 


1) Twierdzenie, że woda z ropą płynącą nie łączy się 
mechanicznie nie jest zupełnie ścisłe, jak świadczy poniższa 
tabela o rozpuszczalności nafty w wodzie, zestawiona przez 


an 


Set 


budowało kosztem 1000 K prymitywne urządzenie 
do chwytania płynącej wodą ropy na potoku Lo- 
szeni i skłoniło przedsiębiorców do budowy ta- 
kich łapaczek na potoku Ponerlance i górnej 
Tyśmienicy. 

Те bardzo prymitywne urządzenia uszkadzane 
przez każdą większą wodę opłacają się tym przed- 
siębiorstwom bardzo dobrze, mimo że istnieją 
w Borysławiu i w Tustanowicach zawodowi „ła- 
pacze* zwani także łebakami, którzy ropę wodami 
unoszoną zbierają naczyniami w celach zarobko- 
wych na własną rękę. 

Od roku niemal, pewien inżynier, właściciel 
warsztatów mechanicznych, urządził sobie podobną 
łapaczkę na młynówce pod Drohobyczem, z której 
to lapaczki uzyskuje bezpłatny opał motorowy 
całego zakładu. 

Dla usunięcia zanieczyszczeń wody ropą z ko- 
palń należałoby z całą ścisłością przestrzegać, 
aby każda kopalnia dość wcześnie przed dojściem 
do horyzontu ropy, względnie nawet przed pusz- 
czeniem w ruch, dopełniła następujących wa- 
runków : 

1. na terenie kopalni urządzić należy zbior- 
nik o pojemności kilkudniowej średniej produkeyi 
dziennej, którą przyjąć można 10—80 cystern; 

9. Caly teren ma być obwałowany w ten 
sposób, by wszelkie spłuczyny ropy, ewentualnie 
ropa wybuchła w razie pożaru kopalni lub zbior- 
nika, nie przedostała się poza obręb kopalni. 

Wały winny być nie niższe niż 0:67, w ko 
ronie 0'6—1:0m szer, о szkarpach 1:1'/, silnie 
warstwami ubite, ohumusowane i obsiane. 

Zamiast obwałowania terenu kopalni, można 
stosownie do warunków terenowych założyć w naj- 
niższym punkcie terenu staw (zlewisko), do któ- 
rego wszelkie opady z terenu kopalnianego by- 
lyby sprowadzone odpowiednio założonymi rowami. 


prof. Pawlewskiego na podstawie doświadczeń w tym kie- 
runku przeprowadzonych. 


Rozpuszczalność nafty w wodzie. 


ciężar 1000ce wody lgr fr de 
Frakcya | właściwy | rozpuszcza МАЕ 
w 2000 dr rozpuszezenia 

2 gr wody 
Ropa 0:8045 0:00147 680 272 
56—110° 0:7257 0:0599 16 694 
110 —130° 0:(496 0:0286 48 872 
180—150° 0:(660 0:0154 64 935 
150—170° 0:7807 0:0087 114 942 
170—1909 0:7953 0:0056 178 571 
190—2109 0:8108 0:0037 270 270 
210— 230 0:8212 0:0023 434 783 
230—250° 0:8820 0:0019 526 811 
250—270% 0:8464 0:0009 1111111 
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Jak z tabeli tej widać, 100000 wody rozpuszcza w zwy- 
klej temperaturze zaledwie 000147 gr гору; jeden gr ropy 
wymaga zas 680272 gr wody do rozpuszczenia. Twierdzenie 
zatem powyższe można przyjąć wobec tego, że w danym 
przypadku rozchodzi się o ropę о temperaturze od 0% 
do max. 20°С, 
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Objętość zlewiska między wałami, względnie 
stawu ma być taka, by ilość wody opadowej z te- 
renu kopalni w czasie deszczu nawalnego jedno- 
godzinnego о natężeniu 45—50 m/m stosowanie 
do właściwości i rodzaju terenu znalazła w nim 
pomieszczenie. 

3. Ze zlewiska (stawu) należy przeprowadzić 
wodę opadową ze spłukaną ropą przez oddzielacz 
olejów o odpowiedniej objętości z filtrem pozio- 
mym szutrowym i pionowym z wełny drzewnej 
lub koksu, z chyżością nie przenoszącą 4—5 mm 
na sekundę. 

Taka chyżość dla całkowitego odstania unie- 
sionej ropy jest zupełnie dostateczna. 

Odpływ z filtra kanałem krytym, powinien 
być od zewnątrz zamykany zasuwą lub klapą, 
służącą do regulowania chyżości, względnie do 
zamknięcia na wypadek erupcyi гору. 

Ropa zebrana w oddzielaczu olejów może być 
z korzyścią dla właściciela użyta do celów opało- 
wych lub sprzedana. 

4, Umieszczania szybów kopalnianych w te- 
renie zalewowym rzek i potoków należy z reguły 
unikać. 

Gdzie zachodzi konieczna potrzeba obwało- 
wania kopalni, ze względu na teren zalewowy, 
ma byé to obwalowanie wykonane ponad najwyż- 
szy stan wody danej rzeki lub potoku, przyczem 
baczną zwrócić należy uwagę, by przez obwało- 
wanie terenu kopalnianego nie był tamowany 
wolny odpływ. wielkich wód. W wypadkach 
gdzie tego wymaga potrzeba, należy dla zabezpie- 
czenia swobodnego odpływu wielkich wód, wyko- 
nać odpowiednią regulacyę danego ścieku. 

5. Każda kopalnia winna mieć przygotowane 
na czas połączenie rurociągowe 2 tłocznią i na tę 
okoliczność należy zwrócić jak najbaczniejszą 
uwagę. 

Wykazywanie się klauzulą kontraktu, że 
pewne Towarzystwo będzie pobierało ropę w miarę 
miejsca w zbiornikach, jest stanowczo niedosta- 
teczne. 

6. Kopalnie nie mające urządzeń odpowiednich 
do ochrony przed zanieczyszczeniem wód publi- 
cznych ropą, należałoby przy użyciu wszelkich 
środków administracyjnych i pod zagrożeniem na- 
tychmiastowego zamknięcia kopalni zmusić do po- 
szanowania obcej własności i przyzwyczaić do li- 
czenia się z przepisami wodno-policyjnymi i bez- 
pieczeństwem publicznem. 

Rozumie się samo przez się, że sprawa ta 
moze byé dopilnowana jedynie przez równoległe 
i zgodne współdziałanie władz górniczych z wła- 
dzami administracyjnemi, przy rownoczesnem oby- 
watelskiem poczuciu właścicieli odnośnych kopalń. 


Przyrządy do chwytania i odprowadzania 
ropy. 


Dopilnowanie kopalń by nie dopuszczały się 
przekroczeń przepisów ustawy wodnej przez za- 
nieczyszczanie ropą, mimo bardzo skrupulatnego 
wykonywania policy! wodnej ze strony władz 
nie odniesie skutku wobec kopalń zarzuconych, 
których jest bardzo poważna liczba i które często 
właściciela nie posiadają, nie wystarczą też w ra- 
zie klęsk elementarnych, jak pożary kopalń, kom- 
pleksów zbiorników i wybuchów erupeyjnych ropy 
(Oil City) itp. win 

Skutki takich klęsk, najbardziej przykre i nie- 
bezpieczne, mogą być usunięte względnie złago- 
dzone li tylko przez budowę z funduszów pu- 
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blicznych odpowiednich urządzeń do chwytania 
i odprowadzania płynącej ropy potokami, za ewen- 
tualnem przyczynieniem się do kosztów także 
1 właścicieli kopalń w stosunku do liczby rygów. 

Urządzenia takie mogą się bardzo dobrze 
rentować, tak, że w bardzo krótkim czasie koszt 
budowy może być zamortyzowany. 

Potrzebę budowy takich urządzeń na większą 
skalę uznano w zasadzie w r. 1909 i obecnie Rząd 
przeznaczając fundusze na sanacyę przemysłu 
naftowego w r. 1909 wstawił w fundusze przewi- 
dziane na ten cel także odpowiednie kwoty na 
wykonanie tego rodzaju urządzeń na potokach 
przepływających przez zagłębie naftowe tustano- 
wicko-borysławskie. 

Na razie projektuje się budowę ich na po- 
toku Loszeni i na rzece Tyśmienicy w miejscach 
oznaczonych na karcie pogladowej (tab. XIII). 
W najbliższej przyszłości przystąpi się do wyko- 
nania podobnych urządzeń na potoku Wisznicy. 
W miarę rozwoju przemysłu, siłą faktu będą mu- 
siały być urządzenia wykonane i na innych 
potokach. 

W zasadzie byłoby słuszne, by takie urzą- 
dzenia na potokach, nad którymi świeże kopalnie 
powstają były wykonywane kosztem spółki przy- 
musowej, do której nalezeliby właściciele odno- 
śnych kopalń, Spółka mogłaby administrować 
temi urządzeniami. Chwytana ropa zamortyzuje 
szybko koszta budowy. 

W r. b. opracował Departament techniczny 
budownictwa wodnego c. К. Namiestnictwa dwa 
projekty urządzeń do chwytania i odprowadzania 
ropy na potoku Loszeni i na rzece Tyśmienicy, 
z których pierwszy jest przedstawiony w rzutach 
i przekrojach na tabl. XIV. 

Zasada wykonanych urządzeń jest naste- 
pujaca: 

Ropa jako gatunkowo lżejsza od wody nie 
łączy się z nią ani chemicznie ani mechanicznie 
i płynie warstwą na jej powierzchni !). 

Aby ropa uniesiona wodą podczas wezbrania, 
a także podczas niższego stanu wody nie dosta- 
wała się do niżej położonych części rzek i na 
grunta nadbrzeżne, sprowadza się ją zapomocą 
odpowiednich urządzeń z powierzchni płynącej 
wody do umieszczonego obok zbiornika, w którym 
się zbiera i skąd może być zebrana na miejscu 
do beczkowozów lub przetłoczona do poblizkich 
zbiorników. 

Urządzenia w tym celu składają się z nastę- 
pujących części: 

a) z jazu stalego zastawkowego spiętrzają- 
cego wodę do pewnej stałej wysokości, który od- 
prowadzić może największą wodę pod zastawkami 
od góry zamykanemi, 

b) z jazu stałego zastawkowego zamykanego 
od dołu ku górze (szluzy wpustowej) odprowadza- 
jącego zebraną na powierzchni ropę do 

c) zbiornika otwartego o większej pojemności 
z którego ropa może być zebrana i przetlaczana 
do innych zbiorników, albo wreszcie w razie po- 
trzeby spalona, 

d) z filtra umieszczonego poniżej zbiornika 
dwukomorowego, który uniesioną do zbiornika 
wodę z ropą odczyszcza mechanicznie z olei mi- 
neralnych przed wpuszczeniem jej napowrót do 
rzeki, 

e) z częściowej regulacyi potoku Loszeni 
względnie rzeki Tyśmienicy dla wielkiej wody; 


1) Vide uwaga str. 4. 


f) 2 przewoźnego kotła i pompy tudzież 'prze- 
nośnego ogrzewalnika , 

h) wreszcie ze strażnicy i budynku ubocznego. 

Funkcyonowanie tych części składowych jest 
następujące: 

Jaz główny w dolnej części stały, w górnej 
opatrzony zastawkami żelaznemi, poruszającemi 
się zapomocą odpowiedniego mechanicznego urzą- 
dzenia z góry na dół, spiętrza każdą wodę potoku 
do stałej wysokości w ten sposób, że woda pod 
zastawkami zupełnie swobodnie przepływa, ropa 
zaś uniesiona na powierzchni wody zbiera się od 
góry pod zwierciadłem wody zatrzymana zastaw- 
kami, w miarę potrzeby na wysokość 30--40 cm 
spuszezonemi. 

Kierunek jazu pod katem 45° do projektowa- 
nej trasy regulacyjnej potoku przyjęto w celu 
skierowania na spiętrzonem zwierciedle wody ropy 
do szluzy wpustowej b), przez którą samoczynnie 
spłynie do zbiornika с). 

Zadaniem szluzy wpustowej u początku zbior- 
nika na ropę, ustawionej prostopadle do kierunku 
jazu głównego jest przepuścić do zbiornika tylko 


ropę zebraną pod zastawkami. Wody przepuści | 


ona tylko tyle, ile ta jest niezbędną dla ułatwie- 
nia wprowadzenia ropy do zbiornika. 

W tym celu dolna część szluzy wpustowej 
jest stała o krawędzi założonej 50cm poniżej 
zwierciadła stałego spiętrzenia wody, w górnej 
zaś opatrzona zastawkami z dołu do góry poru- 
szanemi, które regulują otwór wolny dla prze- 
pływu małej wody. 

Zastawki głównego jazu piętrzącego będą 
podnoszone względnie opuszczane w miarę stanu 
wody w potoku, zastawki zaś szluzy wpustowej 
mają być natomiast podnoszone w miarę grubości 
zebranej przed jazem warstwy ropy. 

Zbiornik c) ma zgromadzić schwytaną ropę 
do dalszego jej użytku, a ponieważ z ropą na- 
płynie do tego zbiornika także część wody, przeto 
wodę tę po poprzedniem oczyszczeniu we filtrze d) 
odprowadza się napowrót do potoka. 

Ponieważ w mowie będące urządzenie ma 
chwytać ropę przy każdym stanie wody w potoku, 
przeto jaz główny obliczony został dla odpływu 
największej wody, a część koryta potoku powyżej 
jazu zostanie odpowiednio uregulowana dla wiel- 
kiej i małej wody. Obwałowanie dla najwyższego 
stanu wody zaprojektowano na długość cofki wy- 
wołanej jazem. 

Reszta urządzeń nie wymaga dalszego obja- 
śnienia. 

Poszczególne wymiary projektowanych jazów 
i urządzeń są dostatecznie widoczne z odbitki wy- 
konanego projektu, przyczem nawiasowo dodać 
należy : 

Jaz na potoku Łoszeni spiętrzający wodę do 
stałej wysokości 348:85m п, p. m. (zwierciadło 
wielkiej wody 847.50, spiętrzenie wody 1:35m) 
posiadać będzie 4 otwory; jeden 4m światła, 
8 po 66m, filary Im grubości i przepuści naj- 
większą wodę katastrofalną obliczoną na podsta- 
wie zniwelowanych śladów wielkich wód w ilości 
22:0 т]. 1). 


D Ministerstwo robot publ. zatwierdzając projekt ten, 
zażądało powiększenia ilości wielkiej wody z 1:8 m3/sele z 1 km?, 
na 8:8 m/sek z | km’, wskutek czego dla wykonania zamierzo- 
nych budowli, projekt ten z uwzględnieniem tej wielkiej 
wody został przerobiony. Zdaniem mojem jednak ta ostroż- 
ność jest stanowczo przesadzona. 


` 
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Szluza wpustowa do zbiornika o 2 otworach 
2m światła, głębokości 05m przepuszcza 3:6m* s. 

Zbiornik na ropę o pojemności са. 10000 m? 
zaprojektowano dla ostrożności w tym celu, aby 
w razie katastrofy podobnej jak w „Oil City* 
mógł zebrać ropę spływającą podczas 4 dni), 
(Znawcy ocenili ten wybuch па 120—180 cystern 
na dobę). 

Filter dwukomorowy (każda komora o szero- 
kości 15:6m, grubości 1'1 m) obliczony został na 
przeprowadzenie wód małych (,—0Q, z chyżością 
2—6 mms (w dwu komorach 1—3 mm) dla mecha- 
nicznego odczyszczenia olei. 

Woda odczyszczona z filtra rurą wypustową 
zamykaną klapą, która służyć może do zmniej- 
szenia chyżości odpływu zostaje odprowadzaną 
ze zbiornika po odczyszczeniu w ilości 01218 m*/s 
napowrót do potoku. 

Obliczone wzorem Iszkowskiego ilości wód, 
które Loszeh w miejscu projektowanych urządzeń 


prowadzi, są: Qn=0'146 mjs 


Q,=0:029 ” 
@,=0:058 , 
Q,=0102. , 
Q,=23:91 , 


Jaz na Tyśmienicy zaprojektowano w km 
85.980 projektu regulacyi wykonanej przez Wy- 
dział krajowy. Spiętrzenie na jazie wynosi 1:1 m. 
Jaz о łącznem świetle 50°2m posiada 2 otwory 
ро Bm, 6 otworów ро 6%m w świetle, 

Szluza wpustowa do zbiornika o 2 otworach 
wysokości 0'5m przepuszcza podobnie jak na Ło- 
szeni 8:6 m/s. . 

Filter o 2 komorach po 22m szerokości o gru- 
bości warstwy 1:620 przepuścić może małe wody 
(Q — 9; z chyżością 2—9 mm'sek. (w obu komorach 
1—45 mm/s). Odpływ z filtra rurą betonową 04m 
zamykaną zasuwą w spadku 30, przeprowadzi 
0:45 m3/s. 

Zibiornik zaprojektowano analogicznie jak na 
potoku Loszeni, inne szczegóły projektu są podo- 
bne do szezegółów projektu na Łoszeni. 

Obliczona wzorami Iszkowskiego ilość wód 
Tyśmienicy w miejscu projektowanych urządzeń 
przy zlewni 38:21 km? wynosi: 


Qn=0 46 m?s 
0, = 0:092 „ 
Q. —0:184 , 
0, =0'322 „ 
Q, =66'44 „ 


Koszt urządzeń па Łoszeni obliczono na 
170000 K, na Tyśmienicy na 280000 K. 

Wykonanie urządzeń projektowanych na Ło- 
szeni nastąpi w jesieni r. 1911, dochodzenie 
wodno-prawne zostało w lipeu br. przeprowadzone. 

Przez wykonanie projektowanych urządzeń 
usunie się w bardzo znacznym stopniu zanie- 
czyszczenie ropą powyżej projektowanych urzą- 
dzeń, pozostanie tylko zanieczyszczenie odpadkami 
rafineryjnymi poniżej. 


B. Zakłady tłoczniowe i magazynowe. 


Dalszem źródłem zanieczyszczenia wód bieżą- 
cych ropą są zakłady tłoczniowe i magazynowe 


ropy przez: 186 
1. swe rurociągi, 


2. swe zbiorniki ziemne i żelazne, 
8. właściwe zakłady tłoczniowe. 


Ropociągi, jak wszystkie zresztą niemal bu- 
dowle przemysłu naftowego, uważane są jako bu- 
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dowle tymczasowa, wskutek czego przedsiębiorcy 
nie troszczą się wcale ze szkodą własną i drugich 
o należyte i celowi odpowiednie wykonanie ich. 

Większość rurociągów wykonanych dla tanio- 
ści prowadzi się bankietami lub rowami dróg, naj- 
częściej zaś łożyskami rzek i potoków. 

Najgorsze stosunki pod tym względem są na 
górnej Tyśmienicy i jej dopływach. 

W łożysku Tyśmienicy 1 jej dopływach Ło- 
szeni, Ponerlance, Ratoczynie i Wiszniey, leży 
mnóstwo rurociągów prowadzonych w najroz- 
maitszych kierunkach, większa część tuż pod tere- 
nem (20—80 ст) а w bardzo znacznej części na 
samym wierzchu; po tych rurociągach, w Tustano- 
wiecach п. p. przejeżdża z powodu braku mostów 
setki fur ciężarowych, zrozumiałe jest przeto, że 
taki stan rzeczy na trwałość rurociągu dodatnio 
nie wpływa i że one wskutek tego bardzo często 
muszą pękać, pomijając już tę okoliczność, że na- 
rażone są na ustawiczną zmianę temperatury. 

Ropa borysławska zawiera znaczną ilość para- 
finy, która zwłaszcza w porze zimowej wskutek 
zmiany temperatury krzepnie w rurociągach i za- 
tyka je całkiem, tak że do przepchania ich często 
trzeba użyć ciśnienia przechodzącego normalną 
wytrzymałość rurociągu i jego uszczelnień. Przy 
takiem przepychaniu bardzo często zdarza się 
pęknięcie rurociągu i wylanie się ropy wprost do 
łożyska potoku lub rzeki. 

Zresztą samo „przepychanie“ parafiny odbywa 
się w iście barbarzyński sposób. Oto w pewnych 
odstępach rurociągu w skrzyniach osłaniających 
zasuwy zakłada się boczne odgałęzienie i ropę 
wytłacza się wprost do potoku. 

Jeżeli się zważy nadto, że rurociągi te po- 
przerywane są licznemi zasuwami (Schieber) dla 
bocznych odgałęzień (dla każdego odgałęzienia 
8 zasuwy), kurkami, względnie trojakami z za- 
tyczkami służącymi do przerwania rurociągu na 
wypadek przeczyszczania lub przedmuchiwania, 
i że wszystkie te urządzenia umieszczone są 
w skrzynkach włożonych w łożysko potoków, da- 
lej, że nie tylko wszystkie te przerwy, ale i ruro- 
ciągi na spojeniach są nieszczelne, można sobie 
wyobrazić, że zanieczyszczenie wód ropą z ruro- 
ciągów jest bardzo a bardzo znaczne, a co gorsza 
nie sporadyczne. tylko ciągłe! 

_ Skrzynie nakrywające zasuwy wymagają dla 
umożliwienia dostępu do zasów z powodu nie- 
szczelności uszczelnień częstego czyszczenia; czysz- 
czenie to uskutecznia się w ten sposób, że czer- 
pakami wylewa się wyciekłą ropę wprost do 
potoku. 

Przy każdem zakładaniu nowego odgałęzienia 
od istniejących rurociągów wskutek przecinania 
rur ropą wypełnionych, dostaje się jej też wiele 
do wód bieżących. 

Charakterystyczny jest fakt, że bardzo cze- 
sto dla oszczędności lub też dla pośpiechu wyko- 
nania do rur stalowych rurociągów, wytrzymują- 
cych ciśnienie do 150 atmosfer, dają części faso- 
nowe i zasuwy żelazne wytrzymujące ciśnienie 
zaledwie kilkunastu a najwyżej kilkudziesięciu 
atmosfer. Naturalnie, że i ta okoliczność musi być 
powodem częstego pękania rurociągów. 

Jak wyżej zaznaczyłem, znaczna część ruro- 
ciągów była albo niekonsentowana wcale albo też 
wykonana w zupełnie odmienny sposób niż w kon- 
sensie oznaczono, a już żaden rurociąg z wyjąt- 
kiem rządowych nie był próbowany przy kolau- 
dacyi na ciśnienie, jakie w rurociągu zdarzyć się 
może. 


Próbą rurociągu było faktyczne puszczenie 
w ruch. 

Ponieważ kontroli jakiejś w tym kierunku 
ani ze strony władz administracyjnych ani ze 
strony gmin bezpośrednio interesowanych dotych- 
czas nie było, nie dziwnego, że towarzystwa trans- 
portowe zanieczyszczające w bardzo wysokim 
stopniu wody publiczne, stały się przedmiotem 
licznych skarg i zażaleń rolników. 

Запасуа 1 w tym kierunku okazała się już 
przed kilku laty wprost konieczną. 

Celem zaprowadzenia ewidencyi rurociągów, 
Namiestnictwo w r. 1908 zaleciło staroście w Dro- 
hobyezu przedewszystkiem założenie generalnego 
katastru wszystkich rurociągów. 

Prace te jednak wymagające, wobec wielkiej 
ilości rurociągów i braku do tego planów tras, 
całego szeregu miesięcy i czynności kilku geo- 
metrów, nie przyszły niestety do skutku. 

Nieznośne stosunki wytworzone przez towa- 
rzystwa magazynowe wskutek rurociągów były 
powodem, że w г. 1908 postawiony zostal przez 
inżyniera st. radcę budownictwa Skwarczyń- 
skiego wniosek zabronienia układania ropocią- 
gów w korytach rzek i strumieni. 

Departament techniczny budownictwa wo- 
dnego c. К. Namiestnictwa (szef departamentu 
radca Dworu Ingarden, referent inż. Jaki- 
mows ki), illustrując dokładnie ze swej strony 
okropny stan tej sprawy wniosek ten poparł, 
przyczem sprzeciwił się układaniu rurociągów 
w korytach rzek, a zaproponował jedynie w ko- 
niecznych wypadkach zezwolenie na jak najkrót- 
sze przejście możliwie w kierunku prostopadłym 
do koryta, syfonem w głębokości 1:50m pod dnem, 
założonym pomiędzy dwiema szczelnemi ścianami. 
Również zaprotestował departament ten stanow- 
czo przeciw umieszczaniu skrzyń zasuwowych 
w terenie zalewowym wód. 

Odnośne rozporządzenie Namiestnietwa w tym 
kierunku wydane zostało dnia 25 marca 1908 
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W r. 1909 w marcu starostwo górnicze 
w Krakowie przedstawiło wnioski tyczące się za- 
bezpieczenia rurociągów założonych w korycie 
rzeki Tyśmienicy i jej dopływów; wnioski te po- 
parte przez biuro przemysłowe с. К. Namiestni- 
ctwa, a rozszerzone kilku opiniami departamentu 
budownictwa wodnego, służyć mają za podstawę 
wydać się mającej instrukcyi dla zbiorników 
ropnych wszelkiego rodzaju i ropociągów. Uloze- 
nie takiej instrukcyi powierzyło c. k. Namiestni- 
ctwo с. К. st. radcy budownictwa inż. Skwar- 
czyńskiemu. 

Wnioski Krakowskiego Starostwa górniczego 


uzupełnione mojemi uwagami, o ile dotyczą 


ochrony przed zanieczyszczeniem wód bieżących 
przez rurociągi ropne, streszczają się w następu- 
jących punktach: 

1. zasadniczo po myśli rozporządzenia Na- 
miestnictwa z 25 marca 1910 1. 5588/908 zabrania 
się prowadzenia rurociągów ropnych łożyskami 
rzek i potoków; 

9. trasa rurociągu ma być założona w łago- 
dnych łukach bez ostrych krzywizn tak w płasz- 
czyźnie pionowej jako też poziomej, — pożądane 
jest, aby mniejszych łuków jak 5—10m w trasie 
bezwarunkowo nie dopuszczać. 

8. Na przekroczenia poprzeczne ścieków w kie- 
runku o ile możności prostopadłym do biegu rzeki 


| lub potoku można zezwolić pod warunkiem, że 
rurociąg będzie wykonany syfonowo, pomiędzy 
dwiema szezelnemi ścianami, w głębokości 1:50m 
pod dnem. 

W ten sposób ułożone rurociągi będą zabez- 
pieczone przed wypłukiwaniem ze szutrowisk 
przez wielkie wody. 

Po obu brzegach, ile możności ponad zwier- 
ciadłem wielkiej wody mają być ułożone komory 
zasuw z bocznemi odgałęzieniami do studzienki 
zbiorczej. 

Zasuwy te służą do zamknięcia przewodu 
w razie zepsucia się rurociągu, względnie do za- 
mknięcia go w celu przedmuchania lub przepcha- 
nia sparafinowanej ropy. 

Wytłoczona ropa znajdzie pomieszczenie w stu- 
dzience krytej i z każdej strony uszczelnionej, 
umieszczonej obok skrzyni zasuwowej, z której 
w miarę potrzeby może być albo przetłoczona, 
albo czerpakami dokładnie zebrana. 

4, Ułożenie rurociągu ma być z reguły w ta- 
kiej głębokości pod terenem, by ropa w rurociągu 
była bezwarunkowo zabezpieczona przed zmianami 
temperatury zewnętrznej, zatem w głębokości co 
najmniej 1:20--1:50 m. 

5. Każdy rurociąg w odległościach co najwy- 
żej 500m ma być zaopatrzony w zasuwy (suwaki), 
z bocznem odgałęzieniem zamkniętem również za- 
suwą lub zatyczką. 

Zasuwy umożliwiają zamknięcie rurociągu 
w razie zepsucia się lub przedmuchiwania na kró- 
tkiej przestrzeni. 

Objętość studzienki, w której ma ujście wy- 
26] wspomniane boczne odgałęzienie w ciągu 
głównego, ma być taka, by cała zawartość ropy 
w rurociągu pomiędzy dwiema zasuwami najbliż- 
szemi (500m dług.) znalazła pomieszczenie w ta- 
kiej studzience. 

6. Te studnie, które służyć mają dla zbiera- 
nia wytłoczonej z rurociągu ropy jako też komory 
zasuw mają być szczelne, a w razie potrzeby wy- 
iłowane ze wszystkich stron i na klucz stale 
zamykane. 

Tak skrzynie zasuwowe jak i studzienki zbior- 
cze należy peryodycznie czyścić a zebraną ropę 
stale usuwać tak, aby przez wody deszczowe nie 
mogła być spłukiwana. 

7. Przy zakładaniu nowych odgałęzień, napra- 
wach itd. wszelka ropa wyciekła ma być dokła- 
dnie zebrana, ziemia zanieczyszczona usunięta 
(najlepiej zakopana) tak, by przez deszcze nie 
mogła być spłukana. 

8. Rurociągi ropne w całości, zatem rury, po- 
łączenia (mufy), zasuwy i części fasonowe, mają 
być bardzo szczelne i wytrzymałe na ciśnienie 
w ruchu 100 (stu) atmosfer (ciśnienie próbne 
150 atmosfer). 

9. Przy sposobności kolaudacyi rurociągów 
należy urzędownie przeprowadzić próbę ciśnienia, 
a protokół tej próby dołączyć do protokolu ko- 
laudacyi. 

Przed wykonaniem próby ciśnienia w żadnym 
razie na uruchomienie rurociągu zezwalać nie 
należy. 

10. Władzy przemysłowej przysługuje prawo 
jak najdalej idącej kontroli rurociągów, bądź to 
przez własne, bądź to przez gminne organa, bądź 
też wreszcie w razie koniecznej potrzeby przez 
specyalne- organa na koszt przedsiębiorstwa utrzy- 
my wane. 


Z zachowaniem wyżej wspomnianych uwag 
wykonał właśnie c k. Rząd dwa rurociągi 6 cali 
angielskich średnicy od stacyi pompowej w Mo- 
dryczu do stacyi zbiorników ziemnych na ropę 
w Dąbrowie Kołpieckiej na długości 8:6 km i od 
Dąbrowy Kołpieckiej do c. k. fabryki olejów mi- 
neralnych w Drohobyczu na długości 4:7 km, tu- 
dzież sieć rurociągów 4-6alowych pomiędzy zbior- 
nikami na długości 8'0 km. 

Oharakterystyczne szczegóły tych rurociągów 
przedstawione są na tabl. ХУ rys. 1, 2i 8. 

Obecnie w myśl powyższych uwag wydają 
też władze przemysłowe konsensy na nowe ruro- 
ciągi. Skutek tego jest zadawalający ; intereso- 
wane towarzystwa transportowe przekonywują się, 
że przez racyonalne ułożenie rurociągów oszeze- 
dzają wiele na kosztach ruchu z powodu mniej- 
szych kosztów kanserwacyi i mniejszej liczby 
wypadków przerw w ruchu. 

Co do istniejących rurociągów, to dla usunię- 
cia zanieczyszczenia wód bieżących ropą przez nie, 
wskazane jest zupełne usunięcie wszystkich ropo- 
ciągów z łożysk rzek i potoków i przełożenie ich 
trasy, w myśl uwag powyższych. 

Żądanie jednak usunięcia rurociągów z łożysk 
rzek i potoków, przeniosłoby nieraz możność finan- 
sową odnośnych przedsiębiorstw z powodu nad- 
zwyczajnie wygórowanych cen, które prywatni 
właściciele gruntów stawiają. 

W celu więc umożliwienia nabycia gruntów 
potrzebnych do ułożenia, względnie przełożenia 
ich z lożysk rzek i potoków, konieczne jest 
uznanie powszechnej użyteczności ta- 
kich rurociągów i przyznanie ze wzglę- 
dów publicznych prawa wywłaszcze- 
nia, względnie obciążenia służebnością 
gruntów zapotrzebowanych na ten cel, 
na rzecz odnośnych towarzystw. 

Brak takiego prawa wywłaszczenia bardzo 
często stawia przedsiębiorców w położenie rzeczy- 
wiście bez wyjścia, tak że z konieczności dla 
uniknięcia bezprzykładnych kosztów wykupna 
gruntów, przedsiębiorcy zmuszeni są unikać naby- 
wania gruntów prywatnych, a natomiast układać 
rurociągi w łożyskach rzek, za co gminom uisz- 
czają stosunkowo niezbyt wygórowane czynsze 
dzierżawne. 

Rozumie się też samo przez się, że tego ro- 
dzaju przeróbka rurociągów musiałaby być ze 
względów publicznych zarządzona na podstawie 
rewizyi całych zakładów, przy współudziale inte- 
resowanych i znawcy technicznego. 

Niestety z góry przewidzieć można, że prze- 
ciw takim orzeczeniom wpłynie drogą instancyi 
mnóstwo rekursów, które na załatwienie meryto- 
ryczne według dotychczasowego stanu rzeczy cze- 
kać mogą latami — a sama sprawa usunięcia zła 
nie postąpi ani krok naprzód. 

Tu nawiasowo zauważyć muszę, żę szczegól- 
nie `w Tustanowicach na potoku Loszeni jest 
mnóstwo skrzyń zasuwowych w korycie tego po- 
toku, których usunięcie jest przedewszystkiem 
konieczne. Skutecznie dałoby się to przeprowadzić 
przy równoczesnej regulacyi potoku Loszeni. Wsku- 
tek takiej regulacyi, gmina Tustanowice obecnie 
najbogatsza w Galicyi, zyskałaby znaczne po- 
wierzchnie gruntów, a regulacya przyczyniłaby 
się równocześnie w poważnym stopniu do zmniej- 
szenia zanieczyszczenia wód Tysmienicy гора. 

Wszystkie rurociągi usunięte z koryt potoków 
i rzek w Zagłębiu tustanowieko-borysławskiem 
nie byłyby wypłukiwane i niszczone bądź to 
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przez rdzę, bądź też przez wozy ciężarowe, bądź 
wreszcie wskutek pękamia podczas mrozów. 
SÓW: uregulować się mającem korycie potoku 
Loszeni możnaby rurociągi istniejące przełożyć 
wzdłuż trasy poza budowle regulacyjne dla ma- 
łych wód, w korycie dla wielkich wód w głębo- 
kości 1:2—1:4m pod terenem, gdzie przez po- 
przeczne budowle byłyby stanowczo ubezpieczone 
przed wyplukaniem przez wielkie wody. 

Umieszczenie rurociągu wzdłuż uregulowanego 
koryta uwidocznia poniższy szkic. 


TEST 


== 
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Analogiczny wniosek postawiłem przy sposo- 
bności dochodzenia wodno-prawnego dla regulacyi 
Tyśmienicy w r. 1908, w którem brałem udział 
w charakterze znawcy technicznego z ramienia 
Namiestnictwa. Z uznaniem też podnieść muszę, 
że strony uznając konieczność takiego zalatwie- 
nia kwestyi z całą gotowością przyjęły na sie- 
bie zobowiązanie przełożenia swych rurociągów 
ułożonych w korycie regulować się mającej Ту- 
śmienicy w sposób wskazany. 

Dalszem z kolei źródłem zanieczyszczenia wód 
bieżących ropą w zakładach do magazynowania 
i tłoczenia ropy są zbiorniki żelazne i ziemne. Te 
ostatnie pod tym względem zajmują pierwsze 
miejsce. 

Zbiorniki żelazne przez swoją nieznaczną nie- 
szczelność a więcej przez swe spusty dla wody 
zebranej w nich, którymi odprowadza się też tak 
zwany kał ropny, powodują, że pewna ilość rop- 
nych części dostaje się na zewnątrz zbiornika 
i przez wody deszczowe bywa splukiwana. Tym 
zanieczyszczeniom w sposób bardzo łatwy i nie 
kosztowny zapobiedz można. 

Według rozporządzenia ministeryalnego z 28 
stycznia 1901 Dz. p. p. Nr. 12, każdy zbiornik 
ma być otoczony wałem ochronnym takiej poje- 
mności, ażeby w zlewiskach, jakie tworzą wały 
ochronne, zmieściła się cała zawartość przechowy- 
wanego w zbiorniku oleju mineralnego. 

Wody opadowe z powierzchni otoczonej wa- 
łami wyprowadza się z reguły kanałem krytym, 
zewnątrz wału zamykanym klapą. э 

Otóż celem zapobieżenia spłukiwaniu części 
tłustych olei mineralnych, należałoby przed wylo- 
tem rury założyć niewielkie oddzielacze olei 
z betonu lub z dnem z filtrem szutrowym pozio- 
mym i filtrem pionowym z welny drzewnej. 

Przy pomocy tego oddzielacza tłuste części 
oddzielone można mechanicznie zebrać i użyć po 
zmieszaniu z trocinami do spalenia, wodę zaś 
odezyszezona zupełnie odprowadzić na zewnątrz 
zlewiska ochronnego. Chyżość w filtrze dla oddzie- 
lania olei powinna być jak najmniejsza, a w każ- 
dym razie nie większa niż 4 т. 

Koszt takiego oddzielacza wobec kosztów 
całego zbiornika jest minimalny, — przez wyła- 
pywanie ropy; któraby z uszczerbkiem dla właści- 
ciela uszła, w krótkim czasie się zamortyzuje. 

Со się tyczy zbiorników ziemnych na ropę, 
to tym należy się jak wyżej wspomniałem, pod 
względem zanieczyszczenia wód ropą, niestety, 
pierwszeństwo. 

Przez wyrażenie ,niestety“ nie chcę bynaj- 
mniej twierdzić, że zbiorniki żelazne uważam za 
lepsze od zbiorników ziemnych, owszem zbiorniki 
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ziemne zasadniczo są lepsze i bez porównania eko- 
nomiczniejsze, pod warunkiem jednak, jeżeli są 
wykonane z całą precyzyą 1 z zachowaniem wszel- 
kich prawideł tyczących się robót ziemnych, czego 
niestety o przeważnej części zbiorników w Za- 
glebiu tustanowicko-boryslawskiem powiedzieć nie 
można. 

Zbiornik ziemny aby był zupełnie szczelny, 
wymaga: 

1. odpowiedniego terenu, 6. |. ile możności 
warstwy gliny lub iłu; 

2. racyonalnej konstrukcyi, któraby ciężaru 
konstrukcyi nie przenosiła na wały i nie powodo- 
wała ich deformacyi; 

3. bardzo sumiennego wykonania i dokładnego 
ubicia wałów; 

4. ponieważ w wykopach zbiorników nawet 
w najlepszej glinie są szczeliny z korzeni prze- 
gnilych drzew i korzonków, bądź też naturalne 
komunikacye, przeto najważniejszą rzeczą jest 
przecięcie tych wszystkich komunikacyi i uszczel 
nienie ich gliną świeżą lub iłem, względnie 
uszczelnienie w inny sposób. 

Ropa przechowywana w zbiornikach, zwłaszcza 
w porze letniej, gdy temperatura jest wyższa — 
jest bardzo przesiąkliwa, grunt dla wody zupełnie 
szczelny dla ropy nim nie jest, to samo dotyczy 
wałów. 

Warunków powyżej wymienionych pod 1—4, 
przy zbiornikach wykonanych w Borysławiu i w Tu- 
stanowicach mie dochowano, a na domiar złego 
zbiornikite były budowane w porze najnieodpowie- 
dniejszej bo w późnej jesieni i przez zimę w roku 
1908/1909. Także teren w wielu miejscach a szcze- 
gólnie zbiorników Tow. „Petrolei*, był zupełnie 
nie odpowiedni. 

Zbiorniki ziemne rozpoczęto budować w cza- 
sie największego przesilenia naftowego po wybu- 
chach szybów „Wilno“ i „Oil City“, w r. 1908, 
kiedy to w czasie od maja do października oka- 
zała się potrzeba zamagazynowania około 24500 
cystern ropy jako nadwyżki produkeyi, która nie 
mogła być ekspedyowaną 

Rzeczą jest całkiem naturalną, że wobec na- 


glej potrzeby znacznej liczby zbiorników, o cal: | 


kiem racyonalnem wykonaniu budowy zbiorników 
ziemnych mowy być nie mogło. 

Pospieszna, zwłaszcza w porze zimowej wy- 
konywana budowa, była przyczyną kilku kata- 
strof, jak na zbiornikach Towarzystwa karpackiego 
w Dąbrowie tustanowickiej, na zbiornikach krajo- 
wego Ziwiązku producentów ropy w Modryczu, 
wreszcie na zbiornikach „Petrolei*, podczas któ- 
rych znaczne, kilkuset-cysternowe ilości ropy wy- 
lały się ze zbiorników, bądź to z powodu pęknię- 
cia wałów, bądź to z powodu usunięcia się terenu 
i zupełnego zniszczenia konstrukcyi zbiorników, 
jak to miało miejsce na zbiornikach Tow. , Petrolei“. 


Katastrof takich uniknąć można przy odpo- 
wiedniem wykonaniu zbiorników ziemnych, które 
stanowczo nad żelaznymi przewagę mieć muszą, 
raz wskutek swej taniości (1, — 1/, kosztów zbior- 
ników żelaznych), powtóre przez większe bezpie- 
czeństwo 1). 


1) Dnia 11 listopada 1909 wygłosił inż. Łukaszewski 
w Towarzystwie Politechnicznem odczyt o budowie zbior- 
ników ziemnych na ropę a w ślad za tym odczytem ogłosił 
artykulik o nieszczelności zbiorników. Ciekawych odsyłam 
do tego odczytu wydanego w osobnej odbitce rakładem 
Drukarni Związkowej we Lwowie w r. 1909. Tu nawiasem 
dodam, że na podany przez p. L. sposób wykonania robót 
ziemnych, który dla szczelności tych robót uważa za dosta- 


Na. tab. XVI przedstawiono kilka typów 
zbiorników w przekrojach, z tych rysunków wi- 
dać postęp w kierunku ulepszenia budowy zbior- 
ników. Typ zbiornika przedstawionego na rys. 1 
tej tablicy, według którego wykonano zbiorniki 
państwowe w Dąbrowie Kołpieckiej po 1500 су- 
stern pojemności, jest ostatnim wyrazem ostrożności 
w tym kierunku. Założono je w terenie gliniastym, 
wały i szkarpy o nachyleniu 1:11, i 1:2, pod 
wałami bardzo starannie ubijanymi; w całej 
długości wykonano rowy uszczelniające przez wy- 
branie gliny do głębokości 1:5m i powtórne silne 
ubicie, dla przecięcia wszelkich naturalnych szcze- 
lin i komunikacyi w terenie rodzimym. Nadto bu- 
dowa nie była wykonywana w porze nieodpowie- 
dniej $. j. w czasie mrozów. 

Z wykonanych przez rząd zbiorników pewna 
część z powodu nieco przepuszczającego gruntu 
została w wykopach uszczelniona w następujący 
sposób: 

Powierzchnie wykopów zostały zwilżone zapo- 
mocą. rozpylaczy roztworem chlorku wapniowego, 
a następnie roztworem krzemianu sodowego. 

Wskutek reakcyi chemicznej utworzony krze- 
mian wapniowy w postaci gęstej galaretowatej 
masy, wypełnia wszelkie naturalne pory i szcze- 
limy w gruncie. Na tak przygotowaną powierzchnię 
nałożono mieszaninę mleka wapiennego z cemen- 
tem przy pomocy szczotek i zatarto szkłem wo- 
dnem. Po wyschnięciu nałożono ostatnią warstwę 
z chlorku wapna i wodorotlenku wapna. Wykonanie 
tego uszczelnienia powierzono Dr. Józefowi Grus z- 
kiewiczowi, który je wykonał bez zarzutu. 

Glazuryna powyżej opisana pomysłu Dr. 
Gruszkiewicza dała bardzo pomyślne rezultaty 
i na innych zbiornikach, zwłaszcza na zbiorniku 
Towarzystwa karpackiego na t. zw. Tłoce Tusta- 
nowickiej, gdzie grunt był przepuszczalny, — 
zbiornik okazał się — zupełnie szczelnym. 

Oprócz tej ostrożności Departament budowni- 
etwa wodnego с. К. Namiestnictwa przy wykony- 
waniu zbiornika w Dąbrowie Kolpieckiej, licząc 
się z jednej strony z cennym produktem jakim 
jest ropa, z drugiej strony z potrzebą uchylenia 
zanieczyszczeń i uniemożliwienia groźnych skutków 
w razie pożaru, wykonał dla zbiorników tych pro- 
jekt ochrony gruntów sąsiednich i wód bieżących 
przed wyciekaniem ropy, ewentualnie przed jej 
zalewem wskutek wybuchu w razie pożaru. Pro- 
jekt ten uwidoczniony w planie sytuacyjnym 
i w szczegółach na tablicy XVII. r. 1. polega na 
tem, że zbiorniki zostały w myśl rozporządzenia 
vk Ministerstwa spraw wewnętrznych z 28 sty- 
cznia 1901 Dz. p. p. Nr. 12 otoczone wałami 
ochronnymi, w których ewentualnie wybuchła ropa 
wskutek pożaru, albo też dostająca się wskutek 
wycieków przez grunt rodzimy lub przy manipu- 
lacyi z rurociągami wraz z wodami opadowemi na 
zewnątrz, siecią rowów i przepustów zostaje зрго- 
wadzona do zbiorników ratunkowych (tab. XVII, 
r. 2.) w których założono przepony dla zmniej- 
szenia chyżości i filtry szutrowe dla odczyszczania 
wody od ropy. Woda po zupełnem odezyszezeniu 
we filtrze, zostaje odprowadzona poza teren zbior- 
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teczny, ше można się w żadnym razie zgodzić, dogwiadoze- 
nia bowiem już po ogłoszeniu odczytu na wykonanych 
zbiornikach stwie:dzają, że p. № zbyt optymistycznie zapa- 
truje się na łatwość wykonania zbiornika, i że zbiornik 
ziemny wymaga nadzwyczaj sumiennego wykonania. Ха” 
wykonanych zbiornikach w odległości 20—80m przez grunt 
rodzimy okazały się liczne wycieki, które spowodowały po- 
trzebę wielkich robót uszczelniających, 


nika do najbliższych ścieków naturalnych, ropa 
zaś zebrana w zbiornikach, zbierana będzie naczy- 
niami, bądź odtloczona napowrót do zbiorników 
magazynowych. 

Rozumie się samo przez się, że wszelkie prze- 
pusty i filtry są obliczone na największą wodę 
opadową (50mm godzinnego opadu). 

Przez te roboty ochronne czyni się zupełnie 
zadość postawionemu zadaniu, aby ropy wydoby- 
wającej się w jakikolwiek sposób nie dopuścić 
poza teren zbiornika. 

W ostatnich też czasach e. k. starostwo w Dro- 
hobyczu z urzędu zarządziło na mój wniosek po- 
dobne roboty przy świeżo ukończonych zbiornikach 
prywatnych. 

Wykonanie takich robót ochronnych na wszyst- 
kich zbiornikach ziemnych, koniecznych ze wzglę- 
dów bezpieczeństwa publicznego (czego wymow- 
nym przykładem był pożar zbiorników „Towarzy- 
stwa transportowego“ w Banii Kotowskiej we 
wrześniu 1909) zaproponowało Namiestnictwo w re- 
lacyi swojej do Ministerstwa w sprawie pożaru 
w Banii Kotowskiej. Rozumie się samo przez się, 
Ze zarządzenie takich robót, może nastąpić na 
podstawie rewizyi wszystkich zakładów tłocznio- 
wych i magazynowych już w ruchu będących. 

Niestety i w tym wypadku należy obawiać 
się rekursów i toków instancyi, które całą sprawę 
znów w nieskończoność przewlec mogą. 


Właściwe zakłady tłoczniowe. 


Te zakłady z powodu manipulacyi ropą 
w obrębie swoim są mocno zanieczyszczone гора, 
która z terenu fabrycznego przy każdym deszczu 
bywa spłukiwana. 

Odnośnie do nich, celem zapobieżenia zanie- 
czyszczeniu, byłoby wskazane przeprowadzenie 
kanalizacyi całego zakładu, któraby wszelkie wy- 
cieki ropy z zasów, mierników, rurociągów, pomp 
itd. dokładnie zbierała i te wycieki sprowadzała 
do osobnego w najniższem miejscu wykonanego 
wyłapywacza olei mineralnych (Olfánger). Ważną 
jest także kanalizacya wód powierzchniowych, 
które także przez tę klarownicę przepuścić należy. 

Celem niedopuszezania spłukiwania terenu na 
grunta i Ścieki sąsiednie, proponuję obwałowanie 
całego terenu fabrycznego, analogicznie jak dla 
kopalń, Objętość klarownicy (wyłapywacza olei) 
należy dostosować do objętości maksymalnego 
opadu w 1 godzinie o natężeniu 50 mm, przyczem 
współczynnik odpływu należy przyjąć bardzo 
ostrożnie, stosownie do rodzaju gruntu. 

Chyżość we filtrze nie powinna 2 reguły 
przekraczać 4 mm/s podobnie jak tego się żąda przy 
oddzielaczach olei w rafineryach. 

Na sytuacyi państwowego zakładu tłocznio- 
wego w Dąbrowie Kołpieckiej (tab. XVII) uwi- 
doezniono kanalizacye projektowane zakładu, która 
wszelkie ścieki sprowadza do zbiornika w najniż- 
szem miejscu, utworzonego przez częściowe obwa- 
lowamie terenu fabrycznego. Woda deszczowa 
z tego zbiornika przepływać będzie przez filtr 
i dopiero po odezyszezeniu w nim odpłynie do 
najbliższego ścieku. Zebrana ropa w tym zbior- 
niku będzie każdocześnie usuwana. 

Takie urządzenie powinien mieć każdy zakład 
do tłoczenia ropy. > 

Ważną wreszcie rzeczą jost, by parowe rury 
wydmuchowe zakładów pompowych zaopatrywane 
byly w osobne przyrządy do wylapywania oliwy 
cylindrowej, która zmieszana z parą a niesiona 
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z wiatrem nie mało przyczynia się do zanieczysz- 
czania terenów i potoków. 

W zakładach już istniejących należałoby wy- 
konanie tych uzupełnień z urzędu zarządzić. 


Na zakończenie niniejszego rozdziału wspo- 
mnieć muszę jeszcze о jednem źródle zanieczysz- 
czenia wód ropą. 

Powszechnie znaną jest rzeczą, Ze na targu 
ropą, jest jej zwykle więcej, niż statystyka wy- 
kazuje. 

Pochodzi to z niesumienności niektórych kie- 
rowników kopalni i stróżów, którzy w porozumie- 
niu z „łapaczami* ropy, wypuszczają ropę wprost 
z kopalń do najbliższych ścieków w tym celu, by 
stała się łupem „łapaczy*. — Specyaliści ci wy- 
lapuja te ropę wypuszczoną, bądź ręcznie, bądź 
do zbiorników zapomocą prymitywnych urządzeń 
ad hoc stawianych. Nierzadko zdarza się, że po- 
siadają oni poza obrębem kopalń własne tłocznie 
(naturalnie nieskonsentowane). 

Tego rodzaju kopalnictwo 1) do zanieczyszcze- 
nia wód publicznych ropą przyczynia się też w nie- 
małym stopniu. Na szczęście to źródło zanie- 
czyszczeń stojące w sprzeczności z kodeksem kar- 
nym, jest bardzo łatwe do zupełnego usunięcia. 


C. Zanieczyszczanie destylarń naftowych. 


Trzeciem i bodaj czy nie największem a naj- 
bardziej szkodliwem źródłem zanieczyszczania wód 
bieżących są destylarnie nafty, przez swe stale 
i płynne odpadki powstające podczas destylowa- 
nia i rafinowania ropy, względnie jej produktów *). 

Rafinerye nafty już to jako zakłady obejmu- 
jące całość przeróbki ropy już to jako zakłady 
specyalne, przetwarzające niektóre produkty, jak 
rektyfikarnie benzyny, fabryki parafiny, cerezyny 
i świec, olejów smarowych i smarów, zanieczysz- 
czają w swym obrębie wody po większej części 
w sposób bardzo znaczny i dla dalszego użytku 
tych wód bardzo szkodliwy. 

Do czyszczenia nafty, benzyny itd. używają 
kwasu siarkowego i żrącego lugu sodowego, które 
to substancye prócz mazi kwaśnej lugowej i zna- 
cznej ilości oleju mineralnego pozostają w od- 
padkach. 

Kwas siarkowy, jak wiadomo, łączy się chci- 
wie z wodą wśród objawów gorąca i nie daje się 
od niej zwykłymi środkami oddzielić, ługi zaś 
tworzą z olejami emulsyę nierozpuszczalna, zawie- 
szoną w wodzie- i nie dającą się na dnie osadzić. 

Jedynie tylko oleje mineralne oddzielają się 
same na powierzchni wody, jeżeli pozostawi się 
do tego odpowiednią ilość czasu, a chyżość za- 
pewni tak małą, że wodę unoszącą te oleje mo- 
¿ma uważać za będącą prawie w spoczynku. 

Wszystkie wyżej wymienione substancye są 
trujące, zanieczyszczają powietrze i wody odpły- 
wowe z rafineryi, które dostając się z niemi do 
wód bieżących, zamieczyszczają te wody szkodli- 
wie dla gospodarstwa rybnego i rolnego, i unie- 
możliwiają użycie ich dla celów gospodarczych. 
O ile zaś podczas wylewu: dostaną się na pola, 
niszczą wegetacyę zupełnie. 


1) Patrz art. Słowa Polskiego z 27/XI 1910 p. t. Zapa- 
cze ropy. 

2) О rozmiarach tego zamieczyszczenia Świadczą na- 
stępujące wyniki analizy wody przeprowadzonej przez Dr. 
Gruszkiewicza (A) i Prof. Załozieckiego (B). 
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Tem szkodliwsze są dla wegetacyi tak zanie- 


czyszczone wody, Ze o usunięciu złego jak przy | 


osiadłej wskutek wylewu ropie przez zebranie, 
mowy być nie może. 

Zanim przystąpię do szczegółowego przedsta- 
wienia przeglądu historycznego odezyszezenia wód 
rafineryi, starania władz i techników w udosko- 
naleniu sposobu odezyszezania tych wód, przed- 
stawię dla zupełnie jasnego poglądu zasady od- 
czyszczania i unieszkodliwiania wód fabrycznych 
z rafineryi nafty, podane mi z całą gotowością 


A) Wyniki analizy próbki wody z rzeki Tyśmienicy 
poniżej rzeźni miejskiej w Drohobyczu. 


Woda z wyglądu mętna, 
naftowych. 

Reaguje na lakmus kwaśno; reakcya ta nie pochodzi 
jednak z obecności wolnych kwasów mineralnych, ale z po- 
wodu zawartości organicznych kwasów naftenowych. 


z zapachem produktów 


przez profesora Politechniki p. Romana Zalo- 
zieckiego. 

Zródła zanieczyszczenia wód użytych w ra- 
fineryach nafty są wielorakie. Przedewszystkiem 
wypłukuje i porywa woda czysta i użyta w fa- 
bryce, a jeszcze w większym stopniu woda opa- 
dowa, części oleiste i maziste, — następnie uży- 
wają rafinerye nafty silnie żrących chemicznych 
substaneyi do czyszczenia pewnych produktów 
i to w znacznych ilościach, które dostając się do 
wód bieżących, zanieczyszczają je w wysokim 


Kwasu siarkowego, związanego w postaci soli . 0:0566 gr 

Kwasów organicznych, obliczonych jako SO, . 0:0820 ,, 

Stopień twardości ogólny wody wynosi . II, 4° niemiec. 

+ + 20:40 franc 
Stopień twardości stały wody wynosi 7% niemiec.= 

11:50 francuskich. 

Po odparowaniu 1000 eem 


wody pozostaje suchego 


osi osadu ЕЕЕ Û 0:6452 gr 
Na 1000 сот wody znajduje się: Osad suspendowany we wodzie wynosi na 
Węglanu wapniowego .........,.. 0:2045 gr 100069. з Е но стать Send 0:5982 ,, 
Chloru . УА OZON АР ç 078049 Osad ten traci przy żarzeniu 0:0608 gr na 
co odpowiada yr chlorku sodowego 2. 0:8057 „ ciężarze, co odpowiada ........... 102%, 


B) Analizy wody z Tyśmienicy w Drohobyczu. 


А Próba wody Próba wody | Woda z kanału | Próbka wody 
Próba wody Woda przed stacya | oczyszczonej | Odbenzyniarni | z Tyśmienicy 
przed „Gali- | z kanału ompows o Ódbaniy: i z raf. Par- pod mostem 
cyą* wzięta Galieyi k 2 RO Е ki AE: > ‚ ваза przy ` przed Austryą 
2 Ot 7 ujściu ао rzeki wzięta 
28/VIII 1910 28/VIII 040 młynówki | niarni wzięta iu а )! еб 
2 28/VIII 20/IX 1910 20/1X 21/IX 1910 
Pozostałość po odparo- 
waniu 1 litra wody 
w miligramach . . . 1285:30 = 1611:9 11678 - 2008:9 
Strata przy żarzeniu 
(ciała organ. w mg) . 119-20 - 460:5 TTA = 234:2 
Zawartość chloru w mg 588:00 — 4915 498-45 — 781 
Obliczona ilość Na Cl ; 
z zawartości Cl w mg 879:00 = 761:88 814:28 = 1288:81 
Zawartość bezwodnika 
kwasu siarkowego 5 
(50) w mg. . . . 87:28 98-00 104:82 11015 2349 211-14 
Obliczona ilość gipsu 
(SO, Са) 2 zawarto- S 
Sci SO; w mg E 63:27 158:10 178:19 = = 87590 
Zawartość tlenku wa- = 
pniowego (040) w mg 154:20 — 159.10 50:67 = 198:00 
Zawartość tlenku ma- 
gnowego (MgO) w my 67:90 - 68:20 16:02 = “5:00 
Zawartość krzemionki 
Lët 0.) w mg .... 5:20 - 3:60 ślady — 6:40 
Zawartość tlenku 2е- 
lazowego i glinowego 
(Al, 03--Feą Оз) w mg 1:50 -- 2:80 1:40 = 2:60 
Twardość ogólna 
w stopn. francuskich 889 — 810 (0 = 870 
Twardość stała . . . . 5:80 - 7:60 = = 16:29 
Ilość mg tlenu użyta do 
utlenienia . . . . . 18:99 - 959 184 - 28:43 
Zawartość 50; w próbie 
wziętej 29/1Х w mg 865 189.5 1013 = — — 
Zawartość amoniaku 
(602 уен ae х ślady ślady ślady = — ślady 
Zawartość kwasu” azo- 
towego (HNOz) . . . — - - ai = ы 
Zawartość kwasu azo- 
tawego (H NO.) . . . — - = - — = 
Wyciąg suchej pozosta- 
łości w mg. 0.» — - 10 — - Sé 
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stopniu. Wreszcie chemiczne substancye używane 
do czyszczenia wytwarzają .z pewnymi składni- 
kami naftowymi nowe połączenia, które w formie 
gęstych mazi w czasie procesu czyszczenia jako 
odpadki bywają wytwarzane i jako takie z obrębu 
fabryk są usuwane. Mazie te zawierają z jednej 
strony ostre własności użytych do czyszczenia 
żrących substancyi, jak kwasu siarkowego i ługu 
sodowego, a z drugiej strony również ostre skła- 
dniki destylatów naftowych, rozpuszczają się 
bądź w wodzie, bądź też tylko z wodą się emul- 
zyonują i przy przeplukiwaniu destylatów wodą 
po ukończonym procesie rafinacyjnym, w dużych 
ilościach jako mętne nieczyste płyny z aparatów 
rafinacyjnych odchodzą. Te ostatnie są to odpadki 
właściwie najbardziej zanieczyszczające wody, 
głównie z tego powodu, że zawierają szkodliwe 
składniki obu kategoryi t. j. odczynników *i pro- 
duktów naftowych i że w znacznych ilościach się 
tworzą. 

Z powyższego wynika, że wody odpadkowe 
odprowadzane z rafineryi nafty przed wpuszcze- 
niem ich na zewnątrz fabryki do wód bieżących, 
należy zupełnie odczyścić względnie unieszko- 
dliwić. 

Główną zasadą w traktowaniu wód fabryez- 
nych w rafineryach nafty jest indywidualność 
i systematyczność t. z. że wody odpadkowe trak- 
tuje się według kategoryi ich zanieczyszczenia 
odrębnie i stopniowo usuwa się z nich zanie- 
czyszczenia, stosując dla każdej kategoryi odpo- 
wiednie środki. 

W myśl tej zasady podzielić można wody do 
odprowadzania z rafineryi przeznaczone na 8 ka- 
tegorye, a w szczególności: 

a) wody mało i mechanicznie zanieczyszczone, 
prawie czyste, jak wody od chłodzenia destylatów 
wszelkiego rodzaju, zatem wody odpływające 
z chłodnie, rektyfikacyi benzyny i destylacyi ole- 
jowej, dalej wody wężów chłodniczych maszyn 
amoniakalnych etc. ; 

b) wody mechanicznie zanieczyszczone czę- 
ściami olejowemi jako to: wody odstałe z ropy 
i produktów, wody kondenzacyjne, wody destyla- 
cyjne, kondenzaty z łaźni parafinowych, dalej 
wody od czyszczenia rozmaitych naczyń, kotłów 
i rezerwoarów. Tutaj należą także, wody opadowe 
a przynajmniej ta część, która spływa z obszaru 
zajętego przez urządzenia służące do przechowy- 
wania, transportu i przeróbki surowca lub pro- 
duktów. Wody tej kategoryi są tylko mechanicznie 
zamieczyszczone, to znaczy obarczone częściami 
ropnemi, oleistemi lub maziowemi, które jako 
lżejsze spływają na powierzchnię, a wód samych 
chemicznie nie zanieczyszczają ; 

c) wody silnie chemicznie zanieczyszczone, 
do których zalicza się wszystkie do celów rafina- 
cyjnych użyte wody, zawierające w sobie używane 
do rafinacyi żrące materyały, jak kwas siarkowy 
i wodorotlenek sodowy, oraz produkty działania 
tychże na poszczególne produkty naftowe, podległe 
rafinowaniu. Wody takie ulegają chemicznym nie- 
korzystnym zmianom i zanieczyszczają się wsku- 
tek tego w wybitnie szkodliwy sposób. 

Oprócz tego zbiera się w rafineryach jeszcze 
kwas odpadkowy albo kwas ponaftowy, poolejo- 
wy i poparafinowy, t. z. kwas siarkowy użyty do 
rafinowania produktów ropy. Kwas ten zamienia 
się w czasie procesu chemicznego czyszczenia 
w czarną, mniej albo więcej płynną masę, w maz 
albo w smołę czarną cuchnącą. Od benzyny i nafty 
oraz lekkich olejów smarowych odchodzi on w for- 
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mie płynnej, zaś od ciężkich olejów smarowych 
i od parafiny w formie mniej albo więcej stałej, 
Kwasy porafinacyjne zawierają w roztworze nad- 
miernego niezmienionego kwasu siarkowego zna- 
czną ilość ciał organicznych przyswojonych i równo- 
cześnie zmienionych podczas procesu rafinacyjne- 
go. W kwasach porafinacyjnych po ciężkich pro- 
duktach jest ich znacznie więcej i wskutek tego 
te ostatnie więcej twardnieją; w kwasach ponaf- 
towych natomiast jest mniej rozpuszczonych ciał 
organicznych, zato więcej kwasu siarkowego nie- 
zmienionego i z tego powodu kwasy ponaftowe 
względnie pobenzynowe są płynniejsze. 

Kwasów porafinacyjnych nie należy odpusz- 
czać do wody wprost, wymagają one bowiem zu- 
pełnie odmiennego traktowania. Cały system od- 
czyszezania wód fabrycznych, rozdziela się na 
dwa zadania: oddzielenie mechanicznie porwanych 
części oleistych, mazistych etc., a po drugie, unie- 
szkodliwienie użytych do rafinowania ługów sodo- 
wych i ich produtów działania na produkty nafto- 
we, to jest tak zwanych odpadków ługowych 
i spłuczyn ługowych. 

Pierwsze zadanie wymaga zastosowania urzą- 
dzeń do oddzielania, wyłapywania i zatrzymywa- 
nia części oleistych, drugie zaś środków chemicz- 
nych w celu rozłożenia wytworzonych działaniem 
lugów mydeł naftowych i zupełnego zobojętnienia 
odczynników chemicznych, a wkońcu także zatrzy- 
mywania w ten sposób wytworzonych materyi ог- 
ganicznych. 

Ponieważ ilość wód podlegających tylko pierw- 
szemu działaniu (kategoryi a i b) t. j. wód tylko 
mechanicznie zanieczyszczonych, jest wielką w po- 
równaniu do wód kategoryi в, chemicznie zanie- 
czyszczonych, przeto zupełnie słuszną jest rzeczą 
rozdzielić te dwie kategorye wód i traktować je 
oddzielnie. Przez to otrzymuje się podwójną ko- 
rzyść: 1. można urządzenia do chemicznego czy- 
szczenia ograniczyć tylko do wód rafinacyjnych 
stanowiących maksymalnie 10% całego zapotrze- 
bowania wody w rafineryach nafty, co natural- 
nie ze względów ekonomicznych jest wskazane; 
9. można staranniej i dokładniej operować małemi 
ilościami i nie tylko chemiczne procesy pewniej 
przeprowadzić, ale także osiągnąć o wiele sku- 
teczniejsze odstawanie, klarowanie 1 filtrowanie 
tej najgorszej kategoryi wód, bez niepotrzebnego 
rozcieńczenia ich wodą fabryczną innego pocho- 
dzenia i wodami opadowemi. 

Tę zasadę przyjmuje instrukcya destylarń 
naftowych wydana rozporządzeniem с. k. namiest- 
nictwa z 28. kwietnia 1909 1. ХУ a 564/15. Dla 
tych dwu kategoryi wód przepisuje ona nie tylko 
odrębne urządzenia, ale także odrębną kanalizacyę, 
która je tylko na końcu razem sprowadza do du- 
żych osadniczych stawów, gdzie następuje zmie- 
szanie i wspólne odprowadzanie już odczyszczo- 
nych i sklarowanych wód po zupełnem oddziele- 
niu oleistych części poza obręb fabryczny. 

Oczyszczenie głównej masy wód fabrycznych 
tj. mało i tylko mechanicznie zanieczyszczonych 
polega na systematycznem separowaniu lżejszych 
od wody części olejów mineralnych. Odbywa się 
tosw drewnianych lub betonowych komorach, prze- 
lewami dolnymi, wskutek czego umożliwia się 
gromadzenie na powierzchni komór warstwy olei- 
stej. Pojedyncze i mniejsze takie komory wzglę- 
dnie przedziały nazywają się wyłapywaczami ole- 
jów mineralnych (Olfinger) większe i liczniejsze, 
ujęte w system, klarownicami albo separatorami. 


* 
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Te ostatnie zbudowane są w podobny spo- 
sob, jak klarownice miejskich systemów kanalo- 
wych i w podobny też sposób funkcyonują. Ta- 
kiemi samemi, tylko mniejszemi klarownicami są 
wyłapywacze olejów. 

Najwłaściwiej umieścić wyłapywacze olejów 
w tych miejscach, gdzie się olejów do nich naj- 
więcej dostaje, względnie gdzie czynności bieżące 
powodują ilościowo największe przedostawanie się 
olejów do wody. Takiemi miejscami są grupy re- 
zerwoarów, zwłaszcza ropnych, z których od 
czasu do czasu kał i wodę się odpuszcza, dalej 
destylarnie ropy wraz z grupami zbiorników ru- 
chomych i parafiniarnia. Wskazanem przeto jest 
ustawienie w tych miejscach fabrycznych więk- 
szych wyłapywaczy olejów o kilku komorach 
i doprowadzenie do nich pary, ażeby stygnące 
i krzepnące masy, jakie w chłodnej porze, zwłasz- 
cza z destylatów borysławskich chętnie się tworzą 
lepiej oddzielić. Jeden większy wyłapywacz ole- 
jów powinien być umieszczony przed wpływem 
kanalizacyi do stawów. W tym wyłapywaczu 
względnie w klarownicy należy. ostatnią komorę 
przekształcić na filter i to najwłaściwiej urządzić 
w jednej części filter żwirowy, działający w kie- 
runku pionowym, a w drugiej filter torfowy lub 
z bawełny drzewnej z działaniem poziomem 11. 

Ważną też częścią urządzenia odczyszczają- 
cego są następnie stawy osadnicze, których za- 
daniem jest nietylko zebrać całą wodę tabryczną 
wytworzoną i do spływu przeznaczoną w ciągu 
jednej doby, ale również schwycić wodę opadową 
(względnie burzową), która spłukuje znajdujące 
się na terenie fabrycznym resztki części olejnych 
i mazistych. 

»Instrukeya* wyżej wspomniana przepisuje 
minimalnie 2 stawy o pojemności równej dziennej 
ilości zużytej w zakładzie wody fabrycznej i tej 
ilości wody deszczowej, która w czasie nawalnego 
deszczu, jednogodzinnego o natężeniu 40—50 mm, 
stosownie do właściwości gruntu i miejscowych 
stosunków ombrometrycznych spłynąć może z ob- 
szaru zakładu. Ponieważ dla całej ilości wód 
z uwzględnieniem nawalnego deszczu potrzebnaby 
była klarownica centralna (przed stawami) zbyt 
wielkich rozmiarów, przeto wskazanem jest zało- 
żenie w głównym ciągu kanalizacyjnym przelewu 
burzowego, któryby wody burzowe odprowadzał 
do jednego ze stawów. 

Założenie co najmniej dwóch stawów, z któ- 
rych jeden przeznaczony jest dla wody burzowej, 
jest koniecznie wskazane. Wpust burzowy nale- 
żałoby umieścić powyżej klarownicy przedstawo- 
wej celem sprowadzenia wody burzowej wprost 
do stawu burzowego. Po przejściu zaś burzy i na- 
pełnieniu tego stawu należy przerzucić wodę 
z niego przez klarownice przedstawową do stawu 
normalnego pompą tak, ażeby spłukane części 
oleiste w klarownicy przed wpuszczeniem tych 
wód poza obręb fabryki zatrzymać. 

Poza stawami w ostatecznym odpływie wód 
pożądanem byłoby wreszcie umieścić jeszcze je- 
den mały wyłapywacz olei, który może być wsta- 
wiony w samym stawie przy odpływie. Namulniki 
zarówno u wylotu stawu jakoteż i w całej sięci 
-kanalowej i w klarownicach są niezbędne ze wzgle- 
du na ułatwienie czyszczenia i odciążenia kla- 
rownic i stawów. 


1) Doświadczenia ostatnich czasów wykazały, że w ra- 
fineryach do tego celu najodpowiedniejszy jest do filtrów 
koks w grubych bryłach, 


Со do wymiaru klarownie nie da się przepi- 
sać jakaś ogólna norma. Zależą one od rozmia- 
rów zakładu przemysłowego, od warunków terenu, 
jego konfiguracyi ete. Co najwyżej przepisać 
można pewną granicę chyżości dla ruchu cieczy 
w klarownicach. Tem samem jednak nie są dane 
jeszcze ich rozmiary, bo ilości przepływające przez 
nie, zależą od przekrojów wolnych przepływu. 
Do sprawy tej wrócę jeszcze poniżej. 

Jak już wspomniałem, odpadki ługowe i wody 
lugowe czyli spłuczyny ługowe, obejmujące drugą 
kategoryę wód chemicznie zanieczyszezonych 
trzeba osobno traktować i celem usunięcia ich 
szkodliwości przewidzieć osobne urządzenie. 


Zasada tego postępowania polega na zobo- 
jętnieniu tych wód przez zakwaszenie częścią od- 
padkowego kwasu siarkowego i równoczesnem 
rozłożeniu znajdujących się w tych odpadkach 
mydeł naftowych, posiadających własność emul- 
zyowania znacznych części olejów. 


Operacyę tę wykonywa się w osobnych ka- 
dziach żelaznych ustawionych obok agitatorów ra- 
fineryjnych, do których sprowadza się odpadki 
i wody ługowe, zakwasza pewnym nadmiarem od- 
padkowego kwasu siarkowego i wygotowuje silnie 
i wydatnie parą wprowadzoną dziurkowanemi 
rurami. 

Dokładne rozłożenie i wygotowanie jest dla 
następnego wyklarowania tych wód bardzo ważne, 
nie mniej ważne jest też dodanie pewnego nad- 
miaru kwasu, bo tylko w takich warunkach roz- 
dzielają się emulzye i czysta warstwa olejów 
spływa na powierzchnię. Czynność ta wymaga, 
zwłaszcza dla odpadków ługowych od rafinowania 
olejów pochodzących, szczególnej staranności. 


Po zczerpaniu zebranych na powierzchni ole- 
jów spuszcza się sklarowane kwaśne wody do 
dalszych naczyń, które mogą być drewniane lub 
betonowane; zadaje sie tutaj pewnym nadmiarem 
mleka wapiennego lub sproszkowanego gaszonego 
wapna, celem zobojętnienia dodanego kwasu siar- 
kowego i pozostawia następnie dłuższy czas w spo- 
koju celem osadzenia się gipsu. 

Dla ułatwienia peryodycznego czyszczenia na- 
leży wykonać dwie względnie trzy wapniarki. 

Traktowanie ługowych odpadków można zcen- 
tralizować, to znaczy ustawić jedno urządzenie 
o pojemności dwudniowej produkcyi tychże dla 
agitatorów benzynowych, naftowych i olejnych, 
albo też oddzielnie traktować ługi olejne od łu- 
gów naftowych i benzynowych a dopiero po na- 
wapnieniu i osadzeniu się gipsu sprowadzić je ra- 
zem do odstawczej komory wspólnej klarownicy 
rafinacyjnej. 


Klarownicę rafinacyjną zbudowaną podobnie 
jak klarownica dla odpadków miejskich, zaopa- 
trzyć trzeba z przodu w większe komory odstaw- 
cze, a na końcu w dobrze działające filtry. Ze 
względu na potrzebę peryodycznego czyszczenia, 
powinna klarownica być dwudziałowa to jest 
składać się z dwu symetrycznie zbudowanych 
i równie funkcyonujących kilkukomorowych od- 
działów, których się używa naprzemian. 

W komorach klarownicy odbywa się oddzie- 
lanie i usuwanie olei mineralnych oraz osadzanie 
się stałych części, w ostatnich zaś filtrowanie, 
które powinno z reguły odbywać się od dołu ku 
górze celem uniknięcia zamulenia filtra. 


Filter ma być odpowiednio duży, ma być wy- | 


konany z dostatecznie grubych warstw koksu, 
wapienia ewentualnie torfu, sitem ujętego 1). 
Daty potrzebnych wymiarów dla klarownie 
rafinacyjnych, oraz ich uzasadnienie dane będą 
poniżej przy zestawieniu zarządzeń dotyczących 
sposobu odczyszczania, tu nadmienić tylko wy- 
pada, że najważniejszym czynnikiem dobrego 
funkcyonowania klarownic rafinacyjnych, od któ- 
rego zależy wogóle stopień oczyszczenia wód fa- 
brycznych jest mała chyżość przepływu cieczy. 
Na podstawie co prawda czysto empirycznych re- 
zultatów, doszliśmy do przekonania, że klarowni- 
ca rafinacyjna dobrze odpowiada swemu zadaniu 
jeżeli posiada 8—5 komór o pojemności co naj- 
mniej 4 krotnej ilości wyprodukowanych dziennie 


odpadków, w co wliczyć należy także pojemność | 


oznaczonych wyżej naczyń i jeśli ilość wypływa- 


jącej z nich wody w sekundzie nie przekroczy 
ile możności 1 litra. 


Pozostają jeszcze odpadki kwasowe lub kwasy 
porafinacyjne, o których już poprzednio była 
mowa. 

Ważnym postulatem ze względu na czystość 
odpływowych wód fabrycznych jest niewpuszeza- 
nie ich do odpływu przed zupełnem zobojętnie- 
niem kwasu wolnego i zupełnem wydzieleniu 
smoły, względnie mazi, w nich zawartej. 

Z reguły jednak rafinerye nafty są w możności 
zużytkowania kwasu rafinacyjnego, a to w wy- 
padkach, gdzie on jest stały, wprost na opał, mie- 
szając go z miałem węglowym, trocinami i wap- 
nem. Niektóre rafinerye podgęszczają nawet płyn- 
niejszy kwas porafinacyjny, względnie wydzielają 
z niego warstwę żywiczną w kotłach lanych zao- 
patrzonych kominami, na twardą smołę opalowa 
używaną pod kotłami. 

Większa jednak część kwasu siarkowego od- 
padającego przy rafinowaniu nafty t. zw. kwasu 
ponaftowego jest płynną, i może być rozłożona 
przez rozcieńczenie wodą lub parą odżywiczoną, 
to znaczy można z niego oddzielić górną warstwę 
olejno-zywiezng od dolnej, którą stanowi brudny 
względnie czerwony kwas siarkowy o stężeniu 
50 — 55° В. Taki kwas znajduje zastosowanie 
w przemyśle w fabrykach nawozów sztucznych 
do wyrobu superfosfatów, zamiast czystego kwasu 
siarkowego tego stężenia i jako tańszy bywa chę- 
tnie zużytkowywany. Większe rafinerye mają 
zbyt na czerwony kwas wytworzony z kwasu po- 
naftowego odpadkowego przez odżywiczanie (Ent- 
harzung) a tem samem możność usunięcia go z fa- 
bryki bez potrzeby czyszczenia i odpuszczania do 
wód bieżących. K'was taki można też regenerować, 
również po poprzedniem odżywiczeniu i już re- 
generowanego napowrót użyć do rafinowania. 

Proces regeneracyi kwasu siarkowego, przez 
który można go odzyskać 80%), do niedawna 
nastręczał jeszcze pewne trudności, gdyż pod 
względem technicznym nie był jeszcze wypraco- 
wany bez zarzutu. Z tego też powodu nie znalazł 
u nas jeszcze zastosowania, chociaż w Ameryce 
i Szkocyi rafinerye same regenerują kwas odpadko- 
wy. Podobnie wielkie zakłady Braci Nobel w Baku 
trudnią się regeneracyą kwasu siarkowego w spo- 
sób zarobkowy, skupując w tym celu odpadki 
kwasowe z mniejszych rafineryi. W każdym razie 


1) Doświadczenie wykonane w państwowej odbenzy- 
niarni w Drohobyczu przez Dr. P. Wispeka wykazało, że 
torf z powodu zbyt prędkiego zamulania się, do tego celu 
okazał się niepraktycznym. 
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regeneracya kwasu odpadkowego wymaga więk- 
szej skali przedsiębiorstwa. Ponieważ wkłady dla 
tego rodzaju zakładów są znaczne, przeto tylko 
wielkie zakłady przetwórcze ropy mogą je stwa- 
rzać same dla siebie albo mniejsze zbiorowo. 

U nas w roku bież. przystąpiły do budowy 
zakładów regeneracyjnych kwasu siarkowego, 
państwowa fabryka olejów mineralnych i rafinerya 
tow. akc. w Drohobyczu, takież rafinerya w Par- 
dubicach na Śląsku, według pat austr. Nr. 42298 
własności Kamma, który ma być ostatnim wyra- 
zem postępu w tym kierunku. Szczególną zaletą 
tego wynalazku ma być okoliczność, że przy fa- 
brykacyi nie wydziela się wcale bezwodnik siar- 
kawy. 

Dla małych rafineryi, zwłaszcza takich, które 
nie posiadają torów przemysłowych i wskutek 
tego ze zbytu kwasu czerwonego muszą zrezy- 
gnować, bo wysyłka tegoż tylko w cysternach 
wagonowych jest wskazaną, stanowi odpadkowy 
kwas siarkowy prawdziwy ciężar, bo urządzenia 
do odezyszezania i unieszkodliwiania przerastają 
często możność finansową małego przedsiębiorstwa 
rafineryjnego. 

Wskutek tego wyrobił się zwyczaj groma- 
dzenia odpadków kwasowych w osobno na ten 
cel kopanych dołach w obrębie fabryk i ten spo- 
sób uprzątania odpadków mimo, że jest w wyso- 
kim stopniu niepewny, tolerowały dotychczas 
władze z konieczności. 

Przechowanie takich odpadków w obrębie fa- 
bryk wymaga znacznego wolnego miejsca i żmu- 
dnych zachodów z powodu ich wielkiej ilości, wy- 
noszącej 5—10%, przerobionych produktów. W na- 
szych małych rafineryach, które urągają wszel- 
kim pojęciom o racyonalnej pracy i porządku, 
gdzie niema wcale odpowiedniego miejsca na skła- 
dy tych odpadków, ani staranności w obchodze- 
niu się z nimi, radzą sobie w bardzo prosty spo- 
sób przez masowe odpuszczanie ich wprost do 
rzek i potoków. 

Właścicieli tych małych rafineryi względnie 
ich kierowników, posądzić można o notoryczną 
w tym względzie nieumiejętność a nawet złą wolę. 

Małe rafinerye dopuszczają się też ilościowo 
i jakościowo największego zanieczyszczenia wód 
publicznych. 

Dzieje się to w ten sposób, że rozprowadzone 
po calym obszarze fabrycznym odpadki rozmaitego 
rodzaju, kałuże i doły odpadków cuchnących, nie- 
zabezpieczone niczem, otwarte, wylewające i prze- 
lewające się, zostają przez każdy nawalniejszy 
deszcz splukiwane do najbliższych ścieków, poto- 
ków i wód bież., albo na sąsiednie pola i grunta. 
O jakichś środkach, chroniących zdrowie i życie 
ludzi zajętych w takich drobnych zakładach, 
o jakichś urządzeniach dla czyszczenia i unie- 
szkodliwienia albo choćby uprzątania odpadków 
niema mowy. Zresztą przy tych prymitywnych 
środkach technicznych i ekonomicznych, jakimi 
takie „zakłady* rozporządzają, nawet wymagać 
trudno choćby nawet najprostszego zaradzenia 
złemu. 


Przedstawiwszy zasady odezyszezania wód 
użytkowych rafineryi, przechodzę z kolei do przed- 
stawienia historycznego poglądu dotyczących za- 
rządzeń władz i starań techników, w celu usunię- 
cia względnie unieszkodliwienia zanieczyszczeń 
wód publicznych odpadkami z destylarń nafty. 
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Historyczny pogląd rozwoju sprawy odczyszczania 
wód użytych z rafineryi. 


Powstawanie destylarń naftowych jest natu- 
ralnym wynikiem kopalń ropy naftowej wzdłuż 
całego Podkarpacia. 

Najwięcej zakładów destylarnianych posiada 
powiat drohobycki i gorlicki, reszta jest rozrzu- 
cona wzdłuż Podkarpacia; stąd też jasna rzecz, 
że skutki zanieczyszczenia z destylarń naftowych, 
dały się już i dają najwięcej odczuć w powiecie 
drohobyckim i gorlickim. 

Wszystkich destylarń naftowych jest u nas 
około 70; z tego przypada na powiat drohobycki 
21, a na powiat gorlicki 15. O ile z zapisków 
urzędowych dojść można, najdawniejsza destylar- 
nia nafty powstała w Mraźnicy pod Borysławiem 
jeszcze w roku 1857 pod firmą „Scheppel - Rech- 
ter“; budynki tej destylarni są drewniane, na- 
wpół zniszczone i grożą dziś zawaleniem. W ra- 
fineryi tej w jednym budynku mieści się kotłownia 
destylacyjna, odbieralnia i podobno nawet oczy- 
szczalnia. Druga „starożytna* destylarnia w Dro- 
hobyczu, firmy Feuerstein i Heimberg istnieje od 
r. 1864; najwięcej drobnych destylarń nafty, po- 
zostających przeważnie w rękach żydowskich, 
stworzono zresztą w czasie od r. 1880 do 1890. 
Odtąd powstawały już większe a od r. 1900 naj- 
większe do dnia dzisiejszego. Postęp ten ilościowy 
i jakościowy kroczył równolegle z rozwojem ko- 
palnictwa naftowego, które, jak wyżej zaznaczy- 
łem w okresie od r. 1880—1900 wzmogło się bar- 
dzo skutkiem zastosowania głębokiego wiertnietwa 
systemem kanadyjskim i ciągle jeszcze wzrasta. 

Ж całkowitej ilości destylarń przypada na 
większe mniej lub więcej racyonalnie urządzone 
i prowadzone zakłady zaledwie około 20%/,. Po- 
między temi, największe przerabiające około 20 
do 85 cystern po 10000 kg ropy dziennie, urzą- 
dzone przeważnie według najnowszych zdobyczy 
techniki i prowadzone racyonalnie przez wykształ- 
cone siły zawodowe są następujące: 

1. Destylarnia galicyjskiego towarzystwa na- 
ftowego „Galicya* w Drohobyczu, 

2. Galicyjskiego towarzystwa naftowego przed- 
tem Mac Garvey w Glinniku Maryampolskim pod 
Gorlicami, 

8. Gartenberga i Schreiera w Niegłowicach 
pod Jasłem, 

4. Spółki akcyjnej dla przemysłu naftowego 
w Trzebini (powiat Chrzanów), 

5. Pierwszej galicyjskiej spółki akcyjnej dla 
przemysłu naftowego w Peczeniżynie, 

6. firmy ,Petroleum-Licht- und Kraft Gesell- 
schaft“ w Sowlinach powiat Limanowa („Swiatlo 
i Sila“), 

7. Augusta Raczyńskiego w Trzebini wsi, po- 
wiat Chrzanów, 

8. Towarzystwa akcyjnego „Austrya* pod 
Drohobyczem (w budowie). 

Ostatnim zakładem największym pod wzglę- 
dem ilości przeróbki jest państwowa fabryka olei 
mineralnych w Drohobyczu, puszezona w ruch 
w marcu b. r., której dzienna przeróbka ropy 
wynosi 110 cystern i zwiększoną być może do 
150 cystern dziennie. Destyluje ona i rafinuje 
wszystką benzynę i 259/, nafty, a pozostała reszta 
tworzy tak zwany тора! $. j. ciężkie oleje uży- 
wane do opalania lokomotyw kolei państwowych. 

Reszta zakładów destylarnianych wynosząca 
około 80%) całkowitej ich ilości, spoczywa prawie 


wyłącznie w rękach żydowskich i jest urządzona 
w sposób najprymitywniejszy jeszcze z przed 40 
laty a prowadzona i utrzymywana niżej wszelkiej 
krytyki. 

Przeważna część tych rafineryi spekuluje 
tylko na chwilowe przeróbki nafty podczas de- 
ruty cen, względnie na uzyskanie opłat od kar- 
telu rafineryi wielkich. 

Kierownikami takich destylarń są zazwyczaj 
ludzie bez żadnego wykształcenia, a stąd nie tru- 
dno wyobrazić sobie całą gospodarkę w takim za- 
kładzie. 

Cały obszar zakładu zazwyczaj kilkumorgowy, 
tworzy. jedno wielkie bagno błota czarnego, tłu- 
stego, utworzonego z ziemi, z mazi kwaśnej, łu- 
gów, olei mineralnych, kwasu siarkowego i wody 
ściekowej. 

Odpadki te, gromadzące się od kilkudziesięciu 
lat, wsiąknęły w grunt i wyciekają na zewnątrz 
zakładu same, a nadto od czasu do czasu bywają spłu- 
kiwane przez wody deszczowe na wszystkie stro- 
ny. Bagna takie nie wysychają nawet podczas 
największej posuchy letniej. 

Dowożenie ropy i przelewanie z beczek do 
zbiorników często jeszeze drewnianych, powoduje 
przeciekanie i rozlewanie się ropy po całym ob- 
szarze zakładu. Zbiorniki ropne nieszczelne. O ja- 
kiekolwiek choćby najbardziej prymitywne urzą- 
dzenia i środki ochronne nikt się tu nie troszczy. 

Smutny ten obraz zaniedbania i braków 
jest nie do opisania i trzeba to wszystko wi- 
dzieć, aby można nabyć pojęcia o całej tej nędzy. 

Może taki przemysł przynosi jaką korzyść 
właścicielom, ale dla sąsiadów i okolic najbliższych 
jest i musi być ciężką i wysoce szkodliwą plagą. 

W dowolnem miejscu na obszarze takiego za- 
kładu znajduje się obszerna jama, w którą zle- 
wają gęste mazie kwaśne i inne nieczystości; ja- 
mę tę w miarę napełnienia otaczają wałem ziem- 
nym, nieczystości coraz się podnoszą ponad teren, 
i za lada sposobnością wyciekają lub są spłuki- 
wane przez deszcze. 

Destylarnie takie założone są z reguły nad 
rzeką lub stramieniem i to możliwie jak najbliżej, 
oczywiście w tym celu, aby mieć potrzebną do 
ruchu wodę i łatwy sposób pozbycia się nieczy- 
stości, których wytwarza się bardzo wiele. 

Zazwyczaj nocą wypuszczają nieczystości do 
rzek lub strumieni najbliższych, a gdy przyjdą 
wiosenne wylewy, to cały zakład zostaje grun- 
townie wyczyszczony bez trudów i kosztów wła- 
ścicieli. 

Przed kilkudziesięciu laty, kiedy władze udzie- 
lały konsensów na owe drobne zakłady destylar- 
niane, nikt nie myślał jaką plagą staną się one 
z powodu swych zanieczyszczeń; w ówczesnych 
konsensach niema też wzmianki rzeczowej о gro- 
madzeniu lub odprowadzaniu nieczystości. Pierwsze 
spostrzeżenie w tym kierunku w konsensie na 
budowę rafineryi znajduje się w orzeczeniu c k. 
starostwa w Lisku z r. 1889 do 1. 7801/89, doty- 
czącego budowy rafineryi w Ustrzykach dolnych 
(M. Fränkla). 

Poz. 14 tego konsensu brzmi dosłownie: 

„Aby odpadki kwasu siarkowego, tudzież od- 
padki płynne pozostałe po destylacyi nie spływały 
do rzeki Strwiąża, a tem samem nie zanieczysz- 
czały wody w tej rzece, należy urządzić dół do 
ściągania i zbierania tych odpadków oddalony od 
rzeki 10m i odpadki te przysypywać czystem 
wapnem. Dół ten ma być oporęczony i od mie- 


szkań ludzkich i od przestrzeni robotniczych odda- 
lony najmniej 50m, aby wyziewy z kwasu siar- 
kowego nie oddziaływały szkodliwie na zdrowie 
ludzkie“, 

Okólnikiem 1. 71629/1889 c. Е. Namiestnictwo 
wezwało wszystkie starostwa do wzorowania się 
na powyższem orzeczeniu liskiego starostwa, przy 
sposobności konsentowania innych rafineryi. 

Okólnik ten był też pierwszym faktem liczenia 
się seryo z nieczystościami i pierwszym krokiem 
w celu unieszkodliwienia tychże. 

Jest rzeczą całkiem jasną, że takie „plato- 
niczne* zastrzeżenie bez podania wielkości dołu 
na nieczystości i ilości użyć się mającego wapna, 
Żadnego skutku odnieść nie mogło i zastrzeżenie 
takie tylko jako „platoniczne* pozostać musiało. 

Dziś zaś np. wody rzeki Tyśmienicy i jej 
dopływów, cała okolica w Borysławiu i w Tusta- 
nowicach, Mraznicy i Schodnicy, oraz okolice 
wzdłuż Tyśmienicy aż do ujścia jej do Dniestru, 
są zanieczyszczone nietylko ropą z kopalń nafto- 
wych, z ropociągów i ze zbiorników, ale w zna- 
cznym bardzo stopniu odpadkami destylarnianymi, 
które jak wyżej nadmieniłem są w skutkach bez 
porównania gorsze. 

W podobny sposób chociaż nie w tak zna- 
cznym stopniu jest zanieczyszczona rzeka Ropa 
i jej dopływy. 

Na zanieczyszczenie wód przez rafinerye za- 
częły się podnosić bardzo liczne i słuszne skargi 
do kompetentnych władz. 

W r. 1895 przedłożył inspektor przemysłowy 
p. Arnulf Nawratil wniosek instrukcyi desty- 
larń naftowych, co było widocznie wynikiem sto- 
sunków już nieznośnych. Instrukcyę tę z urzędu 
zaopiniował, uporządkował jej treść i uzupełnił 
warunkami ściśle technicznymi st. radca budowni- 
ctwa inż. W. Skwarczyński. 

Po ostatecznem zaopiniowaniu i uzupełnieniu 
przez krajową radę zdrowia, instrukcyę wydruko- 
wano w ilości kilkuset egzemplarzy i rozesłano 
с. К. Starostwom okólnikiem с. К. Namiestnictwa 
2 29 grudnia 1896 1. 84167/95. 

W instrukcyi tej niema żadnej wzmianki o do- 
puszezalnosci poboru wody publicznej na cele 
zakładu a to prawdopodobnie z przyczyny, że do 
tego czasu prawie wszystkie małe zakłady desty- 
larniane pobierały wodę ze studni własnych, urzą- 
dzonych na obszarze destylarni i z tych studni 
zapotrzebowanie wody w całości pokrywały. 

Ustęp 19, tej instrukcyi р. t. „Zbiorniki na 
odpadki* brzmi: 

„ Wszelkie ciekłe i stałe odpadki wyrobni oleju 
ziemnego, które są kwaśne albo alkaliczne albo 
zawierają oleje mineralne, nie powinny być wpusz- 
czane do wód publicznych i rowów, dopóki nie 
zostaną tak oczyszczone, iżby nie mogły zanie- 
czyszczać powietrza i wód w sposób szkodliwy 
dla ludzi, bydła i ryb. 

W tym celu należy rzeczone odpadki odpro- 
wadzać w sposób niedopuszczający wsigkania 
w ziemię lub zanieczyszczania powietrza, do zbior- 
ników wykonanych z materyału nieprzesiąkliwego 
i przykrytych z wierzchu ziemią co najmniej na 
БО em grubo. 

Zbiorniki, baseny, filtry itp. do zbierania, 
przechowywania i czyszczenia odpadków, należy 
tak urządzić, ażeby deszcz nie splukiwal ich za- 
wartości na pola i łąki, do studni i do publicznych 
rowów, powinny zresztą być zabezpieczone nale- 
życie poręczami, aby nie było można do nich 
wpaść”, 
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Jest to więc również ogólnikowe zastrzeżenie 
bez podania rodzaju i stopnia odczyszczania; 
w porównaniu jednak z zastrzeżeniem podanem 
w okólniku Namiestnictwa z r. 1889 stanowczo 
jest już poważnym krokiem naprzód. 

Praktyka wykazała, że i te zastrzeżenia jako 
ogólnikowe nie odniosły pożądanego skutku. Spo- 
sób zastosowywania się powstających rafineryi do 
wymogów ust. 19 instrukcyi był zazwyczaj na- 
stepujacy: 

Właściciel destylarni zrobił cokolwiekbadz, 
np. wykopał jamę albo rów a w nim umieścił 
skrzynkę z desek 1—2 m? i 30—50 ет głęboko 
i twierdził, że to są znakomite urządzenia zbiera- 
jące i odczyszczające i Ze się nic innego ше da 
zrobić i nie potrzeba. 

Przeważna część rafinerów nawet i tego nie 
zrobiła, utrzymując, Ze nie istnieją urządzenia, 
któreby mogły odpadki płynne tak odczyścić, jak 
wymaga tego wydana instrukcya. 

Inni wreszcie domagali się podania szczegó- 
łowego sposobu urządzeń odczyszczających i tu 
sprawa zwykle utykała bez wyjścia. 

Każdy znawca techniczny wymagał czego 
innego, a żaden zdaje się nie wiedział czego wy- 
magać, sprawa bowiem pod względem technicznym, 
była nowa i nigdzie nie można było czegoś pe- 
wnego w tym kierunku się dowiedzieć. 

Poczęły się podnosić coraz liczniejsze i na- 
tarczywsze skargi interesowanych na szkodliwe 
zanieczyszczanie, i władze przemysłowe wdrożyły 
akcyę, by położyć tamę złemu, ale wszystkie usi- 
łowania rozbiły się zarówno wówczas jak i dziś 
po większej części jeszcze, o niechęć a nawet 
o złą wolę rafinerów. 

Każde bowiem zarządzenie wydane przez wła- 
dzę przewlekają oni rekursami w nieskończoność, 
a gdy wreszcie po kilku latach najwyższa instan- 


суа rozstrzygnie rekurs na ich niekorzyść, co się 


z reguły zdarza, to i tak nie zastosowują się 
wcale do tej decyzyi i czekają aż odnośne staro- 
stwo wskutek skarg interesowanych nie stwierdzi 
ponownie, że nie nie zrobili i nie wyda stosownego 
nakazu, Nakaz ten wyzyskują znowu rafinerzy, 
aby wnieść ponowny rekurs z motywem, że decy- 
zya najwyższej instancyi odnosi się do stanu za- 
kładu z przed kilku lat, który się obecnie zmienił, 
że sprawa zatem stała się nową. Następuje po- 
nowny przebieg rekursów przez wszystkie instan- 
cye, co trwa znowu kilka lat i tak dalej w nie- 
skończoność а sprawa usunięcia zanieczyszczeń 
wód publicznych jest ciągle w tem samem stadyum. 

Dla poprawienia owej okólnikowej poz. 19 
instrukcyi biuro przemysłowe с. К. Namiestnictwa 
(kierownik biura st. radca bud. inż. Skwarczyń- 
ski) poczęło warunki konsensu uzupełniać nastę- 
pującem zastrzeżeniem : 

„Celem zapobieżenia spłukiwaniu odpadków 
z obrębu zakładu na sąsiednie grunta i rzeki na- 
leży cały kompleks gruntowy rafineryi otoczyć 
wałem ziemnym, stosownie do niwelacyjnych wa- 
runków terenu, a najmniej 05m wysokim, — 
i tyleż w koronie szerokim za szkarpami 1:11. 
Od podnóża tych wałów należy wzdłuż najniżej 
położonego miejsca wewnątrz zakładu założyć 
rów szczelnie wybrukowany do zbierania i odpro- 
wadzania opadów atmosferycznych i połączyć ze 
zbiornikiem, który należy wykonać w stosownem 
miejscu w obrębie zakładu w sposób nieprze- 
siąkliwy. 

Z tego zbiornika wolno odprowadzać na ze- 
wnątrz zakładu ciecze dopiero po poprzedniem 


я 
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przeprowadzeniu ich przez filter dostatecznie duży 
i odpowiednio urządzony. Władza przemysłowa 
zastrzega sobie prawo przekonywania się w każ- 
dej chwili co do prawidłowego funkcyonowania 
filtru i postanowienia dalszych zastrzeżeń w miarę 
potrzeby i uznania. 

Skoro się okaże, że woda u wypływu w de- 
stylarni będzie miała nie więcej niż 0'016, olei, 
t.j. O15 grama na 1 litr, a w oddziaływaniu na 
papier lakmusowy będzie prawie obojętna, to dzia- 
lanie filtra należy uważać za prawidłowe*. 

Jednak i to zastrzeżenie pozostawia wiele do 
życzenia, bo niewiadomo gdzie i w jaki sposób 
trzeba się pozbyć olei mineralnych i kwasów, aby 
uzyskać powyżej zastrzeżony stopień odezyszeze- 
nia odpływów, zresztą i sam stopień oczyszczenia 
nie jest dostateczny, gdyż taka ilość olei jest za 
wielka. W każdym razie to zastrzeżenie uważać 
należy za następny poważny krok naprzód. 

W r. 1900 na wniosek dyrektora kraj. biura me- 
lioracyjnego inż. Kędziora, poparty dosadnym 
i wyczerpującym wywodem wykazującym szkody, 
jakie wynikają dla gospodarstwa rolnego i rybnego 
z powodu zanieczyszczenia gruntów rolnych i wód 
publicznych ropą naftową 1 odpadkami destylar- 
nianymi począwszy od Borysławia i Tustanowic 
aż po Dniestr, zwrócił się Wydział krajowy do 
Namiestnictwa z wezwaniem wydania zarządzeń 
na podstawie przepisów wodnych. 

Wskutek tego przeprowadziło starostwo w Dro- 
hobyczu dochodzenie na miejscu ze wspdludzia- 
łem znawcy technicznego, profesora technologii 
chemicznej w Szkole politechnicznej Paw lew- 
skiego, znawcy sanitarnego i delegata Wydziału 
krajowego we wszystkich destylarniach i kopal- 
niach nafty w powiecie drohobyckim. Dochodze- 
nie to stwierdziło, że wszystkie rafinerye są bar- 
dzo nieczyste i zaniedbane i nie posiadają ża- 
dnych urządzeń ochronnych przeciw zanieczysz- 
ezaniu wód ropą i odpadkami naftowymi. 

Na podstawie wyniku tego dochodzenia na 
miejscu starostwo zwróciło się do władz górni- 
czych o wydanie zarządzeń ochronnych na kopal- 
niach, a równocześnie wezwało wszystkich niemal 
właścicieli destylarni do wykonania stosownych 
urządzeń ochronnych odczyszczających odpadki 
destylarniane. Naturalnie, że dotychczasowym 
zwykłym porządkiem rzeczy, wniesiono przeciw 
temu zarządzeniu rekursy, które niestety przez 
starostwo ze znacznem opóźnieniem przedłożone 
zostały Namiestnictwu. 

Rekursów tych na wniosek biura przemysło- 
wego с. К. Namiestnictwo nie uwzględniło a nadto 
dodatkowo zastrzegło, w jaki sposób mają reku- 
renci wykonać te urządzenia ochronne. Przeciw 
tej decyzyi wniosło 11-tu właścicieli destylarń 
rekursy w r. 1907 do Ministerstwa handlu, które 
dopiero w czerwcu 1910 zażądało przedłożenia 
jeszcze aktów uzupełniających. Sprawa ta wlecze 
się więć około 10 lat i niema widoku rychłego jej 
załatwienia, zwłaszcza że rekurenci mają jeszcze 
jedną instancyę: Trybunał administracyjny ! 

Przyznać także trzeba, że dotąd sprawa od- 
czyszczania odpadków destylarnianych, tak aby je 
można bez szkody odprowadzić do wód publicz- 
nych była pod względem technicznym ciągle nie 
rozwiązana i nie było jeszcze sposobu dokladnie 
określonego, któryby można uważać pod względem 
rzeczowym i finansowym za racyonalny do wyma- 
gania i zastosowania w przemyśle. 

Z uznaniem też podnieść należy о wielkiej 
destylarni Mac Garveya w Glinniku Maryampol- 


skim pod Gorlicami, której zarząd z własnej ini- 
cyatywy zbudował w r. 1904 znacznym kosztem 
klarownicę betonową (Tab. XV rys. 6) i prowa- 
dził doświadczenia co do sposobu racyonalnego 
odczyszczania odpadków. 

Doświadczenia te opisane poniżej, dziś wobec 
nowego sposobu regenerowania kwasu siarkowego 
są bez znaczenia. 


Wody odpadkowe w rafineryach nafty zawierają czę- 
$ci ciał stałych (ziemistych) mechanicznie porwanych, czę- 
ści oleju mineralnego, splukanego z terenu, na który do- 
stały się przez nieszczelność zbiorników, rozlewanie, prze- 
lanie itd., części kwasu siarkowego, lugu sodowego i siar- 
kan sodowy powstały z działania na siebie tych dwóch ciał. 
Z tych w wodzie rozpuszczonych lub zawieszonych ciał, 
cenne dla rafineyi są cząstki oleja mineralnego, które 
przed wypuszczeniem wody z rafineryi trzeba uchwycić, szko- 
dliwe zaś dla ludzi, zwierząt, tudzież roślin, są części kwasu 
siarkowego, które należy zobojętnić. 

Kwas siarkowy używany jest w rafineryi nafuy do 
czyszczenia (rafinowania) produktów ropnych, a więc: ben- 
zyny, nafty, olejów smarowych lżejszych i cięższych. 

Kwas użyty do czyszczenia produktów lekkich jest 
płynny i daje się razem z wodą, bez zwrócenia uwagi 
1 zostawiania śladów, wprowadzić do rzek gdzie dopiero 
z setek zaginionych zwierząt, obecność jego wyczuć się daje. 
Kwas użyty do czyszczenia produktów cięższych (olejów) 
stanowi masę gęstą, mazistą, która wprowadzona do rzek, 
poznać się daje zaraz po zczerniałych i pożółkłych roślinach 
na brzegach rzeki. Jak obecnie kwas slarkowy nie da się 
niczem zastąpić, ze względu na swe czyszczące działanie, — 
tak dotychczas nie jest znany racyonalny, tani sposób zu- 
żytkowania kwasu odpadkowego, zużytego. 

Racyonalnie, — pod względem hygienicznym, urządzona 
rafinerya nafty, powinna mieć zatem dwojakie urządzenie 
do usunięcia odpadkowego kwasu z fabryki: 

1. Kwas ciężki, mazisty, powinno się wywozić do 
umyślnie na ten cel „wybudowanych* na uboczu wyko- 
panych dolów, do których dorzucać należy wapno. 

2. Kwas lżejszy płynny, powinno się zaraz po wy- 
puszczeniu z czyszczenia zobojętniać wapnem niegaszo- 
nem, przez co utworzy się gips i woda, ciała zupełnie 
nieszkodliwe. Dla pewności powinno się używać nadmiaru 
wapna niegaszonego, 

Urządzenie do tego celu jest nader proste i tanie, 
że i najmniejsza rafinerya może je posiadać. 

Wody kwaśne z rafinacyi, wpuszcza się do 2 skrzyń 
(naprzemian pracujących) drewnianych, szczelnych w zie- 
mie np. na 30 do ¿0cm wkopanych — Obok znajduje się 
budka drewniana służąca na sklad wapna niegaszonego. 
Robotnik wrzuca po prostu wapno niegaszone do wody kwa- 
śnej czyli gasi je poruszając płyn ustawicznie drągiem — 
przyczem następuje zobojętnienie kwasu i wytworzenie się 
gipsu. Ponieważ gips jest nierozpuszczalny w wodzie, przeto 
pozostaje w niej zawieszony, — prócz niego zaś na wierz- 
chu płynu osadza się olej mineralny, który razem z kwa- 
sem został przy rafinacyi wpuszczony a który jako cenny 
materyał, powinien być zebrany. Teraz więc będzie je zcze 
potrzebne urządzenie, do zbierania oleju mineralnego i wy- 
dzielania gipsu, ażeby woda kwaśna a zobojętniona obecnie, 
wychodziła z rafineryi bez oleju i bez gipsu, który zamu- 
lalby koryta rzek. Do tego to właśnie celu służy system 
basenów przedstawiony па tabl. XV, a który w rafineryi 
nafty w Maryampolu jest od kilku miesięcy w użyciu. 
Rzecz prosta, że urządzenie to z betonu jest droższe, cho 
ciaż bardzo trwałe, ale i najmniejsza rafinerya nafty może 
sobie urządzić baseny takie z dołów oszalowanych deskami, 
urządzić szluzy itd., przyczem zwraca się uwagę, że chwy- 
tanie oleju mineralnego z wody, opuszczającej rafineryę, 
leży właśnie w interesie właścicieli rafineryi. 

Działanie tych urządzeń jest następujące: (patrz rys.) 

Woda kwaśna wpływa ze skrzyń wapiennych po zobo- 
jętnieniu wapnem, przy А do szeregu basenów wspólnym 
kanałem, który ma 2 drogi: jedna prowadzi wodę do zbior- 
ników a, b, с, d, e, f, i, j, druga do a, bi, «a, di, е, fi, 
б, М, u, ji, 0.... Zbiorniki te odgranicza ściśle od siebie 
ściana środkowa podłużna. Przez odnogne zasuwy w odno- 
dze dopływowej, można wodę skierować do jednych lub dru- 
gich zbiorników, podczas gdy ze zbiorników w użyciu nie 
będących, usuwać można osad z biegiem czasu powstający. — 
B.seny od a do y i od а do g komunikują półkulistymi 
otworami, położonymi przy dnie w ścianach dzielących 1—6 
jak to widać z przekroju podłużnego i przekroju C—D. 
‘Woda spływająca odnogami, przechodzi otworami półkuli- 
stymi z jednego basenu do drugiego aż do ścianki w base- 
nach h i №, osadzajac tam stopniowo części stałe, więc zie- 
mię, gips itd. Ścianka ta jest niższa od innych о 80cm 
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i nie ma otworu komunikacyjnego do komór h i hi. Woda 
w komorach g i gi musi się zatem wznieść do góry i prze 
lać się górą przez ściankę й i hi. W tych komorach Л 
i hi znajduje się w pewnej wysokości ruszt, a na nim koks, 
gruby żwir itd., przez które woda spadając traci resztę me- 
chanicznych zanieczyszczeń, aby otworami nad dnem przejść 
z komór hi hi do di й, stad zaś przelać się jeszcze raz 
przez ściankę do komór j i jj, dalej do wspólnej komory 
a stąd do odpływu, — gdyż tu powinna być woda wolną 
od kwasu siarkowego i nie posiadać zanieczyszczeń mecha- 
nicznych w znaczniejszej ilości. Więc względna klarowność 
tej wody w komorze ostatniej i próba tejże po przefiltro- 
waniu z chlorkiem barowym wystarczy ażeby ocenić, czy 
wóda jest szkodliwa. 

Jeżeli bowiem woda w komorze tej zawiera kwas 
siarkowy, — wtedy powstanie w probierce z wodą odpły- 
wową ogrzaną, za dodaniem chlorku barowego, charakte- 
rystyczny biały osad siarkanu barowego (ВабО,) nieroz- 
puszczalnego w wodzie. 

Należy jeszcze zauważyć, że komory a bi с di i abcd, 
posiadają w zewnętrznych ścianach podłużnych po jednym 
rowku, ze spadkiem od komory di dz do komór ki ki, 
które z innemi komorami wcale nie stoją w łączności. Każdy 
taki rowek posiada cd wnętrza komór abed i aı bı cı dı niż- 
szą Ściankę, przez którą wlewa się samodzielnie górna war: 
stwa płynu komór i spływa. Zaś tą górną warstwą płynu 
czterech komór (względnie ośmiu), nie jest nic innego jak 
olej mineralny. Skoro bowiem woda odkwaszona, wleje się 
do szeregu basenów, wtedy chyżość prądu wody ogromnie 
się zmniejsza, części stałe opadają na dół, zaś рі. nne ukła- 
dają się w miarę gęstości. Na samym wierzchu znajdować 
się będzie warstwa oleju o gęstości przeciętnie 890%, pod 
nią zaś woda z rozczynionemi w tejże solami, a więc o gę- 
stości w każdym razie trochę nad 10000. Z komór ki kı za- 
biera się olej pompką lub czerpakami i przenosi napowrót 
do destylarni. Wysokość płynu w basenach reguluje się 
zastawami w komorach j i jj — płyny muszą stać tak wy- 
soko, aby warstwa olejowa wlewała się spokojnie do row- 
ków (rynienek). 

МВ. Ма 400 ^7 == 40000 h daje się tam 400 kg wapna, 
a więc 10/, wapna. 


Klarownica zbudowana w rafineryi powyż- 
szej zawiera dwa szeregi separatorów zaopatrzone 
na końcu filtrami a proces odczyszczania był taki, 
Ze nieczystości ługowe 1 kwaśne po usunięciu 
mazi zbierały się w osobnych zbiornikach muro- 
wanych na cemencie i neutralizowały sie mlekiem 
wapiennem; po odstaniu zaś odprowadzano je do 
klarownicy, do której jednak równocześnie wpusz- 
czano wszystkie wody zużyte, jak chłodnicze. kon- 
denzowe, itd. Wody te w klarownicy powinny 
były wydzielić z siebie oleje mineralne i osad, 
następnie przefiltrowaé się i dopiero zupełnie czy- 
ste wypłynąć. — Na miejscu jednak w r. 1906 
i 1909 przekonał się inż. Skwarczyński, iż woda 
odpływowa zajmowała zaledwie 7), głębokości kla- 
rownicy i przepływała z tak bardzo wielką chy- 
Żością, Ze nie było czasu ani na oddzielenie się 
olei ani na przefiltrowanie. 

Oprócz tej destylarni miały jeszcze dwie inne 
destylarnie klarownice, a mianowicie destylarnia 
firmy „Bracia Haber i Griffl* w Stanisławowie 
miała w r. 1905 szereg drewnianych separatorów 
a destylarnia firmy „Chaim Leiba Ambach, Dawid 
Begleiter i tow.* w Waniowicach ma klarownicę 
betonową z jednym szeregiem separatorów z fil- 
trami, połączonymi z dużym zbiornikiem betono- 
wym (tabl. XV rys. 4). 

W tych kilku separatorach z początku neu- 
tralizowąno kwasy mlekiem wapiennem, w na 
stępnych zaś separowano i zczerpywano oleje, 
a pozostałość filtrowano i odprowadzano do du- 
żego zbiornika celem ostatecznego wyklarowania 
się, poczem wypuszezano na zewnątrz. Klarownica 
taka bądź co bądź przedstawia już także znaczny 
postęp w kwestyi odezyszozania, 

Z początku r. 1908 sprawa zanieczyszczania 
wód odpadkami z rafineryi nafty stała się na nowo 
bardzo głośną. Podniesiono nowe, liczne i głośne 
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skargi w formie interpelacyi w Sejmie i w Ra- 
dzie państwa z natarczywem Żądaniem usunięcia 
złego. Skargi te i interpelacye Wydział krajowy 
i Ministerstwo udzieliły Namiestnictwu z zada- 
niem wydania stosownych stanowczych zarządzeń. 
W następstwie tego Namiestnik polecił ‘st. radcy 
budownictwa inż. Skwarczyńskiemu wypracować 
wnioski z uwzględnieniem wszelkich technicznych 
wymogów dających możliwość usunięcia szkodli- 
wości zanieczyszczeń odpadkami naftowymi. 


W celu zebrania dokładnych dat w tym kie- 
runku, udał się inż. Skwarczyński w październiku 
1908 do destylarni akcyjnego towarzystwa „Scho- 
dnica* w CzechoW#icach pod Dziedzicami na Slasku, 
gdzie starostwo w Bielsku pod naciskiem władz 
pruskich zniewoliło było już przed kilku laty za- 
rząd destylarni do wykonania urządzeń odczysz- 
czających i do wprowadzenia stosownego sposobu 
odczyszczania, który swemu zadaniu i celowi 
w zupełności odpowiadał, 


Na miejscu stwierdzono rzeczywiście, Ze 
istnieją i funkcyonują skutecznie urządzenia, 
z których pomocą czyszczenie odpadków płynnych, 
kwaśnych i ługowych odbywa się chemicznie 
i mechanicznie. Urządzenia te obejmowały: kotły 
lane żelazne do zagotowywania nieczystości ługo- 
wych, zbiorniki do mieszania ich z nieczystościami 
kwaśnemi, osobne murowane na cemencie zbior- 
niki do neutralizowania nadmiaru nieczystości 
kwaśnych, oraz klarownicę złożoną z separatorów 
i filtrów a wreszcie dwa obszerne stawy dla wód 
chłodniczych, opadowych itd. Odczyszczenie było 
tak dokladne, że odpływy odchodzące ostatecznie 
ze stawów poza obszar zakładu nie oddziaływały 
wcale ani kwaśno ani alkalicznie na 
papier lakmusowy i nie wykazywały wi- 
оао śladów olei mineralnych. Do- 
dać tu trzeba, że do klarownicy wpływały jedy- 
nie nieczystości porafinacyjne ; wprowadzano do 
niej jednak także i część wód chłodniczych dla 
rozcieńczenia; zresztą cała ilość wód chlodni- 
czych spływała do stawów, z których po osty- 
gnięciu używano ich częściowo napowrót do chło- 
dzenia destylatów. 

W sprawozdaniu swojem z tej podróży, inż, 
Skwarczyński przy dołączeniu planu urzą- 
dzeń przedstawionych na tabl. XV туз. 5 (nr. 12) 
opisuje te urządzenia w następujący sposób: 


„Jak w każdej innej taki w tej destylarni wytwarzają 
się następujące płynne nieczystości: a) wody chłodnicze 
zużyte do skraplania par destylatów oraz wody z opadów 
atmosferycznych, która to grupa wód jest mało zanieczysz- 
czona i to przeważnie olejami; b) wody pochodzące z czysz- 
czenia destylatów kwasem siarkowym i ługami w agitato- 
rach, oras wody z płukania beczek itp., które jako nieczy- 
stości fabryczne są bardzo szkodliwe dla otoczenia. 

Do zbierania wód chłodniczych i opadowych znajdują 
się na obszarze destylarni nafty dwa duże stawy w ziemi 
wykopane, z których jeden jest 150m a drugi 75m długi, 
oba są szerokie oe 125m oraz średnio około 2:50m 
głębokie. Woda w RE stawach nagromadzona nie oddzia- 
lywała na papier lakmusowy ani kwaśno ani alkalicznie, 
w mniejszym stawie jednak była w tak wielkim stopniu 
zanieczyszczona olejami naftowymi, że zachodzi podejrze- 
nie, jakoby do tego stawu wprowadzano także i wody 
z płukania beczek itp.— Oba stawy mogą pomieścić (081-25 m$ 
wody chłodniczej i opadowej, faktycznie jednak w dniu 
zwiedzania głębokość wody w obu stawach wynosiła prze- 
ciętnie 1:5 т, co przedstawia zawartość wody okolo 85003. 

Wodę z tych stawów po ochłodzeniu i. wyczerpaniu 
olei mineralnych pompują częściowo (około 50%,) napowrót 
do chłodnic, 

Nieczystości płynne i ługowe wypuszczają z agitato- 
rów do kadzi drewnianych względnie zbiorników, wewnątrz 
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szczelnie blachą ołowianą obitych, kadzie te stoją w pobliżu 
agitatorów a pojemność ich wynosi 82 m3. Pod działaniem 
pary przepływającej z kotłów parowych przez wezownice 
w tych zbiornikach umieszczoną, czarna maz zgęstniała od- 
staje sie na wierzchu, a reszta cieczy, zawierająca ługi, 
kwas i oleje mineralne neutralizuje się wzajemnie do pe- 
wnego stopnia; w tym celu dolewają jeszcze” nawet kwasu 
siarkowego. Май zbiera się z wierzchu i przegotowuje parą 
w osobnych kociołkach z lanego żelaza, a po wydzieleniu 
się z niej kwasu używa się do opału, kwas zaś sprzedaje 
się do fabryk sztucznych nawozów. 

Pozostała w rzeczonych kadziach zneutralizowana po 
części woda kwasowa, ługowa i oleista barwy jasno-bruna- 
tnej odprowadza się szczelnemi rurami nieprzesiąkliwemi 
do trzech zbiorników, wymurowanych z cegieł na cemencie 
o łącznej pojemności 192 m*. Zbiorniki te wraz z odnośnym 
szybem Nr. I są w załączonym planie lit. w4, 05 i wz о2па- 
czone; nieczystości płynne można wpuścić do każdego 
z osobna i do wszystkich razem. Tu odbywa się nent ali- 
zowanie nieczystosci mlekiem wapiennem, a po odstaniu 
się i osadzeniu stałych części wapnistych oleje mineralne 
wypompowuje się zapomocą przytwierdzonych do ścian rur 
żelaznych ruchomych; pozostałą ciecz odprowadza się do 
klarownicy, a osad wapnisty wydobywa się kolejno z każ- 
dego zbiornika. 

Uwidoczniona na Tab. XV rys. 5 klarownica w cało- 
ści betonowa składa się z dwu odrębnych szeregów po dzie- 
więć komór po 285m szer, 2m głęb., o łącznej długości 
28:40m, со przedstawia wraz z dwoma szybami po 4m? 
łączną pojemność 274-76 mš. Przed i za klarownicą znajdują 
się szyby Nr. 2 i 8, z których zapomocą zastawek można 
wprowadzić i odprowadzić nieczystości do któregokolwiek 
i z któregokolwiek szeregu komór lub do obu i z obu ra- 
zem. Poszczególne komory są wzajemnie połączone zapo- 
mocą otworów u dna w ścianach działowych, w miejscach 
gdzie przypierają do ścian podłużnych, naprzemian; przed 
każdym takim otworem znajduje się żelazna zasuwa prze- 
kątnie umocowana, tworząca przelew, a poza zasuwą, we- 
dług twierdzenia kierownika, ma się znajdować koksowa 
warstwa filtrująca, przez którą przepływać musi ciecz, za- 
nim się dostanie z jednej komory do drugiej Dno całej kla- 
rownicy jest poziome, ruchu w niej wody, która w dniu 
zwiedzenia stała 1:10 głęboko, nie bylo wcale widać, a woda 
sama chociaż mętna, nie oddziaływała ani kwaśno, ani alka- 
licznie na papier lakmusowy. 

Za klarownicą znajduje się szyb Nr. 3, z którego 
wody odpływają dalej rurami do osobnego, w ziemi wyko- 
panego stawku o pojemności 209:09 m3. W stawku tym 
znajdują się trzy Ścianki drewniane z desek, poprzeczne, nie 
dosięgające jednak do dna, a nieczystości z klarownicy 
przez szyb Nr. IV sprowadzone, pozbywają się tu ostate- 
cznie namułu i tej odrobiny olei, jakąby jeszcze zawierały. 

Wody wypływające z tego stawku 14028 się w szybie 
Nr. V z wodami chłodniczemi, skąd łącznie odpływają do 
rzeki Białki. 

Pozostaje jeszcze do zaznaczenia, że w większym sta- 
wie dla wód chłodniczych znajdowało się pewne miejsce 
stosunkowo niewielkie, ogrodzone naokoło podwójnem opie- 
rzeniem z desek, wypełnionem żużlem i koksem; na zapy- 
tania kierownik dawał wyjaśnienia wymijające, twierdził, 
że to jest filter, ale obecnie ma być usunięty. Woda w obrę- 
bie tego filtru była taka jak w całym stawie, t. j. ani 
kwaśna ani alkaliczna. 

Również i w mniejszym stawie dla wód chłodniczych 
były mektóre miejsca oddzielone deskami, w których to 
miejscach widoczna była ropa i oleje w znacznej ilości, i tu 
odpowiedzi kierownika były niejasne i wymijajace. Zdaje 
się więc, że do tych stawów obu prócz wód chłodniczych 
i opadowych wpuszczają czasami inne jeszcze ścieki fa- 
bryczne i to mocniej zanieczyszczone. 

Dyrektor zakładu oświadczył, że rocznie przerabia 
7000 cystern ropy, a do fabrykacyi dziennej spotrzebowuje 
4000 do 5000 т? wody. 

Na pomieszczenie tej wody służą zbiorniki do nawo- 
dniania, klarownica i stawek o łacznej pojemności 675:85 mé, 
oraz dwa stawy o pojemności 1081:25 m3, razem 7707:10m?, 
wobec czego pozostaje jeszcze około 8000m3 miejsca na 
wody opadowe. 

Nadto techniczny kierownik oświadczył, 26: w ciągu 
każdej doby spływają nieczystości kwasowe i ługowe tylko 
przez 4 do 5 godzin do klarownicy i wynoszą około 64 m*, 
gdy zaś pojemność klarownicy wynosi jak wyżej 21476 m°, 
więc nieczystości mogą w niej pozostawać przez czas około 
4 dni, zatem mają dosyć czasu do należytego odczyszcze- 
nia sie“. 


Równocześnie zwiedził inż. Skwarczyński także 
destylarnię firmy „Vacuum Oil Company“ poło- 
żoną w pobliżu poprzedniej w Dziedzicach, której 


konsensem polecono, aby nieczystości porafina- 
cyjne po odczyszezeniu zostały ponownie zużyte 
sposobem okrężnym (Zirkulationsbetrieb) albo też 
unieszkodliwione przez odparowanie zapomocą 
urządzenia przekroplającego (Berieselungsanlage). 
Z tego zatem wynika, że zarządowi nie wolno 
było odpadków porafinacyjnych odprowadzać do 
rzeki nawet ро odczyszczaniu ich. Tego polecenia 
usiłowano istotnie dopełnić jak świadczyła nagro- 
madzona olbrzymia masa wód mocno zanieczysz- 
czonych w bardzo wielkich trzech stawach i dwu 
klarownicach. 

Ponieważ jednak warunek tego rodzaju jest 
niemożliwy do spełnienia, tam gdzie dziennie spo- 
trzebowuje się około 6000 m* wody, przeto wbrew 
konsensowi odpływała woda silnie kwaśna i alka- 
liczna do rzeki Białki. 


Na zasadzie urządzeń istniejących w Czecho- 
wicach opracował p. Skwarczyń ski i przedło- 
żył Namiestnictwu swój wniosek na zmianę poz. 19 
instrukcyi wyżej wspomnianej. 

Wniosek ten stanowił podstawę narady gre- 
mialnej odbytej na dniu 18 stycznia 1909 przy 
współudziale J. E. p. Namiestnika, Radcy Dworu 
Ingardena, st. radcy Skwarczyńskiego 
i profesorów Politechniki lwowskiej Bronisława 
Pawlewskiego i Romana Załozieckiego, 
tudzież wyższych urzędników administracyj nych. 

Na podstawie tej narady, wniosek zasadniczy 
przerobiony w myśl uwag podniesionych ze szcze- 
gólnem uwzględnieniem dat prof. Zalozie- 
ckiego, opracował p. Skwarczyński nową 
instrukcyę, wydaną rozporządzeniem o. k. Na- 
miestnictwa z 28 kwietnia 1910 1, ХУа 564/15. 

Podczas sesyi wyżej wspomnianej wystąpili 
niektórzy panowie prawnicy przeciw wstawianiu 
w instrukcyę szezegółów со do sposobu urządzeń 
i przebiegu odczyszczania, twierdząc że instrukcya 
powinna zawierać tylko wymagania ogólne co do 
ostatecznego odezyszczania odpadków. 

W zasadzie na tego rodzaju zapatrywanie 
można się zgodzić zupełnie, jednak wykazał inż. 
Skwarczyński, że poz. 19 starej instrukcyi z przed 
14-tu Табу miała właśnie takie ogólnikowe zastrze- 
żenia i Ze wskutek tego nie wiedzieli właściciele 
zakładów со mają robić ami też znawcy techniczni 
czego mają wymagać. — Kwestya bowiem od- 
czyszczań pod względem technicznym jest nowa, 
nie łatwa do rozwiązania a dotychczasowa smu- 
tna czterdziestoletnia praktyka bezowocna wyka- 
zała, że zachodzi potrzeba konieczna ujęcia w formę 
instrukcyi całego przedmiotu rzeczowo dla uła- 
twienia znawcom i stronom zoryentowania się. 
Zresztą instrukcya nie wyklucza wcale możności 
zastosowania także innych sposobów odczyszcza- 
nia, — byle ich skutek pożądany był stwierdzony. 

Zmienioną ostatecznie instrukcyę kazało Pre- 
zydyum Namiestnictwa wydrukować i rozesłało 
starostwom okólnikiem z 27 maja 1909 1. 14 130/pr 
z poleceniem zastosowania się przy sposobności 
konsensowania zakładów destylacyjnych ropy. 

Z, instrukeyi tej najważniejsze dla nas ze 
względu na zanieczyszczenie wód są ustępy 19 
i 21, które w całości brzmią: 


8. 19, 
Odpadki. 


„Na zasadzie postanowień ustawy przemysło- 
wej oraz $. 69 ustawy wodnej w brzmieniu no- 
weli z 14 stycznia 1908 Dz. u. kr. Nr. 12 nie 


wolno żadnych ciekłych lub stałych odpadków 
kwaśnych, alkalicznych lub oleistych wpuszczać 
do wód publicznych, do rowów drogowych 1 na 
przyległe lub dalsze grunta sąsiedzkie, dopóki nie 
zostaną tak oczyszczone, aby nie mogły zanie- 
czyszczać ani powietrza, ani wody, ani ziemi ze 
szkodą dla ludzi, bydła, ryb i roślinności. 

W tym celu winien przedsiębiorca zakładu 
dostarczyć przedewszystkiem dokładnych planów 
projektowych z obliczeniem i opisem urządzeń do 
zbierania, oczyszczania i odprowadzania płynnych 
odpadków, oraz do zbierania i usuwania stałych. 

Projekt ten należy opracować ściśle, prawi- 
dłowo i wyczerpująco z pomocą technologa-che- 
mika, obeznanego teoretycznie i praktycznie 
z urządzeniem i ruchem destylarń naftowych, 
a podstawę mają stanowić dokładne daty со do 
ilości dziennej przeróbki ropy, co do ilości dzien- 
nego zapotrzebowania wody na cele zakładu i co 
do ilości nieczystości kwasowych i ługowych, wy- 
twarzających się w ciągu doby. 

Pamiętać również należy, że wszelkie zbior- 
niki na nieczystości i klarownice muszą być wy- 
konane z materyału nieprzesiąkliwego. 

Projekt w regule powinien obejmować prze- 
chowywanie i usuwanie odpadków stałych, a od- 
czyszczenie płynnych odpadków destylarnianych 
w dwóch oddzielnych grupach. 

Pierwszą grupę tworzą wody chłodnicze, 
wody opadowe, spłukujące przypadkowo rozlane 
nieczystości z obszaru destylarni, wody skonden- 
sowane z par kotłów parowych i wydzielające się 
z ropy i destylatów podczas destylacyi. 

Grupa ta jest mało zanieczyszczona, a całe 
odczyszczenie redukuje się do zebrania wód w do- 
statecznie wielkich stawach, gdzieby się mogły 
wzajemnie rozcieńczyć, odstać, namuł osadzić 
i oleje mineralne wydzielić. 

Do drugiej grupy należą wody rafinacyjne, 
zaprawione żrącemi substancyami, jak kwas siar- 
Кому i wodorotlenek sodowy, wody 2 maszyn 
chłodniczych i wody ługowe z mycia beczek, 
oraz wody zawierające wyciągnięte z destylatów 
naftowych zanieczyszczenia lub zaprawione od- 
padkami naftowymi. Są to bardzo szkodliwe nie- 
czystości dla otoczenia i zachodzi konieczność od- 
czyszczenia ich poprzednio dokładnie i starannie, 
zanim je można będzie do rzeki odprowadzić. 

Odezyszczenie to wymaga dalej uwagi, wiele 
dobrej woli i sumienności i polega na tem, aby 
nieczystości zostały należycie zneutralizowane, 
oleje mineralne oddzielone i usunięte, a ługów 
i zawieszonych w nich lub rozpuszczonych soli 
mineralnych do tego stopnia pozbawione, by nie 
mogły wyrządzić żadnej szkody. 

W szczególności należy dopełnić następują- 
cych warunków: 

a) Wody pierwszej grupy t. j. chłodnicze 
i opadowe oraz powstałe z kondensacyi par itd. 
należy częścią szezelnie brukowanymi ściekami, 
częścią krytymi kanałami odprowadzać do dwu 
co najmniej lub więcej stawów wykopanych w naj- 
niższem miejscu wewnątrz zakładu, o takiej po- 
jemności, by mogły pomieścić — oprócz całkowi- 
tej ilości wody chłodniczej i skondensowanej, 
spływającej w ciągu jednej doby, — także i ową 
domniemaną ilość wody opadowej, która w czasie 
nawalnego deszczu trwającego co najdłużej przez 
jedną godzinę z opadem 40—50 mm (stosownie do 
właściwości gruntów i miejscowych stosunków 
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ombrometrycznych) może spłynąć z obszaru 
zakładu. 

Wody te, zanim wpłyną do stawów, należy 
przepuścić wpierw przez stosowne separatory 
z filtrami celem zupełnego odstania sie, oddziele- 
nia i usunięcia olejów mineralnych, osadzenia na- 
mułu i odczyszczenia w miarę potrzeby. 

Do odczyszczania olei najlepiej nadają się 
filtry szmaciane lub wypełnione kłakami, które 
od czasu do czasu trzeba zmieniać, a filtry 
odczyszczać. 

Wody w stawach w ten sposób nagroma- 
dzone i odczyszczone, można po wyczerpaniu olei 
oraz po stosownem ochłodzeniu odprowadzić wprost 
do wód publicznych lub użyć ich napowrót do 
celów fabrycznych w całości lub częściowo. 

Do zoryentowania się co do pojemności sta- 
wów i klarownie, mogą służyć także jeszcze na- 
stępujące daty oparte na praktycznych wynikach: 

Małe zakłady przerabiające rocznie mniej niż 
2000 wagonów (cystern) ropy, a wytwarzające 
tylko benzynę i naftę, mogą spotrzebowad 
0:5—0:6m* wody na każde 100 kg ropy dziennie, 
z której ilości przypada około 25%, na rafino- 
wanie, a 75%, na chłodzenie destylatów i inne 
potrzeby. 

Średnie zakłady przerabiające rocznie 2000 
do 4000 cystern ropy (ро 1000000) i wytwarza- 
jące wszystkie typowe produkty naftowe, spo- 
trzebowują 2—-3m?, a wielkie przerabiające ro- 
cznie ponad 4000 wagonów ropy 1:5—2m* wody 
па 100 kg ropy dziennie. 

Z ilości tej przypada w przybliżeniu: 24'/, 
na zasilanie kotłów parowych, 18%, na czyszcze- 
nie nafty, 7%, na czyszczenie olei i51°/, na chło: 
dzenie destylatów i inne potrzeby. Z wód tych 
jednak po zużyciu znika bezpowrotnie około 15%). 

Rozumie się, że powyższe cyfry mające zna- 
czenie li tylko oryentacyjne, nie mogą stanowić 
podstawy ani do projektowania, ani do konsento- 
wania zakładu. 

b) Nieczystości płynne drugiej grupy t. j. 
rafinacyjne, rozpadają się na trzy kategorye: 

1. Kwas porafinacyjny, odchodzący : 

a) od rafinowania nafty i benzyny, tak zwany 
kwas ponaftowy; 

b) od rafinowania olejów smarowych t. 2. 
kwas poolejowy ; 


с) od rafinowania parafiny t. z. kwas po- 


parafinowy. 

2. Kwaśne wody od płukania nafty, benzyny 
i olejów lekkich t. zw. spłuczyny kwaśne. 

8. Ługi sodowe i spłuczyny ługowe od wszel- 
kich produktów i płukania beczek. 

Nieczystości kategoryi pierwszej : 

Kwas ponaftowy przedstawiający się jako 
maz płynna należy zbierać w kotłach otwartych 
lub kadziach, najlepiej z żelaza lanego, ustawio- 
nych w stosownem miejscu, rozcieńczyć wodą na 
55—50"B i pozostawić aż do odstania się mazi 
zywicznej na wierzchu. Май te ро zczerpaniu i sto- 
sownem przechowaniu można zużytkować np. do 
opału po zmieszaniu z trocinami drzewnemi lub 
miałem węglowym, przerobić na asfalt, lub inny 
jaki produkt, a rozcieńczony kwas brudny sprze- 
dać do fabryk sztucznego nawozu lub w inny 
jakiś sposób zużytkować. 

Bardzo wskazane jest ze względu na utrzy= 
manie czystości w zakładzie zastosować do odży- 
wiczania (Entharzung) kwasu ponaftowego kotły 
zamknięte (montejus) i oba produkty t. j. maź 


* 
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i kwas przetłoczyć zapomocą zgęszczonego powie- 
trza rurami do miejsca ich przeznaczenia, np. maz 
do mieszarek z miałem węglowym, a kwas do cy- 
stern wysyłkowych. 

Kwasy poolejowe i poparafinowe, o ile są do- 
syć płynne, należy traktować dokładnie tak samo, 
jak kwas ponaftowy. O ile jednak przedstawiają 
się jako gęste mazie kwaśne, można je wprost 
mieszać z wapnem, popiołem węglowym, mialem 
węglowym, trocinami lub torfem i użyć jako do- 
mieszki do opału. 

W ten sposób da się cała ilość kwasu porafi- 
nacyjnego usunąć i ominąć zastosowanie osobnych 
urządzeń celem unieszkodliwienia go. 

W razie jednak przeciwnym, gdy brudny 
kwas porafinacyjny t.j- naftowy, poolejowy i po- 
parafinowy, po usunięciu mazi, nie da się zużyć 
wcale lub częściowo w sposób wyżej określony, 
należy całą jego ilość względnie część niezużytą 
poddać następującemu procesowi odczyszczania : 

Pozostały brudny kwas porafinacyjny, o ile 
nie zostanie zużyty także do zobojętnienia odpad- 
ków ługowych w sposób niżej zastrzeżony, na- 
leży rurami kamionkowemi, dokładnie szczelnemi, 
doprowadzić przynajmniej do dwu w ziemi za- 
puszczonych szczelnych kadzi żelaznych, lub 
drewnianych, wyłożonych blachą ołowianą, albo 
też do dwóch zbiorników wymurowanych na ce- 
mencie, stosownie dużych i zneutralizować zapo- 
mocą doprowadzenia dostatecznej ilości wapna 
gaszonego lub mleka wapiennego. 

Wydzielającą się na wierzchu podczas zobo- 
jętnienia maz należy zczerpać. pozostałą zaś ciecz 
sklarowaną po osiednięciu osadu gipsowego należy 
odprowadzić w dalszym ciągu szczelnemi rurami 
kamionkowemi, zaopatrzonemi nieprzesiąkliwymi 
namulnikami (studzienkami) do klarownicy, która 
ma się składać z dwu szeregów po kilka i kilka- 
naście komór, a pojemność każdego szeregu ma 
być tak wielka, aby mogła pomieścić со najmniej 
wszystkie nieczystości o których tu mowa. 

ciany i dno klarownicy mają być wykonane 
z materyału nieprzesiąkliwego (beton, mur ceglany 
na cemencie, cementem wyprawiony) wzajemne 
połączenie komór najstosowniej urządzić zapomocą 
przelewów, względnie zapomocą rur przelewowych, 
poczynających się ponad dnem klarownicy a ma- 
jących wylot równo ze stanem wody. 

Oba zresztą szeregi komór klarownicy mają 
być względem siebie w takim stosunku, aby mo- 
gły alternatywnie lub wspólnie funkcyonować. 

W komorach klarownicy ma się odbywać od- 
dzielanie i usuwanie olei mineralnych, oraz osa- 
dzanie się stałych części, w ostatnich zaś filtro- 
wanie, w którym to celu należy tam urządzić sto- 
sownie duży filter o dostatecznie grubych war- 
stwach koksu, wapienia i torfu ujętego sitem; 
filtrowanie powinno się odbywać od dołu ku gó- 
rze celem uniknięcia zamulania filtra. 

Ostatnią komorę klarownicy należy zaopa- 
trzyć warstwami filtrującemi, które w całości albo 
przynajmniej w górnej swej części mają być wy- 
pełnione torfem, albo lepiej szmatami, lub kła- 
kami, i które od czasu do czasu należy zmieniać 
jak również i wszystkie filtry odświeżać. 

Przed ostatecznym odpływem poza obręb za- 
kladu należy wody odezyszezone z klarownicy do- 
prowadzić do wspólnego stawu, w którym mają 
się gromadzić także wszystkie inne bez wyjątku 
odezyszezone już ścieki fabryczne opadowe i chło- 
dnicze. Dopływ do tego stawu należy przeprowa- 
dzić przez studzienkę namulniczą założoną tuż 


przed stawem, u odpływu zaś urządzić jeden 
większy separator, choćby nawet i w obrębie 
stawu, eelem wydzielenia resztek olei. 

Ostateczny odpływ z tego stawu należy 
wreszcie tak uregulować, aby odpływająca ilość 
wody była zawsze równomierna. 

Rozumie się, że celem uzyskania spokojnego 
ruchu płynów w zbiornikach i klarownicy i uła- 
twienia prawidłowego funkcyonowania, należy 
urządzić w przewodach doplywowych i odpływo- 
wych stosowne studzienki tak zwane namulniki 
z materyału nieprzesiąkliwego tuż przed, jakoteż 
za klarownicą. 

Łączna pojemność wszystkich komór i zbior- 
ników klarownicy ma być tak wielka, a chyżość 
przepływu w nich cieczy tak mała, aby nieczy- 
stości miały dość czasu do zobojętnienia, wydzie- 
lenia olei mineralnych, osadzenia stałych domie- 
szek, należytego przefiltrowania się i zupełnego 
odczyszczenia, zanim odpłyną na zewnątrz kla- 
rownicy. 

W każdym razie ilość odpływających z kla- 
rownic juź oczyszczonych ścieków nie powinna 
przekraczać jednego litra na sekundę. 

Wyznaczenie pojemności klarownicy powinno 
polegać na ścisłem obliczeniu, sporządzonem przez 
technologa-chemika, obznajomionego dokładnie 
z urządzeniem i ruchem destylarń naftowych. Do 
zoryentowania się zaś co do wielkości klarownicy 
w średnich i większych destylarniach wytwarza- 
jących wszystkie typowe produkty naftowe, może 
służyć ta, na doświadczeniu oparta data, gdzie na 
każde 100kg przeróbki ropy wytwarza się dzien- 
nie około 0:0782 m3 nieczystości rafinacyjnych 
(w tym mieści się najbardziej zanieczyszczonych 
odpadków z czyszczenia parafiny i olei około 
0:0333 m3, które muszą być w klarownicy od 
czyszczone). 

Cyfry te także jako nie dające się zastosować 
do wszystkich warunków w każdym poszczegól- 
nym wypadku, mają znaczenie wyłącznie tylko 
oryentacyjne i nie mogą stanowić podstawy ani 
do projektowania ani konsentowania zakładów. 

Doświadczenie dalej wykazało, że swemu za- 
daniu mogą podołać te klarownice, których po- 
jemność będzie 4—6 razy większa niż ilość nie- 
czystości płynnych, wpływających w ciągu jednej 
doby, a wynikła ze ścisłego obliczenia. W takim 
bowiem razie, ciecze będą mogły pozostać 4—6 
dni w klarownicy i będą miały dosyć czasu do 
odczyszczenia się i przefiltrowania. 

Klarownic takich w miarę ogólnych dyspozy- 
суі fabrycznej, ilości źródeł powstania nieczysto- 
ści i ukształtowania terenu fabrycznego, może być 
więcej, wszystkie jednak bezwarunkowo muszą 
się mieścić wewnątrz obszaru zakładu. 


Nieczystości kategoryi 2 i 8. 


Wody kwaśne i ługowe tych kategoryi na- 
leży zbierać razem przynajmniej w dwóch ka- 
dziach о dostatecznej pojemności, zagłębionych 


częściowo w ziemi. Trzeba tu wszakże pamiętać 


o tem, że zcentralizowanie urządzenia odczyszcza- 
jącego tych wód, z urządzeniem do odżywiczania 
odpadków poprzednio umówionej kategoryi pierw- 
szej, zaleca się bardzo pod każdym względem, i że 
wobec tego miejsce pod obie rzeczone kadzie 
powinno być według możności stosownie dobrane. 

Do tych kadzi należy doprowadzić parę rurą 
i wypuścić wprost do środka i dołu celem ogrza- 
nia i równoczesnego mieszania zawartości. 


Ë 


bow 


Gdy zaś wód kwaśnych pod 2. jest mniej i nie 
wystarczą do zneutralizowania wszystkich wód 
lugowych pod 3., oraz do rozłożenia zawartych 
w nich mydeł naftowych, więc doprowadzić jeszcze 
trzeba brudnego kwasu siarkowego, pozostałego po 
odżywiczaniu kwasów porafinacyjnych pod 1. i to 
w pewnym nadmiarze, aby mieszanina wykazywała 
wyraźnie kwaśną reakcyę nawet jeszcze po prze- 
prowadzeniu całego procesu neutralizowania. Za- 
wartość kadzi należy następnie silnie i przeciągle 
zagotować, dopóki masy mydlane zupełnie się 
nie rozłożą i emulsya nie sklaruje, wreszcie po 
zezerpaniu wierzchniej warstwy olejnej należy 
pozostałą na spodzie ciecz wodną, zawsze jeszcze 
nieco kwaśną, odprowadzić szczelnemi rurami 
kamionkowemi do klarownicy wyżej przepi- 
sanej. 

Pożądane byłoby zwłaszcza w większych za- 
kładach dla omówionych właśnie nieczystości kwa- 
śnych i ługowych pod 2. 18. urządzenie osobnej 
klarownicy stosownie dużej, odpowiadającej zresztą 
ściśle postulatom, tyczącym się poprzedniej kla- 
rownicy. 

W tej ewentualnej drugiej klarownicy winny 
się przeznaczyć dwie lub trzy ostatnie komory 
na filtry o warstwach z wapienia porowatego, ce- 
lem zupełnego zneutralizowania, albo użyć w tym 
celu dstatecznej ilości mleka wapiennego. Także 
i z tej klarownicy nie powinno odpływać więcej 
niż 1 litr odczyszczonej wody na sekundę a od- 
pływy obu klarownic powinny się łączyć w wspól- 
nej studzience, zanim odpłyną dalej do ostatniego 
stawu. 

Odczyszczenie odpadków płynnych wszelkich 
kategoryi musi dojść do tego stopnia, aby woda 
u wypływu poza obszar zakładu nie zawierała 
dostrzegalnej ilości olejów mineralnych i była 
czysta, aby nie oddziaływała na papier lakmu- 
sowy kwaśno, tylko słabo alkalicznie i nie zawie- 
rała zawieszonych lub rozpuszczonych soli mine- 
ralnych więcej niż 0'05% czyli pół grama na 
1 litr wody. 

С) Wszelkie stawy, zbiorniki otwarte i kla- 
rownice należy silnie i bezpiecznie oporęczyć, wy- 
dobyty zaś z nich podczas oczyszczenia namuł 
tak składać i usuwać, aby wody opadowe nie mo- 
gły go spłukać. 

Zbiorniki na stałe odpadki mają być nieprze- 
siąkliwe i tak urządzone, by opady nie mogły 
splukiwad ich zawartości. 

D) Przedsiębiorcy zakładu wolno zastosować 
także i inny jakiś system do odczyszczania od- 
padków ciekłych, odmienny od systemu wyżej 
pod a) i b) określonego, musi jednakże przedtem 
przedłożyć na to dokładnie, prawidłowo i zrozu- 
miale sporządzone plany z obliczeniami i wyczer- 
pującym opisem władzy przemysłowej, która po 
wysłuchaniu znawców wyda orzeczenie co do do- 
puszczalności projektowanego systemu. 

Е) O. Е. władza przemysłowa ma prawo prze- 
konywania się w każdej chwili со do prawidło- 
wego i celowego funkcyonowania calego urzadze- 
nia odezyszczajacego i wydawania dalszych za- 
rządzeń i zastrzeżeń w miarę potrzeby i uznania. 


Obszar zakładu. 


21. Obszar zakładu należy tak urządzić, by 
go można z łatwością czysto utrzymać, a woda 
opadowa w grunt nie wsiąkała i miała stosowny 
a szybki odpływ zapomocą racyonalnej kanalizacyi. 


23 


Miejsca, na których muszą robotnicy wyko- 
nywać pewne czynności, chodzić lub wozem jež- 
dzić, należy wyżwirować i silnie a równo ubić. 

Cały obszar zakładu destylarni należy ogro- 
dzić. 

Celem ochrony przyległych w sąsiedztwie 
gruntów, rowów drogowych i wód publicznych 
od zanieczyszczania odpadkami destylarnianymi, 
spłukiwanymi przez opady atmosferyczne, należy 
obszar zakładu całkowicie lub częściowo otoczyć 
stosownem obwałowaniem ziemnem silnie i pra- 
widłowo ubitem z obustronnemi szkarpami o na- 
chyleniu 1:11), а w następujących trzech wy- 
padkach: 

a) jeżeli obszar zakładu leży w terenie zale 
wowym rzeki, obwałowanie trzeba wykonać z gliny 
tak długie, wysokie i szerokie w koronie, aby było 
dostatecznie wytrzymałe na napór wody i nawet 
podczas najwyższego jej stanu czyniło niemożli- 
wem zalanie terytoryum fabrycznego, 

b) jeżeli obszar zakładu jest mocno spadzisty, 
należy od strony spadu wykonać obwałowanie 
ziemne, które stosownie do warunków niwelacyj- 
nych terenu ma być tak długie, wysokie i szero- 
kie w koronie, aby spłukanie nieczystości na ze- 
wnątrz obszaru zakładu było bezwarunkowo nie- 
możliwe, 

c) jeżeli obszar zakładu nie jest należycie 
i planowo skanalizowany, należy wzdłuż tych ze- 
wnętrznych granic zakładu, gdzie stosownie do 
calej dyspozycyi fabrycznej i naturalnej pochyło- 
ści gruntu zachodzi możliwość rozlania się i spłu- 
kania na zewnątrz, wykonać obwałowanie ziemne 
w sposób wyżej określony“. J 


Nadmienić tu jeszcze należy, że początkowo 
t. j. w latach 1895 do 1905 wymagane było w wa- 
runkach destylarniom stawianych, by wszelkie 
płynne odpadki bez wyjątku i wody opadowe 
zbierane były w jednej klarownicy i poddawane 
odczyszczeniu. Później jednak odstąpiono od tych 
wymagań na skutek opinii prof. Załozieckiego 
kilkakrotnie podnoszonych, że nieczystości desty- 
larniane dzielą się na dwie odrębne części, które 
należy odrębnie traktować, o czem już powyżej 
była mowa. 

Kwestya rozdziału wód użytych rafinacyjnych 
na dwie kategorye jest zupełnie słuszną, bo cho- 
ciaż połączenie wszelkich możliwych wód ścieko- 
wych, destylarnianych w jednej klarownicy i pod- 
danie ich procesowi odezyszczenia nie mogłoby 
sprawić trudności w małych zakładach i byłoby 
to nawet korzystne, to jednak w wielkich zakła- 
dach byłoby warunkiem ze względów praktycznych 
i ekonomicznych wprost niewykonalnym. 

W wydanej przez Namiestnictwo instrukcyi 
z r. 1909 о rafineryach naftowych wprowadzone 
zostały dwie nowości bardzo cenne: 

1. przepisany został dokładny sposób od- 
czyszczania wód fabrycznych, 

2. kwestya poboru została również wciągnięta, 
albowiem punkt l-szy w tej instrukcyi wyraźnie 
przepisuje sporządzenie projektu hydrotechnicz- 
nego z obliczeniami, obejmującego pobór wody 
oraz odprowadzanie ścieków i płynów odczysz- 
czonych. 

W ten sposób uchyla się zasadniczo możność 
rozdziału kwestyi poboru wody od kwestyi od- 
czyszczania, do którego interesowani bardzo wielką 
skłonność okazywali z tej przyczyny, że dla 
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każdej z tych kwestyi mogli wnosić rekursy, 
które same zarządzenia władz odwlec mogły na 
czas nieograniczony. 

Tej też zasady obecnie władze polityczne 
ściśle się trzymają i całkiem zresztą słusznie, bo 
jeżeli ktoś na cele rafineryi wodę pobiera, to musi 
się równocześnie troszczyć o to, aby ją ро użyciu 
odprowadzić. 

W instrukcyi wyżej wspomnianej na str. 17 
jest następujące zastrzeżenie: 

„W każdym razie ilość wód odpływających 
z klarownicy już odczyszczonych, nie powinna prze- 


kraczać jednego litra na sekundę*. — To zastrze- 
żenie jest cokolwiek niejasne — wymaga przeto 


bliższego określenia. 

Według zastrzeżenia tego wolno wyprowadzać 
z klarownicy w ciągu jednej doby nie mniej jak 
86400 litrów = 86:40m* odpływów sklarowanych. 
Tem więc, tudzież dalszą odnośną treścią instruk- 
суі wykazującej, że klarownica powinna być 
4--6 razy większa, niż cała ilość nieczystości 
w ciągu doby wytworzonych, jest już określona 
dokładnie największa pojemność jednej klarownicy, 
na cztero- względnie sześciokrotną cyfrę 86:4 m° 
płynnej pojemności t. j. 845% względnie 518 m. 

W pojemność tę wlicza się też pojemność 
dyspozycyjna wszelkich kadzi i zbiorników pośre- 
dnich, służących do odezyszezania i neutralizowa- 
nia, pojemność separatorów i studzien włazowych, 
namulników, którymi odpadki płynne od początku 
powstania do klarownicy spływają. 

Jeżeli zatem jakiś zakład wytwarza więcej 
nieczystości niż 8640m? na dobę, to w myśl 
instrukcyi powinien urządzić drugą klarownicę 
rafinacyjna. 

Przy objętościach odpadków mniejszych niż 
86:40 m* па dobę, klarownica może być mniejsza; 
w tym jednak wypadku odpływ powinien być 
mniejszy niż 115 i to w stosunku ilości wytwo- 
rzonych odpadków w ciągu doby do ustalonego 
maximum 86:40m*% na dobę. 

Zastrzeżenie co do wypływu maksymalnego 
118 było wskazane z tego powodu, że chyżość 
przepływu wód przez klarownicę nie może stano- 
wić stałego kryteryum co do czasu, przez który 
wody dla ostatecznego wyklarowania się, pozo- 
stać muszą. 

Та sama bowiem objętość wody wśród tych 
samych rozmiarów szerokości, długości i głęboko- 
$ci klarownicy przepłynąć może w dłuższym lub 
krótszym czasie przez klarownicę, chociaż z równą 
chyżością zależnie od tego, czy się bieg wody 
skieruje wzdłuż czy wpoprzek klarownicy, to zaś 
może dać powód do nadużycia. W każdym razie 
zastrzeżenie takie, że wody mogą w klarownicy 
rafinacyjnej pozostawać 4—6 dni, ze względu, że 
do objętości wliczyć należy też pojemność dyspo- 
zycyjną wszelkich kadzi i zbiorników pośrednich, 
które służą do odczyszczania i neutralizowania, 
pojemność zaprojektowanych studni włazowych, 
któremi odpadki płynne począwszy od miejsca 
powstania spłynąć mogą, ze względu wresz- 
cie na nieznaczną ilość wód rafinacyj- 
nych, około 10% wód użytych, nie jest 
uciążliwe, a jest faktycznie dla zupełnego odsta- 
nia się niezbędne. 


Nie można zaś, — co jest rzeczą całkiem na- 
turalną, — wymagać tego rodzaju odpływu od 


klarownie t. zw. centralnych (które posiada np. 
państwowa fabryka olejów mineralnych w Droho- 
byczu) przed samymi stawami zbiorczymi, a do 


których oprócz wód rafinacyjnych po zupełnem 
odezyszezeniu i sklarowaniu wpływają wody 
opadowe. 

Dla t. zw. zwykłych wyłapywaczy olejów na- 
tomiast (jakim jest klarownica centralna w wyżej 
wspomnianej fabryce) dla ostatecznego odstania 
się olejów, chyżość w filtrze klarownicy 4 mmjs 
zupełnie wystarczy. 

Zastrzeżeń poczynionych zresztą w instrukcyi 
co do pojemności czasu odstawania się płynów 
w klarownicach nie można ostatecznie uważać za 
rzecz skończenie doskonałą. Być może, że z cza- 
sem okażą się nowe doświadczenia, których wy- 
niki sprawę tę w inny sposób pokierują, a w każ- 
dym razie stwierdzić można, na wykonanych 
w myśl tej instrukcyi przez rząd odezyszezeniach 
w państwowej fabryce olejów mineralnych, że one 
funkeyonuja zupełnie odpowiednio. 

Zresztą przyznać trzeba, że technika zdobyła 
jeszcze mało doświadczenia co do odczyszczania 
odpadków destylarnianych i w tym kierunku 
oprzeć się należało (jak to miało miejsce) na uzy- 
skanych doświadczeniach; daty doświadczenia ze- 
brane w literaturze technicznej co do klarownie 
dla brudnych odpływów miejskich, jakkolwiek 
bardzo cenne, nie dadzą się zastosować wprost do 
klarowania nieczystości destylarnianych, których 
natura jest zupełnie odmienna i wymaga odmien- 
nego traktowania. 

Nieczystości bowiem destylarniane zawierają 
same tylko lekkie substancye i wiele olei mine- 
ralnych, które jak doświadczenie wykazało, od- 
czyszczają się bardzo powoli a nadto potrzeba 
wiele czasu zanim oddzielą się oleje mineralne, 
oraz zanim reszta ich przejdzie przez filter, przez 
który chyżość przepływu wynosi zaledwie dzie- 
siątą część milimetra. 

Poniższa tabliczka zestawiona na podstawie 
wykonanych urządzeń w państwowej fabryce ole- 
jów mineralnych i rafineryi tow. Austrya, tudzież 
projektowanych urządzeń w rafineryi Wiśniew- 
skiego % O. i Tow. Galicya podaje czas pozosta- 
wania nieczystości rafinacyjnych w basenach i kla- 
rownicy, tudzież objętość sekundową i chyżość 
przepływu przez filter. 
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Z tabliczki tej widoczne jest, że w państwo- 
wej fabryce olejów mineralnych chyżość filtrowa 
w klarownicy rafinac. w mm/s wynosi 0:65, obje- 
tość zas 1:39 l/s, że zatem odstąpiono od postawio- 
nej zasady w „instrukeyi Lis -- sekundowego 
wypływu”. — To odstąpienie jednak było uzasa- 
dnione ze względu na centralną klarownicę przez 
którą wody rafinacyjne wraz z innemi jeszcze 
przechodzą. 

Ze proponowane w instrukeyi urządzenia od- 
powiadają swemu celowi, że zatem jest możność 
odczyszczenia wód destylacyjnych, najwymowniej- 
szym dowodem jest państwowa fabryka olejów 
mineralnych, której urządzenia wykonane według 
projektu Dra Wispeka, uzupełnionego w myśl 
żądań departamentu budownictwa wodnego Na- 
miestnictwa, funkcyonują bardzo dobrze. 


W czerwcu i w lipcu r. 1909 zarządziło Na- 
miestnictwo wskutek ustawicznych skarg, ро- 
nowną rewizyę wszystkich zakładów destylarnia- 
nych w powiecie gorlickim i drohobyckim. 

Rewizye, już na podstawie świeżo wydanej 
instrukcyi przeprowadzone, były właściwie tylko 
formalnością, bo wykazały na nowo tylko to, co 
było powszechnie znane. że zakłady destylarniane 
wytwarzają tyle nieczystości, że ich schować ni- 
gdzie nie można, i że wszystkie drobne zakłady 
bez wyjątku, a większe po większej części nie 
mają przeważnie żadnych skutecznych urządzeń 
odczyszczających. 

Stwierdzono także, że nieczystości z tych za- 
kładów pozostają albo w zakładach albo na ze- 
wnątrz ich, albo o ile nie są odprowadzone, two- 
rzą na obszarze fabrycznym bagno, z którego na 
wszystkie strony przy każdym deszczu bywają 
odprowadzane poza obręb fabryki. 

Starostwa, idąc za wnioskami komisyi rewi- 
zyjnych, wezwały każdy zakład do dostarczenia 
planów na urządzenia odczyszczające i ochronne 
z obliczeniami sporządzonemi ze współudziałem 
chemika technologa, ściśle po myśli $$. 19 i 21 
nowej instrukcyi. Te rezolucye swoje wydały 
starostwa drohobyckie i gorlickie w grudniu 1909 
a przeciw nim wpłynęło znów wiele rekursów. 

Nie wszyscy jednak właściciele zakładów re- 
widowanych wnieśli rekursy, znaczna część przy- 
zwyczajona do lekceważenia podobnych rezolucyi, 
nie uznała za stosowne nawet tego zrobić. 

Rekurenci starali się swym rekursom nadać 
jak największą objętość (nawet po kilkanaście ar- 
kuszy) i wyszukanymi argumentami, często szcze- 
gółową cyfrową krytyką nowej instrukcyi oka- 
zali — notoryczną zresztą — chęć przewleczenia 
sprawy jak najdalej. — Rekursy te pod naciskiem 
J. E. Namiestnika były traktowane jako bardzo 
pilne i zostały też istotnie przed wszystkiemi in- 
nemi sprawami zaopiniowane ze stanowiska prze- 
mysłowo-technicznego. Tymczasem Ministerstwo 
handlu zażądało nadesłania nowej instrukcyi dla 
destylarń naftowych, a Namiestnictwo idąc za tem 
żądaniem przedstawiło całą swą rozpoczętą akcyę 
i stan rzeczy ze względu na zalegające w Mini- 
sterstwie 11 rekursów z powiatu gorlickiego i dro- 
hobyckiego odesłało tam także i te rekursy. Stało 
się to jeszcze w styczniu 1910 a w czerwcu 1910 
Ministerstwo handlu zażądało przedłożenia pier- 
wotnych konsensów wraz z odnośnymi planami 
i aktami odnoszącymi się do zakładów rekurentów. 

Z opisanego wyżej stanu rzeczy wynika, że 
wprawdzie wdrożono energiczną akcyę urzędową 
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wodnego Namiestnictwa, a podtrzymywane głównie 
wolą J. E. Namiestnika, nie wywarły dotąd ża- 
dnego wpływu na całą rzeszę drobnych zakładów 
destylarnianych. Prawda, że to, na co się złożyły 
całe szeregi lat, nie da się odrobić jednym zama- 
chem i to tem trudniej, że rafinerzy odwołują się 
do nabytych praw (!), okazują uporczywą niechęć 
i złą wolę, i mają bądź co bądź pewne wpływy 
i poparcie tu i ówdzie. 

Największą przeszkodę w polepszeniu opła- 
kanych stosunków tworzy postępowanie w toku 
instancyi. 

Przy użyciu tej drogi właścicielom zakładów 
przetwórczych ropy, daje się możność zupełnego 
niestosowania się do przepisów i zarządzeń władz, 
jak bowiem wyżej wykazano załatwienie takich 
kwestyi rozciąga się na całe lata. 

Tu konieczne byłoby stworzenie pewnego in- 
spektoratu uposażonego we władzę wydawania 
zarządzeń i natychmiastowego ich egzekwowania 
bez względu na bieg instancyjny rekursów. 

Taką władzę mają komisye sanitarno-admini- 
stracyjne; w szczęśliwem też położeniu są pod 
tym względem starostwa i urzędy górnicze. 

W skład takiego inspektoratu oprócz urzę- 
dnika administracyjnego, znawców technicznych, 
znawcy technologa i znawcy sanitarnego, musia- 
łyby być włączone podrzędne organa, któreby wy- 
konywały na miejscu policye wodną. 

Urząd taki któryby wydawał zarządzenia, do- 
pilnowywał stosowania się do nich i prowadził 
ustawiczną kontrolę nad rafineryami, tłoczniami, 
rurociągami itd. oddałby niespozyte zasługi kra- 
jowemu rolnictwu. 


Z opisanego wyżej przebiegu całej akcyi wi- 
doczne jest, że ze strony władz były zarządzenia 
co do urządzeń odczyszczających i sposobu ich 
funkcyonowania, i gdyby te zarządzenia choć 
w tlio części były dopełnione, skutki zanieczysz- 
czań byłyby znacznie mniejsze. 

Z powodu bezwzględnego braku dobrych 
chęci z jednej, a braku zawodowych organów nad- 
zorczych z drugiej strony, najpiękniejsze ustawy, 
zarządzenia i instrukcye odnoszą skutek tylko 
na.... papierze. 

Ponieważ dużo złego tkwi także i w tem, iż 
kierownikami technicznymi małych destylarń są 
prości ludzie bez żadnych szkół i zawodowego 
wykształcenia, więc w opiniach swoich podnosił 
z urzędu radca bud. inż. Skwarczyński potrzebę ko- 
niecznego ustanowienia pewnego minimum uzdol- 
nienia tych kierowników. 

Wskutek tego Namiestnictwo zasiągnęło opi- 
nii kół interesowanych, towarzystw technicznych, 
Szkoły politechnicznej we Lwowie, Szkoły prze- 
mysłowej w Krakowie i Izb handlowych w r. 1904; 
wszyscy oświadczyli się za tem i postawili wnio- 
ski co do owego minimum uzdolnienia, a inż. 
Skwarczyński na tej podstawie sformułował swoje 
wnioski ostateczne, między którymi była także 
mowa o utworzeniu kursów dla kierowników tech- 
nicznych destylarń naftowych w Szkole politech- 
nicznej we Lwowie i w Szkole przemysłowej 
w Krakowie. 

Niestety sprawę tę ostatecznie złożono do 
aktów w r. 1905 z powodu trudności administra- 
cyjno-prawnych. 


Jakkolwiek, jak to widoczne z powyżej przed- 
stawionego stanu rzeczy, przyznać trzeba, że wdro- 


26 


żona wolą J. E. Р. Namiestnika akcya urzędowa, 
zmierzającą do ochrony gruntów rolnych i wód 
publicznych od zanieczyszczenia, zmierzająca przez 
polepszenie stanu wszystkich małych i średnich 
zakładów destylarnianych nie osiągnęła dotąd Za- 
dnego pozytywnego rezultatu, to przecież przynio- 
sła na razie tę przynajmniej korzyść, że w wielkich 
destylarniach nafty a mianowicie akcyjnego 'Тозуа- 
rzystwa „Światło i Siła* w Sowlinach pod Lima- 
nową, firmy Gartenberg i Schreier w Niegłowi- 
cach pod Jasłem, akcyjnego Towarzystwa „Gali- 
cya* w Drohobyczu, Galicyjskiego "Towarzystwa 
karpackiego naftowego (przedtem Mac Garvay) 
w Glinniku maryampolskim, Wiśniewskiego i Ski 
w Drohobyczu, przedsięwzięto starania celem prze- 
robienia istniejących urządzeń tak, aby odpowia- 
dały postanowieniom instrukeyi. — Nowo powstała 
rafinerya nafty towarzystwa akcyjnego „Austrya* 
wykonała urządzenia odczyszczające bez zarzutu, 
zaś urządzenia w państwowej fabryce olejów mi- 
neralnych są czynne, od marca 1910. 


Centralny zakład odczyszczania odpadków 


ługowych i regenerowania kwasu siarkowego. | 


Z większymi, racyonalniej urządzonymi i pro- 
wadzonymi zakładami uda się sprawę zanieczysz- 
czania wód odpadkowych na podstawie wydanych 
zarządzeń, opartych na wyłuszezonych tutaj pod- 
stawach wcześniej czy później przyprowadzić do 
porządku; — właściciele i przedsiębiorcy, ludzie 
inteligentni, rozumiejący swój interes, który jest 
cząstką interesu ogólnego, zastosują się mniej albo 
więcej chętnie do zarządzeń władzy, — na po- 
czątku może z powodu pewnych nakładów uciążli- 
wych. Wkońcu zrozumieją, że od przeprowadzenia 
tych na pierwszy rzut oka może zbytecznych inwe- 
stycyi, zyskuje cały zakład na porządku i czysto- 
ści i wprowadza się pewną systematyczność, co 
dla całego przedsiębiorstwa jest korzystne. 

Nie tak jednak łatwo przedstawia się sprawa 
z małemi rafineryami, których dziesiątki całe 
wzrosły na bujnej glebie naszego przemysłu nafto- 
wego, zwłaszcza w powiecie drohobyckim i gor- 
lickim. 

Tutaj nie pomogą żadne przepisy ani zarzą- 
dzenia, tutaj musi władza wkroczyć bezpośrednio 
i nieubłagalnie, i to albo odbierając im możność 
egzystencyi — albo wybierając mniej drastyczną 
drogę, odbierając im możność zanieczyszczenia 
wód w ten sposób, że władze wezmą na siebie 
załatwienie kwestyi odpadków i zanieczyszczeń 
we własnym zakresie. 

Według pomysłu prof. Załozieckiego usku- 
tecznióby to można w ten sposób, że władza po- 
lityczna urządzi ze środków publicznych dwa za- 
kłady w centrach przemysłu naftowego t. j. w oko- 
licy Drohobycza i ewentualnie w powiecie gor- 
lickim: zakład do regeneracyi kwasu siarkowego 
z odpadków kwasowych i centralny zakład do 
czyszczenia odpadków ługowych; oba te zakłady 
mogłyby być pod jednem kierownictwem, dołą- 
czone do państwowej fabryki olejów mineralnych 
w Drohobyczu, która jak wyżej zaznaczyłem, bu- 
duje obecnie zakład regeneracyjny odpadkowego 
kwasu siarkowego. 

Władza polityczna wyda następnie bezwzglę- 
dny zakaz wypuszczania odpadków i wód rafina- 
cyjnych wszystkim tym zakładom, które do pe- 
wnego oznaczonego tórminu nie zaprowadzą u sie- 
bie racyonalnego odezyszezania odpadków w myśl 


obowiązujących przepisów i nałoży obowiązek 
oddawania wszystkich odpadków a zatem kwasu 
odpadkowego w stanie nierozcieńczonym, ługu od- 
padkowego i takichże spłuczyn wyżej wymienio- 
nemu projektowanemu centralnemu zakładowi 
regeneracyjnemu. 

Do transportu tych odpadków służyć mogą 
osobne beczkowozy na ten cel utrzymywane, cho- 
стай rozważyćby jeszcze należało czy nie można 
byłoby urządzić, zwłaszcza dla ługów, rurociągu 
wspólnego wzdłuż brzegów Tysmienicy, po któ- 
rych rozsiadły się owe małe rafinerye. Na 70 rafi- 
neryi, jakie obejmuje kataster galicyjskich desty- 
larń naftowych, przypada 21 na powiat drohoby- 
cki, a z tych prawie wszystkie rozłożone są po 
obu brzegach Tyśmienicy 1 albo wprost albo bez- 
pośrednio wpuszczają swoje brudne wody i od- 
padki do Tysmienicy. 

Z tych zakładów oprócz państwowej fabryki 
olejów mineralnych, tylko rafinerya Towarzystwa 
akcyjnego „Galicya* jest na taką skalę i w ten 
sposób urządzona, że może samodzielnie zainsta- 
lować urządzenia do oczyszczenia odpadków i zor- 
ganizować zbyt na brudny kwas siarkowy 1). 

W tem samem położeniu będzie też i rafine- 
rya spółki akc. „Austrya* i spółki naftowej 
„Wiśniewski“ w Drohobyczu. Wszystkie inne 
w liczbie 18 są to mniejsze zakłady prymitywnie 
urządzone i prowadzone, których poziom tech- 
niczny i ekonomiczny scharakteryzowaliśmy już 
poprzednio. Zakłady te uważać należy za niə- 
zdolne do rozwiązania kwestyi wodnej w sposób 
dający jakąkolwiek gwarancyę. Dla nich to wła- 
śnie proponuję z prof. Załozieckim urządzenie cen- 
tralnego zakładu oczyszczania odpadków, wzglę- 
dnie regeneracyi kwasu porafinacyjnego, przy rów- 
noczesnem odebraniu im prawa rozporządzania 
samodzielnie odpadkami, względnie zabronieniu 
jak najsurowszem wypuszczania odpadków do 
wody. 

Proponowany centralny zakład do odczyszcza- 
nia odpadków ługowych mógłby być przyłączony 
do Fabryki olejów mineralnych. Istniejące w niej 
już dotąd urządzenia odczyszczające, albo wcale 
nie albo tylko w nieznaczny sposób, miałoby być 
rozszerzone. 

Według podania zarządu fabryki olejów mine- 
ralnych wytwarza się tamże 120 m* czyli 120000 kg 
odpadków i wód ługowych i na tę ilość przewi- 
dziane jest urządzenie do oczyszczania. Ilość ta- 
kich samych odpadków 18-tu mniejszych rafineryi 
obliczona przez prof. Załozieckiego na 20000 kg 
stanowi 1); część odpadków fabryki i łatwo w tejże 
mogłoby doznać procesu odczyszczania, jeżeliby 


się tylko zorganizowało zwózkę tych odpadków _ 


z poszczególnych rafineryi położonych „па stosun- 
kowo małej przestrzeni od fabryki. 

Przy uwzględnieniu wyżej obliczonej ilości 
(20000 #9) odpadków i wód ługowych; w państwo- 
wej fabryce olejów mineralnych ilość tej katego- 
туі wód wzrośnie do 130m? na dobę, 1:62 //s. 

Ta ilość wód w istniejących basenach i kla- 
rownicy rafinacyjnej o łącznej pojemności ok. 592773, 
pozostaje w nich dłużej jak 4 dni, ma zatem 
dostateczną ilość czasu do odstania i wyklarowa- 


nia się. — Ohyzose odpływu z klarownicy dla 
przekroju 7:6 20°, wynosić będzie 5-05 mm. 


1) Tow. Galicya buduje przy swej rafineryi także zakład 
regenerac. dla odpadkowego kwasu siarkowego. 


Z powyższego zatem jasne jest, że do istnie- 
jących urządzeń w państwowej fabryce olejów 
mineralnych nie byłoby trzeba prawie żadnych 
uzupełnień, i rozchodziłoby się tylko zorganizo- 
wanie dowozu odpadków i wód ługowych ze 
wszystkich rafineryi do tego zakładu. 

Z uwagi, że tak państwowa fabryka olejów 
mineralnych jakoteż rafinerya Tow. ake. Galicya 
w najbliższym. czasie ukończą budowę swych za- 
kladów do regeneracyi odpadkowego kwasu siar- 
kowego, należałoby tylko przez użycie odpowie- 
dnich środków administracyjnych zmusić wszystkie 
zakłady przetwórcze ropy nad Tyśmienićą poło- 
żone, aby cały wytwarzany przez się odpadkowy 
kwas ponaftowy i pobenzynowy oddawały tym 
zakładom. 

Kwasy poolejowe i poparafinowe jako smoły 
mniej lub więcej stałe i zawierające mniej wol- 
nego kwasu siarkowego nie są wcale do regene- 
racyi przydatne, mogą być jednak łatwo jak wspo- 
mniano, użyte na inny cel. 

Nadające się kwasy porafinacyjne mogły być 
zakładom regeneracyjnym dostarczone w stamie 
surowym tj. bez odżywiczenia, bo ten ostatni pro- 
ces znacznie prościej i korzystniej da się przepro- 
wadzić wspólnie i wspólnie też otrzymane żywice 
dadzą się dalej zużytkować korzystniej, 

Rozmiary przeróbki kwasów rafinacyjnych li- 
czone na odpadki surowe t. z. na ilość zużytego 
we wszystkich rafineryach okręgu drohobyckiego 
kwasu do rafinowania nafty i benzyny, powięk- 
szóne о 25%, t. j. mniej więcej o tę ilość, jaką 
sobie kwas siarkowy przyswaja we formie ciał 
organicznych podczas rafinowania, oblicza prof. 
Załoziecki na 22000kg odpadków dziennie tj. 
2:2 wagonów. 

Przyjmując 350 dni roboczych w roku, daje 
to 770 wagonów rocznie. — 2 tej ilości można 
liczyć, że otrzymać można najmniej 50%, kwasu 
regenerowanego, zatem blizko 4000 wagonów, — 
które na użytek przemysłu naftowego napowrot 
obrócone być mogą. 

Licząc kwas regenerowany po 6 K za 100 kg 
na miejscu otrzymamy 240000 К, jakie po stra- 
ceniu kosztów amortyzacyi i utrzymania dwu za- 
kładów w budowie będących, w formie zwrotu rafi- 
neryom w udziale przypaść mogą. 

Z powyższego opisanego stanu rzeczy wido- 
czne jest, Ze istnieje możliwość zużytkowania 
odpadków kwasowych zarówno co do odtwarzania 
znajdującego się w nich kwasu siarkowego, jako- 
też i żywicznych jego części, które w rozmaitych 
postaciach do celów opałowych mogą znaleźć za- 
stosowanie w sposób zbiorowy. Istnieje zatem roz- 


| ‚ wiązanie unieszkodliwienia tych odpadków, со dla 


okręgu drohobyckiego z tak obfitemi źródłami za- 
nieczyszczenia wód może być sprawą szczególnie 
doniosłą w związku z omawianym centralnym za- 
kładem dla oczyszczenia odpadków lugowych, 
któryby przy małych kosztach mógł być urzą- 
dzonym przy państw. fabryce olejów mineralnych. 

Oprócz okręgu drohobyckiego mógłby jeszcze 
ewentualnie powiat gorlicki z 15 znajdującemi 
się w nim rafineryami dostarczyć odpadków dla 
centralnego zakładu oczyszczającego i regenera- 
cyjnego. 

Warunki tutaj są jednak znacznie niekorzyst- 
niejsze, bo z wyjątkiem rafineryi karpackiego То- 
warzystwa w Glinniku maryampolskim są to rafi- 
neryjki małe a przytem rozrzucone na większej 
przestrzeni, chociaż większość ich położona jest 
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nad rzeką Ropą z jej odnogami, która ma dla 
tego okręgu takie same znaczenie jak Tyśmie- 
nica, dla powiatu drohobyckiego i tak samo silnie 
bywa zanieczyszczana kopalniami nafty i rafi- 
neryami. 


Urządzenia do czyszczenia wód zużytych 
w c. k. fabryce olejów mineralnych 
w Drohobyczu. 


Przeróbka dzienna wynosi 1100 ton ropy, 
z czego zyskuje się około 57, t. j. 55 ton ben- 
жупу, 20%, t. j. 220 ton nafty 175%, t. j. 725 ton 
ropału. 

Zapotrzebowanie wody pobieranaj z rzeki Ty- 
śmienicy 3600m? na dobę. 

Z powyższych 3600m* zużywa się: 


do zasilania kotłów parowych ca 400 m? 
„ chłodzenia destylarń ; 2900 „ 
„ czyszczenia nafty i benzyny 120% 
„ röänych innych celöw . 180, 
razem . . 8600 m? 


Odparowuje się z tego 15%), resztę 3060 m? 
odprowadza się napowrót do rzeki. 

Wody fabryczne odpływowe dzielą się na na- 
stępujące kategorye: 
1. woda z kondensacyi maszyn parowych c. 300m? 


2. z,cehłodnie © . . о. 2680 , 

3. ,  skroplona z destylacyi гору. с. LORS 
4. „ zawieszona w ropie a wydzie- 
lająca się dopiero w podgrze- 

SACHA Z EE FOO 

5. „ 2 mycia wody . A И 

6. wody ługowe z czyszczenia паку с 1037 

razem . 8110 m? 


Opady atmosferyczne traktuje się oddzielnie. 
Wody pod 1. i 2. są czyste, skroploną para 
z pomp zawierać może tylko części olei smaro- 
wych, woda z chodnic moze być wyjątkowo za- 
nieczyszczona olejami wskutek uszkodzenia rur lub 
ich nieszczelności. — Wody te (1. i 2.) z wodami 
innemi przeprowadza się do głównej klarownicy 
(tabl XXIX rys. 6), gdzie po rozcieńczeniu zupel- 
nie się oddzielają od olei. , 

Wody chłodnicowe pod 2. pochodzą: 

a) z chłodnie w grupie destylacyi; 

Br $ 5 rektyfikacyi benzyny ; 

Ca б 5 „ maszyn parowych. 

Pierwsze przepływają kanałem betonowym 
o szybach włazowych Nr. 29, 28, 27, ІХ--П (plan 
kanalizacyi tabl. XXIX r. 1), 

drugie kanałem o szybach włazowych 17, 16, 
15, 14, 18, VI, trzecie z kondensatora maszyny 
parowej, kanałem o szybach 16, 15, 14, 18, VI. 

Wody wyżej wymienione pod 8. i 4, tj 
skroplona para z destylacyi ropy i wody z pod- 
%rzewaczy ropy przechodzą przez osobną klarow- 
nicę destylacyjną (tabl. XXIX rys. 2), do której 
się dostają w następujący sposób: 

Ropa z kopalń w Borysławiu i Tustanowi- 
cach tłoczy się do zbiorników żelaznych Nr. 8, 9, 
10 (tabl. XXIX r. 1). Stąd pompami z centrali 
pompowej tłoczy się do stojącego podgrzewacza 
w części parą, w części gorącym ropałem prze- 


pływającym przez spiralne ogrzewalniki. 
Wydzieloną z podgrzewacza wodę zawieszoną 
w ropie, odpuszcza się kanałem w dnie (о szy- 
bach włazowych 35, 34, 30) do studni przy pompie. 
5 
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Podgrzana ropa przepływa następnie do pod- 
grzewaczy leżących, gdzie podgrzewa się parami 
destylatów naftowych. W tych podgrzewaczach 
wydziela się reszta wody z ropy, którą odpuszcza 
się kurkiem w dnie do studni pompowej kanałem 
o szybach Nr. 88, 31, 80. 

Z podgrzewaczów leżących przepływa już 
ropa wolna od wody do kotłów destylacyjnych, 
do których dla łatwiejszej destylacyi doprowadza 
się wprost parę wodną. — Odchodzące pary desty- 
latów naftowych i wody skraplają się w chłodni- 
cach napełnionych zimną wodą. a płyn zbiera się 
w skrzyni (recevingbox) w odbieralni (receving- 
house), gdzie woda oddziela się od nafty i rurami 
syfonowemi wchodzi kanałem (szyby Nr. 32. 81, 
30) do studni przy pompie, nafta zaś żelaznemi 
rurami do odbieralników. 

Powstały po oddestylowaniu nafty ropał prze- 
pływa rurami Zelaznemi przez stojący podgrze- 
wacz, chłodzi się zupełnie w chłodnicy żelaznej 
i zbiera w odbieralnikach w jamie ropałowej. 

Woda skroplona z destylacyi ropy i wydzie- 
lona z ropy przez podgrzanie, zawiera tylko me- 
chanicznie porwane części olei, które przy powol- 
nym ruchu wody wydzielają się na powierzchni 
i mogą być zebrane. 

Dla tej grupy wód urządzona jest osobna 
Klarownica destylacyjna (tabl. XXIX 
rys. 2) betonowa, składająca się z 2 części o wspól- 
nym szybie doplywowym. Objętość każdej części 
klarownicy, która może funkeyonowa6 oddzielnie, 
wynosi 10:65 m3, całej klarownicy 21 m*. 

Klarownica ta pomieszcza wszystkie wody 
oleiste z grupy destylacyjnej aż do zupełnego 
oddzielenia się oleju. 

Wydzielony olej rurą kolankową dostaje się 
do komory oddzielnej, skąd pompa parowa tłoczy 
go na miejsce przeznaczenia do spalenia pod 
kotłami. 

Wody grupy destylacyjnej przechodzące 
z podgrzewacza stojącego, podgrzewacza leżącego 
i skrzyni w odbieralni, połączonych zapomocą 
kanału głębokiego z rur kamionkowych, sprowa- 
dzone są do studni 6-0m głębokiej, z której pompa 
parowa przetłacza je do klarowniey. 

Ilość tych wód jak wyżej pod 8. i 4. nad- 
mieniono, wynosi na dobę ca 60m? t. j. 0:7 l/sek. 
Chyżość sek. przepływu dla obu komór (43m?) 
wynosi 0:16 mm. Ta mała chyżość przepływu do- 
zwala na wyłączenie w razie potrzeby czyszczenia 
1 części klarownicy. 

Z, klarownicy tej czysta woda przez przepust 
kanałowy Nr. 27 dostaje się do kanału wód chło- 
dniczych, miesza się z niemi i wpływa do kla- 
rownicy głównej i do stawów. 

Ponieważ z podgrzewaczy woda przepływa- 
jąca ma temperaturę 50—80°С, wskutek tego czę- 
ści oleiste wydzielają się bardzo łatwo, tak że 
woda z tej klarownicy nie posiada żadnych olei. 

Woda deszczowa zbierająca się w obu jamach 
odbieralników (której przy 45 mm będzie ca 100 т") 
przetłacza się ро ulewie pompą parową do szybu 27. 

Ozyszczenie nafty odbywa się w sposób na- 
stępujący : 

Po wymieszaniu destylatu naftowego z kwa- 
sem siarkowym zgęszczonym w agitatorach kwa- 
sowych i odstaniu, czarny kwas siarkowy wy- 
puszcza się do zbiorników (montejus) a kwaśny 
rafinat rurami przeprowadza się do agitatorów 
ługowych, w których miesza się kolejno wodę łu- 
giem i powtórnie z wodą. , 


Przytem powstają najpierw wody kwasowe, 
potem lugowe w ilości БА т? Ша 1 pary agitato- 
rów, dla 2 par 108 m*. 

Obie te wody sprowadza się razem rurami że- 
laznemi do betonowej, wyłożonej asfaltem kla- 
rownicy rafinacyjnej (tabl. XXX rys. 4), 
w której kwas siarkowy neutralizuje się ługami 
potasowymi. Ewentualny nadmiar kwasu neutra- 
lizuje się przez dodanie mleka wapiennego. 

Wzajemne oddziaływanie tych chemikalii po- 
tęguje się zapomocą powietrza wprowadzonego 
pod ciśnieniem dziurkowanemi rurami. 

Ponieważ pojemność klarownicy wynosi netto 
109:2m*, przeto wody zanieczyszczone 2 obu agi- 
tatorów ługowych z jednego dnia mogą się po- 
mieścić w jednym basenie. Takich basenów jest 4, 
zatem gips powstały przez zobojętnienie nadmiaru 
kwasu siarkowego wapnem musi się w ciągu 3—4 
dni zupełnie osiąść. (Sq dwie pary agitatorów : 
każda składa się z jednego agitatora kwasowego 
i jednego ługowego). 

Wodę odstałą i sklarowaną odprowadza się 
kanałem betonowym do klarownicy rafinacyjnej, 
gdzie cząstki nafty zebrane przez odstamie na po- 
wierzchni zczerpuje się do zbiornika (montejus) 
i zapomocą zgęszczonego powietrza przetłacza 
rurami żelaznemi do miejsca przeznaczenia (do 
spalenia). 

Gips z basenów neutralizacyjnych i z kla- 
równicy wywozi się do jamy na gips (tabl. XXIX 


rys. 5). 
Wysuszony gips sprzedaje się jako nawóz 
na pola. 


Wskutek działania ługu sodowego na kwa- 
ény rafinat tworzą się sole jodowe kwasów от- 
ganicznych w postaci mydeł, które zawierają 
naftę częścią w roztworze, częścią w emulsyi. 

Те emulsye stanowią mleczny płyn, z którego 
nie można wydzielić nafty przez odstanie się, lecz 
jedynie na drodze chemicznej. Z tego powodu ko- 
niecznem jest czyścić ług sodowy oddzielnie, bez 
rozcieńczenia. 

Ażeby wydzielić naftę z ługów, należy prze- 
dewszystkiem rozłożyć mydła; w tym celu działa 
się na emulsye kwasem siarkowym i ogrzewa je 
bezpośrednio parą wodną. Przytem tworzy się 
siarkan sodowy (sól glauberska) w roztworze, a na 
powierzchni ciepłego płynu zbierają się wolne or- 
ganiczne kwasy i resztki nafty, które po odstaniu 
wpuszcza się do montejus i przetłacza do spale- 
nia. Nadmiar kwasu siarkowego zobojetnia się zu- 
pełnie wapnem, a klarowny ług, który w tym sta- 
nie zawiera jeszcze tylko rozpuszczoną sól glau- 
berską i gips, wprowadza się do klarownicy rafi- 
nacyjnej, gdzie się resztki olejów oddzielają. 

Ilość ługu sodowego oblicza się w następu- 
jący sposób: Każdy agitator naftowy kwasowy 
ma pojemność 98:91 m?. 

Jeden metr sześcienny nafty waży 800 kg, 
jeden więc agitator zawiera okrągło 80000 kg de- 
stylatu naftowego. 

Do ługowania kwaśnego destylatu potrzeba 
0:30), t. j. 24000 sody żrącej, której używa się 
w postaci roztworu wodnego, jako lugu sodowego 
mającego 10°Bé. Ponieważ 1 m* lugu sodowego 
100B6 zawiera 79 kg sody żrącej, przeto do 
Iugowania 80000 kg destylatu potrzeba 3m? lugu 
о 10° Bé. 

Do opisanego właśnie chemicznego czyszcze- 
nia lugu sodowego odpadkowego, ustawiony jest 
przy każdym agitatorze lugowym: 


Zbiornik na ług odpadkowy (tabl. XXX r. 2) 


żelazny, wyłożony wewnątrz blachą ołowianą, 
o średnicy 3m i wysokości 1:5). — Jego objętość 
brutto wynosi 10:6 m? a netto 92742. — Dla ogrze- 
wania płynu znajduje się w zbiorniku rura parowa 
z przyrządem Kórtinga do ogrzewania. Ponieważ 
z jednego agitatora dostaje się 3m? lugu odpad- 
kowego, przeto wystarczy jeden zbiornik na ро- 
mieszczenie ługu z trzech czyszczeń (trzech dni). 

Ług odpadkowy odprowadza się z agitatorów 
do zbiorników rurami żelaznemi, zaś rozłożony ług 
ze zbiorników do klarownicy rafinacyjnej kanałem 
zbudowanym z rur kamionkowych, który biegnie 
pod ziemią wzdłuż agitatorów aż do klarownicy. 
(Numera szybów tego kanału są: 36, 37, 88, 89, 
40, 41, 42, 43). 

Co się tyczy rur odpływowych i ługu użytego 
do rafinacyi benzyny, to zauważyć musimy, że 
tworzą się tu zaledwie ślady mydeł i że tem sa- 
mem nie powstają emulsye. Ług ten oddziela się 
bardzo łatwo od benzyny i bardzo łatwo jest roz- 
lożyć go. — Dla ługu pochodzącego z rafinacyi 
benzyńy projektowany jest osobny zbiornik na 
ług odpadkowy o takich samych wymiarach, jak 
poprzednie. — Ług ten, którego ilość jest stosun- 
kowo mała, rozkłada się w sposób zupełnie taki 
sam jak wyżej opisano i wypuszcza wkońcu ka- 
nałem z rur kamionkowych do klarownicy rafi- 
nacyjnej. 

Wskutek ogrzewania ługów odpadkowych za- 
pomocą pary aż do temperatury wrzenia, oddzie- 
lają się części oleiste bardzo prędko od gorącej 
wody i zbierają się na powierzchni płynu. Oleje 
te odprowadza się rurą żelazną do kociołka (mon- 
tejus) obok stojącego, z którego się je przetłacza 
zgęszczonem powietrzem na miejsce przeznaczenia. 

Zauważyć należy jeszcze raz, йе wszelkie 
oleje tem łatwiej i tem prędzej oddzielają się od 
wody, im wyższa jest temperatura płynu i że wła- 
śnie wskutek tego rozłożone ługi sodowe zawierać 
mogą jedynie tylko mechanieznie porwane cząstki 
olejów, które się dostają do klarownicy rafina- 
cyjnej. 

Ługi te sklarowane przepływają rurami ka- 
mionkowemi (szyby Nr. 86—48) do klarownicy 
rafinacyjnej. 


Klarownica rafinacyjna. 
Tabl. XXX, r. 4 (w n. 23). 


Zbudowana jest całkowicie z betonu, a ściany 
jej są pokryte warstwą asfaltu. Jest dwudzielna 
i posiada szyb dopływowy wspólny (studnia na- 
mulnicza) dla obu oddziałów. Każdy oddział składa 
się 2 6 wielkich komór, pracuje niezależnie i może 
być według potrzeby wyłączony i wyczyszczony. 

Ostatnie komory obu oddziałów klarownicy 
posiadają na 1 metr grube warstwy wapienia po- 
rowatego, umieszczone na rusztach drewnianych. 
Służą one do zneutralizowania resztek kwasu siar- 
kowego, a pozatem funkcyonują jako filtry. Woda 
dopływa do nich z dołu. Ponadto jeszeze ostatnia 
ściana poprzeczna zbudowana jest jako filter, a to 
w ten sposób, że pomiędzy dwiema kratowemi ra- 
mami znajduje się pół metra gruba warstwa tor- 
fut), który zatrzymuje wszelkie porwane cząstki 
olejów i szlamu. 

Pojemność każdego oddziału klarownicy wy- 
nosi . ; š В ; А 114 т? 


1) zastąpionego w ostatnim czasie koksem. 
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do tego połowa pojemności szybu do- 


pływowego .. : : с 8-8 т? 
i szybu ubocznego : 5 : 3:8m* 
razem. с : 1216 т? 


Pojemność całej klarownicy wynosi więc 
248 m?. 

Odjąwszy od tego objętość komór zajętych 
przez torf i wapień, która wynosi około 18 m 
otrzymamy użyteczną pojemność całej klarownicy 
okrągło 280 m?. 

Należy tu nadmienić, że wysokość wody przy- 
jęto nie 1:8 lecz 19m, a to z tego powodu, że 
do przepływu wody przez warstwę wapienia 
i torfu potrzebne jest ciśnienie. 

Zadaniem klarownicy rafinacyjnej jest po- 
mieścić wszystkie wody pochodzące z grupy ra- 
finacyjnej, ażeby się z nich wszystkie cząstki 
oleju wydzieliły. 

Olej wydzielony na powierzchni dostaje się 
przez rury kolankowe do szybu bocznego, z niego 
wyczerpuje się do kociołków (montejus) i nastę- 
pnie przetłacza zapomocą powietrza zgęszczonego 
rurami Zelaznemi na miejsce przeznaczenia (do 
spalenia). 


Miejsca, z których pochodzą te wody odpad- 
kowe są następujące: 

4 agitatory naftowe, 

3 agitatory benzynowe, 

4 baseny neutralizacyjne, 

wszystkie kociołki (montejus) z kwasami od- 
padkowymi i zbiorniki na ług odpadkowy. 


Z basenów neutralizacyjnych położonych wy- 
żej przepływa woda do klarownicy wolnym spad- 
kim w betonowym kanale. Z innych aparatów 
i naczyń odpływają wody i rozlane części olejów 
rurami żelaznemi lub rurami kamionkowemi do 
kanału podziemnego, zbudowanego z rur kamion- 
kowych i dostają sie do klarownicy. 

Jak wyżej pod 5) i pod 6) powiedziano, wy- 
nosi ilość wody rafinacyjnej 110m*, a ilość ługów 
rozłożonych 10m? czyli razem najwyżej 120 m? 
dziennie. Wobec pojemności klarownicy (280 m°) 
będą te wody pozostawać przez 48 godzin w kla- 
rownicy, będą więc miały bardzo wiele czasu, 
aby wydzielić zupełnie części oleiste i zupełnie 
się sklarować. 

Zarówno baseny neutralizacyjne jak i zbior- 
niki na ług odpadkowy zaopatrzone są w zasuwy, 
które dozwalają regulować chyżość odpływu. 

Przyjmując, że ilość 120 m3 ma być odprowa- 
dzona w ciągu 10 godzin, to przy przekroju po- 
przecznym klarownicy 7:6 т? wyniesie chyżość 
przepływu wody przez klarownicę rafinacyjną 
0:4 mm na sekundę. 

Z tego się okazuje, że sprawność klarownicy 
rafinacyjnej jest znacznie większa niż byłoby po- 
trzeba do normalnego ruchu, że więc na tej pod- 
stawie można roboty rafinacyjne powiększyć i że 
będzie podostatkiem czasu, ażeby wyczyścić za- 
równo komory klarownicy rafinacyjnej jak i ba- 
seny neautralizacyjne. 

Wody odpadkowe rafinacyjne oczyszczone zu- 
pełnie z olejów i вати w klarownicy rafinacyj- 
nej i zawierające jeszcze tylko rozpuszczoną sól 
glauberską i gips, dostają się kanałem betono- 
wym do szybu nr. 2 i odpływają do głównej kla- 
rownicy (centralnej), gdzie mieszają się i rozcień- 
czają czystą wodą chłodniczą. 


80 
Klarownica cetralna (główna). 


Tabl ZCX, r. 1. 


Kanalizacya całego zakładu jest w ten spo- 
sób przeprowadzona że wszystkie rowy, ścieki 
i boczne kanały wpadają do kanału głównego II, 
ІП, IV, V, VI, УП, VIII, IX, X, który wchodzi 
do klarownicy centralnej (głownej). 

Do klarownicy tej wpływają wody już oczy- 
szczone i wolne od oleju, pochodzące z klarow- 
nicy destylacyjnej i rafinacyjnej, dalej wody chło- 
dnicze z maszyn parowych, kompresorów i wody 
opadowe. 

W ten sposób muszą wszystkie wody odpły- 
wające z zakładu przejść przez klarownicę cen- 
tralną. 

Klarownica ta umieszczona jest w najniższym 
punkcie zakładu i jest zbudowana zupełnie w taki 
sam sposób, jak opisana wyżej klarownica ra- 
finacyjna. Posiada więc filter wapienny i filter 
torfowy, a tylko wymiary jej są znacznie większe. 

Klarownica centralna jest dwudziałowa i każdy 
oddział daje się wyłączyć z ruchu. Pojemność jej 
wynosi około 900 m*. 

Ponieważ ilość odpływających wód fabrycz- 
nych wynosi około 3110 m* na 24 godzin, przeto 
przepływa przez kierownicę centralną na sekundę 
0:086 m? tj. 36 litrów wody, co daje przy przekroju 
klarownicy 20:24m*, jako chyżość przepływu dla 
wody 1-7 mm na sekundę. 

Chyżość ta jest tak nieznaczna, że mogą się 
wszelkie jeszcze zawarte części olejów mineral- 
nych wydzielić, a ciała stałe osadzić, tak że do 
stawów dostać się mogą już zupełnie czyste wody. 

Wody deszczowe pochodzące z normalnych 
opadów (o anormalnych będzie mowa niżej), któ- 
rych ilość na powierzchni zakładu fabrycznego wy- 
nosi około 8600 m* w 24 godzinach, będą wpro- 
wadzone do kanału głównego i do klarownicy 
centralnej. 

W tym razie podniesie się ilość wody prze- 
pływającej do cyfry 6710 m° na 24 godzin, 
a chyżość przepływu wody przez klarownicę do 
4 ттзек. I ta chyżość jest również bardzo nie- 
znaczna i jak to doświadczenia nauczyły, aż nadto 


dostateczna, ażeby się wydzieliły wszelkie por-* 


wane cząstki olejów mineralnych. 

W celu oczyszczenia jednego oddziału kla- 
rownicy centralnej zamyka się ten oddział u wpły- 
wu, wodę wypompowuje się pompą centryfugalną 
do stawu i czyści się klarownicę. W tym razie 
pracowałby tylko jeden oddział klarownicy, a chy- 
żyść wody wynosiłaby nawet przy normalnym 
opadzie deszczowym tylko 8 mmisek. 

Czyszczenie klarownicy odbywa się zazwy- 
czaj raz na 4—6 miesięcy. 

Ażeby nie dopuścić do tego by wody fabry- 
czne i opadowe przedostawały się poza granice 
zakładu na sąsiednie grunta, otoczono obszar za- 
kładu, na którym odbywa się przeróbka ropy, na 
najniżej położonej granicy wałami 3m wysokimi, 
służącymi jako wały bezpieczeństwa dla rezer- 
woarów, a tylko na małej przestrzeni wałem o wy- 
sokości 1 m. 

W razie deszczu nawalnego dochodzącego do 
45 mm na godzinę, który trwa najwyżej jedną 
godzinę, nie dopuszcza się żadnych wód ani 
z klarownicy destylacyjnej ani z klarownicy ra- 
finacyjnej. 

Wszystkie wody opadowe i chłodnicze wpro- 
wadza się w tym wypadku nie do klarownicy 
centralnej, ale wprost do stawów. 


W tym celu otwiera sie w kanale głównym 
zasuwę wiodącą do stawu, a zamyka zasuwę pro- 
wadząco do klarownicy głównej. 

Stawów tych jest trzy i mają łączną poje- 
mnose 11100m*. — ба one w ten sposób urzą- 
dzone, że woda z pierwszego stawu przepływa do 
drugiego przez zastawę (szluzę) zbudowaną na 
sposób łapaczki olejów, z drugiego stawu prze- 
pływa do trzeciego przez tak samo zbudowaną 
zastawę, a dopiero z trzeciego stawu odpływa do 
potoku po przejściu jeszcze jednej podobnej 
zastawy. 

Każdy staw może być wyłączony z ruchu 
i poddany czyszczeniu. 

Typy szluz wpustowych i wypustowych 
przedstawione są na tabl. XXIX rys. 814. — 
Typ wypustu do potoku Zadubiczny tabl. ХХХ 
rys. 8. 


Kwas siarkowy odpadkowy. 


Kwas siarkowy odpadkowy przetlacza sie 
z kociołków na kwas odpadkowy (Abfallschwefel- 
sáuremontejus) zapomocą zgęszczonego powietrza 
Żelaznemi rurami do trzech kotłów wyłożonych 
ołowiem, w których się gotuje z wodą zapomocą 
pary wodnej w celu wydzielenia żywicy. — Wy- 
dzielony kwas siarkowy mający 53"Bé odpuszcza 
się do 5 żelaznych zbiorników, skąd go się prze- 
tłacza powietrzem do wozów cysternowych i sprze- 
daje do fabryk sztucznych nawozów. 


Wydzieloną żywicę miesza się z wapnem 
i spala. 


Ze znanego projektu urządzeń odczyszczają- 
cych dla wód rafineryi Wiśniewskiego i Ski w Dro- 
hobyczu, tudzież z wykonanych urządzeń takich 
w rafineryi Austrya, umieściłem szczegóły z upo- 
ważnieniem autorów na tablicach XXXI, XXXII 
i XXIII. 


Z porównania urządzeń wykonanych w pań- 
stwowej fabryce olejów mineralnych i rafineryi 
Tow. „Austrya* tudzież projektowanych dla rafi- 
neryi Wiśniewskiego i Ski, — wynika, że: 

a) Państwowa fabryka: olejów mineralnych po- 
biera wodę w ilości 4215 — czyli 3600 m*/24 родя. 
Wody tej fabryki podzielono na 4 kategorye: 

I grupa wody z kondensacyi (800 m*/24 g. 
i wody chłodnicze (2680m*) razem 2930 m?/24 g. 
prawie zupełnie czyste, przechodzą tylko przez 
klarownicę centralną i odstawają się w stawach. 

II grupa. Mechanicznie zanieczyszczone wo- 
dy z destylacyi ropy (10m?) i zawieszone w ropie 
БОт?) +. j. około 60 m?*/24 y. czyli 07 l/s przecho- 
dzą przez klarownicę destylacyjną о przekroju 
2:16 т?, z chyżością 0:32 mmjsek. 

TIT i IV grupa. Wody z mycia nafty 11099, 
pozostają przez 4 dni w basenach neutralizacyj- 
nych o pojemności 440743, zaś wody z czyszcze- 
nia nafty (ługowe) 10m? pozostają przez З dni 
w zbiornikach ługowych.— Całkowita ilość wód 
obu kategoryi 120m*/24 g. wpływa do klarownicy 
rafinacyjnej o pojemności 122m? i tu pozostaje 
jeszcze dzień. Przekrój przepływu klarownicy wy- 
nosi 7:6m?, chyżość przepływu wód przez nią 
0:4: mm|sek. 


Wszystkie wody powyższych kategoryi o łącz- 
nej objętości 3110m*/dobe=36 ¿Jsek. przepływają 
nadto przez klarownicę centralną o powierzchni 


przepływu 20:24m?, zatem z chyżością V=1'7 
mmjsek. — W razie deszczu całodziennego obję- 
tość wód wzrasta do 6710 m? i przepływa z chy- 
żością 4 mm|sek. 

Z klarownicy centralnej przechodzą wody do 
З stawów o łącznej pojemności ok. 11 000 22. 

Wód burzowych nie wprowadza się do kla- 
rownicy, lecz do któregokolwiek stawu, skąd po 
ustaniu nawałnicy przetłacza się pompami do 
klarownicy. 

b) Rafinerya Wiśnięwski i Ska dla dziennej 
przeróbki 6 cystern ropy pobierać ma wedle pro- 
jektu wodę z Tyśmienicy w ilości 20//sek tj. 
1800 m*/24 о. 

Wody użyte dzieli projekt na 2 kategorye: 
1. wody mechanicznie i 2. chemicznie zanie- 
czyszczone. 

Wody ad 1. w ilości okrągło 16 l/sek przepły- 
wają przez klarownicę destylacyjną о 2 szeregach 


komór. — W razie nieczynności jednego szeregu, 
przekrój przepływu w klarownicy wynosi 6 m?, 
chyżość 9:66 mmisek. — W razie deszczu na- 


walnego objętość wód tych wzrasta do 29 /в, chy- 
żość przepływu do 5mm'sek, lecz przy otwar- 
ciu drugiego szeregu komór, sekundowa chyżość 
przepływu zmniejsza się do 2:6 mm'sek. 

Wody 2-giej grupy w ilości 20m*/dobę t. j. 
0:23 = — pozostawione będą w basenach neutra- 
‚ lizacyjnych i klarownicy wód chemicznie zanie- 
czyszczonych, poczem wpływają do 2 stawów 
o objętości 1703m?. — Dla wód burzowych prze- 
widziano w kanale głównym przelew burzowy, 
którym wody burzowe sprowadza się do 3 stawu 
o pojemności 1819m*, z którego następnie wodę 
przetłacza się do klarownicy przedstawowej. 

в) Rafinerya Tow. akc. Austrya dla rocznej 
przeróbki 8000 cystern ropy pobiera 251} t. J. 
2160 0324. g. wody również z TySmienicy. 
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1. Wody chemicznie zanieczysz- 
czone w ilości 57 m*/24 g. t.j. 0:7 sek przepły- 
wają przez odstawacz olei o pojemności 119 m}, 
następnie wchodzą do klarownicy, której poje- 
mność wynosi 100'7 0°, razem przeto 219:16m*.— 
Zatem wody tej grupy pozostają przez 4 dni Kla- 
rownica posiada 2 szeregi komór; w razie użycia 
obu szeregów objętości wzrasta do ok. 810 m*. 
Chyżość przepływu w klarownicy przez przekrój 
2:8m* wynosi 0'3 mm!sek. 

2. Wody skroplone w destylacyi 
w ilości 0:07 Us (673/24 g.) przechodzą przez małą 
klarownicę o przekroju 0'96т? я chyżością 
0:6 mm sek. 

8. Wody z chłodnie 103 l/sek (890 m4/sek) 
przechodzą klarownicę o przekroju 28m? z chy- 
żością 8'7 mmmjsek, zaś 

4. wody z kondensacyi pary (770m*/24 g.) 
przechodzą wraz z wodami ad 2. i 8. przez małą 
klarownicę i do stawów. — Ilość tych wód razem 
wynosi 1666 m*/24 g. ok. 19:3 1s, przekrój przepływu 
2.8 т), więc chyżość 5 mm. 

Na tablicy XXXII i XXXIII przedstawione 
są urządzenia odczyszczające z częściowem uwzglę- 
dnieniem rozszerzenia wykonanych urządzeń z po- 
wodu zamierzonego powiększenia zakładu do 
7000-cysternowej rocznej przeróbki. 


Objętość 2 stawów wynosi z 12000m*; dla 
komunikacyi tych stawów przepisany został ka- 
паї oznaczony na sytuacyi zakładu „Austryi“ 
literami A i B — przy pomocy którego woda 
burzowa może być sprowadzona do stawu o po- 
jemności 4000 cystern, z którego po przejściu bu- 
rzy przetłoczona być może napowrót do stawu 
głównego o pojemności 8000m? a stąd po przej- 
ściu przez oddzielacz olei odchodzi głównym ka- 
nalem napowrót do rzeki. 
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